wysokos¢ budynku > 20m
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wysokos¢ budynku do 8m
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|, strefa krawedziowa 14 tgcznikow/m2 | Powierzchnia $ciany 6 tgcznikow/m2 |,
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|, strefa krawedziowa 10 tgcznikow/m2 | Powierzchnia $ciany 6 tgcznikow/m2 |,
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min. 5cm
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min. 5cm

wysokos¢ budynku 8 - 20 m

|, strefa krawedziowa 8 tgcznikéw/m2
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|, Powierzchnia $ciany 6 tacznikow/m2 |,
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Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h

od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tgcznikbw mechanicznych nie moze spowodowac
wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia sig piyt.
Dtugos¢ tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju poditoza oraz grubos$ci materiatu izolacji

termicznej, przy czym gtebokos$¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Nalezy stosowac tgczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),
- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym (w przypadku ocieplenia z wetny

mineralnej)

UWAGA:

Do wysokosci 25m wykona¢ docieplenie w systemie BSO ISOTHERM B jako NRO z warstwg styropianu EPS 04 Fasada gr. 12cm
Powyzej 25m wykona¢ docieplenie w systemie BSO ISOTHERM A jako niepalne z warstwg weiny mineralnej Rockwool Fasrock gr. 12cm

=S TuUDIa Termomodernizacja budynku
INNRCHITEKTURY mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. ks. P. Skargi 16
Tytul: lokalizacja:  Piekary Slaskie ul. ks. P. Skargi 16
SCHEMAT MOCOWANIA dzialki nr 2627/4 i 2237/1,

LACZNIKOW MECHANICZNYCH obreb ewid. Piekary Wielkie
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