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AKUSTYKAPRO

TYTUL: WYNIKI  POMIARGW  IZOLACYJUNOSCI AKUSTYCZNEJ NA  DZWIEKI
UDERZENIOWE STROPU W BUDYNKU MIESZKALNYM, OPINIA AKUSTYCZNA
WRAZ Z ROZWIAZANIEM PODt.OGI PLYWAJACEJ

BRANZA: Architektura

FAZA: Naprawa

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Warszawie przy ul. Okrgg 2,
strop rozdzielajgcy mieszkania nr 311 33,

ZAMAWIAJACY: Miasto Stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, repr. przez
Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciomi w Dzielnicy
Sradmiescie m. st. Warszawy

WYKONAWCA: AKUSTYKA-PRO dr Krzysztof Leo

Techniczna 9, 81-528 Gdynia,
tel.: 530 850 300, mail: krzysztof.leo@gmail.com

Specjalista akustyki dr Krzysztof Leo: konsultant branzy akustycznej w
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- 1. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyimuje sie:

umowe na wykonanie pomiaréw i opracowanie opinii z dnia 21.03.2018,
wynild pomiardw gkustycznych przeprowadzonych w dniu 29,03.2019,

Opinia techniczna dotyczqca dostosowania istniejgcego stropu do przejecia obcigzen od

projektowanego nowego uktadu Scian dziatowych murawanych Warszawa ul, Okrgg 2 m 31,

normy:

oswiadczenie Wykonawcy, ktdry modernizowat podtogi w lokalu 33,

projekt budowlany budynku,

PN-EN 150 16283-2:2016-02E Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjnosci akustyczne] w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych-- Czes¢ 2: zolacyjnoéé
od dZwiekdw uderzeniowych,

PN-EN 150 717-2:2013-08 Akustyka -- Ocena izalacyjnosci akustycznej w budynkach

| izolacyjnosdi akustyeznej elementdw budowlanych - Czedc2: 1zolacyjnosc od

dzwiekéw uderzeniowych,

PN-B-02151-3:2015-10P Akustyka budewlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -
Czesc 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach |
elementow budowlanych,

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach

-~ Izolacyjnos¢ akustyczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjnoéc akustyczna elementéw

budowlanych - Wymagania,

PN-EN IS0 3382-2:2010P Akustyka -- Pomiar parametréw akustycznych
pomieszezen -- Czest 2: Czas pogtosu w zwyczajnych pomieszczeniach,
PN-B-02153:2002P Akustyka budowlana --Terminologia,symbole literowe i

jednostldi,



* PN-EN 150 12899-1:2014-08E Akustyka -- Wyznaczanie i stosowanie niepewnosci pomiardw

w akustyce budowlanej - Czes¢ 1 Izolacyjnosé akustyczna,

- 2. Cel i zokres opracowania

Celem opracowanla jest podanie wynikdw terenowych pomiaréw izolocyjnosc akustycznej
no dZwieki uderzeniowe stropu rozdzielojgcego dwie kondygnacje mieszkalne w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, Nostepnie celem jest podanie projektu rozwigzania podtogi
ptywajqcej poprawigjgcej izolacyjnost akustyezng od dZwiekdw uderzeniowych, Po wykonanych
pracach montaZzowych planuje sie wykonanie akustycznych pemiardw adbiorawych, ktérych wyniki
podane zostang w odrebnym opracowaniu, Zakresemn pomiaréw objeto jeden reprezentatywny

przekrgj stropu pomiedzy pokojaomi dziennymi mieszkari 311 33 Okrgg 2 w Warszawie.

- 3. Wymagania akustyczne
W chwili obecnej wymagania izolacyjnosci akustycznej na dzwieki uderzeniowe w budynkach
zamieszkania zbiorowego | innych budynkach uzytecznosc publicznej stawia norma PN-B-02157-

3:2015-10P. Podano wymagania narmy dla budynkdw wielorodzinnych.

Tab. 1 Wymagania izolacyinosci akustycznej na d2wieki uderzeniowe

Podstawa Wymaganad wartosc jednoliczbawego wskaznilka izolocyinosd na diwiek
uderzeniowe dio stropow miedzymieszkaniowych oraz przy wedtuznym
przenilaniu diwielku pomiedzy mieszkaniomi

PN-B-02151-3:2015-10P L'z B5 0B

3-4 | szlichta cementowa

_16 | zasypka - gruz ceglany i piasek
1 | nadlewka cementowa

13 | plyta ceglana

LY

R R N R R R r"
- = tr = ey 3 > =

oy maa ma ]

N .

Rys. 1 Przekrdj stropaw w budynku, wynik inwentaryzagji stropu pomiedzy lokalem 29 i 31




Stropy w budynku sq wybudowane w technologl ciezkiego stropu Kleina o przekroju zgodnym

z rysunkiem 1. Jednak wedtug telefonicznego o$wiadczenia Wykonawcy z dn. 29.03.2019 w lokalu 33

pedczas modernizacji podfogi usunieto warstwy zasypki, czyli gruzu i piasku prawdopodobnie w celu

odeigzenia stropu. Powstotq pustke uzupetniono wylewkg. Na wylewce utozono pianke PE i panele

podiogowe.,

- 4, Wyniki pomiardw akustyeznych

W dniu 29.03.2018 przeprowadzono terenowe badania akustyczne izolacyjnoéci akustycznej

na dZwieki uderzeniowe stropu miedzykondygnacyjnego w budynku Okrgg 2 w Warszawie pomiedzy

mieszkaniami 311 33,

W pomieszczeniv  nadowczym ustawiano na podtodze stukacz  znormalizowony. W
pomieszczeniu odbisrczym mierzono poziom cisnienia dzwieku oraz okre$lano chionnoé¢ akustyczng

pomieszczenia. Pomieszczenie byto w stanie umeblowanym, oszklone oraz z drzwiami.

Worunki pomiaréw zgodne z PN-EN 1S0 16283-2:2016-02E:

wykorzystano stukacz znormalizowany SOURCES LINE £M-50/4rd, nr dopuszczenig PTB -171-
4040653,
«  wykorzystano cotkujgcy analizator dZwieku SONGPAN DSA -50 kigsy 1, nr 223/2010,
swiodectwo wzorcowania nr.50/0UM1-6/17/01,
wykorzystano impulsowe Zrédto dZzwieku BLEM 2L,
monitorowano temperature | wilgotno$¢ wzgledng w pomieszczeniach odbiorczych,
+ analizator kalibrowano przed i po pomiarach,
dio kazdej sekeji podtogi stukacz ustawiono w dwdch pozycjach 3,
dla kozdej pozydji stukacza wykonano 4 pomiary poziomu ci$nienia dZzwieku w pasmach

tercjowych w zakresie 100 Hz - 3150 Hz, tqcznie B pomiardw dlo 2 ustawien stukacza,

czgstkowe wyniki usredniono energetycznie,
:+  zmierzono tto akustyczne w pomieszczeniach,
wyniki skorygowano o poziom tfa, poziom karekeji byt zerowy ze wzgledu na duzy odstep

sygnatu od tig,



zmierzono czas pogtosu w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 1S03382-2:2010F,

skorygowano wyniki pomiardw o czos pogtosu pomieszczen.

Wyniki pomigrow

Zmierzony wskaznik izofacyjnosci akustycznej na dzwieki uderzeniowe uktadu podtogi na stropie
(patrz tez Zatgcznik):

L'w =156 dB

Po zdjeciu pianki spod paneli spodziewany wskaZnik izolacyjnosc akustycznej na dZwieki uderzeniowe
uktadu podtogi na stropie wyniesie:

L'w=71dB
Wymagane zmniejszenie poziomu dZzwigku uderzeniowego dla warstw bez pianki spod paneli w celu
osiggniecia wymaganic;

AL, =16dB

Podsumowanie

Na podstowie zmierzonego wskaZznika izolacyjnosci  akustyczne] no  diwiek|
uderzeniowe patwierdza sie, ze zbadany strop nie spetnia wymagania normy PN-B-02151-3:2015-
10P. Wymoganie zostanie spetnione dlo przekroju podfogi zawiergjgcego warstwe sprezystq f

warstwe dociskowa.
5. Projekt rozwigzania podfogi ptywajgcej

W analizowanym przypadku, w catym mieszkaniu nr 33, wigcznie z posadzkami w
kuchni i tazience projektuje sie podtoge ptywajgcg lekkg, dylatowang obwiedniows, utozong na

warstwie sprezystej. Przekrdj projektowanego rozwigzania {od gory):
1. wykoriczenie podfogi, np. panele LVT lub wyktadzina PCV, warstwa zcieraing gr. min. 0.25 mm,

2. suchy jostrych z ptyt gipsowo - wtéknowych gr. min, 28 mm, montowany na pioro - wpust,
skrecany i klejony zgodnie z instrukcjo montaZzu Producenta, wokét jostrychu izolacja
obwiedniowa z pianki PE, np. Contact Foam gr. 10 mm, cisle przestrzega¢ dylatacji, wymiary
ptyt dobierac ze wzgledu na mozliwos¢ transportu windg, zaleca sie 1x 0.5 X 0.028 m lub T x 1

x 0.0028 m



3. podktad sprezysty: guma wyttaczana o przettoczeniu gr. 17 mm i 8 mm, Amorim U34 17 / 8

mm

4, istniejgca wylewka cementowa,

5, istniejgcy strop Kleina.

podklad spreZysty Amorim U3 or. 17 / 8 mm

suchy jastrych gr. min, 28 mm

zolacja obwiedniowa, CONTACT FOAM gr. 10 mm

wiykladzina PCV o warstwie zcierainogci min. 0.25 mm

Istniejacy strop: strop kleina z wylewka

Rys. 2 Przekrdj przez projektowane warstwy stropu
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6. Zatqcznik: wynik badania



Normalized impact sound pressure levels according to ISO 140-7
Field measurements of impact sound insulation of floors

Client: ZGN w dzielnicy Srédmiescie m. st. Warszawy

Strop pomiedzy lokalem 33 i 31, ul. Okrag 2 Warszawa

Receiving room volume:

128.0 m’

Date of test: 29-03-2019

Evaluation based on field measurement results obtained in one-third-octave bands by an engineering method.
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No. of test report:37/2019

Date: 9-04-2019

Name of test institute: Akustyka-Pro

Signature:Krzysztof Leo _L\_,




