Zatacznik nr 1 do SIWZ MZK.TI-71-/20
— opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:
Toalety dla kierowcow

Zakres:
,Opracowanie projektéw zagospodarowania terenu wraz z zaprojektowaniem posadowienia,

przylaczy wod-kan oraz przytaczy energetycznych do toalet kontenerowych przeznaczonych
dla kierowcéw komunikacji miejskiej w Toruniu w ilo$ci 3 szt.”

Inwestor:

Miejski Zaktad Komunikacji w Toruniu sp. z 0.0. z siedziba w Toruniu,

ul. Sienkiewicza 24/26

Nazwa i adres obiektu:

Petle autobusowe wg n/w lokalizacji:

1. ,,Wrzosy I’ — mapa z Geoportalu 1 zdjecia ukazujace lokalizacje

2. ,,Kolankowskiego” — mapa z Geoportalu i zdj¢cia ukazujace lokalizacje
3. ,,Nad Struga” — mapa z Geoportalu i zdjecia ukazujace lokalizacje
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Dla kazdej lokalizacji nalezy przewidzie¢ ustawienie toalety kontenerowej wolnostojacej
pojedynczej z podlgczeniem do sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej a takze
niezbednych elementéw konstrukcyjnych (fundamenty) i ciaggow komunikacyjnych.

Wykonawca dokona wyboru dostepnych na rynku rodzaju — typu toalety kontenerowej spetniajace;j
wszystkie wymogi przedstawione w opisie toalety kontenerowe.

Zakres ushugi obejmuje :

a) pozyskanie warunkow gestorskich Energa

b) wykonanie koncepcji oraz projektow i uzyskanie Decyzji pozwolenie na budowe /lub
dokonanie zgloszenia — rozstrzygnie Wykonawca w konsultacji z WAIB/

c) zaprojektowanie przytaczy

d) wykonanie niezb¢dnych badan i préb

e) zaprojektowanie elementow konstrukcyjnych (fundament)

f)  zaprojektowanie ciggéw komunikacyjnych

g) zaprojektowanie odtworzenie nawierzchni

h) Wykonawca opracowania projektowego bedzie petit funkcje nadzoru autorskiego przy
realizacji zadania. Zastrzega si¢ gotowo$¢ do podjecia obowigzkow do czasu trwania
gwarancji. Projektant sprawowaé bedzie nadzoér autorski w sposdb i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt 4
ppkt. ai ppkt. b (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.) w
zakresie stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
robot z Dokumentacja oraz uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji. W ramach
nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany jest do:
- wyjasniania watpliwosci dotyczacych Dokumentacji projektowej i zawartych w niegj
rozwigzan, a takze ewentualne uzupetnianie szczegdétow Dokumentacji projektowe;j,
- na wezwanie Zamawiajagcego - udzialdbw w komisjach 1 naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego, uczestnictwo w odbiorach robét zanikajacych oraz
w odbiorze koncowym inwestycji opisanej w §1 Umowy, probach instalacji i innych
czynno$ciach niezbednych do realizacji celu Umowy,
- czuwania by zakres wprowadzonych zamian nie spowodowal istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zamiennego
pozwolenia na budowg,
- udziatow w czynnosciach majacych na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie dla poszczeg6lnych obszarow,
- zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych podczas sprawowania
nadzoru autorskiego nieprawidlowo$ciach, pod rygorem odpowiedzialnosci za wynikla
stad szkode

Toaleta kontenerowe

1. Parametry i wyposazenie toalety kontenerowej:

Toaleta kontenerowa winna by¢ wykonana z materiatdw odpornych na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych i promieniowanie UV umozliwiajac jej uzytkowanie i konserwacje bez wzgledu
na pore roku 1 warunki pogodowe.

Toaleta kontenerowa pojedyncza z mozliwoscig poditaczenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz
energii elektrycznej. Kabina toaletowa ocieplana 1 z izolacjg akustyczng zaprojektowana tak aby
zapewni¢ uzytkownikom funkcjonalnos¢ i wygode korzystania z WC przez catly rok.
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Opis szczegolowy — toalety kontenerowej pojedynczej

Kabina o gtadkich $cianach, z systemem wentylacji grawitacyjnej, ze wzmocniong podtoga na
ramie stalowej, antyposlizgowa podloga, dach o konstrukcji utatwiajacej odptyw wody deszczowe;j
1 $niegu, drzwi z rama.

Uwaga:

Drzwi wejsciowe dostosowane do zamontowania przez Zamawiajacego systemu kontroli dostepu
(ROGER) z mozliwos$cig awaryjnego otwierania kluczem (jeden typ klucza do wszystkich toalet).
Kabina funkcjonalna, przestronna posiadajaca estetyczne gladkie §ciany i wnetrze w kolorze biatym
lub ecru. Kolor zewnetrzny siwy lub popiclaty.

Wymagane wyposazenie:
a) WC kompakt ceramiczny,
b) pisuar ceramiczny,
€) umywalka ceramiczna oraz baterig,
d) przeptywowy ogrzewacz wody,
e) oswietlenie ledowe z czujnikiem ruchu,
f) przeciwposlizgowa podtoga,
g) kratka wentylacyjna,
h) pojemnik na duzg rolke papieru toaletowego,
1) dozownik mydta w ptynie,
J) podwdjny wieszak na ubranie,
K) pojemnik na reczniki papierowe typu zz,
I) grzejnik konwektorowy nascienny,
m) lustro,
n) kosz na $mieci,
0) zamek na klucz,
p) instalacja kanalizacyjna,
q) instalacja wodna,
r) instalacja elektryczna 230V.

Uwaga:
- instalacje wod-kan zabezpieczone przed niskimi temperaturami — wymagana izolacja,
- wymagana mozliwo$¢ dokonania kotwienia toalety do podloza — miejsca posadowienia
np. na plycie betonowej,
- toaleta przystosowana do przemieszczania, podnoszenia przy uzyciu Zurawia
przenosnego np. typu HDS — przygotowane miejsca/miejsce podwieszenia toalety.
- wymagane na wyposazenie certyfikaty oraz aprobaty itp.

4. Preferowana maksymalna wielko$¢ toalety kontenerowej:
e wymiary (szeroko$¢ x glebokos$¢ x wysokos¢) cm
e 200 x 200 x 250

Zalaczniki :
1. mapki z proponowang lokalizacja

2. warunki gestorskie Torunskich Wodociggow
3. informacja gestora Energa
4. stanowisko MZD w zakresie zgody na dysponowanie gruntem



