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[bookmark: _Toc98329091]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa zamówienia:
„Roboty budowlane -  remont torów na bocznicach kolejowych TAURON Wydobycie S.A. 
- Zakład Górniczy Brzeszcze, Zakład Górniczy Janina i Zakład Górniczy Sobieski.”

II. Zakres Zamówienia :
1. Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego technologii wykonania robót; 
2. Zakup, dostawa i wymiana zużytych elementów torowisk;
3. Wykonanie niezbędnych podłączeń i niwelacji terenu;
4. Uruchomienie i przeprowadzenie prób przejazdu taboru kolejowego;
5. Wydanie stosownych certyfikatów i poświadczeń;
6. Uporządkowanie rejonu prowadzenia prac, niwelacja terenu, likwidacja zbędnych elementów;
7. Demontaż stalowych elementów ze zdemontowanych podkładów i podrozjazdnic;
8. Transport zużytych elementów torowiska w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
9. Utylizacja zdemontowanych  podkładów kolejowych i podrozjazdnic oraz innych oprócz złomu odpadów, powstałych podczas realizacji robót;
10. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
Zakres zamówienia ze względu na rejony wykonywania robót podzielono na trzy zadania:

1) Część nr 1 remont torów bocznicy kolejowej Zakładu Górniczego Brzeszcze:
a) remont kapitalny toru nr 114 w rejonie nastawni Bs1 na długości 15 przęseł  30-to metrowych tj. 450 metrów bieżących,  obejmujący:
· wymianę wszystkich starych podkładów drewnianych typu IIB na nowe drewniane typu IIB sosnowe lub strunobetonowe,
· wymianę zużytych szyn S49 (wszystkich) na szyny dostarczone przez Wykonawcę, 
· wymianę na nowe przytwierdzeń typu K, 
· wymianę podtorza na głębokość 50 cm poniżej podkładów, 
· założenie pod torem 114 na głębokości 60 cm (z boku od strony międzytorza toru 113) rury drenarskiej ϕ 100 mm z podłączeniem jej do istniejących  studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy torze na trasie rury. 
· regulację toru w planie i w profilu na całej długości.
· utylizację podkładów z demontażu.
b) remont kapitalny toru nr 115 w rejonie nastawni Bs1 na długości 14 przęseł  30-to metrowych tj. 420 metrów bieżących,  obejmujący:
· wymianę wszystkich starych podkładów drewnianych typu IIB na nowe drewniane typu IIB sosnowe lub strunobetonowe.
· wymianę zużytych szyn S49 na szyny dostarczone przez Zamawiającego,
· wymianę na nowe przytwierdzeń typu K, 
· wymianę podtorza na głębokość 50 cm poniżej podkładów, 
· założenie pod torem 115 na głębokości 60 cm (z boku od strony międzytorza toru 114) rury drenarskiej ϕ 100 mm z podłączeniem jej do istniejących  studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy torze na trasie rury. 
· regulację toru w planie i w profilu na całej długości.
· utylizację podkładów z demontażu.
c) zakup , dostawa i zabudowa stalowych kozłów oporowych wykonanych z szyn S49, w torach 111, 112, 113, 114, 115, 201 wraz z uformowaniem 15 m poduszek ochronnych z piasku do wysokości 100 mm,
d) Wykonanie regeneracji rozjazdów poprzez napawanie i szlifowanie, 
•  w rozjazdach Rkpd:  regeneracja krzyżownicy pojedynczej - 3 sztuki, likwidacja wybuksowań na długości do 250 mm - 10 sztuk, regeneracja iglic – 6 sztuk łącznie 25 m, regeneracja końców szyn styk przed kz – 3 sztuki. 
•  w rozjazdach zwyczajnych typu RZ S49-190-1:9 ssd:
regeneracja krzyżownicy pojedynczej - 2 sztuki, likwidacja wybuksowań na długości do 250 mm - 4 sztuki, regeneracja iglicy – 1 sztuka - 3,8 m, regeneracja końców szyn styk przed iglicą – 4 sztuki. 
e) Likwidacja przejazdu drogowo-kolejowego w ul. Przecieszyńskiej  obejmująca:
demontaż odcinka toru o długości ok. 8 m, wyrównanie i zagęszczenie  podłoża, położenie warstwy asfaltu na długości i szerokości ok. 6 m i grubości 100 mm w nawiązaniu do nawierzchni ulicy.

2) Część nr 2 remont torów bocznicy kolejowej Zakładu Górniczego Janina: 
a) Zakup, dostawa oraz wymiana na nowe szyn kolejowych S49 o długości 30m 
z przytwierdzeniem, obejmująca:
demontaż starych szyn, zakup, dostawę, wymianę szyn S49 wraz z mocowaniem nowymi akcesoriami: ( śruby stopowe, łapka, nakrętka, pierścień sprężysty ), nowe łupki, nowe śruby łupkowe do łączenia szyn, nowe pierścienie sprężyste, nowe nakrętki śrub łubkowych, podkładki topolowe. Przytwierdzenie typu klasycznego. 
Miejsce wymiany szyn zostanie wskazane w trakcie realizacji zamówienia.
b) Zakup oraz pojedyncza wymiana na nowe, podkładów kolejowych typu IIB zbrojonych podkładkami, wkrętami, śrubami stopowymi, wraz z podbiciem i profilowaniem, obejmująca:
zakup, dostawę, demontaż starych podkładów, wymianę na nowe podkłady drewniane sosnowe typu IIB, zbrojone nowymi podkładkami, przykręcone nowymi wkrętami, z nowym, klasycznym mocowaniem szyny (śruba stopowa, łapka, pierścień sprężysty, nakrętka), podkładki topolowe, podbicie i profilowanie z uzupełnieniem tłucznia w razie potrzeby wymaganej do zachowania poziomu toru w planie i profilu.
c) Zakup, dostawa oraz wymiana na nowe kompletów podrozjazdnic sosnowych w rozjazdach zwyczajnych typu Rz S49-190-1:9 ssd wraz z podbiciem i profilowaniem obejmująca:
zakup, dostawa kompletu nowych podrozjazdnic, oraz nowych akcesoriów montażowych (komplet wkrętów, komplet śrub rozjazdowych z nakrętkami, podkładek sprężystych), wymontowanie starego rozjazdu, wybranie zanieczyszczonego podtorza, wykonanie odwodnienia do głębokości 100 cm (30 cm piasek, 70 cm tłuczeń), zabudowa nowych sosnowych podrozjazdnic, przykręcenie stalowych elementów remontowanego rozjazdu nowymi wkrętami, wykonanie połączeń łubkowych z użyciem nowych materiałów tj.: łubek, śrub łubkowych, nakrętek i pierścieni sprężystych, całość należy podbić i wyprofilować uzupełniając tłuczeń w razie potrzeby do zachowania poziomu toru w planie i profilu.
Rozjazdy nr 102 i 103  (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany numerów rozjazdów).
d) Wykonanie regeneracji rozjazdów poprzez napawanie i szlifowanie, 
 w rozjazdach zwyczajnych typu RZ S49-190-1:9 ssd , obejmujące:
wykonanie napawań: 4 iglic, w ilości 21 metrów bieżących napawań oraz 2 krzyżowników w ilości ok. 6 metrów bieżących napawań.
- rozjazdy nr 7 i 9 (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany numerów rozjazdów).

3)  Część nr 3 remont torów bocznicy kolejowej Zakładu Górniczego Sobieski:
a) [bookmark: _GoBack]Zakup oraz pojedyncza wymiana na nowe, podkładów kolejowych typu IIB zbrojonych podkładkami, wkrętami, śrubami stopowymi, wraz z podbiciem i profilowaniem, obejmująca: 
zakup, dostawę, demontaż starych podkładów, wymianę na nowe podkłady drewniane sosnowe typu IIB, zbrojone nowymi podkładkami, przykręcone nowymi wkrętami, z nowym, klasycznym mocowaniem szyny (śruba stopowa, łapka, pierścień sprężysty, nakrętka), podkładki topolowe, podbicie i profilowanie z uzupełnieniem tłucznia w razie potrzeby wymaganej do zachowania poziomu toru w planie i profilu.
b) Wymiana na nowe kompletu podrozjazdnic sosnowych w rozjazdach zwyczajnych typu Rz S49-190-1:9 ssd wraz z podbiciem i profilowaniem obejmująca:
Demontaż rozjazdu, wybranie zanieczyszczonego podtorza, zabudowa nowych sosnowych podrozjazdnic dostarczonych przez Zamawiającego, przykręcenie stalowych elementów remontowanego rozjazdu nowymi wkrętami, wykonanie połączeń łubkowych z użyciem nowych materiałów tj.: łubek, śrub łubkowych, nakrętek i pierścieni sprężystych, całość należy podbić i wyprofilować uzupełniając tłuczeń w razie potrzeby do zachowania poziomu toru w planie i profilu.
Wszystkie elementy złączne dostarcza Wykonawca.

III. Parametry techniczne:
1. Wszelkie elementy użyte do remontu torów i rozjazdów muszą posiadać Świadectwa Dopuszczenia wydane przez UTK. 
2. Wszelkie elementy zastosowane do remontu torów i rozjazdów muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r., oraz posiadać niezbędne deklaracje zgodności i poświadczenia jakości.

IV. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zadania:
1. Osoby, które będą wykonywać czynności, muszą posiadać stosowne uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje oraz aktualne badania okresowe i aktualne szkolenia BHP.
2. Remonty torów i rozjazdów muszą zostać wykonane w oparciu o następujące przepisy i normy:
a) Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 602).
b) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1
c) Warunki techniczne utrzymanie podtorza kolejowego Id-3.
d) Instrukcja dla toromistrza Id-9.

V. Gwarancja i serwis:
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy i usługi na okres 24 miesięcy liczone od daty sporządzenia protokołu z odbioru wykonanych prac.
2. W ramach napraw gwarancyjnych w przypadku awarii – wymagany czas przybycia serwisu niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego od Zamawiającego, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
3. Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne muszą posiadać stosowne uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP.

VI. Wymagania organizacyjne:
1. Wszystkie prace należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości pracy związanej 
z odwozem wagonów ładownych i przywozem wagonów próżnych na bocznicach. 
2. W Zakładzie Górniczym Brzeszcze  remontowane odcinki torów będą zamknięte dla ruchu pociągów. Prace będzie można wykonywać w dni robocze oraz święta. 
3.  W Zakładach Górniczych Janina i Sobieski remontowane odcinki torów będą wykonywane w dni wolne od pracy. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac remontowych w dni robocze po wcześniejszych uzgodnieniach z Zamawiającym. 
4. Materiały dostarczone w celu realizacji przedmiotu zamówienia należy składać 
w miejscach ustalonych ze Zleceniodawcą,
5. Wykonawca poinformuje zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o przewidywanej dostawie części i rozpoczęciu prac. 
6. W skład brygady wykonującej określone zadanie, muszą wchodzić pracownicy w ilości oraz 
o kwalifikacjach i doświadczeniu umożliwiającymi prawidłowe wykonanie zadania, posiadające stosowne uprawnienia do obsługi urządzeń, aktualne badania lekarskie i specjalistyczne, aktualne szkolenia BHP.
7. W brygadzie wykonującej przedmiot umowy wśród pracowników Wykonawcy musi być wskazany przodowy brygady.
8. Pracownicy Wykonawcy będą wyposażeni w niezbędny zestaw narzędzi zagwarantowanych przez Wykonawcę.
9. Przed każdą zmianą, na której będą zatrudnieni pracownicy Wykonawcy zostanie określony zakres prac do wykonania, a na zakończenie zmiany przodowy Wykonawcy przedstawi raport 
z wykonanych prac na danej zmianie, osobie dozoru oddziału kolejowego.
10. Prace spawalnicze należy wykonywać ściśle wg przepisów wewnętrznych Zamawiającego,
11. Prace będą prowadzone w oparciu o Regulaminy Pracy Bocznicy Kolejowej na poszczególnych zakładach, do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy pracownicy Wykonawcy.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
13. Wykonawca przewiezie zdemontowane elementy stalowe ( złom ) będące własnością Zamawiającego w miejsce wskazane przez właściciela obiektu.
14. Wykonawca robót jest wytwarzającym i posiadaczem wszelkich innych odpadów w tym drewnianych z demontażu podkładów i podrozjezdnic, powstałych w trakcie wykonywanych prac 
i zobowiązuje się go do prowadzenia kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania robót odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

VII. Wymagania szczegółowe:
1. Zamawiający wymaga rozjazdów w specyfikacji PKP PLK (wersja inwestycyjna) 
z mocowaniem Łp, z zamknięciami nastawczymi SzS niewrażliwe na pełzanie, bez osłon zamka.
2. Zamawiający nie stosuje w swoich rozjazdach systemu EOR lub podobnego oprócz ZG Sobieski, który na czas remontu zdemontuje wymagane akcesoria grzewcze.
3. Remontowane tory są torami klasycznymi w których wymianie podlegają również łubki 
4 otworowe wraz ze śrubami łubkowymi, podkładkami sprężystymi i nakrętkami, zamawiający wymagać będzie wymiany złączek przytwierdzenia.
4. Zamawiający na czas trwania remontu zamknie do ruchu dany rozjazd lub odcinek toru
5. Zamawiający będzie wymagał stosowania podkładek topolowych przy wymianie podkładów, podrozjazdnic, rozjazdów.
6. Zamawiający będzie wymagał rozbrojenia podkładów i podrozjazdnic z elementów stalowych.
7. Zamawiający nie będzie wymagał mechanicznego podbicia rozjazdów podbijarką rozjazdową po wymianie, oraz podbijania mechanicznego podkładów po pojedynczej wymianie podkładów, wystarczy zwykłe podbicie.
8. Podkłady przeznaczone do wymiany, należy wymienić na podkłady drewniane typu IIB sosnowe.
9. Należy uzupełnić podsypkę tłuczniową po wymianie podkładów.

VIII. Obowiązki Wykonawcy:
1. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać odpowiednie do zakresu prac uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, szkolenia BHP oraz wymagane ubezpieczenia.
2. Uzgodnienia w zakresie terminów wykonywania prac i związanych z tym utrudnień 
w ruchu kolejowym z użytkownikiem bocznicy leżą po stronie Wykonawcy.
3. W przypadku konieczności wyłączenia na czas prowadzenia robót sieci trakcyjnej, wszelkie uzgodnienia i koszty leżą po stronie Wykonawcy.
4. Pracownicy Wykonawcy każdorazowo zgłaszają swój przyjazd osobie dozoru będącej na zmianie roboczej lub osobie określonej w zgłoszeniu. Zgłoszenie przyjazdu brygady oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi.
5. Wykonawcę obowiązuje przestrzeganie wszelkich zarządzeń i poleceń Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz regulaminów , zarządzeń i przepisów wewnętrznych ZG Brzeszcze, ZG Janina ZG Sobieski  w TAURON Wydobycie S.A.
6. Transport materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia będzie się odbywał na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane 
z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem przepisów oraz regulaminów wewnętrznych obowiązujących w ZG Brzeszcze, ZG Janina i ZG Sobieski TAURON Wydobycie S.A.
8. W przypadku wwożenia na teren zakładu narzędzi, podzespołów lub części zamiennych Wykonawca jest zobowiązany posiadać wykaz tych elementów i w momencie wjazdu potwierdzić ich wwóz, 
a następnie wywóz u pracownika ochrony.
9. W przypadku zaistnienia konieczności naprawy wymagającej specjalistycznego wyposażenia warsztatowego dopuszcza się transport maszyny/urządzenia do siedziby Wykonawcy.
10. Z przeprowadzonych prac zostanie sporządzony końcowy protokół odbioru potwierdzony przez upoważnione osoby reprezentujące Zleceniodawcę.

IX. Obowiązki Zamawiającego:
1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy zapewni odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy możliwość korzystania z łaźni, sieci telefonicznej, szkoleń pracowników Wykonawcy.
2. Zapewnienie osoby dozoru ze strony kopalni w charakterze opiekuna i koordynatora
prac.

X. Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, iż dysponować będzie w okresie realizacji zamówienia wszystkimi częściami niezbędnymi do świadczenia usług remontowych.
3. Oświadczenie Wykonawcy, stwierdzające, iż:
-  wszystkie usługi wykonane będą w sposób określony w DTR a zabudowane urządzenie będą odpowiadać DTR oraz dokumentacji technicznej.
- zrealizowane w ramach umowy usługi wykonane zostaną w sposób gwarantujący
   bezpieczną eksploatację urządzeń.

XI. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
Miejsce realizacji zamówienia:
· TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze.
· TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina, ul. Górnicza 23, 32-590 Libiąż.
· TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy  Sobieski ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno.


