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1. Opis techniczny dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji jest wykonanie inwentaryzacji drzew i1 krzewéw w zwigzku z
projektowang przebudowg sieci cieplowniczej

W trakcie wizji lokalnej okreslono gatunki drzew i krzewow, pomierzono obwody wszystkich pni
drzew w cm na wysokosci 1,3 m oraz 5 cm oraz §rednice koron, pomierzono powierzchni¢ krzewow.

Istniejace drzewa (skupiny drzew) oraz krzewy naniesiono na map¢ do celow projektowych w skali
1:500. Zakres niniejszego opracowania nie obejmowal nanoszenia geodezyjnego drzew i krzewow.

Inwentaryzacj¢ wykonano wedtug stanu na dzien 23.01.2020 r.

Pomiaréw dokonano miarg zwijang firmy Facom, wzorcowang przez Okregowy Urzad Miar
w Gdansku, Swiadectwo Wzorcowania nr 6W1/76.2/14 z dnia 11.02.2014 r.

2. Podstawa opracowania
1. Wizja lokalna
2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.




3. Tabela inwentaryzacyjna

Obwod pniaw |
Nr cm mierzony na | Srednica
inw Gatunek wys. 130cm, korony Uwagi
' powierzchnia drzewa
krzewow w m?
1 Acer platanoides - klon pospolity 19 1 Obwod pniana wys. > cm
ponizej 50 cm
2 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 20 2 Obwod p'?'.a fna wys. 5 cm
ponizej 50 cm
3 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 16 2 Obwod piia na wys. > cm
ponizej 50 cm
4 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 16 2 Obwod P‘?%a fa wys. > cm
ponizej 50 cm
5 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 51 4
6 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 43,14 4
7 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 20 1 Obw.(.)d.p nia na wys. 5 cm
ponizej 50 cm, obumarie
Obwod pnia na wys. 5 cm
8 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 16 1 e
ponizej 50 cm, obumarle
9 Pinus sylvestris - sosna pospolita 6 1 Obwdd pniana wys. > em
ponizej 50 cm
10 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 18 1 Obwod piia na wys. > em
ponizej 50 cm
11 | Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 20 1 Obwéd pnia na wys. 5 cm
ponizej 50 cm, obumarie
Obwod pnia na wys. 5 cm
12 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 16 1 ...
ponizej 50 cm
13 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 16 1 Obwod p'?'.a .na wys. 5 ¢m
ponizej 50 cm
Obwod pnia na wys. 5 cm
14 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 24 2 .. .
ponizej 50 cm
Obwadd pnia na wys. 5 cm
15 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 22 2 ...
ponizej 50 cm
Obwdd pnia na wys. 5 cm
16 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 18 2 . .
ponizej 50 cm
17 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 16 1 Obwéd piia na wys. > cm
ponizej 50 cm
Obwdd pnia na wys. 5 cm
18 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 25 2 ...
ponizej 50 cm
Obwdd pnia na wys. 5 cm
19 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 16 1 ...
ponizej 50 cm
Obwdd pnia na wys. 5 cm
20 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 17 1 .. .
ponizej 50 cm
21 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 18 2 Obwéd p'?'F" na wys. 5¢m
ponizej 50 cm
Obwdd pnia na wys. 5 cm
22 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 18 1 .
ponizej 50 cm
23 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 20 2 Obwdd pnia na wys. 5 cm

ponizej 50 cm




Obwdd pnia w

- cm mierzony na | Srednica
. Gatunek wys. 130cm, korony Uwagi
inw. . .
' powierzchnia drzewa
krzewéw w m?
24 Betula verrucosa - brzoza brodawkowata 20 1 Obwod priana wys. > cm
ponizej 50 cm
25 Salix alba - wierzba biata 38 4 Obwod pnia na wys. 5 em
ponizej 80 cm
26 Rosa canina - r6za dzika 12m2
27 Rosa canina - r6za dzika 6m2
28 Prunus domestl_ca - §liwa domowa, 16m2
Sambucus nigra - bez czarny
29 Crataegus monogyna - glog 12m2
jednoszyjkowy
30 Cerasus avium - czere$nia ptasia 50
Rosa canina - r6za dzika 12m2
31 Crataegus monogyna - glog 25+27424 4 Obwod pl}i.a na wys. 5cm
jednoszyjkowy ponizej 50 cm
32 Cerasus avium - czere$nia ptasia 86+87 8
33 Acer platanoides - klon pospolity 20 2 Obwod p nia na wys. > cm
ponizej 50 cm
34 Acer platanoides - klon pospolity 22 2 Obwo.q pniana wys. 5cm
ponizej 50 cm, posusz
35 Acer platanoides - klon pospolity 27 2 Obwod pniana wys. > em
ponizej 50 cm
36 Acer platanoides - klon pospolity 22 2 Obwo.q pniana wys. > em
ponizej 50 cm, posusz
37 Acer pseudoplatanus - klon jawor 19 1 Obwod pnia na wys. 5 om
ponizej 50 cm
38 Robinia pseudoacacia - robinia akacjowa 97+65+53 8
39 Robinia pseudoacacia - robinia akacjowa 52+45 4
40 Robinia pseudoacacia - robinia akacjowa 46 6
41 Acer pseudoplatanus - klon jawor 21 2 Obwod pnia na wys. > cm
ponizej 50 cm
42 Acer pseudoplatanus - klon jawor 18 1 Obwod pnia na wys. 5 om
ponizej 50 cm
43 Acer pseudoplatanus - klon jawor 18 1 Obwod priana wys. > cm
ponizej 50 cm
Obwod pnia na wys. 5 cm
44 Acer platanoides - klon pospolity 18 1 ponizej 50 cm, ztamane,
odroslowe
. Obwdd pnia na wys. 5 cm
45 Acer pseudoplatanus - klon jawor 20 1 L
ponizej 50 cm, posusz
46 Acer pseudoplatanus - klon jawor 23 2 Obwad pnia na wys. 5cm
ponizej 50 cm
47 Acer pseudoplatanus - klon jawor 20 2 Obwad pniana wys. > cem
ponizej 50 cm
48 Cerasus avium - czere$nia ptasia 41+33 6
49 Acer pseudoplatanus - klon jawor 18 2 Obwdd pniana wys. 5c¢m
ponizej 50 cm
50 Acer pseudoplatanus - klon jawor 18 2 Obwod pnia na wys. 5 em

ponizej 50 cm




4.0 Sposob prowadzenia prac w rejonie zieleni istniejacej

1. Zabezpieczenie pni i koron drzew
Wszystkie drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.
W tym celu nalezy obudowac pnie drzew z desek do wysokosci pierwszych galezi,
(okoto 2 m), dolna krawedz kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu -niedopuszczalne
jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie nalezy przykry¢ stomianymi matami.
Pnie przed odeskowaniem zabezpieczy¢ matg stomiang, trzcinowg lub elastycznymi rurami
drenarskimi. Nalezy zwroci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaly na calej powierzchni
pnia i miaty oparcie w podtozu. Opaski mocujace szalowanie do pnia stosowaé¢ w
odleglosci okoto 50 cm od siebie - przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest
spowodowanie uszkodzen pni i konarow drzew.

2. Zabezpieczenie systeméw korzeniowych drzew
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢
nastepujacych zalecen:

2.1. wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia, a jezeli jest to
niemozliwe wszelkie prace nalezy wykonywa¢ metoda bezwykopowa (przecisk,
przewiert) lub recznie, przy wykonywaniu przewiertoOw miejsca ich wprowadzenia i
wyprowadzenia powinny by¢ zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w
wyjatkowych przypadkach nie blizej niz w odlegtosci 3 m od pnia drzewa;

2.2. roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie
wegetaciji rolin, a szczegolnie w okresie letnim (najkorzystniejszym okresem na
wykonanie tych robot sa miesigce od pazdziernika do kwietnia);

2.3. niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni;

2.4. wszystkie cigcia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej,
a w szczegolnosci:

a) korzenie zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki,
b) cigcia dokonywacé pod katem prostym w stosunku do ich osi,
C) powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym;

2.5. S$ciany wykopu w zasiggu wystgpowania systemu korzeniowego nalezy
zabezpieczy¢ ekranem tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci okoto 20 cm miedzy
Sciang wykopu otwartego a krawedzig z przycietymi korzeniami. Przestrzen tg ostonic
ekranem z desek 1 wypetni¢ gruboziarnistym podiozem do wysokos$ci 40 cm ponizej
poziomu terenu, gérng warstwa wypetnié¢ ziemia zawiera_lch 30% kompostu. Tak
zbudowang warstwg¢ ochronng utrzymywac w stanie ciggtego uwilgocenia;

2.6. w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac
ekrany z grubej folii z 20 cm warstwa ziemi urodzajnej od strony systemu
korzeniowego, jezeli przy uktadaniu przewodow instalacji podziemnych zaistnieje
koniecznosc¢ pracy przy korzeniach o Srednicy pnia wiekszej niz 2,5 cm stosowac
technike tunelowa;

2.7. nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopow znajdujacych si¢ w
granicach wystgpowania systemu korzeniowego;

2.8. po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podla¢ znaczng ilo$cig wody;

2.9’. . }ﬁg@ﬂ wokol drzewa, ktore utracito cze$¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa
Scioiki.

3. Zabezpieczenie otoczenia drzew ) ) )
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nledoguszczalne jest
dokonywanie zmian wlasciwos$ci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa - w zasiegu korony drzewa i w odleglo$ci co najmniej 2 m na
zewnatrz obrysu korony, w szczegdlnosci zabronione jest;

3.1. dokonywanie zmian wysoko$ci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby.
Dotyczy to zarowno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie
ilosci tlenu 1 wody docierajaca do korzeni) jak i zdjgcia wierzchniej warstwy gleby
(powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni);

3.2. przykrycie szyi korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicie oraz powstawanie
infekcji grzybowych);




3.3. zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

3.4. zageszczenia gleby, w tym rowniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem
samochodow 1 maszyn, w tym ciezkiego sprz¢tu mechanicznego (Bowodu_]e
zmniejszenie ilo$ci porow w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);

3.5. zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami cigzkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem,
cementem, gipsem);

3.6. zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
3.7. wykonywania placéw sktadowych w zasiggu korony drzewa;
3.8. naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

4. Organizacja placu budowy
Ruch pojazdow oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej i
planowanej zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. W tym celu nalezy
wykona¢ drogi tymczasowe w zasiegu systemu korzeniowego drzew poprzez ulozenie
warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub widréw drzewnych i1 przykrycie ich ptyta
ze sklejki lub drewnianym rusztem. W przypadku konieczno$¢ przeprowadzenia maszyn
przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki drewniane, a na nich ptyty. Technologia
wykonania droég tymczasowych nie moze spowodowac zageszczenia gruntu.

Miejsca:

. parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego;

. sktadowania resztek pobudowanych;

. sktadowania materialow, narzgdzi, maszyn, rusztowan;
. lokalizacji budynkow tymczasowych

nalezy wyznaczac poza zasiegiem korony drzewa i w odlegloSci co najmniej 2m na
zewnatrz obrysu korony.

Agata Kotodziejska
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