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Przedmiar roboét
Opis pozycji J.m. | Norma | llosé Cena Wartos¢é
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
Przedszkole Samorzadowe nr 28 w Krakowie przy ul. Duza Géra 30
1 Okno 1,1mx0,53m
1.1 KNR 401/1111/1
Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama drewniana
0,583 m2
Robotnicy grupall r-g 0,18| 0,105
Szklarze grupalll r-g ‘ 0,19‘ 0,111 ‘ ‘ ‘ ‘
1.2 KNR 401/535/8
Rozebranie podokiennikdw. z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
0,275 m2
Robotnicy grupal r-g | 0,3 0,083 \ \ \
1.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
0,583 m2
Robotnicy grupal r-g | 0,52| 0,303] \ \ \

1.4 KNR 19/1023/11 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV wysoko udarowego, 5-cio komorowe wsp. przenikania cepta U=1,1W/m2k, z obrobka obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,biate, szyba niskoemisyjna , ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach

0,583 m2
Montergrupall r-g 2,86| 1,667
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1/ 0,583
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 44| 2,565
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,25| 0,146
Masa uszczelniajaca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,05 0,029
Gips budowlany - szpachlowy t 0,00184| 0,001
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit'CT 29" kg 3,31 1,930
Listwy drewniane m 6,52| 3,801
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,04| 0,023
Srodek transportowy (1) m-g 0,06/ 0,035
1.5 KNR 401/312/1
Uzupetnienie gtadzi cementowej przy oknach
3,260 m
Murarze grupalll r-g 0,15 0,489
Robotnicy grupal r-g 0,06/ 0,196
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,00302| 0,010
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,008| 0,026
Woda m3 0,003| 0,010
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02| 0,065
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,02/ 0,065
1.6 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm,podokienniki
0,275 m2

Blacharze grupalll r-g
Robotnicy grupall r-g
Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5 mm, powtoka poliester m2
Wkrety stalowe samogwintujace M5,0 z tbem stozkowym lub kulistym kg
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3
Materiaty inne (Materiaty) %
Srodek transportowy (1) m-g

0,64
0,71
1,23
0,172
0,001
15
0,008

0,176
0,195
0,338
0,047

0,002

1.7 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzch

Robotnicy grupall r-g
Gips budowlany - szpachlowy t
Materiaty inne (Materiaty) %

0,095
0,0003
2

0,285
0,001

3

ni tynku
,000 m2
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Opis pozycji J.m. | Norma | llos¢ Cena Wartos¢
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1.8 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
3,000 m2
Malarze grupalll r-g 0,159| 0,477
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,347 1,041
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.9 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
0,041 m3
Robotnicy grupall r-g 1,39 0,057
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g ‘ 0,72‘ 0,030‘ ‘ ‘ ‘
1.10 KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
0,041 m3
krotnos¢ = 7
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) img | 0,02| 0,006| \ \ \
1.11 Kalkulacjaindywidualna
Opfata za wysypisko
0,041 m3
Optata za wysypisko i utylizacje m3 | 1] 0,041 \ \ \
2 Okno 0,83mx0,53m
2.1 KNR 401/1111/1
Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama drewniana
0,440 m2
Robotnicy grupall r-g 0,18 0,079
Szklarze grupalll r-g ‘ 0,19‘ 0,084‘ ‘ ‘ ‘
2.2 KNR 401/535/8
Rozebranie podokiennikéw. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,210 m2
Robotnicy grupal r-g 0,3| 0,063
2.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
0,440 m2
Robotnicy grupa | r-g | 0,52| 0,229] \ \ \

2.4 KNR 19/1023/11 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV wysoko udarowego, 5-cio komorowe wsp. przenikania cepta U=1,1W/m2k, z obrébka obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,biate, szyba niskoemisyjna , ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach

0,440 m2

Montergrupall r-g 2,86 1,258
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1| 0,440
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,4 1,936
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,25| 0,110
Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,05| 0,022
Gips budowlany - szpachlowy t 0,00184| 0,001
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit'CT 29" kg 3,31| 1,456
Listwy drewniane m 6,52| 2,869
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Wyciag m-g 0,04/ 0,018
Srodek transportowy (1) m-g 0,06| 0,026
2.5 KNR 401/312/1

Uzupetnienie gtadzi cementowej przy oknach
3,160 m

Murarze grupalll r-g 0,15| 0,474
Robotnicy grupall r-g 0,06/ 0,190
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,00302| 0,010
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,008| 0,025
Woda m3 0,003| 0,009
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02| 0,063
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,02| 0,063

Przedszkole Samorzadowe nr 28 w Krakowie
przy ul. Duza Géra 30
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2.6 NNRNKB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm,podokienniki
0,210 m2

Blacharze grupalll r-g 0,64| 0,134
Robotnicy grupall r-g 0,71 0,149
Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5 mm, powtoka poliester m2 1,23| 0,258
Wkrety stalowe samogwintujgce M5,0 z tbem stozkowym lub kulistym kg 0,172| 0,036
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,008| 0,002

2.7 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nier6

wnosci (sfalowan) powierzchni tynku

2,800 m2
Robotnicy grupall r-g 0,095| 0,266
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0003| 0,001
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.8 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
2,800 m2
Malarze grupall r-g 0,159| 0,445
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,347| 0,972
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.9 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
0,031 m3
Robotnicy grupall r-g 1,39 0,043
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g ‘ 0,72‘ 0,022‘ ‘ ‘
2.10 KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
0,031 m3
krotnos¢ = 7
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) img | 0,02| 0,004| \ \
2.11 Kalkulacjaindywidualna
Opfata za wysypisko
0,031 m3
Optata za wysypisko i utylizacje m3 | 1| 0,031 \ \

Przedszkole Samorzadowe nr 28 w Krakowie

przy ul. Duza Géra 30





