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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia -
| 1|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
0212-02 ponad 15 cm
|tazienka stopy betonowe pod wanng
| 10.23*0.38"0.18*4
|
| ] |
2/KNZ 3 01- |Demontaz ptyt gipsowo - kartonowych wraz z rusztem metalowym, drew-
‘ 08 nianym lub mocowanych na klej. ( okladziny $cian, stropéw, $cianki dzia-
Norma Za- |lowe ) - obudowa otworu okiennego - naswietla na wspoélinej $cianie a-
ktadowa |zienka-pokéj - piyty utozone na klej
i0.84*0.67+(0.84*2+0.67*2)"0. 12
| 3/KNR4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
| 0354-04 [
| do fazienki o wymiarach 70cm x200cm
1
w p.pokoju - wejscie do wneki o wymiarach 72cm x225cm ( facznie z ob-
ramowaniem z desek ) o grubo$ci 13cm
"
4‘|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
|0348-03 pienne - powigkszenie otworu drzwiowego dla obsadzenia drzwi o wymia-
rach 80cm x200cm do tazienki
| 10.10%2.00
I [
5/KNR 4-01 !Wykucie z muru rury blaszanej obsadzonej na wlocie przewodu komino-
10354-13 wego wentylacyjnego w tazience i wyprowadzenej przez $ciane dziatowag
wspting dla lazienki i przedpokoju celem zwentylowania p.pokoju. - rura o
Idlugoéci 262cm
analogia Z przewodu kominowego wentylacyjnego i ze $cianki dziafowej gr, 12cm
2
6/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
|0354-13
w fazience - drzwiczki wycierowe
1
I w fazience - rozeta na wlocie dawnego przewodu spalinowego
1
| _'
7 KNZ 3 01- | Skucie okfadziny Sciennej z plytek ceramicznych ze $cian - cokotu z ply-
[12 tek lastrykowych w tazience
| Norma Za-
kitadowa
| 1(1.60"2+2.50*2-0.90)*0.10
|
8/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;j - ptytki lastrykowe
0811-07
fazienka
11.60*2.50
9/KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
|0818-05
I pokaj - plytki PCV + wneka pod oknem facznie z pfyta pilsniowa
4.30%3.37+1.200.30
|p.pokdj - wykladzina rulonowa PCV + wneka fgcznie z plyta pilsniowg
11.52*1.73+0.80%0.32
10/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianie wspo6lnej tazienka-pokoj dla wyprowadzenia
0310-03 wentylacji grawitacyjnej w pokoju o wymiarach 14cm 14cm
analogia
"1
11/ KNR 4-01 'Uzupe{nienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-
0304-01 mentowo-wapiennej cegtami - uzupelnienie $cian po wymianie instalacji
wodnej ( lokaléwce) w fazience o po wycietej rurze gazowej
1.9470.2070.10+0.30%0.30*0.16 +(1.63+2.50)*0.20*0.20
w p.pokoju - powycietej instalacji gazowej
! (1.40+0.40)*0.20*0.20
12/KNR 4-01 'Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-
0304-01 mentowo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworu na wspélnej $cianie

fazienka-pokdj
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0.29 |



PRZEDMIAR

13|KNR 4-01
0310-04

|
| 14/KNR 4-01
: 0709-05

15 KNR 2-02
‘ 0803-03

16/KNR 2-02
|0803-03

17 KNR 4-01
0707-05

18 KNZ 3 01-
| 16

Norma Za-
ktadowa

i
19/KNR 2-02
‘1106-01

20/ KNR 4-01
0322-02

21 /KNZ 3 01-
18
Norma Za-
ktadowa

22|KNZ 3 01-
|20

Lp. | Podstawa |

PRZEDMIAR

| Opis i wyliczenia
10.84*0.67*0.12

Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie ofworéw

w fazience - otwée po zdemontowanych drzwiczkach wycierowych
1

na $cianie dzialowej wspbinej tazienka- p.pokdj

1

:Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cemento-
wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podioZzach z cegty, pustakéw
|ceramicznych, betonu na $cianach po likwidacji drzwiczek wycierowych i
|rury - przedluzenie przewodu wentylacyjnego

|Iazienka

1

|na wspoinej Scianie fazienka-p.pokdj - obustronnie
1+1

| Tynki wewnetrzne zwykte kat. lIl wykonywane recznie na $cianach i stu-
pach - na $cianach

fazienka - $ciany po skutym cokole

(1.60"2+2.50"2-0.90)"0.10

lazienka po zamurowanych rozkuciach pozostalych po wymianie instalacji
wodnej (lokaléwhki)

1.94"0.20+0.30"0.30+(1.63+2.50)*0.20

p.pokdéj - powycietej instalacji gazowej

1(1.40+0.40)*0.20

[Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na Scianach i stu-
pach - na scianie wspélnej fazienka-pokdj z obu stron
|0.84*0.67

|

Wykonanie tynkéw uzupelniajgcych zwykiych kat. lll na murach na podto-
zu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z os$cieznicami

do fazienki

2.00"2+0.80

do pokoju

2.00"2+0.80

|Obsadzenie oscieznic stalowych pianka montazowg o pow. otworu do 2,0
|m2 w $cianach z cegiet

|

|do tazienki
0.80*2.00
do pokoju

10.80*2.00

|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm

fazienka

1.60%2.50

pokdj - w Swietle otworu drzwiowego
0.90%0.10

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

fazienka na wiocie dawnego przewodu kominowego wentylacyjnego

1

w otworze na wspolnej Scianie lazienka-pokoj podlgczonej rurg stalowg z
wilotem dawnego przewodu kominowego wykorzystywanego jako spalino-
wy kratka + rura ocynkowana df 70cm +rozeta

1+1+1

[Malowanie nowych oscieznic stalowych - do tazienki i pokoju

12

|Przybicie do podtog piyt pilsniowych twardych.

pokdj + wneka pod oknem - obmiar jak poz 9

-3.
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | lm. | Poszcz. | Razem |
| | 14.51 |m2 14.51 | |
‘ p.pokoj - obmiar jak poz 9 [
2.89 m?2 2.89
5 RAZEM 17.40 |
23/KNZ 3 01- |Ulozenie plyt pilsniowych twardych na gotowym podiozu. m2
124
' tazienka - obmiar jak poz 8
| 4.00 lm2 4.00 .
| | |RAZEM 4.00
24 KNZ 3 01- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
25 nowe - PCW gr. min. 2,5 mm "P" '
Norma Za-
‘ kiadowa [
| pokdj + wneka pod oknem - obmiar jak poz 9
14.51 m?2 14.51
p.pokdj + wneka - obmiar jak poz.9
2.89 |m2 2.89
‘ |fazienka - obmiar jak poz. 8
| 14.00 m2 4.00 |
| | | | |RAZEM 21.40 |
25 KNR 4-01  'Uzupetnienie listew przysciennych z drewna lisciastego w odcinkach pros- m [
' 0815-05 tych - listwy z drewna iglastego | |
POkoj |
4.30%2+3.37%2-0.80 m 14.54 |
p.pokdj
11.52*2+1.73*2+0.32*2-0.90-0.80*2 m 464 |
tazienka
11.60%2+2.50*2-0.80 m 7.40 | |
. | RAZEM ; 26.58 |
26 KNR 4-01  |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi - drzwi wejsciowe szt.
|0411-08 ;
. i1 szt. 1.00 | |
— . RAZEM | 1.00 |
27 KNR 4-01  |Wymiana elementéw podiég z desek - progi szt. | [
0411-08 ‘
| analogia
| do pokoju i fazienki z drewnianych na aluminiowe |
| | 2 szt. 2.00 | |
| | . RAZEM | 2.00 |
| 28|KNR2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch-|m2 | [
1017-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykori-
| czone z zamkiem fazienkowym
10.80%2.00 m?2 1.60 | _
| | |RAZEM | 1.60 |
29I KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch- m2 | | |
1017-04 ni do 1,6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wy-
| koficzone z zamkiem wpuszczanym zwyktym - do pokoju
| 0.80*2.00 Im2 1.60 | .
! | | |RAZEM | 1.60
30 KNR 4-01 :Zaloienie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
‘ 0920-20 | |
2 |szt. 2.00 |

31 KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2 |
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- przecieranie tyn-
kow z zeskrobaniem farby

SUFITY

pokéj

4.30*3.37 m2 14.49 |
p.pokdj +wneka

1.52*1.73+0.80*0.32 [m2 2.89
|fazienka
[1.60*2.50 m2 4.00

[ | , |RAZEM | 21.38
32 KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub 'm2
0713-02 ‘zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - przecieranie tyn-
kéw z zeskrobaniem farby

SCIANY

pokdj
(4.30%2+3.37%2)*2.71-0.80*2.00 m?2 39.97
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PRZEDMIAR

‘ Lp. l Podstawa |

33 NNRNKB
202 1134-
01

34 ‘ NNRNKB
202 1134-
‘ 02

35 KNR 4-01
‘1204-01

36/KNR 4-01
1204-02

37 KNR 4-01
1206-04

38/ KNR 4-01
1209-14

39/KNR 4-01
| 1215-04

40|KNR 4-01
1215-02

i
41|/KNR 4-01

0108-09
| 0108-10

p.pokéj +wneka

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

(1.52*2+1.73%2)*2.71+0.32*2*2.06-0.90*2.05-0.80*2.00*2

tazienka minus nowy tynk - obmiar poz. 15i 16
1(1.60"2+2.50*2)*2.71-0.80"2.00-0.73-1.30-0.56

| jm. |

|
m2

m2

i(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- |m2

chnie poziome (sufity)
\poz.31
chnie pionowe ($ciany)

poz.15+poz.16+poz.32-poz.37

I sufitow

poz.33

| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych

$cian minus lamperia

! poz.34

| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia

lazienka
1(1.60*2+2.50*2)*2.00-0.80*2.00

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych

w pokoju - w miejscu przygotowania posiow

(2.50+1.00)*1.50

|Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o
powierzchni do 0.75 m2 - podokiennik lastrykowy o dlugosci 153cm , sze-

roko$ci 42cm i grubosci 3cm
1

:MyEie po robotach malarskich okien zespolonych

pokdj
11.563*1.70

'Mycie po robotach malarskich drzwi z usunieciem naklejek samoprzylep-

nych
11.85 <0.90*2.05>

;Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-

legtos¢ 29 km

poz. 1

0.06

poz. 2
0.93*0.02

poz. 3
0.70*2.00*0.10+0.72*2.25*0.13
poz. 4
(0.20%0.12
|poz. 7
0.73*0.01

poz. 8
4.00*0.025
poz. 9
17.40%0.01
poz. 10
0.14*0.14*0.10
poz. 31

I21 .38"0.002
poz. 32
|71.89*0.002
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|
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | ~_ Opls i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem |

1 | B ; |[RAZEM 0.91 |

42|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem |t
1107-01 ‘recznym na odleglosé 8 km

1107-04
\poz. 5
2,62m* 0,82kg/m = 2,15kg= 0,002t
- 10.002 t 0.00 | .
| |razem | 0.00
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