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LEGENDA:

1.Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15

3.Dennica z kinetq monalityczng i otworami.
Wykonana joko jednolity odlew z betonu
samozageszezalnego ( SCC),

~ dojrzewajqcy w formie.

ES.Pochzenie elementdw studni przy pomocy

uszczelki qumowe] i pasty poslizgowe].
6.Kregi z betonu samozageszczalnego C35/45 o wodop. “W8”

7.Szerokie (podwdjne) szczeble zfazowe w kolorze

261tym, montowane w zakfadzie prefabrykacji

Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzefi stalowy

w otulinie tworzywowej,MSS- kod materiatu, wg PN-EN13101:2005

8.Pokrywa odciqzajqca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztafcie pierscienia odcigzajgcego
i pokrywy lub tradycyjna ptyta pokrywowa na pierscief
odciqzajqcy

9.Pierscienie uszczelnione requlacyjne
betonowe lub tworzywowe.

10.Wtaz zeliwny klas\z D-400 bezzawiasowy, .
bez rygli z dwoma otworami umozliwiajqcymi otwarcie pokrywy wtazu,

11.0pcjonalna izolacja elementdw betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 ocraz XA3

12. Dylatacja

UWAGA:

Elementy betonowe wykonane w oparciu o

norme PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu min. C35/45, wodoszczelnosé min. W6,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 57%.

Szczeble ztazowe lokalizowaé
w dennicach w miejscu zapewniajgcym
usytuowanie wfazéw w osi pasa ruchu.

STUDNIA NR 1 143,85/140,40

istn. przyt. K.S.
v/ do dz. 1749/12
Dz160, PVC LITE SN8
[=2,0m
proj. kaskada zewn. 141,56
140,40

nasuwka

wg rys. szczeqol.

Aé)

Dz200, PVC LITE SN8

0z200, PVC LITE SN8

Dz200, PVC LITE SN8

STUDNIA NR 2 143,17/140,63

istn. przyl K.S. Dz160, PVC LITE SN8

|
do dz. 1749/16

1=2,0m

proj. kaskada zewn. 141,11
140,65

istn. przyl K.S.

/do dz. 1749/18
- nasuwka

Dz160, PVC LITE SN8

Wg rys. szczeqol.

nasuwka

[=J,om

Dz160, PVC LITE SN8

T

STUDNIA NR 11 144,86/142,86

korek Dz 160
PVC LITE SN8 (K9)

Na etapie zamowienia dennic
nalezy skoordynowac
umiejscowienie stopni
ztazowych

L=1,0m

korek Dz 160 PVC LITE SN§ (K1)

¢ Dz160, PVC LITE SN8

[=1,0m

Dz200, PVC LITE SN8

STUDNIA NR 12 143,48/141,46

korek Dz 160
PVC LITE SN8 (KWO)

Dz160, PVC LITE SNB
L=1,0m

a—90°

korek Dz 200

a=0°
J—

PVC LITE SN8 (K8)

Dz200, PVC LITE SN8
L=1,0m

nasuwka

istn. przyt K.S. /

do dz. 1749/13

Dz160, PVC LITE SN8
[=1,0m

Dz200, PVC LITE SN8 Dz200, PVC LITE SN8

Dz200, PVC LITE SN8

STUDNIA NR 3 142,98/140,83

korek Dz 160

PVC LITE SN8 (K2) \

Dz160, PVC LITE SN8
[=1,0m

Dz200, PVC LITE SN

a=0°
—]l—

a=180°
——

Dz160, PVC LITE SN8
L=1,0m

:\istn. przyt K.S.

do dz. 1675/17

nasuwka

a=189°

=0°

STUDNIA NR 4 143,12/141,06

korek Dz 160

PVC LITE SN8 (K4) \

Dz160, PVC LITE SN8
L=1,0m

Dz200, PVC LITE SN8

Dz160, PVC LITE SN8

L=1,5m
Dz160, PVC LITE SNB

Dz160, PVC LITE SN8
L=1,0m

[=1,0m
istn. przyt K.S.

korek Dz 160

PVC LITE SN8 (K3)

Uk kgt 15 DOSUMko

STUDNIA NR 13 143,94/141,63

korek Dz 160

PVC LITE SN8 (w)\

Dz200, PVC LITE SN8

Dz200, PVC LITE SN8

v~ do dz. 1675/8

Dz200, PVC LITE SN8

Dz200, PVC LITE SN8

_ O
.O(—W%O

proj. kaskada zewn. 14175

——

STUDNIA NR 5 143,01/141,28

90°

o=
44;=..ll¥44

Dz200, PVC LITE SN8

oa=180°

[/

—lll]-

Dz200, PVC LITE SN8

STUDNIA NR 6 143,81/141,59

STUDNIA NR 7 144,57/141,90

PVC LITE SNB. (K5) \

Dz200, PVC LITE SN8

STUDNIA NR 8 144,73/142,13

istn. przyt K.S.
do dz. 1749/40

Dz160, PVC LITE SN8

STUDNIA NR 9 144,73/142,36
istn. przyt K.S.

do dz. 1749/39

nasuwka

nasuwka ||

L=1,0m

proj. kaskada zewn. 143,27

Dz160, PVC LITE SN8

L=1,0m

L=1,0m

a=183

STUDNIA NR 15 144,96/142,36

0z200, PVC LITE SN
[=1,0m

korek Dz 1

wg rys. szczegodl. 141,06
Dz160, PVC LITE SN8
nasuwka T L=1.0m
;\istn. przyt K.S.
do dz. 1675/9
STUDNIA NR 14 144,33/142,05
korek Dz 200
PVC LITE SN8 (m)x
%' Dz200, PVC LITE SN8 <
? S
S korek Dz 160

Dz200, PVC LITE SN8

a=0 :‘0( 179
§ Dz160, PVC LITE SN8
A [=1,0m
o]
korek Dz 160 /—

PVC LITE SN8 (K12)

a=1/8°

nasuwka

PVC LITE SN8 (K14)

Dz160, PVC LITE SN8

a=90°

S PYC 200mm
N

I
(@]

korek Dz 200 -~
PVC LITE SN8 (KWS)

Dz200, PVC LITE SN8
[=1,0m

L=1,0m

07200, PVC LITE SNB

Dz200, PVC LITE SN8

wg rys. szczeqol.

Dz200, PVC LITE SN8

14213

Dz200, PVC LITE SN8

Dz200, PVC LITE SN8

STUDNIA NR 10 144,55/142,58

korek Dz 160
PVC LITE SN8 (W)

Dz160, PVC LITE SN8
[=1,0m

oa=27/0°

0z200, PVC LITE SN8

korek Dz 200
Y
- Dz200, PVC LITE SN8
[l
e}
Dz200, PVC LITE SN8
Dz160, PVC LITE SN8
. =1 5m
(@)
g nasuwka

XS
istn, przyt KS. _—77

Dz200, PVC LITE SN8

do dz. 1749/25

proj. kaskada zewn. 14340
141,90

Wwg rys. szczeqol.

STUDNIA NR 16 144,79/142,12

| istn. przyt K.S.
do dz. 1675/17

nasuwka

proj. kaskada zewn. 142,93

Dz160, PVC LITE SN8
[=1,9m

wg rys. szczegol. 142,12

Dz160, PVC LITE SN8

60
PVC LITE SNB (K16) Dz200, PVC LITE SN8
a=27/07

L=1,0m

07200, PVC LITE SNB

Dz200, PVC LITE SN8

a=0° a=180°
~ g
Dz160, PVC LITE SNB
L=1,5m
5
korek Dz 160 /

PVC LITE SN8 (K17)

Dz200, PVC LITE SN8

o270 a=1/9 \ a—0° a=180°
— ] P —— —
& Dz160, PVC LITE SN8
D 1=0,5m S
nasuwka //\&
S

proj. kaskada zewn. 14357

a—0°

STUDNIA NR 17 145,12/142,65

korek Dz 160

istn. przyt K.S. /

do dz. 1749/23

Wg rys. szczeqol.

Dz160, PVC LITE SN
[=1,0m

STUDNIA NR 18 145,66/143,19

Dz160, PVC LITE SN8

1=2,0m

PVC LITE SN8 (K18)

Dz200, PVC LITE SN8

o=0°

Dz160, PVC LITE SN8

[=2,9m

0z200, PVC LITE SNB

a=182°

—

Dz200, PVC LITE SN

270°

Dz160, PVC LITE SN8

L=1,0m
_\korek Dz 160

PVC LITE SN8 (K19)

proj. kaskada zewn. 143,82
43,19

a

wg rys. szczegdl.

korek Dz 160
PVC LITE SN8 (K@)

\
istn. przyl K.S.

do dz. 1749/21

/

, /
istn. przyt K.S.

do dz. 1749/46

nasuwka

uk kgt 15°

uk kgt 15

Dz160, PVC LITE SN8
[=1,0m

nasuwka

_i‘\stn. przyt K.S.

do dz. 1675/17

proj. kaskada zewn. 144,27
143,19

wg rys. szczeqol.

Dz160, PYC LITE SN8
\ L=1,0m

\'stn. przyt K.S.

do dz. 1675/17

O?

Dz160, PVC LITE SN8

Dz200, PVC LITE SN8

a=0°

a=180°
J— J—

proj. kaskada zewngtrzna

nasuwko

Dz160, PVC LITE SN8

wg rysunku szczegblowego 14258

L=1,0m

[
istn. przyt KS._—
do dz. 1749/17

UWAGA:

Przed zaméwieniem dennic nalezy zweryfikowac rzedne, $rednice,
materiat oraz katy wigczen istniejacych kanatdow sanitarnych oraz
przytaczy kanalizacji sanitarnej.

W' przypadku roznicy wysokoSci (proj. kanat sanitarny, istn.
przytacza kanalizacji sanitarnej) réwnej, wiekszej niz 0,5m,
przetaczenie do proj. studni kanalizacyjnej realizowac kaskadg
zewn.
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