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Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) robét objetych przedmiotem zamoéwienia

Kod CPV Nazwa CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
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45262600-7 Rézne specijalne roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdow

budowlanych
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sq
wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru przebudowy kolektora sanitarnego dla zadania
pod nazwg: "Przebudowa komér kanalizacyjnych o numerach: K-0020-0193, K-0020-0192,
K-0020-0191 na kolektorze Morena DN1000 w Gdansku".

1.2 Nazwa i adres Zamawiajgcego
Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdansk

2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

2.1 Opis podstawowych robét objetych zadaniem

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowq, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych i poleceniami Zamawiajgcego.

Zakres rob 6t obejmuije:

- wzmochnienie $cian komory roboczej studni kanalizacyjnej w technologii suchego

torkretu,
- zabezpieczenie scian komory i komina chemiqg budowlang,
- zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrécenie go do stanu

pierwotnego (z przed rozpoczecia robdt).

2.2 Zestawienie tabelaryczne podstawowych parametréw przedmiotu zaméwienia

Tabela 2-1: Zestawienie zakresu i podstawowych parametréw dla komér kanalizacyjnych

2z . Wymiary wewnetrze
Komora Glebo.kosc Wiot Wylot quczen!a istniejacej komory
studni [m] na studnie . .
kanalizacyjnej
K-0020-0193 5,53 @1000 @1000 DN300 1600 x 1600 mm
K-0020-0192 5,71 @1000 @1000 DN250 1700 x 2400 mm
K-0020-0191 6,49 @1000 @1000 - 1800 x 2100 mm

2.3 Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych objetych zadaniem

2.3.1 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

— weryfikacja wewnetrznych wymiarow komér,

— poinformowanie wtasciwych urzeddw, instytucji o terminie wykonania prac,

- uzyskanie zgody i warunkdéw zajecia pasa ruchu drogowego oraz poniesienie kosztow
zwigzanych z zajeciem pasa na czas realizaciji robot,

- wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacii ruchu na czas prowadzenia prac,

- poniesienie kosztdw zuzycia niezbednych do realizacji inwestycji medidow,

- dotfrzymania warunkdw uzgodnieh z wiascicielami terendw w obrebie ktdrych
prowadzone bede prace,
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- dokonanie inwentaryzacji/weryfikacji stanu technicznego nawierzchni drogowych,

- wykonanie ewentualnych napraw uszkodzehn elementdow infrastruktury powstatych
w trakcie realizacji prac,

- demontaz i montaz kolidujgcych z prowadzonymi pracami elementami infrastruktury,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosci
wykonanych prac,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze] w zakresie zatgczonych opracowan
projektowych. Dokumentacja powykonawcza zwierac bedzie wszystkie réznice, zmiany
w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej, powstate na etapie wykonywania
prac,

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej  przez
uprawnianego geodete na poszczegdinych etapach budowy wraz ze szkicami
geodezyjnymi oraz kontrolg potozenia elementdw sieci poddawanych renowacii.
Powykonawcza Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi zawierac wszystkie dane
i elementy pozwalajgce na wniesienie zmian na mape zasadniczg w ewidencji sieci
uzbrojenia zasobdw kartograficznych miasta  Gdanska. Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu zatwierdzong przez OSrodek geodezyjny mape z  naniesionymi
zmianami powykonawczymi (jesli takie wystgpiq),

- organizacja oraz likwidacja zaplecza budowy,

- zabezpieczenie placu budowy,

- wywOz i utylizacja wszystkich odpaddw powstatych na skutek prowadzenia prac,

- wprowadzenie i dotrzymanie warunkdw i uzgodnien zwigzanych z przetozeniem
kolidujgcej infrastruktury technicznej,

- zapewnienie warunkéw BHP,

- wykonanie i ufrzymanie instalacji pomocniczych,

- likwidacja terenu budowy i zabezpieczeh zwigzanych z pracami,

przywrdcenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

2.4 Informacje o terenie budowy

Przedmiotowe komory kanalizacyjne zlokalizowane sq w rejonie ulic Cementowej, Nowatoréw
i Fabrycznej. Kolektor przechodzi przez tereny zielone oraz w nawierzchni ulicy Nowatordéw.

Do obiektéw i urzgdzen objetych zakresem opracowania Wykonawca zapewni dojscie
i dojazd umozliwiajgcy dostep odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

2.4.1 Warunki hydrogeologiczne

Rejon inwestycji miesci sie w granicach makroregionu Pojezierze Kaszubskie, na obszarze
Wysoczyzny Gdanskiej.

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd
gruntowych na gtebokosci 2,2 — 5,7 m.p.p.t. Wystepujgce wody gruntowe majg charakter
zaskdérny i nie nalezg do gtdwnego poziomu wodono$nego, najprawdopodobnie] utrzymujqg sie
na nizej lezgcych warstwach stabo przepuszczalnych. Poziom wyzej wymienionych wdd
gruntowych jest scisle powiqgzany z wielko$cig opaddw atmosferycznych.

2.4.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy na warunkach okreslonych w umowie protokolarnie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy (komory kanalizacyjne objete zadaniem) wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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2.4.3 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy: budynkdéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robot
oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedqg w jakikolwiek sposdb oddziatywad.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne waine szczegdty nalezy zidentyfikowad, opisad,
sfotografowac lub sfimowac.

Dokumentacije takg (w formie zdjec/fimu i opisu) nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na Terenie Budowy. Jedli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzeh, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzenh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan
na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
Nadzoru, tak aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia tak, aby uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru i wtasciciela
terenu.

2.4.4 Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotéw odbioréw kohcowych.

Wykonawca bedzie utrzymywad Roboty do czasu przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty
w stanie niepogorszonym przez caty czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcodw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

24.5 Iabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizaciji
robdét az do zakohczenia i przejecia robdt, a w szczegdinosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczne] pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt | zapewniagjgc w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Powyzsze elementy po zakohczeniu robdt
iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

c) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw oraz
innych elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia

8
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-00 Wymagania ogdlne




Przebudowa komér kanalizacyjnych o numerach: K-0020-0193, K-0020-0192, K-0020-0191
na kolektorze Morena DN1000 w Gdansku

jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do
nalezytego stanu.

2.4.6 Lapewnienie medidéw

Wykonawca winien na wtasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia i wykonaé wszelkie prace
dotyczgce doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, energii elektrycznej
i innych mediow do wszystkich miejsc, gdzie bedg one niezbedne do wykonania dziatan
objetych umowaq.

W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu
Wykonawcy, Srodkdéw transportu, materiatdw oraz wszelkich przedmiotéw jakiegokolwiek
rodzaju niezbednych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody, gazu i energii elekirycznej do
réznych punktdw Robdt czy zaplecza.

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejgcych zrédet,
Wykonawca winien od dnia wejscia na Teren Budowy zaptaci¢ za korzystanie z mediow.

2.5 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada w miejscach i czasie prowadzenia robdt za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzqgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie frwania budowy.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach terenu, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiagjgcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na
swéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawq i skutkami uszkodzenia,
w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgce ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej lub
biurowe] w sqgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z ich wtasnosci jak
rowniez z droég wewnetrznych. Jednakze, Zamawigjgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedqg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA

W ramach umowy Wykonawca odtworzy do stanu istniejgcego nawierzchnie drég, chodnikéw,
ogrodzenia, wjazdy, trawniki itp., ktére zostanq rozebrane w zwiqzku z prowadzonymi Robotami.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-00 Wymagania ogdlne




Przebudowa komér kanalizacyjnych o numerach: K-0020-0193, K-0020-0192, K-0020-0191
na kolektorze Morena DN1000 w Gdansku

2.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na Terenie
Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ bedzie szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci,
wynikajgce z zanieczyszczenh, emisji i hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte
z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpaddw, nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdinosci stosowac sie do:

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 519),

- Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 z pdin.
zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzeh uzywanych na zewngtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202 z pdzn. zmianami).

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- zabezpieczac przed uszkodzeniami sgsiadujgce drzewa i krzewy.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych, tymczasowych
i objazddw,

- $Srodki ostroznosdci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami
i pytami,

- sktadowanie, transport i utylizacje wszelkich odpaddéw powstatych na skutek lub
w zwigzku z redlizacjg zadania, wraz z poniesieniem  wszelkich  kosztow
i odpowiedzialnosci, w tym odpowiedzialnodci za niedotrzymanie obowigzujgcych norm
i przepiséw prawa w tym zakresie,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwérca odpaddw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie
z odpadami. W momencie przystgpienia do robdt ma obowigzek legitymowania sie stosownymi
zezwoleniami wynikajgcymi z art. 17 ustawy o odpadach.
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2.7 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas readlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzqgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Dz. U. 1974 Nr 24 poz.
141),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844).

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- uUzywanie wtasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy,

- wtasciwe drabiny zejSciowe, szelki, podesty robocze i ktadki,

- witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oéwietlenie,

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkdow,

- urzgdzenia do pomiaru stezenia gazu,

- witasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw, wraz
Z pomieszczeniami jadalnymi i toaletami,

- wtasciwe zabezpieczenia p.poz. Robdt i urzgdzen oraz Terenu Budowy i jego zaplecza,

- przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne Srodki
ostroznodci, aby zapewni¢ bezpieczehstwo zatogi i posiadaé odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do sporzqdzenia
i prowadzenia robdét wedtug Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

2.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny
sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.9 Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe, socjalne
i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas frwania
inwestycji, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podtgczen
niezbednych medidw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
Z przytgczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

2.10 Organizacja ruchu na czas budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie organizacji ruchu oraz realizacji postanowien
zarzgdcy drogi. Po zakohczonych robotach Wykonawca przywrdci oznakowanie pionowe
i poziome do stanu pierwotnego.

Projekt organizacji ruchu obejmuje:

- organizacje ruchu na czas robdt prowadzonych na poszczegdlnych odcinkach drog
miejskich w ulicach objetych inwestycjq,

- tymczasowe oznakowanie informacyjne w zakresie wptywu prowadzonej budowy na
sie¢ komunikacyjng miasta Gdanska i uprzedzajgce o objazdach.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z aktualizacjq otrzymanego od Zamawiajgcego
projektu organizacji ruchu, wdrozeniem i utrzymaniem prawidtowej organizacji ruchu na czas
budowy na wszystkich odcinkach robét wtqczajgc w to optaty za zajecie pasa drogowego.

2.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzigé pod uwage nosnosc nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres niniejszego zadania.
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2.12 Nazwy i kody: grup robét, klas roboét, kategorii robét

Kod CPV Nazwa CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
45231300-8 odprowadzania sciekdw
45262600-7 R&zne specjalne roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

2.13 Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$c
do stosowania w budownictwie;

Budowla - obiekt budowlany, niebedqgcy budynkiem Iub obiektem mate] architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowq albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Certyfikat Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgey,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
i ustuga sq zgodne z okreélona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN]).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowq, dziennik robot
budowlanych, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych oraz jesli potrzebne rysunki i opisy
stuzgce realizacji budowli;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowigce
podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddédw oraz ruchu
pieszych  wraz z wszelkimi urzgdzeniami ftechnicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik robét budowlanych - dokument odpowiadajgcy formie graficznej zgodnej
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdin. zm.) zawierqjgcy
przebieg robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okoliczno$ci zachodzgcych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Zamawicjgcym, Wykonawcq
i Projektantem;

Inspektor Nadzoru — osoba ktérej Zamawiajgcego powierza nadzdr nad budowq, posiadajgca
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odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzeniach
odbiorowych robdét zanikajgcych i zakrywanych, badaniu i odbiorze instalacii jak rowniez przy
odbierze gotowego obiektu;

Kanalizacja sanitarna/sie¢ kanalizacyjna - system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do
usuwania $ciekdw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekdw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos$e, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;
Krajowa ocena techniczna - ocena witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
i przewidywanej trwatosci wyrobu;

Ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
budowlanego ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robdt;
Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z projektem
wykonawczym robdt i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Odpowiednia zgodno$é - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obszar oddzialywania obiekiu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robdt z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Polska Norma - dokument fechniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowaznionqg jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
Z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do  wykonywania  robdt
budowlanych;

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczqcej sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projektowej
lub sprawujgca nadzér autorski nad dokumentacja;

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt
w ustalonych jednostkach przedmiarowych;
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Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumiec czynnosci zwigzane z pomiarami tras, powierzchni
i niwelacji terenu, jakie wystepujg przy robotach liniowych sieciowych i drogowych;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Sita wyisza - dziatanie takich sit natury, ktérych dosSwiadczony wykonawca, dochowujgc
nalezytej starannosci, nie mogt przewidziec lub im przeciwdziatac;

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy - przestrzeh sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie
w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiel ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych;

Urzgdzenie budowlane - urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowq;

Inak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdinego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowanq lub europejskg aprobatg techniczng;

3  Materiaty

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robdt muszg byé nowe
i nieuzywane o ile nie zostato to ustalone inaczej w dokumentacji projektowe.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom
i przepisom wymienionym w Specyfikacjach oraz ich najnowszym wersjom fu nie wymienionym.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlno$ci Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266 z pdziniejszymi
zmianami) i posiada¢ wymagane prawem deklaracije lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie.

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majg pierwszehstwo przed standardami
producenta.
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3.1 Irédta uzyskania materiatéw oraz ogélne wymagania materiatowe

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
whnioski materiatowe zawierajgce szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki oraz informacje techniczne o wyrobie okreslajgce
jednoznacznie jego sktad, parametry techniczne, instrukcje instalacji/montazu/przechowywania
lub wbudowania, oraz warunki gwarancyjne.

Stosowane materiaty muszqg:

-  by¢ wtasciwie oznaczone,

- posiada¢ wymagane aktualne atesty,

- posiadac¢ aprobaty techniczne,

- posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- posiadac¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg,

- by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- spetnia¢ wymagania STWIORB i dokumentacji projektowej,

- by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego w protokole odbioru dostaw.

Latwierdzenie parti materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatdw powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentow.
3.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i STWIORB

Wszelkie nazwy wtasne materiatdw i urzqdzen uzyte w przedmiarze robdét, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub dokumentacii projektowej winny by
interpretowane jako definicje standarddéw stuzgcych okredleniu dla tych materiatéw i urzgdzen
wymagan, wtasciwosci i wymogdw technicznych, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majgcych zastosowanie w projekcie.

Materiaty i urzgdzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami lub urzgdzeniami réwnowaznymi
innych producentow pod warunkiem:

- spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

- uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru zwtaszcza co do
elementdw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla
zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, dotyczgce wymagan
dla przedmiotu zamodwienia, przywotane w przedmiarze robdt, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych lub dokumentacii projektowej mogqg by¢ zastgpione
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przez rozwigzania réwnowazne opisywanym w w/w normach, aprobatach, specyfikacjach
technicznych i systemach odniesienia.

3.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie
spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie préb, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania umowy usungé na witasny
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzgdzenia (nawet te ktére zostaty
wbudowane), ktére nie sg zgodne wymaganiami.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wtasciwymi o parametrach zgodnych
Z wymaganiami. Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ jakiejkolwiek zaptaty od
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aktualng aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcg brak  szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca zauwazy, ze w projekcie sq zastosowane materiaty szkodliwe dla srodowiska
i nie poinformuje o tym Zamawiajgcego ponosi za ich uzycie wszelkg odpowiedzialnose.

3.6 Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw mogq byc okresowo konfrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatow
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedq stanowic
podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedq zachowane
nastepujgce warunki:

- Zamawigjgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaciji zadania.
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4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, a w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowadé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedagcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostanq przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

5  S$rodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych/ponadgabarytowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6 Wykonanie Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowq,
Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo prowadzenia robot.

Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, materiaty, dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w umowie a takze personel i inne rzeczy oraz ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
realizacji zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwdalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementdw robdét bedqg oparte
na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badanh
materiatdw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6.1 Zgodnos$é robot z dokumentami

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgc¢ wszystkich
szczegotdw projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pominie¢ w dokumentaciji a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacii.

W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjqg Projektowq lub STWIORB, to
takie roboty zostang rozebrane na koszt Wykonawcy.

6.2 Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestyciji w sposéb pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robdt zgodnie i w terminie okreSlonym w umowie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy
(zapewnienie drég dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urzgdzeh w energie elektryczng,
wode itp.).

6.3 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtqgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwosciq
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie,
w szczegolnosci w STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w STWIORB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Zamawiajgcy bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcii.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3.1 Zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robdt ma za zadanie koordynacje przygotowania i wykonania robdét w celu
realizacji zadania.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru dokument
Zawierajgcy opis:

organizacji wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

Srodkéw BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

system  (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

6.4 Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowig nastepujgce
dokumenty:

Projekt Wykonawczy,

Dziennik robdt budowlanych,

Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wtadze,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie,

Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb, inspekcji, odbioréw i instalacji,
Protokoty Przekazania Robét,

Ksigzka obmiardw,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikaty zgodnosci,

- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

- Krajowa Ocena Techniczna,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatqg techniczng,
- Swiadectwa jakosci,

- $wiadectwa pochodzeniq,

- afesty higieniczne,

- inne.
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6.4.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na ferenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7  Obmiar Robét
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét okredla rzeczywisty zakres wykonywanych robdt opisany w  umowie,
w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robdt. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy
wykonanie obmiaru robdt zgodnie z wymaganiami umowy po wczesniejszym uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru jego zakresu oraz terminu w ktérym zostanie wykonany.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Obmiary bedq przeprowadzane na biezgco na podstawie zapisdw obmiardw prowadzonych
przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedqg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.2 Okreslenie ilosci materiatéw i robot

llekro¢ w STWIORB pojawia sie okreslenie komplet nalezy przez to rozumieé zbiér robdt
i materiatow stanowigcych catos¢, w ktérej nie brakuje zadnego z elementdw np.: zbrojenie
scian, stopnie ztazowe, wtaz kanalizacyjny, dokumentacja powykonawcza.

Pozycje w Ksigzce Obmiardw bedqg zgodne z pozycjami Przedmiaru Robdt.
7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania roboét.

8 Odbiér Robét
8.1 Kategorie odbioréow

Umowa oraz poszczegdlne specyfikacje techniczne okreslajg kategorie  odbiorow
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr kohcowy.
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8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. O gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru pisemnie. Jednoczesnie Wykonawca potwierdza gotowo$¢ do odbioru wpisem do
dziennika robot.

Jakos¢ iilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
przekazanych przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

- protokotdw przekazania terenu budowy,

- dokumentacji z demontazu istniejgcych stopni ztazowych,
- protokotéw odbiorow,

- ksigzki obmiaru,

- protokotdw z narad i ustalen.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzqgdzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru rob 6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$é
i niezawodno$¢ wykonanych robdt:

- zgodno$¢ wykonanych robdét z dokumentacijq projektowaq,
rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzqdzen,
technologie wykonania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robot.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z umowy.

8.3 Odbidr czesciowy

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe poszczegdlnych komdr na  ktérych zostaty
zakohczone w petni roboty. Odbidér cze$ciowy polega na ocenie ilosciowej i jakoSciowej prac
i materiatéw bedgcych catoscig techniczng.

Podziat danego zadania na odcinki podlegajgce odbiorowi czeSciowemu dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Procedury odbiorowe dla odbioréw czesciowych sq takie same jak dla odbioréw zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu.

8.4 Odbiér koncowy

Wykonanie odbioru kohcowego oraz przedstawienie Zamawiagjgcemu przez Wykonawce
wynikéw odbiordw jest elementem koniecznym Przejecia Robdt prowadzonego wedtug
procedury opisanej w niniejszych Specyfikacjach Technicznych.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiagjgcego w obecnosci
Wykonawcy. Po przeprowadzeniu odbioru kohcowego zostanie sporzgdzony protokdt odbioru
wraz z wpisaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.
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Komisja odbiorowa w szczegdlnosci przeanalizuje protokoty z odbioréw czesciowych lub
protokoty z odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu. Komisja ma obowigzek weryfikacji
naprawienia wad i poprawnosci wykonania robdt uzupetniajgcych wynikajgcych z powyzszych
protokotdw. Komisja w razie stwierdzenia nie wykonania lub nienalezytego wykonania robét
uzupetniajgcych lub naprawy wad moze przerwacé odbidr kohcowy i wyznaczy¢ jego nowy
termin.

Czynnikami warunkujgcymi przystgpienie do odbioru kohcowego jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego dokumentow:

- kompletna dokumentacja powykonawcza,
- protokoty z przeprowadzonych odbioréw czeSciowych i robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

9 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

9.1 Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Zamawigjgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.2 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania/wbudowania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw
irobdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak
i wynikdbw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazq, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy oprze sie wytqgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z umowq. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badah poniesione zostang przez
Wykonawce.
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10 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg w zakresie i formie zgodnej z zapisami
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu.

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobdw
geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiardw
powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej i elekironicznej. Inwentaryzacije
powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu na typowym nosniku
informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztdw
wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspdtrzednych.

10.1 Prace geodezyjne

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty gtodwne frasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie frwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

11 Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest rzeczywista ilos¢ robdt wykonanych przez Wykonawce. llos¢ robdt po
potwierdzeniu obmiarem zostanie przemnozona przez ceny jednostkowe podane
w przedmiarze robdt.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét
a w szczegdlnosci:

- robocizne bezposredniq,

- warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych
do wykonania robdét a nie wymienionych bezposrednio w umowie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i zatadunku oraz transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana robdét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw i bocznic, koszty dzierzawy pasdw roboczych, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy iinne,

- koszty ogdlne przedsiebiorstwa,
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- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen, robdt (w tym réwniez wykonania
pomostéw, drabin zejsciowych i wejsciowych do studni, zabezpieczanie i oznakowanie
terenu budowy oraz odcinkdw robdt, pomiardw, czyszczenia sieci) itp. niezbednych do
wykonania robdt statych, przeprowadzenia odbiordw oraz utrzymania ciggtosci pracy
istniejgcych systemow,

- koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy,

- koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

- koszty dokumentaciji powykonawczej,

- koszty prac geodezyjnych,

- optaty srodowiskowe i za utylizacje odpaddw,

- optaty za zajecie terenu,

- koszty ewentualnej aktualizacji projektéw organizacii ruchu oraz wdrozenia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji robét (wzrost ceny materiatow, energii itp.),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszty innych czynnosci wymienionych w pozostatych STWIORB odpowiednio do rodzaju
wykonywanych robot.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami umowy.

12 Wpykaz wazniejszych aktéw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1945).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
725).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
2204).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1372).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1040).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1396).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
868).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1614).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 23 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzenh uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.
2005 nr 263 poz. 2202).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkdw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekdw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897 z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiardw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 1572).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtadciwosci  uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176).
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STWIORB-01
ROBOTY ROZBIORKOWE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-01 Roboty rozbidrkowe
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1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy
kolektora kanalizacyjnego dla zadania pod nazwg: "Przebudowa komér kanalizacyjnych
o numerach: K-0020-0193, K-0020-0192, K-0020-0191 na kolektorze Morena DN1000 w Gdansku”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatéw i wykonania robdt niniejsze
STWIORB nalezy rozpatrywacé tqgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi  Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych i obejmujq:

- roboty zwigzane z demontazem stopni ztazowych.
1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszymi STWIORB odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr 2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
1.3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z punktem 2.14 STWIORB-00 ,Wymagania
ogdine”.

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami umowy.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczqgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogdlne” punkt 3.

Materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowad zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21). Koszty utylizacji materiatdéw ponosi Wykonawca.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 4.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych STWIORB nalezy stosowac¢ nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- pity do ciecia metalu,
- pity do ciecia betonu,
- podreczne narzedzia reczne.
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Uwaga: wykaz sprzetu podany zostat orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na zgdanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  S$rodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu zawarto w STWIORB-00 "Wymagania ogdine”
punkt 5.

Do ftransportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen nalezy stosowal nastepujgce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

- samochdd ciezarowy.
Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosé robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie robét

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 6.

5.1 Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okresla szczegdtowo
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub niewykohczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Wykonawca przed przystgpieniem do rozbidrek przedstawi Inspektorowi Nadzoru umowe
w zakresie odbioru materiatdw rozbidrkowych z odbiorcqg, na czas trwania umowy.

Sposéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia
14.12.2012r. 0 odpadach, z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwolen. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym zwiqzane oraz
z zagospodarowaniem odpaddw porozbidrkowych Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie
i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie.
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Przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych
z wtasciwymi zarzgdcami drog.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciggtosci ruchu drogowego nalezy
przestrzegac przepisdw i wymogdw obowigzujgcych na terenie drég. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na niezapylanie powietrza i na nie sktadowanie na dtuzszy czas materiatow z rozbidrki
na placach przy obiektowych. Materiaty rozbiérkowe nalezy w miare mozliwosci szybko wywozic
poza teren budowy a recykling materiatéw prowadzic w odpowiednio do tego
przygotowanych punktach.

5.2 Zagospodarowanie materiatdw z rozbiorki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwsze] kolejnosci zagospodarowad
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgleddw
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie je
z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.3  Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujgce przepisy BHP:

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
Z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,

- nie dopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw i przy gotoledzi,

- sprzety budowlane muszg by¢ codziennie przeglgdane przez operatordw czy znajdujg
sie w stanie zdatnym do pracy,

- urzgdzenia przed rozpoczeciem robdt winny posiadac¢ aktualne badania dopuszczenia
do pracy przez Rejonowy Dozér Techniczny,

- znajdujgce sie w poblizu terenu robdt urzgdzenia jak latarnie, stupy, przewody linii
napowietrznych oraz zieleni nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
a napiecie w liniach energetycznych wytgczyc,

- W czasie prowadzenia robdt robotnicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny jak: hetmy, okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczenstwa.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdéb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac¢ aktualne badania
lekarskie.

Wykonanie robdét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

é  Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 , Wymagania ogdlne” punkt 6.3.

6.1 Wymagania szczegdlne

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru projektem technologii i organizacji robdt oraz PZJ.
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Kontrola jakosci robdt przygotowawczych polega na wizualne] ocenie kompletnosci
wykonanych robdt, zgodnosci zakresu wykonanych robdét z dokumentacjq projektowq
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzgdkowaniu Terenu
Budowy po robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych
do powtdérnego wykorzystania.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt przygotowawczych powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
robét budowlanych.

6.2 Zakres kontroli robét

- przed przystgpieniem do robdt osoby uprawnione wpisem do Dziennika robdt
budowlanych stwierdzajg, ze odtqczone zostaty istniejgce sieci: elekiryczne,
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne,

- S§ciste przestrzeganie przepiséw BHP.

7 Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sq:

- 1 kpl. dla demontazu stopni ztazowych w komorze kanalizacyjne;.
8 Odbiérrobot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
9 Podstawa platnosci

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 11.

Rozliczenie roboét rozbidrkowych moze by¢ jednorazowe po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa wykonania demontazu istniejgcych stopni ztazowych obejmuje:
- dostawe, sktadowanie materiatdw i sprzetu niezbednego do wykonania robét,
- oznakowanie prac prowadzonych w pasach drogowych,
- zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasach drogowych i terenach zielonych,
- demontaz istniejgcych stopni ztazowych,
- utylizacja zdemontowanych elementow.
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10 Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacii sieci
kanalizacyjnej (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437),

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow
odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016
poz. 93 z pdzin. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy
sieci kanalizacyjnej dla zadania pod nazwaq: ,,Przebudowa komér kanalizacyjnych o numerach:
K-0020-0193, K-0020-0192, K-0020-0191 na kolektorze Morena DN1000 w Gdansku™.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tqgcznie z pozostatymi dokumentami stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres rob 6t

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowqg komér kanalizacyjnych.

1.3Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlinego Stownika Zamdwieh (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231100-6  Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggdw

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych specyfikacjoch sq zgodne z okredleniami podanymi
w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.14. Ponadto:

Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody
pod cisnieniem, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Kanalizacja sciekowa - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy Scieki do kolektora.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studnie kanalizacyjnej.

Modernizacja - frwate ulepszenie lub unowoczes$nienie istniejgcego obiektu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartos¢ uzytkowa.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.

Pierscien odciqzajgcy - pierScien pod ptytg podwtazowq odcigzajgcy Sciany studni,
instalowany w drogach o infensywnym ruchu.

Przykanalik/odgatezienie boczne - (przytgcze kanalizacyjne) jest to odcinek sieci kanalizacyjnej,
ktéry taczy kanalizacje na terenie nieruchomosci z siecig kanalizacyjng. Najczesciej przykanalik
wtgczany jest do studzienki rewizyjnej, ktdéra stanowi uzbrojenie sieci. MozZliwe jest tez
przytgczenie przez wpust boczny lub ztgcze siodtowe.

Renowacja — czynnosci naprawcze obejmujgce catg oryginalng konstrukcje studni lub jej czese,
w wyniku ktérych nastepuje wyeliminowanie zaréwno eksfiltraciji sciekéw jak i infiltracji wody
gruntowej, poprawa parametréw wytrzymato$ciowych obiektu.
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Reprofilacja — naprawa polegajgca na scaleniu uszkodzonych elementédw konstrukcji wraz
Z przywréceniem jej pierwotnego ksztattu.

Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a sciang komory robocze;j.

Studnia kanalizacyjna - obiekt budowlany na potgczeniach kanatéw Sciekowych lub na
wiekszych zatamaniach osi kanatu w planie przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzeh kanalizacyjnych.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

2.1 Torket
Warstwa ochronna zbrojenia:

- dwukomponentowa,
- na bazie cementowe;j,
- aktywna ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowe;.

Klej do kotew:

- na bazie zywicy epoksydowej,
- wysoka wytrzymato$¢ na rozcigganie i na $ciskanie,
- przystosowany do montazu na ptaszczyznach pionowych oraz na ptytach stropowych.

Beton natryskowy:

- beton siarczanoodporny,

- przeznaczony do nanoszenia suchym natryskiem,
przyczepnos$¢ do podtoza = 2,0 MPq,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie — klasa R4.

Stal konstrukcyjna min. B500SP @10, @12,
Stal niekonstrukcyjna B500SP @6.

2.2 Chemia budowlana

Warstwa sczepna naktadana na Sciany komina powinna by¢é wykonana z materiatu
o nastepujgcych wtasciwosciach:

- materiat jednokomponentowy,

- materiat modyfikowany polimerami,
- wysokie wtasciwosci antykorozyjne,
- przyczepno$¢ do podtoza 21,0 MPa.

Zaprawy uszczelniajgce stosowane do uszczelnienia scian komindw powinny spetniaé ponizsze
wymagania:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy po 28 dniach = 40,0 MPq,
- wytrzymatos$¢ na zginanie zaprawy po 28 dniach = 6,0 MPa,
- wysoka wodoszczelnose.
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Materiaty uzyte do naprawy konstrukcji Scian komindw powinny posiadac jednoczesnie
wszystkie nastepujgce parametry:

- odpornoé¢ na dziatanie wdd zasiarczonych o silnym stopniu agresywnosci wg PN-EN
206+A1:2016-12 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg PN-EN ISO 4628,

- przyczepnos$¢ na odrywanie = 2,0 MPa zgodnie z normg PN-EN 1504-3,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie — klasa R4 zgodnie z normg PN-EN 1504-3,

- absorpcja kapilarna < 0,5 kg*m-2*n-0.5,

Zastosowane powtoki ochronne powinny spetnia¢ jednoczes$nie wszystkie nastepujgce
wymagania:

- odpornos¢ na siing agresje chemiczng —klasa ll: 10 (kwas siarkowy 20% wg EN 13529),
- zdolno$¢ do mostkowania rys — klasa A3,

- przyczepnos¢ na odrywanie = 1,5 N/mm2 zgodnie z normg PN-EN 1504-2,

- absorpcja kapilarna £ 0,1 kg*m-=2*h-0.5,

2.3 Drabina ztazowa

Nalezy zamontowac drabine ze stali odpornej na korozje gatunku X6CrNiMoTi17-12-2 (symbol
materiatu 1.4571) zgodnej z normg EN 10088-1 ze szczeblami perforowanymi z systemem
antyposlizgowym.

2.4 Skladowanie materiatow

Wszystkie materiaty uzywane podczas readlizacji inwestycji nalezy sktadowac zgodnie
z wytycznymi producentdw oraz STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine” punkt 3.2. oraz instrukcjami
producentdw.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdlne”. punkt 4.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszych warunkéw stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- zespot urzgdzen do hydromonitoringu studni,
- zestaw urzgdzen do natryskiwania betonu metodq suchg,
- agregat prgdotwoérczy,

- samochdd skrzyniowy,

- betonomieszarki samochodowe,

- samochodowa pompa do mieszanek,

- urzgdzenia do prostej obrdbki stali zbrojonej,
- spawarki,

- narzedziareczne,

- gietarkii prostowarki do pretéw,

- nozyce do ciecia pretdw,

- sprzet do transportu pomocniczego.

4  S$rodki transportu

Wymagania Ogdlne dotyczgce Srodkdéw transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 5.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i dostarczonych materiatow.

38
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
STWIORB-02 Przebudowa komér kanalizacyjnych




Przebudowa komér kanalizacyjnych o numerach: K-0020-0193, K-0020-0192, K-0020-0191
na kolektorze Morena DN1000 w Gdansku

Na Srodkach ftransportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Pozostate materiaty (wtazy zeliwne, stopnie wtazowe, pierscienie dystansowe) nalezy sktadowac
na placu magazynowym.

Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozyciji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiaty,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadunku materiatéw nalezy dokonywaé z zachowaniem  $Srodkdw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

5 Wykonywanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine”
punkt 6.

5.1Prace przygotowawcze

Przed  przystgpieniem do wykonywania prac renowacyjnych  nalezy  wyczyscic
hydrodynamicznie wszystkie powierzchnie komory kanalizacyjnej. Powierzchnie te powinny
zostaé oczyszczone z wszelkich luznych i skorodowanych warstw betonu. Wszystkie luzne ziarna
kruszywa oraz zacieki i inne zanieczyszczenia powinny zosta¢ bezwzglednie usuniete, w tym
wszelkie naloty, zabrudzenia, ftuszcze oraz stare powtoki. Poza hydromonitoringiem mozna
stosowac takze inne metody czyszczenia, mechaniczne lub chemiczne, pod warunkiem, ze nie
zostanie naruszona struktura pozostatego betonu w naprawianych elementach. W przypadku
widocznych rys w istniejgcych elementach betonowych do Wykonawcy robdt nalezy
— w ramach przygotowania powierzchni — ich szczegdtowa inwentaryzacja, delikatne rozkucie
(otwarcie) oraz oczyszczenie strumieniowo-scierne. Konieczne jest takze petne odkucie pretdow
zbrojeniowych po ich obwodzie na gtebokos$¢ min. 2 cm.

Czyste noSne podtoze na wszystkich przygotowanych powierzchniach (komin, $ciany i strop
komory, kineta) powinno charakteryzowac sie Srednig wytrzymatosciq na odrywanie
(przyczepnosciq) z kiku pomiaréw na poziomie 1,0 MPa.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zlikwidowac przecieki i sgczenia wody.

Podtoze betonowe przeznaczone do torkretowania nalezy groszkowac, dla uzyskania lepszej
przyczepnosci warstw betonu istniejgcego i naktadanego. Przed rozpoczeciem torkretowania
podtoze powinno zostaé nasycone wodq, aby nie nastepowato odcigganie wody ze $wiezego
torkretu oraz w celu wywotania pecznienia podtoza betonowego dla zrekompensowania
roznicy skurczéw Swiezego torkretu i istniejgcego podtoza betonowego. Takie nasycenie
powinno by¢ prowadzone przez minimum 2-3 dni. Ostatnim etapem nasqgczania betonu
powinno by¢ jego mycie wodg pod ci$nieniem (ok. 200 atm.) a nastepnie - w celu usuniecia
nadmiaru wody - przedmuchanie zabezpieczane] powierzchni powietrzem przechodzgcym
przez filtr przeciwolejowy. Powierzchnia istniejgcego betonu powinna by¢ matowo-wilgotna.

Prety zbrojeniowe, odkryte w frakcie przygotowywania powierzchni pod nowy torkret, powinny
zostac usuniete.
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5.2 Torketowanie

Na Scianach i stropie komory przewiduje sie uzupetnienie zbrojenia, a nastepnie natozenie
betonu za pomocg suchego torkretu.

Torkretowanie to natfryskowa metoda naktadania mieszanki betonowej na istniejgce
powierzchnie. Przygotowana wczesniej sucha mieszanka betonowa trafia do leja wsypowego,
nastepnie do bebna i dalej za pomocqg sprezonego powietrza, przewodami fransportowymi
dociera do dyszy natryskowej, w ktorej rownoczesdnie pojawia sie woda zwilzajgca mieszanke.
Zawdr doprowadzajgcy pozwala na dozowanie okredlonej ilosci wody. Funkcja regulaciji
doptywu wody umozliwia pozyskanie zaprawy o rdznej gestodci, co doskonale sprawdza sie
podczas jednoczesnego nafryskiwania powierzchni pionowych oraz sufitowych. Ponadto przy
tej metodzie wydajno$¢ maszyny, a przez to szybkos¢ i ilos¢ natryskiwanego materiatu podlega
kalibracji, co daje mozliwos¢ precyzyjnego okreslenia grubosci aplikowanego betonu. Zaletg
technologii torkretowania na sucho jest duza szybkos¢ wylotu materiatu z dyszy, ktéra
gwarantuje doktadne zageszczenie masy betonowej, a przez to wysokg wytrzymatosc betonu.

Zbrojenie nalezy przygotowaé zgodnie ponizszym opisem i czescig rysunkowq opracowania.
W zwigzku z bardzo wysokim stopniem korozji wewnetrzne] warstwy zbrojenia projektuje sie
odtworzenie zbrojenia w petnym przekroju, fj.:

zbrojenie pionowe Scian #12/10 cm oraz zbrojenie poziome #10/15 cm,

zbrojenie stropu #12/10 cm/10 cm,

otuline 30mm,

zabezpieczenie betonu przed agresjg chemiczng przez natozenie chemii budowlane;.

W istniejgcq ptyte denng nalezy wklei¢ prety zbrojenia pionowego $cian o dtugosci catkowitej
100 cm uzyskujgc gtebokose wklejenia ok. 0,25 m. Do wklejania zbrojenia nalezy zastosowad klej
na bazie zywic. Na catej powierzchni scian i stropu nalezy zamontowac kotki umozliwiajgce
instalacje siatek zbrojeniowych w odlegtosci min. 2 cm od istniejgcych powierzchni
betonowych. Kotki mogg by¢ wykonane np. z zagietych w ksztatt litery L pretéw stalowych.
Nalezy zastosowac ~ 4 kotki/m?2.

Siatki zbrojeniowe nalezy umiesci¢ na $cianach i stropie komory, mocujgc je do pretdow
wklejonego zbrojenia oraz kotkdw drutem wigzatkowym. Prety zbrojenia ptyty stropowej docigc
do istniejgcego otworu oraz zastosowac dodatkowe zbrojenie przy otworze, zgodnie z czescig
rysunkowq opracowania.

Po instalacji zbrojenia mozna rozpoczgc¢ torkretowanie powierzchni, rozpoczynajgc od stropu.
W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- minimalna grubos¢ narzucanej warstwy torkretu nie powinna by< mniejsza niz 20 mm,

- warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,

- materiat nalezy nanosi¢ etapami, kazdg nastepng warstwe powinno nanosi¢ sie na
podtoze lekko zwigzane. Jezeli warstwa poprzednia wyschta zbyt mocno nalezy jq
powtdrnie nasqczyé

- torkretowanie powinno odbywac sie w nastepujgcych warunkach atmosferycznych:
temperatura powietrza co najmniej +5 °C i co najwyzej +25 °C, temperatura podtoza
powyzej +3 °C, przy zapewnieniu w ciggu 3 dni po wykonaniu natrysku temperatury
powietrza powyzej 0°C,

- grubos¢ otuliny betonowej na catej powierzchni powinna wynosi¢ minimum 30 mm.

Ostateczna grubos¢ warstwy torkretu zalezy od ksztattu powierzchni betonowych po wykonaniu
prac przygotowawczych i wynosi nie mniej niz 80 mm.
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Torkretowanie elementéw komory nalezy wykonac w nastepujgcej kolejnosci:

- strop,
- Sciany.

Po zakonhczeniu torkretowania na stwardniaty beton nalezy natozyé powtoke reprofilacyjng na
bazie cementu, wodoszczelng, odporng na dziatanie Sciekdw w petnym zakresie XA3 wg PN EN
206-1, a nastepnie powtoke na bazie polimeréw, nie zawierajgcg cementu, joko powtoke
ochronng w zakresie pH ponizej 3,5.

5.3 Renowacja chemiq budowlang

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie (zgodnie z pkt. 5.1) nalezy natozy¢é warstwe
sczepnqg, wigzgcg na bazie cementu, odporng na siarczany, a nastepnie natozyé powtoke
reprofilacyjng na bazie cementu, wodoszczelng, odporng na dziatanie Sciekdw w petnym
zakresie XA3 wg PN EN 206-1 oraz powtoke ochronng. Grubos¢ powtoki ochronnej powinna
wynosi¢ ok. 15 mm. Powtoke nanosi¢ etapami metodq ,mokre na mokre”. Wymagania
materiatowe zgodne z pkt. 2.2.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentdw wykorzystanych materiatdw.

5.4 Montaz drabiny ztazowej
Nalezy zamontowacd drabine ztazowq zgodnie z zaleceniami producenta.

6 Kontrola Jakosci Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogodlne™ pkt 6.3.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowq, niniejszymi specyfikacjami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdt Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okresSlong w niniejszych STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe
odbiorow robof.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

7  Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine”
punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sq:

1 m3 - dla wykonania czyszczenia wnetrza komory z zanieczyszczen i luznych fragmentdw,

1t — dla wykonania i zakotwienia zbrojenia na powierzchni frzonu i ptyty stropowe;j,
1 m3 - dla wykonania torkretowania scian trzonu komory i ptyty stropowej,
1 m3 — dla wykonania renowacji chemig budowlang wnetrza komory,

1 kpl — dla montazu drabiny ztazowe,.
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8 Odbiér Robét, badania i pomiary

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 8i 9.

Odbidr Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjq projektowaq,
STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacijq projektowaq,
- zastosowany materiat,
- wyniki badan pull-off (dla elementow studni poddanych przebudowie chemig
budowlang),
- dla$cian zelbetowych:
o prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw,
o jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen,
o gtadkosci powierzchni - tgczna powierzchnia rakdw i rys nie powinna by¢ wieksza niz
1% catkowite] powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by<¢ zaprawione
zaprawg cementowq, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masqg asfaltowq,
prawidtowosci zamontowania elementdw stalowych/marek, przej$¢ przez Sciany itp.

Odbiory Robdét nalezy przeprowadzaé w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentdw dotyczgce préb i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbioru robdét nalezy dokonaé zgodnie odpowiednimi normami.

9 Podstawa ptatnosci

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 11.

Cena jednostkowa wykonania czyszczenia wnetrza komory z zanieczyszczeh i luznych
fragmentéw obejmuje:

- dostawe sprzetu niezbednego do wykonywania robdt,

- oznakowanie prac prowadzonych w pasach drogowych,

- zabezpieczenie robdt w pasach drogowych i terenach zielonych,

- wykonanie czyszczenia studni/komor kanalizacyjnych,

- usuniecie i utylizacja osadu,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét.

Cena jednostkowa wykonania i zakotwienia zbrojenia na powierzchni frzonu i ptyty stropowej
obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonywania robot,

- oznakowanie prac prowadzonych w pasach drogowych,

- zabezpieczenie robdt w pasach drogowych i terenach zielonych,

- wykonanie i zakotwienie zbrojenia na ptycie stropowej i w trzonie komory,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena jednostkowa wykonania torkretowania $cian trzonu i ptyty stropowej obejmuije:
- roboty pomiarowe,
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- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonywania robot,
- oznakowanie prac prowadzonych w pasach drogowych,

- zabezpieczenie robdt w pasach drogowych i terenach zielonych,

- zabezpieczenie miejsc wtgczehn odgatezienh bocznych,

- wykonanie prac zasadniczych zwigzanych z natozeniem torkretu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa wykonania renowacji chemig budowlang wnetrza komory obejmuije:
- roboty pomiarowe,
- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonywania robot,
- oznakowanie prac prowadzonych w pasach drogowych,
- zabezpieczenie robdt w pasach drogowych i terenach zielonych,
- wykonanie renowacji wnetrza komory z wykorzystaniem chemii budowlanej,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét.

Cena jednostkowa wykonania montazu drabiny ze szczeblami antyposlizgowymi obejmuije:
- dostawe, sktadowanie materiatdw i sprzetu niezbednego do wykonywania robdt,
- oznakowanie prac prowadzonych w pasach drogowych,
- zabezpieczenie robdt w pasach drogowych i terenach zielonych,
- wykonanie montazu drabiny ze szczeblami antyposlizgowymi,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
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Przebudowa komér kanalizacyjnych o numerach: K-0020-0193, K-0020-0192, K-0020-0191

na kolektorze Morena DN1000 w Gdansku

PN-EN 1542:2000

PN-EN 12190:2000

PN-EN 13687-1:2008

PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN ISO 8501-1:2008

PN-EN 1992-2:2010

PN-EN 1994-2:2010

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badah - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Wyrobu i systemy do ochrony i napraw konstrukciji betonowych -
Metody badah — Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy
naprawczej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan — Oznaczani kompatybilnosci cieplnej — Czes¢ 1:
Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy zanurzeniu w roztworze soli
odladzajgcej

Iwienhczenia wpustdw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody
badan i ocena zgodnosci

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -
Cze$¢ 1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 2: Mosty
z betonu — Obliczanie i reguty konstrukcyjne

Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych — Czes¢ 2: Reguty ogdine i reguty dla mostow
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