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PRZEDMIAR ROBOT NA WYKONANIE OBUDOWY POMIESZCZENIA RECEPCII
W KLINICE KARDIOLOGII WSzZ w Kielcach

Wykonanie obudowy: pomieszczenia Recepcji wigie sie z koniecznoscig wykonania

nastepujacego zakresu prac:

1. Demontaz istniejgcej obudowy.

2. Wykonanie $cianek aluminiowych szklonych szktem bezpiecznym obustronnym

o nastepujgcych wymiarach:
~ 3,75x1,69m o F=6,34 m?
- 2,58x2,80m o F=7,22m?
- 1,28x1,69m o F=2,16 m?

./\ 3. Wykonanie $cianki z gipsokartonu 2 x 1,25 cm z wetng mineralna 10 cm w érodku

/tacznie 12,5 cm/ - 12,0 m%
4. Dostawa i montaiz drzwi aluminiowych powlekanych, szklonych szktem

bezpiecznym obustronnym szt. 2-
Wymiary drzwi 1,02 x 2,05 = 2,09 m2 x 2 = 4,18 m?
5. Wykonanie  otworéw mocujacych konstrukcje w stropach zZelbetowych,
— o
wylewanych szt. 45. &«
Uzupetnienia tynkow na stropach po wykonaniu otworéw — 7,0 m?
Zdjecie posadzek dla wykonania posadzek ~ 3,0 m2

Uzupetnienia posadzek — 3,0 m?2
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Malowanie farbami akrylowymi /zmywalnymi/
—~ $ciany z gipsokartonu — 24,0 m?2

— stropy, podtogi i framugi $ciany korytarza — 50,0 m?
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