PROJEKT BUDOWLANY

na wykonanie obudowy pomieszczenia Recepcji w Klinice
Kardiologii WSzZ w Kielcach

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
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1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na

wykonanie obudowy pomieszczenia recepcji w Przychodni Kliniki
Kardiologii Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

2. Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
* inwentaryzacja budowlana stanu istniejacego
5 uzgodnienia dokonane z uzytkownikiem pomieszczenia
o literatura techniczna '
i

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje niezbedny zakres
(obudowa istniejgcego pomieszczenia) dla zabezpieczenia znajdujgcego

robét budowlanych

si¢ w nim wyposazenia.

4. Technologia wykonania robét:
Wykonanie obudowy istniejgcego
poprawi jego funkcjonowanie (wyeliminuje koniecznosé przemieszczania
i zabezpieczania na okres nocny zestawow komputerowych oraz innych

pomieszczenia w spos6b istotny

niezbednych urzadzen,
Propozycje wykonaniai obudowy przedstawiono na zatgczonych
rysunkach.

Obudowe pomieszczenia stanowig:
$cianka aluminiowa powlekana, szklona szkfem

* Sciana nr 1 -
bezpiecznym , $cianka o wymiarach 65+102+91cm i wysokosci

=286cm, mocowana do Istniejgcego  stropu « Nad=—xvianey (o,



—_—

-istriejgeym=stropie— Nad sciankg przewiduje sig pozostawienie 33 cm pustki

zabezpieczajgcej wymiane powietrza /wentylacje/.
Scianka nr 2 - stanowigca obudowe stanowigca obudowe istniejacej lady,

przewiduje sie wykonaé jako aluminiowa, powlekana, szklong szklem
bezpiecznym, wymiary $cianki 375 x 169 cm.,

e Scianka nr 3 - stanowigca obudowe istniejgcej lady o wymiarach 128 x 169 cm,

wykonana j.w.
Sciankanr4-o wymiarach 268 x 280 cm, projektuje sie wykona¢ z gipsokartonu
2x1,25cm z wetng mineralng o grubosci 10 cm w $rodku.

Drzwi wejsciowe do recepcji — szt. 2 o wymiarach 102 x 205 cm, projektuje sie

. wykonaé¢ jako aluminiowe, powlekane, szklone szktem  bezpiecznym

obustronnym.

® Wyposazenie instalacyjne — wg stanu istniejgcego.

Profile stalowe i aluminiowe — kotwione w istniejacych elementach zelbetowych

/stropéw/

Uwaga:
Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wymiary sprawdzié

W haturze.
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