wymagania techniczne

KONTAKT

MANAGER

Maciej Grygiel

E-mail: maciej@kayax.net
Mobil Phone: +48 606 469 447

REALIZATOR DZWIEKU FOH
tukasz Nowacki

E-mail: kayah.technika@gmail.com
Mobil Phone: +48 882 077 946

REALIZATOR DZWIEKU MONITOR
Tomasz Budkiewicz

E-mail: kayah.technika@gmail.com
Mobil Phone: +48 731 965 781

REALIZATOR SWIATLA

Adam KRZYZAK Gewartowski
E-mail: biuro@x-art.pl

Mobil Phone: +48 509 640 200

REALIZATOR WIZJI

Rafat Turski

E-mail: dobryrafal@o2.pl
Mobil Phone: +48 609 318 000
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Rider obowigzuje od 02.2019r

Niniejszy dokument zawiera niezbedne minimum techniczne,
umozliwiajace wykonawcom i realizatorom dzwieku

przeprowadzenie koncertu na wlasciwym poziomie

artystycznym i technicznym. Przed skontaktowaniem sie z

realizatorami prosimy o doktadne zapoznanie sie z tym

dokumentem. Potwierdzenie odnosnie dostepnosci badz informacje pod
katem modyfikacji ridera, prosze sta¢ na w/w adresy mailowe do
odpowiednich osoéb. Jezeli na 14 dni przed planowang impreza nikt sie nie
skontaktuje z realizatorami, Agencja ma prawo odwota¢ impreze ze
wszystkimi konsekwencjami finansowymi.

1. SYSTEM NAGLOSNIENIOWY

> Tylko i wylacznie systemy - D&B, L-Acoustics, MEYER SOUND, JBL Vertec / VTX, ADAMSON,
OUTLINE ( kazdy system musi by¢ jednego producenta w cato$ci z dedykowanymi koricéwkami
mocy) - koniecznie z Inzynierem ktéry zna i pracuje z danym systemem.

> rodzaj i moc systemu wyzej wymienionych producentéw powinna by¢ dostosowana odpowiednio do
warunkdw koncertu i kazdorazowo konsultowana i zatwierdzona przez realizatora dzwigku

> system musi by¢ ustawiony, a najlepiej podwieszony w taki sposéb, aby pokrycie diwiekiem
audytorium, na ktérym bedzie znajdowac sie publicznos¢, byto ro(wnomierne

> w przypadku hal i pleneréw system nagiosnieniowy musi by¢ podwieszony po za powierzchnig dachu
sceny i wysuniety przed scene o conajmniej 1,5 m

> jezeli teren ten jest bardzo duzy albo akustyka wnetrza jest bardzo niekorzystna, konieczne sg wtedy
linie opdZniajace ustawione w odpowiedniej odlegtosci od gtdwnego systemu i odpowiednio
opéznione wzgledem systemu gtéwnego

> gtosniki nie moga by¢ zakryte réznymi materiatami (np. banerami reklamowymi), ktére nie
przepuszczajg lub zmieniajg charakterystyke catego systemu, chyba ze sg to specjalne materiaty,
ktére posiadajg odpowiednie atesty i nie majg wplywu na jakosc i charakterystyke dzwieku

> wymagamy przestania projektu instalacji naglosnienia wraz ze zdjeciami terenu bgdz miejsca na
email - kayah.technika@gmail.com

2. KONSOLETA MIKSERSKA ( FOH )

> konsoleta do wylgcznej dyspozycji zespotu

> DIGICO SD5/8D12 + SD RACK z serwerem WAVES ONE/EXTREME z komputerem do obstugi

SYSTEMU WAVES.

mozliwoé¢ podigczenia 64 IN/OUT MADI COAXIAL do wirtualnej préby.

miejsce na komputer dla realizatora dzwieku

podest pod mikser o wymiarach 4 x 3 m musi znajdowac sie doktadnie na $rodku wzgledem sceny, a

w przypadku pleneréw musi by¢ dobrze zadaszony, uwzgledniajgc zacinajgcy deszcz

odleglosc konsolety od sceny musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z realizatorem

wysokos$¢ podestu, na kiérym bedzie znajdowata sie konsoleta, nie moze przekroczy¢ 40 cm od

poziomu 0 — jest to poziom, na ktérym stoi lub siedzi publicznos¢

> stanowisko realizatoréw musi by¢ pod statym nadzorem ochrony (zaréwno podczas proby jak i
koncertu), powinno by¢ w catosci zabezpieczone ptotkami ochronnymi

> pomiedzy scena, a mikserem musi by¢ zbudowany korytarz z plotkéw ochronnych tak, aby realizator
maogt swobodnie i bez przeszkod dostac sie do swojego stanowiska pracy

> konsoleta FOH nie moze znajdowac sie we wnekach lub pod balkonami

yVY
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Rider obowigzuje od 02.2019r
3. EKIPA

> wymagamy wykwalifikowanej ekipy ktéra ma doswiadczenie w pracy z dzwigkiem koncertowym

> ekipa powinna by¢ wypoczeta i gotowa do pracy od godziny montazu do korica préby oraz podczas
catego koncertu zespotu w ilosci min 4 oséb tj. Inzynier systemu, osoba odpowiadajaca za system
monitorowy oraz minimum 2 sprawnych technikow

4. MIKROFONY

> podane sg na liscie sygnatéw wej$ciowych str 5

> jeden mikrofon SM58 powinien znajdowac sie przy mikserze przodowym — mikrofon do komunikacji
ze sceng

> poprawnosc dziatania wszystkich mikrofonéw Di-BOXéw musi by¢ sprawdzona przed przyjazdem
techniki zespotu

> po probie zespotu Kayah wszystkie przeloty sa tylko i wylgcznie do dyspozycji zespotu,
niedopuszczalne jest przepinanie przelotéw do zakoriczenia koncertu

5. MIKROFONY UHF

> mikrofon Sennheiser SKM 5200 NH + DPA D'FACTO Il (Kayah)
przywozi ze sobg technika zespotu

6. KONSOLETA MIKSERSKA — MONITOROWA

> Yamaha CL5 wytgcznie do dyspozycji zespotu KAYAH

> stanowisko realizatora musi znajdowac sig z lewej strony sceny i powinno by¢ dobrze zabezpieczone
przed padajgcym i zacinajacym deszczem

> wysokos¢ podestu, na ktérym bedzie znajdowata sig konsoleta, musi by¢ doktadnie taka sama jak
wysokosc¢ sceny i nie powinna ona znajdowac sie w $wietle sceny, a w przypadku scen plenerowych
stanowisko monitorowe powinno by¢ dodatkowo zabezpieczone barierkami

> realizator musi mie¢ zapewniong bardzo dobrg widoczno$é calej sceny gdzie znajduje sie zespét (nie
moze by¢ zastoniety np. elementami scenografii)

> system do komunikowania sie z konsoletg mikserskg (FOH) tzw. intercom

> wszystkie urzgdzenia powinny sig znajdowac w takim miejscu, aby realizator miat do nich swobodny
dostep

> wszelkie zmiany nalezy konsultowac z realizatorem monitorowym zespotu

7. SYSTEM MONITOROWY

Zespot przywozi ze soba bezprzewodowy system monitorowy Sennheiser G3

jedna stereofoniczna linia monitorowa wystana do mikserka perkusisty

dwa monitory aktywne typu WEDGE na stanowisku technicznym oraz po stronie stanowiska

monitorowego

> dwa monitory klasy D&B MAX, D&B M4, JBL SRX, Meyer Sound, uzywane w razie awarii jednego z
bezprzewodowych systeméw monitorowych — podigczone jako monitory do komunikaciji — sygnat
wystany ze stolu przodowego

> poprawnosc dziatania catego systemu monitorowego musi byé doktadnie sprawdzona przed

przyjazdem techniki zespotu

VVYY

8. PRZEWODY

> wszystkie przewody muszg by¢ w 100% sprawne i ich poprawnos$¢ dziatania powinna byé
sprawdzona przed przyjazdem techniki zespotu, a ewentualne usterki natychmiast usuniete

> przewody powinny by¢ utozone w taki sposdb, aby w miare mozliwosci nie przeszkadzaly artyscie,

muzykom, realizatorom i technice

nigdy nie moga by¢ poprowadzone $rodkiem sceny

w miejscach gdzie mogg by¢ narazone na uszkodzenie i gdzie jest mozliwoéé potkniecia sie o nie

trzeba zabezpieczy¢ je przejazdami lub innymi podobnymi elementami

> wszystkie przewody znajdujgce sig¢ na scenie muszg by¢ w kolorze czarnym ufozone w sposob
estetyczny

> statywy mikrofonowe musza by¢ w kolorze czarnym i w 100% sprawne

vy
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9. ZASILANIE

> zasilanie musi by¢ stabilne i wynosi¢ 230 V

> zasilanie dzwieku i $wiatta powinno by¢ pobrane z niezaleznego zrédia pradu ( w szczegdlnosci
odseparowane od swiatta, gastronomii itp. )

> na scenie powinny by¢ rozmieszczone przytacza pradu wedtug planu sceny

> przy mikserach powinny znajdowac sie wolne gniazda pradowe, aby realizatorzy mogli podtgczy¢
swoje urzgdzenia zewnetrzne

> caly system musi by¢ dokfadnie i kompletnie uziemiony, a miedzy ziemia, a przewodem neutralnym
powinno by¢ potencjalne zero; poprawnosé dziatania musi by¢ sprawdzona przed przyjazdem
techniki zespotu

> wszystkie urzadzenia, rozdzielnie i piony musza mie¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce je do
eksploataciji

10. EKRAN AKUSTYCZNY

> perkusja musi by¢ ostonieta stabilnym i czystym ekranem akustycznym minimum 5 elementow—
Plexi (ustawiona wedtug planu sceny str 6 )

Prosimy o kontakt z realizatorem najpozniej na 14dni przed planowanym koncertem
Wszystkie ustalenia z realizatorem dotyczace specyfikacji sprzetowej prosimy przesyla¢ wylacznie
droga mailowa
Wszystkie zmiany w wymaganiach technicznych muszg posiadac akceptacje realizatorow dzwigku i
musza byc¢ przestane tylko i wylacznie droga mailowa

KONTAKT

REALIZATOR DZWIEKU FOH
Lukasz Nowacki
E-mail: kayah.technika@gmail.com
Mobil Phone: +48 882 077 946
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LISTA SYGNALOW WEJSCIOWYCH

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 02.2019r.

NUMER INSTRUMENTY MIKROFONY +48 MONITOR STATYW
1 SUB KICK WLASNY MIKROFON 1
2 KICK E901 TAK 2
3 SNARE GORA SM 57 3 MALY
4 SNARE DOL SM 57 4 MALY
5 SNARE 2 SM 57 5 MALY
6 1 TOM E 604 TAK 6
7 2 TOM E 604 TAK 7
8 3 TOM E 604 TAK 8
9 OHL AKG C 414 TAK 9 puzy
10 OHR AKG C 414 TAK 10 puzy
1 HH KM 184 TAK 1 MALY
12 CONGA (LEFT) SM57 / ATM 350 12 LP CLAW
13 CONGA (RIGHT) SM57 / ATM 350 13 LP CLAW
14 BONGOSY SM57/ ATM 350 14 LP CLAW
15 BASS Di Box (active) J48 TAK 15
16 BASS 2 Di Box (active) J48 TAK 16
17 GUITAR (DYN.) E906 17
18 GUITAR (CON.) AKG C414 TAK 18
19 AC GUITAR Di Box (active) J48 TAK 19
20 ACCORDION ATM350 TAK 20
21 NOVA L Di Box (active) J48 TAK 21
22 NOVAR Di Box (active) J48 TAK 22
23 RHODES Di Box (active) J48 TAK 23
24 MOOG Di Box (active) J48 TAK 24
25 NORD L Di Box (active) J48 TAK 25
26 NORD R Di Box (active) J48 TAK 26
27 LOOP L Di Box (active) J48 TAK 27
28 LOOPR Di Box (active) J48 TAK 28
23 KEYS L Di Box (active) J48 TAK 29
30 KEYS R Di Box (active) J48 TAK 30
3 1VOC (IWONA) UHF-R BETA 58 31 DUZY
32 2 VOC (EWA) UHF-R BETA 58 32 DUZY
33 3 VOC (DANIEL) UHF-R BETA 58 a3 DUZY
34 KAYAH SKM 5200 NH+DPA 34 puzy
35 CLIC 1 Di Box (active) J48 TAK 35
36 CcLIC 2 Di Box (active) J48 TAK 36
37 VOC - RESERVE UHF-R BETA 58 37
40 KOMUNIKACJA ZE SCENA SM58 40
AUDIENCE L MIC SHOTGUNS 47 DUZY
AUDIENCE R MIC SHOTGUNS 48 puzy

© KAYAH
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11. SCENA

=

YV

vy

scena o wymiarach min. 12 x 8 m, w tym tyt sceny o gtebokosci min. 4 metréw musi byé podniesiony
o ok.50 cm wzgledem przednich podestow na catej szerokosci. Koniecznoscig jest by Scena byta
stabilna, wypoziomowana i pozbawiona nieréwnosci z dobrze widocznymi krawedziami
wyposazona w stabilne i oznakowane schody po obydwu jej stronach oraz barierki zabezpieczajgce
na tylnej krawedzi i bokach sceny

niedopuszczalne sg przerwy, dziury miedzy i na podestach, z ktérych wykonana jest Scena.

na eventach zamknietych, organizowanych w pomieszczeniach: z przodu, winna by¢ wystonieta
czarnym materiatem na obydwu wysokosciach, za$ po bokach wyposazona w tzw. kulisy,
opcjonalnie zastawki zastaniajace wejscia na scene.

podczas koncertow plenerowych: z przodu, winna byé wystonieta czarnym materialem na obydwu
wysokosciach.

patrzac na scene, po lewej stronie powinno znajdowac sie stanowisko monitorowe, zas po prawej
stanowisko techniki zespotu Kayah. Wymiary stanowisk to min. 2 m x 2 m, ktére w przypadku
koncertow plenerowych musza znajdowac sie na tej samej wysokosci co scena oraz muszg byc
dobrze zabezpieczone barierkami oraz przed padajgcym deszczem.

podczas koncertu Kayah na scenie moze znajdowac sie tylko i wytacznie backline zespotu Kayah
jezeli przed koncertem planowane sg atrakcje w postaci np. confetti, a bedg one powodem bataganu
na scenie, konieczne jest posprzgtanie sceny przed koncertem zespotu Kayah. W szczegélnosci o
confetti, Organizator musi poinformowac¢ Managera odpowiednio wczeénie przed ich
wypuszczeniem. .

ZAROWNO NA PRZYJAZD ZESPOLU NA MONTAZ JAK | PO KONCERCIE ORGANIZATOR
ZAPEWNI DWOCH LUDZI DO POMOCY PRZY NOSZENIU BACKLINE

12. ZADASZENIE

13.

>

==
>

w przypadku koncertéw plenerowych wymagane jest bezwzglednie zadaszenie sceny tylko i
wytacznie ciemnym dachem o wymiarach min. 1m wiekszym z kazdej strony niz wymiar sceny.
Wysoko$¢ prze$witu miedzy krawedzig sceny, a dachem powinna wynosi¢ min. 7,5 m

po obu bokach musza by¢ zamontowane siatki zabezpieczajace, ktére majg za zadanie
zabezpieczac przed warunkami atmosferycznymi. Na tle sceny winien znajdowac sie czarny
horyzont. Zaréwno siatki jak i horyzont musza by¢ stabilnie zamontowane. Wymagane jest by byty
ciemnego koloru

w przypadku dachu tukowego ( oraz scen gdzie pojawiajg sie odbicia od dachu) wymagamy aby
dach sceny byt wylozony materiatem w celu wyeliminowania odbig,

w oknie sceny nie mogg znajdowac sie zadne elementy, casy, banery reklamowe itp.

wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty ppoz.

SWIATLO

>

grandMA 2

> stanowisko realizatora powinno znajdowac na podwyzszeniu ok 0,5 m centralnie przed sceng,

YV YYYY VYVYY

v

zadaszone i zabezpieczone przed zfymi warunkami pogodowymi

realizator $wiatta musi mie¢ zapewniong bardzo dobrg widoczno$é caltej sceny

wymagany jest interkom lub radiotelefon do komunikacji ze sceng

potrzebna jest jedna osoba do ustawienia $wiatet z mozliwoscig wejscia na kratownice z
odpowiednimi zabezpieczeniami i uprawnieniami

niedopuszczalne jest montowanie systemu monitorowego w oknie sceny

Followspot zamontowany o 2 m wyzej niz poziom sceny

maszyny do dymu tylko i wytacznie MDG

kazdorazowo wymagany jest kontakt z realizatorem w celu potwierdzenia spetnienia wymagan ridera
o$wietlenia, ktory jest nieodtgczng czescig umowy

wszelkie zmiany nalezy konsultowac z realizatorem zespotu drogg elektroniczng przez adres

aktualny rider oswietlenia jest dostepny na stronie www.x-art.pl/kayah.pdf
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Prosimy o kontakt z realizatorem Swiatta najpézniej na 14dni przed planowanym koncertem
Wszystkie ustalenia z realizatorem dotyczace specyfikacji sprzetowej prosimy przesytac

wylacznie drogg mailowa

Wszystkie zmiany w wymaganiach technicznych musza posiadac akceptacje realizatora

Swiatla i muszg by¢ przestane tylko i wytgcznie droga mailowg

KONTAKT

REALIZATOR SWIATLA
Adam KRZYZAK Gewartowski
E-mail: biuro@x-art.pl
Mobil Phone: +48 509 640 200

14. MULTIMEDIA

>

yv

yvy

dioda powinna by¢ umieszczona w tle sceny za muzykami pod tylng rampa $wiatta, na
wysokosci okoto 2 m nad sceng,

wielkos$¢ diody zalezy od wielko$ci sceny, minimalne jej wymiary to 5 metrow w podstawie
dla scen powyzej 10 metréw szerokoséci. Dioda powinna by¢ w formacie 16 x 9
rozdzielczo$¢ minimum 1280 x 720 pikseli podtagczenie do laptopa HDMI

w przypadku projektora - powinien on by¢ podwieszony razem ze $wiattem na przedniej
rampie sceny, a przy projekcji tylnej - za sceng

ekran umieszczony w tle sceny za muzykami tak, aby nie zastaniat $wiatet na tylnej rampie;
na wysokosci okoto 2 m nad scena; wymiary ekranu ok. 5 x 3 m w zaleznosci o wielkosci
sceny, format 16 x 9

moc projektora minimum 15.000 ANSI, podtaczenie do laptopa HDMI

w przypadku ekranu LED jasno$¢ nalezy ustali¢ przed koncertem z realizatorem Swiatta
poprawno$¢ dziatania diody lub projektora musi by¢ doktadnie sprawdzona przed
przyjazdem techniki zespotu
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Prosimy o kontakt z realizatorem wizji najpozniej na 14 dni przed planowanym koncertem
Wszystkie ustalenia z realizatorem dotyczace specyfikacji sprzetowej prosimy przesytac
wylacznie droggq mailowa
Wszystkie zmiany w wymaganiach technicznych musza posiadac akceptacje realizatora
wizji i musza by¢ przestane tylko i wylacznie droga mailowa

KONTAKT

REALIZATOR WIZJI
Rafal Turski
E-mail : dobryrafal@gmail.com
Mobil Phone: +48 609 318 000

Bardzo cenimy kompleksowa realizacje koncertu na najwyzszym poziomie z nastgpujacymi
firmami :
GMB pro sound
ul. Plochocinska 113B
03 — 044 Warszawa Tel. +48 606 319 450

Groda - Aranzacja i Realizacja Swiatta

ul. Kubusia Puchatka 22 07 — 410 Ostrofeka
Tel. +48 608 533 660

15. GARDEROBY

« prosimy o udostepnienie Artyscie, od momentu przybycia na préby na teren obiektu az do chwili
jego opuszczenia, dwdch czystych samodzielnych i zamykanych garderéb z opisem:

Garderoba Kayah oraz Garderoba zespolu Kayah:

« na czas montazu jak i préb w garderobach wymagana jest tylko i wytacznie kawa, herbata oraz
zimnie napoje. Na najp6Zniej godzine przed koncertem wymagane jest dodatkowo, ponizsze
doposazenie:

Garderoba dla 5 os6b, wyposazona w:

« lustro obejmujgce catg sylwetke oraz dodatkowo profesjonalne lustro do make upu (takie, ktére
jest z dodatkowym oswietleniem)

krzesta, stoliki, gniazdka 230 V, oswietlenie,

wieszak, szklanki,

kubki do cieptych napojéw, napoje chtodzace (soki naturalne, wody mineralne, redbull’'e),

dwa biate, pétwytrawne wina ( Prosimy aby wina nie byty z najnizszej pdtki cenowej ), 5 piw
Pilsner Urquel, odpowiednia ilo$¢ kanapek (w tym wegetariariskie), owoce, deska serow, ciastka,
herbate i kawe, cukier, mleko, korkocigg.

Garderoba powinna mie¢ dostep do czystej tazienki z toaletg zaopatrzong w mydto, papier
toaletowy i reczniki,
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W przypadku imprez plenerowych, jesli nie ma mozliwosci, by garderobg byto pomieszczenie w
Budynku znajdujace sie w poblizu sceny, powinien by¢ nig camper.

Garderoba dla 17 osdb, wyposazona w:

» krzesta, stoliki,

» gniazdka 230 V, oswietlenie, wieszak, szklanki,

« kubki do cieptych napojéw, napoje chtodzace (soki naturalne, wody mineralne, redbull’e),

- dwa biate pétwytrawne wina, 1 wino czerwone pétwytrawne ( Prosimy aby wina nie byty z
najnizszej potki cenowej ), 20 piw Pilsner Urquel,

« odpowiednig ilo$¢ kanapek (w tym wegetarianskie),

» owoce, deska serdw, ciastka, herbate i kawe, cukier, mleko,

Garderoba powinna mie¢ dostep do czystej tazienki z toaleta zaopatrzona w mydto, papier
toaletowy i reczniki, deske do prasowania i zelazko

« w przypadku koncertéw plenerowych od strony wej$cia na sceng, przy schodach,
powinien znajdowac sie namiot, w ktérym powinno by¢ oswietlenie

« na 20 minut przed koncertem prosimy o dostarczenie na sceng dodatkowych 15 matych
butek z woda niegazowana, nie z lodéwki.

« garderoby muszg by¢ zamykane na klucz, do ktérego powinien mieé dostep Manager
zespotu

« w przypadku koncertéw na imprezach zamknietych, garderobami moga by¢
pomieszczenia lub sale konferencyjne w obiektach, w ktérych odbedzie sie koncert

« zapewnienie zespotowi 23 cieptych positkow /obiadéw/ 16 dan miesnych, & dan
wegetarianskich, 1 danie wegetarianskie bez glutenu.

Obiady majg byé zapewnione w hotelach w ktérych $pi zesp6t. Godzina ich podania winna by¢
ustalona z Managerem najp6zniej na tydzien przed koncertem

Prosimy o kontakt z Managerem na 14 dni przed planowanym koncertem
Wszystkie ustalenia z Managerem dotyczace garderéb prosimy przesyfac wytacznie droga
mailowa
Wszystkie zmiany w wymaganiach garderob musza posiadac akceptacje Managera i musza
byc¢ przestane tylko i wylacznie droga mailowa

KONTAKT
MANAGER
Maciej Grygiel
E-mail: maciej@kayax.net
Mobil Phone: +48 606 469 447
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