Remont dachu, klatki schodowej i alkowy po pozarze

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu, klatki schodowej i alkowy po pozarze
1 Pomieszczenie alkowy
1| KNR 7-12 | Oczyszczenie ze zgorzeli przez szczotkowanie reczne m2
d.1| 0101-01 stupdw, belek, murtaty, mieczy, ptatwi i innych elementéw
analogia | drewnianych
6,61 m2 6,610
RAZEM 6,610
2| KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow | m2
d.1] 0631-01
poz.1 m2 6,610
RAZEM 6,610
3] KNR4-01 | Wzmocnienie belek, stupow, murtaty i ptatwi przez nabicie | m
d.1| 0413-01 | jednostronnie desek gr. 32 mm
25*2+1,0*2+5,7+5,7 m 18,400
RAZEM 18,400
4] KNR 4-01 | Rozebranie desek podtogowych w alkowie m2
d.1| 0428-02
1,62*5,73 m2 9,283
RAZEM 9,283
5| KNR 2-02 | Podtoga z desek struganych gr.32mm m2
d.1| 1110-02
poz.4 m2 9,283
RAZEM 9,283
6| KNR 0-19 | Wymiana okienka z nawiewnikiem w alkowie m2
d.1| 0930-01
analogia
0,54 * 0,77 m2 0,416
RAZEM 0,416
7| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. lll wykonyw.recznie na podiozuz | m2
d.1| 0716-02 | cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podiogi ponad 5 m2
6,50 m2 6,500
RAZEM 6,500
2 Dach
8| KNR-W 2-02| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2] 1603-01
4,00 * 6,50 m2 26,000
RAZEM 26,000
9| KNR4-01 | Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na | m2
d.2| 0504-04 | zaprawie dachowki ceramicznej karpiowki 38,0x18,0 - 30% |przel
analogia | nowej dachowki -pokr
4,50 m2 4,500
przel
.pokr|
RAZEM 4,500
10 KNR 4-01 | Zminusowanie nieczyszczenia dachowek szt.
d.2| 0508-04
analogia
-50 szt. -50,000
RAZEM -50,000
111 KNR 4-01 | Wymiana nadpalonych tat pod pokrycie dachowka o m2
d.2| 0414-10 | odstepie tat ponad 16 cm
4,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
12| KNR 4-01 | Wymiana deski okapowej m
d.2| 0414-11
3,1 m 3,100
RAZEM 3,100
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13[ KNR 7-12 | Oczyszczenie ze zgorzeli przez szczotkowanie reczne m2
d.2[ 0101-01 | ptatwi
analogia
(0,17 +0,16) *2* 3,10 m2 2,046
RAZEM 2,046
14| KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw [ m2
d.2| 0631-01
poz.13 m2 2,046
RAZEM 2,046
15| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - m
d.2| 0535-04 | rynny do ponownego wbudowania
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
16[ KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - ponowny montaz | m
d.2| 0522-02
poz.15 m 5,000
RAZEM 5,000
17| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - pas nadrynnowy
3,10*0,40 m2 1,240
RAZEM 1,240
18| KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy
poz.17 m2 1,240
RAZEM 1,240
19] KNR 4-01 [ Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek z| m2
d.2| 0429-06 | piyt widrowych na skosie klatki schodowej
2,90 m2 2,900
RAZEM 2,900
20[ KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
d.2| 2006-04 | na stropach - ognioochronne
analogia
5,70 m2 5,700
RAZEM 5,700
21| KNR 0-15 | Demontaz okien w potaci dachowej szt
d.2| 0526-02
analogia
(R=0,3)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-02| Okna poddaszy - potaciowe z nawiewnikami fabrycznie m2
d.2| 1016-01 | wykonczone o powierzchni do 0.5 m2
0,70 * 0,50 m2 0,350
RAZEM 0,350
3 Klatka schodowa
23| KNR 2-02 | Drzwi ciesielskie petne do alkowy "lewej" m2
d.3] 1015-09
0,80 * 1,70 m2 1,360
RAZEM 1,360
24| KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkdow wpuszczanych szt.
d.3] 0920-26 | wielozastawkowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/ KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.3| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 4-01 | Mycie z sadzy i odttuszczenie drzwi alkowy "prawej" m2
d.3] 1215-02
analogia
0,80*1,70*2 m2 2,720
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RAZEM 2,720
27 KNR 4-01 | Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.3| 1209-10 | malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - alkowy
2*0,80*1,70 * 2,75 <wsp.> m2 7,480
RAZEM 7,480
28| KNR-W 2-02| Wymiana $wietlikow dachowych fabrycznie wykonczonych | szt
d.3| 1016-07
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29| KNR 4-01 | Mycie okien w $ciance kolankowej m2
d.3| 1215-05
kalk. wtasna
0,54*0,77*3 m2 1,247
RAZEM 1,247
30 KNR 4-01 [ Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych m2
d.3|1101-02 z.sz.| na kit podwdjny szktem ptaskim ciggnionym grubosci 2-3
5.3.9911-02 | mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare -
2.82.5.3. | powierzchnia ponad 1 do 5 m2 w jednym budynku (okienka
9911-05 | w $ciance kolankowej)
0,54*0,77*3 m2 1,247
RAZEM 1,247
31] KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | szt.
d.3| 1209-04 | stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 - w $ciance
kolankowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32| KNR 4-01 | Mycie i odttuszczenie stolarki drzwiowej - strych m2
d.3| 1215-02
analogia
0,76 * 1,94 * 2,75 <wsp.> m2 4,055
RAZEM 4,055
33| KNR 4-01 | Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.3] 1209-10 | malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - strych
poz.32 m2 4,055
RAZEM 4,055
34| KNR 4-01 | Mycie i odttuszczenie drewnianej obudowy $cianki biegu m2
d.3| 1215-02 | schodowego, biegu schodowego od spodu oraz balustrady
analogia | drewnianej
3,00 + 3,60 + 3,24 * 0,87 m2 9,419
RAZEM 9,419
35 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng j.w. m2
d.3] 1209-10
poz.34 m2 9,419
RAZEM 9,419
36| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.3] 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone - drzwi do WC
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
37| KNR-W 7-12 Odtluszczanie oscieznic metalowych "90" - drzwi do wc m2
d.3| 0105-03
analogia
0,90 * 2,00 * 0,50 <wsp.> m2 0,900
RAZEM 0,900
38 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.3| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
poz.37 m2 0,900
RAZEM 0,900
39| KNR 0-34 | Wymiana otulin Thermaflex rur wodnych (wsp. do R=1,3) m
d.3] 0101-10
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4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
40 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3| 0818-05
5,90 m2 5,900
RAZEM 5,900
41 KNR 4-01 | Mycie i odtluszczanie podtogi drewnianej m2
d.3] 1215-07
analogia
24,50 m2 24,500
RAZEM 24,500
42| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtog m2
d.3] 1509-01 drewnianych
poz.41 m2 24,500
RAZEM 24,500
43| KNR-W 7-12| Odttuszczanie okopconych powierzchni sufitowych m2
d.3| 0304-03
analogia
24,50 m2 24,500
RAZEM 24,500
44| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z m2
d.3| 0711-14 | zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
45| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.3| 202 1134-01 | sufity
24,50 m2 24,500
RAZEM 24,500
46| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.3| 1204-01 | wewnetrznych sufitdw - klatki schodowej
z2.52.2.3.
poz.45 m2 24,500
RAZEM 24,500
47| KNR-W 7-12| Mycie i odtluszczanie rur instalacji gazowej m2
d.3] 0105-04
analogia
10*2*3,14*0,075 m2 4,710
RAZEM 4,710
48[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o m
d.3| 1212-28 | $rednicy do 50 mm
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
49| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. IIl z m2
d.3| 0711-05 | zaprawy cement.na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
50[ KNR-W 7-12 Odttuszczanie powierzchni pionowych - tynki $cian klatki m2
d.3| 0304-02 | schodoweji WC
analogia
59,50 m2 59,500
RAZEM 59,500
51 59,50 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.3 Sciany
102,42 m2 102,420
RAZEM 102,420
52| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.3| 1206-02 | wewnetrznych Scian z przygotowaniem podtoza
z2.52.2.3.
35,70 m2 35,700
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RAZEM 35,700
53] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.3| 1204-02 | wewnetrznych $cian z przygotowaniem podtoza - klatka
z.52.2.3. | schodowa i WC
23,80 m2 23,800
RAZEM 23,800
4 Wywoéz i sktadowanie gruzu
54| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
55| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.54 m3 2,000
RAZEM 2,000
56 Sktadowanie gruzu t
d.4
poz.55* 1,5 t 3,000
RAZEM 3,000
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