Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Bema 52 — remont po pgarze

Rodzaj materiatu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana

- grub&t: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczndci: 250-280 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 330 MPa

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach=> 10 MPa

- wytrzymatos¢é na sciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dachéwka ceramiczna karpiéwka
standard potokragta

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- ciezar: 1,7 kg/szt.

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestas¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdtuz widkien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek witokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do
mieszkai

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspotczynnik przenikania ciepta: K2,6 W/m2K

Emulsja gruntuj aca
wzmachniajgca podiaze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestas¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3

- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m2

- temp. podt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C
do+25°C

- czas schngcia: 2 godziny

Farba emulsyjna wewretrzna

- gestas¢é: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- @stos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schngcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 pm

Impregnat bio- i ognioochronny
FireSmart Bio-P/Paz.

- zgodny z Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EWG
oraz p&niejszymi zmianami (2004/73/WE)

- bez zapachu, nie pyli, nie kurzy

- bezpieczny preparat wyprodukowany na bazie
sktadnikéw, sparod ktérych zaden nie zostat
zakwalifikowany jako rakotworczy czy mutagenny

Koncentrat do czyszczenia i
odttuszczania Cleanforce

- gestos¢ w 20°C: ok. 1,02 g/crh
- rozpuszczalny w wodzie
- zawartos¢ rozpuszczalnikéw organicznych: ok. 1,67%




- zawartos¢ czesci statych: 11,58%
- woda: 86,74%

Otuliny rur z pianki
polietylenowej

- gestas¢ pozorna spienionego polietylenu: 30 — 35
kg/m?3

- odpornos¢ na temperatury: od -63C do +93C

- wspotczynnik przewodzenia cieptai = 0,036 W/mK
- skurcz wzdtuzny w temp. 95°C: poniej 1,65%

- wsp. oporu dyfuzji pary wodnej: g = 3500

Ptyta gipsowo-kartonowa
wodochronna i ognioochronna

- grubosé: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniachs70%

- wsp. wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temp.:
5x106 na °C

- wsp. wydtuzenia liniowego w funkcji zmian
wilgotnosci wzglednej otoczenia: 7x106 % wilgotnéci
powietrza

Ptyta gipsowo-kartonowa zwykia

- grubgé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniachs70%

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé¢ na sicie 0,2 mmx< 2%

- pozostatdé na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




