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PROTOKÓŁ PRÓBY SZCZELNOŚCI / WYTRZYMAŁOŚCI* SIECI GAZOWEJ
Charakterystyka gazociągu : n/ciśnienie.   FORMCHECKBOX 
 śr/ciśnienie   FORMCHECKBOX 
 pśr/ciśnienie  FORMCHECKBOX 
 w/ciśnienie FORMCHECKBOX 

Nazwa gazociągu* /stacji* ( zadanie ) : …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….…………….……
Rodzaj medium użytego do próby : powietrze  FORMCHECKBOX 
      gaz ziemny nawoniony            FORMCHECKBOX 

                                                        woda        FORMCHECKBOX 
       gaz obojętny                            FORMCHECKBOX 

Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu :          MPa
Data przeprowadzenia prób : od                             do            
PRÓBA SZCZELNOŚCI *                                       PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI *
	I ODCZYT:  

                    Ciśnienie                      MPa

                    Godzina                       
                    Temp. gruntu               °C
                    Temp. otoczenia         °C
II ODCZYT:

                   Ciśnienie                     MPa

                   Godzina                      
                   Temp. gruntu              °C
                   Temp. otoczenia        °C


	I ODCZYT:
                         Ciśnienie                      MPa

                         Godzina                       
                         Temp. gruntu               °C
                         Temp. otoczenia         °C
II ODCZYT:

                        Ciśnienie                     MPa

                         Godzina                     
                         Temp. gruntu              °C
                         Temp. otoczenia        °C



Wykonawca gazociągu*/stacji*……………………………………………………………….……….                                                                                                                             ………………………………………………….………………………………………………………….
Użytkownik……………………………………………………………………………………………..… ……………….…….……..……………………………………..…………………………………………
Aparatura kontrolno – pomiarowa zastosowana do prób :

	Manometr precyzyjny min. kl. 0,6     zakres :
	
	0 ÷     
	MPa

MPa
	nr

nr
	     

	Manometr rejestrujący kl. 1,0                zakres :
	
	0 ÷     
	
	
	     


Komisja w składzie :

1.  ……………………………………………………………………………... Przedstawiciel inwestora

2.  ………………………………………...… nr upr. : ……………………………… Inspektor nadzoru

3.  ……………………………...…………… nr upr. : ………………………………Kierownik budowy

4.  …………………………………………………………………………….Przedstawiciel wykonawcy

5.  …………………………………………………………...……………... Przedstawiciel użytkownika

6.   .……………………………………………….……………….…………………………………………
Komisja w powyższym składzie uznaje gazociąg* i/lub stację* za szczelny(ą)
* niepotrzebne skreślić

Podpisy członków Komisji:

1. …………………………………………………………………………….…………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………...

4. ………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………………………………

UWAGI:

1. Komisja dopuszcza gazociąg i/lub stację gazową do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa montażowego i inspektora nadzoru stwierdzającego zgodność wykonawstwa gazociągu i/lub stacji gazowej z dokumentacją techniczną oraz przygotowanie gazociągu i/lub stacji do prób zgodnie z wymaganiami.

2. Próby należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.640).

3. Czas trwania próby szczelności gazociągu powinien wynosić nie mniej niż 24h, natomiast oddzielnych podłączeń domowych 1h.

4. Wykonawca gazociągu i/lub stacji gazowej przed przeprowadzeniem komisyjnej próby wytrzymałości 
i szczelności przekaże, jako załącznik do niniejszego protokołu:

a. wykaz zabudowanej armatury, rur i/lub urządzeń stacji z odpisami odpowiednich atestów lub świadectw kontroli technicznej,

b. dowody przeprowadzenia wstępnej próby szczelności,

c. odpisy zaświadczeń legalizacyjnych aparatury kontrolno – pomiarowej.

5. Taśmę manometru rejestrującego należy opisać w dniu rozpoczęcia i zakończenia próby, zaznaczając datę i godzinę, ciśnienie manometru precyzyjnego i rejestrującego, temperaturę gruntu i otoczenia i potwierdzić podpisami członków Komisji ujętej w protokole.

	Miejsce na przeprowadzenie obliczeń względnego spadku ciśnienia: rzeczywistego i dopuszczalnego.




