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RURA SPUSTOWA
OKRĄGŁA, PCV -  Ø160mm

POKRYCIE DACHU
MEMBRANA PCV

KOLOR: SZARA

RURA SPUSTOWA
OKRĄGŁA, PCV -  Ø160mm

PROFIL DREWNIANY [6/20/50cm]
W ROZTAWIE CO 50-60cm (rynhaki)

MOCOWANY DO WIEŃCA
(powiązane z rys. Pw/21)

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ,
POWLEKANEJ POLIESTREM, GR. 1mm

ZE SPADKIEM 2%

PION INSTALACYJNY
CO,WODA
80x20cm

RYNNA PCV - Ø140mm

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA - STALOWA, OCYNKOWANA
WYPEŁNIENIE OSŁONY BALUSTRAD
Z BLACHY PERFOROWANEJ GR. 2mm,
OCYNKOWANEJ OGNIOWO O PRZEŚWICIE OKOŁO 58,2%,
[zasada montażu wg. rys.: Pw/13, Pw/15]

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA - STALOWA, OCYNKOWANA
WYPEŁNIENIE OSŁONY BALUSTRAD
Z BLACHY PERFOROWANEJ GR. 2mm,
OCYNKOWANEJ OGNIOWO O PRZEŚWICIE OKOŁO 58,2%,
PARAWAN Z PŁYT HPL gr. 10mm IMITUJĄCY DREWNO
[zasada montażu wg. rys.: Pw/13, Pw/15]

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA - STALOWA, OCYNKOWANA
WYPEŁNIENIE OSŁONY BALUSTRAD
Z BLACHY PERFOROWANEJ GR. 2mm,
OCYNKOWANEJ OGNIOWO O PRZEŚWICIE OKOŁO 58,2%,
PARAWAN Z PŁYT HPL gr. 10mm IMITUJĄCY DREWNO
[zasada montażu wg. rys.: Pw/13]

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA - STALOWA, OCYNKOWANA
WYPEŁNIENIE OSŁONY BALUSTRAD

Z BLACHY PERFOROWANEJ GR. 2mm,
OCYNKOWANEJ OGNIOWO O PRZEŚWICIE OKOŁO 58,2%,

PARAWAN Z PŁYT HPL gr. 10mm IMITUJĄCY DREWNO
[zasada montażu wg. rys.: Pw/13]

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA - STALOWA, OCYNKOWANA
WYPEŁNIENIE OSŁONY BALUSTRAD
Z BLACHY PERFOROWANEJ GR. 2mm,
OCYNKOWANEJ OGNIOWO O PRZEŚWICIE OKOŁO 58,2%,
PARAWAN Z PŁYT HPL gr. 10mm IMITUJĄCY DREWNO
[zasada montażu wg. rys.: Pw/13]

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA - STALOWA, OCYNKOWANA
WYPEŁNIENIE OSŁONY BALUSTRAD

Z BLACHY PERFOROWANEJ GR. 2mm,
OCYNKOWANEJ OGNIOWO O PRZEŚWICIE OKOŁO 58,2%,

[zasada montażu wg. rys.:Pw/13, Pw/15]

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA - STALOWA, OCYNKOWANA
WYPEŁNIENIE OSŁONY BALUSTRAD

Z BLACHY PERFOROWANEJ GR. 2mm,
OCYNKOWANEJ OGNIOWO O PRZEŚWICIE OKOŁO 58,2%,

PARAWAN Z PŁYT HPL gr. 10mm IMITUJĄCY DREWNO
[zasada montażu wg. rys.: Pw/13, Pw/15]

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA - STALOWA Z PROFILI 40/40/3mm, OCYNKOWANA,
WYPEŁNIENIE OSŁONY BALUSTRAD
Z BLACHY PERFOROWANEJ GR. 2mm,
OCYNKOWANEJ OGNIOWO O PRZEŚWICIE OKOŁO 58,2%,

PARAWAN Z PŁYT HPL gr. 10mm IMITUJĄCY DREWNOPARAWAN Z PŁYT HPL gr. 10mm IMITUJĄCY DREWNO

LISTWA DYLATACYJNA

LISTWA DYLATACYJNA
POZIOMA LISTWA DYLATACYJNA

RYNNA PCV Ø100mm RYNNA PCV Ø100mmRYNNA PCV Ø100mm
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UWAGI:
- W PRZEWODACH WENTYLACJI, OBSŁUGUJĄCYCH POMIESZCZENIA PIWNICY I PARTERU [NIE DOTYCZY POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH], NALEŻY
  ZAMONTOWAĆ KLAPY POŻAROWE EIS60 NA POZIOMIE STROPÓW NAD PIWNICĄ I PIERWSZYM PIĘTREM [ROZDZIELENIE STREF POŻAROWYCH],
- W KORYTARZACH OGÓLNODOSTĘPNYCH I KLATCE SCHODOWEJ WSZYSTKICH KONDYGNACJI ZASTOSOWAĆ OŚWIETLENIE AWARYJNE,
- ŚCIANY NOŚNE ZEWNETRZNE I WEWNĘTRZNE Z CERAMIKI PORYZOWANEJ, TYNK GIPSOWY MASZYNOWY,
- ŚCIANY DZIAŁOWE W TYM OBUDOWA PIONÓW WENTYLACYJNYCH Z CERAMIKI PORYZOWANEJ, TYNKOWANE - TYNK GIPSOWY MASZYNOWY,
- ŚCIANY ROZDZIELAJĄCE LOKALE MIESZKALNE WYKONAĆ Z PUSTAKÓW AKUSTYCZNYCH Z CERAMIKI PORYZOWANEJ SZER. 25cm,
- OTWÓR DRZWIOWY SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO [JEGO LOKALIZACJĘ WZGLĘDEM ŚCIAN SZYBU, SZEROKOŚĆ, WYSOKOŚĆ, WĘGARKI] WYKONAĆ ZGODNIE
  Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY DŹWIGU, PO OSTATECZNYM WYBORZE PRZEZ WYKONAWCĘ FIRMY DOSTARCZAJĄCEJ W/W DŹWIG - SPEŁNIAJĄC
  WYTYCZNE SPECYFIKACJI,

+3.67+3.67+3.67 +3.67 +3.67

+3.62

+3.62

+4.14

+4.14

+4.13

+4.13

+4.13

+4.13

+4.13

+3.73

HOL212
5,09 m2 płytki gres

POKÓJ214
12,72 m2 panel drew.

ANEKS KUCH.+POK. DZIENNY213
21,72 m2 płytki gres / panel drew.

HOL216
4,98 m2 płytki gresŁAZIENKA219

5,41 m2 płytki gres

POKÓJ218
11,23 m2 panel drew.

ANEKS KUCH.+POK. DZIENNY217
18,41 m2 płytki gres / panel drew.

POKÓJ222
11,04 m2 panel drew.

ANEKS KUCH.+POK. DZIENNY223
18,49 m2 płytki gres / panel drew.

HOL220
5,88 m2 płytki gres

ŁAZIENKA221
5,93 m2 płytki gres

ANEKS KUCH.+POKÓJ225
23,68 m2 płytki gres / panel drew.

ŁAZIENKA226
6,03 m2 płytki gres

HOL224
5,08 m2 płytki gres

ANEKS KUCH.+POK. DZIENNY228
23,32 m2 płytki gres / panel drew.

ŁAZIENKA229
6,91 m2 płytki gres

HOL227
8,8 m2 płytki gres

POKÓJ230
12,08 m2 panel drew.

KLATKA SCHODOWA201
13,16 m2 płytki gres

ŁAZIENKA215
6,39 m2 płytki gres

HOL208
5,22 m2 płytki gres

ŁAZIENKA209
6,05 m2 płytki gresŁAZIENKA203

5,2 m2 płytki gres

POKÓJ210
9,96 m2 panel drew.

ANEKS KUCH.+POK. DZIENNY211
18,21 m2 płytki gres / panel drew.

HOL202
5,43 m2 płytki gres

ANEKS KUCH.+POK. DZIENNY204
29,38 m2 płytki gres / panel drew.

POKÓJ206
7,87 m2 panel drew.

POKÓJ207
12,81 m2 panel drew.

BALKONM07
6,16 m2 deski kompozytowe

BALKONM06
8,79 m2 deski kompozytowe

BALKONM05
10,83 m2 deski kompozytowe

BALKONM04
10,32 m2 deski kompozytowe

BALKONM03
14,85 m2 deski kompozytowe

BALKONM02
4,79 m2 deski kompozytowe

KORYTARZ201A
29,55 m2 płytki gres

WÓZKOWNIA231
12,01 m2 płytki gres

KORYTARZ205
4,76 m2 płytki gres

BALKONM01
8,3 m2 deski kompozytowe
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PION ELEKTRYCZNY
25x20cm

PION INSTALACYJNY
CO,WODA

65x20cm

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA - STALOWA, OCYNKOWANA
WYPEŁNIENIE OSŁONY BALUSTRAD
Z BLACHY PERFOROWANEJ GR. 2mm,
OCYNKOWANEJ OGNIOWO O PRZEŚWICIE OKOŁO 58,2%,
PARAWAN Z PŁYT HPL gr. 10mm IMITUJĄCY DREWNO
[zasada montażu wg. rys.: Pw/13]

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA - STALOWA, OCYNKOWANA
WYPEŁNIENIE OSŁONY BALUSTRAD
Z BLACHY PERFOROWANEJ GR. 2mm,
OCYNKOWANEJ OGNIOWO O PRZEŚWICIE OKOŁO 58,2%,
PARAWAN Z PŁYT HPL gr. 10mm IMITUJĄCY DREWNO
[zasada montażu wg. rys.: Pw/13]
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[wg. proj. konstrukcji]

Pw/03

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI: ul. Warszawska, Gliwice
numer ew. działek:

104/3, 105/1, 104/4, 104/2
obręb: Zatorze

R 00
Rewizja

Nr rysunku

SKALA 1 : 50
RZUT PIĘTRA I

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

44-100 Gliwice , ul. Warszawska 35B

MARZEC 2018

opracował : mgr inż. arch. Bartosz Znojkiewicz

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,
e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

specjalność architektoniczna:

UWAGA:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.

ZESPÓŁ MIESZKALNO- USŁUGOWY
„CENTRUM 50+” DLA OSÓB W WIEKU

SENIORALNYM WRAZ Z
TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ I DROGOWĄ

PROJEKT WYKONAWCZY
ZAMIENNY bud. nr 1A

client7
Prostokąt
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