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STYROPIAN EPS 100 - 038 - 15cm
HYDROIZOLACJA [wg proj. konstrukcji]

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
ŻELBETOWA - 25cm [wg. proj. konstrukcji] STYROPIAN EPS 100 - 038 - 15cm

HYDROIZOLACJA [wg proj. konstrukcji]
ŚCIANA FUNDAMENTOWA
ŻELBETOWA - 25cm [wg. proj. konstrukcji]
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PODSZYBIE DŹWIGU OSOBOWEGO

OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY OCYNKOWANEJ gr.0,7mm

POWLEKANEJ POLIESTREM
KOLOR SZARY: RAL - 7004

ZE SPADKIEM

ŚCIANA ŻELBETOWA,
NIETYNKOWANA

ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH,
NIETYNKOWANA

ŻWIR Ø16-32mm
PŁUKANY - min. 20cm

GEOWŁÓKNINA

OBRZEŻE CHODNIKOWE
8/30/100cm

PŁYTA ŻELBETOWA ZADASZENIA gr.15cm w spadku 1%,
NA ŁĄCZNIKACH TERMICZNYCH [wg. projektu konstrukcji]

PARAWAN W KONST.  STALOWEJ, ZINTEGROWANY Z BALUSTRADĄ,
WYPEŁNIONY OKŁADZINĄ Z PŁYT W FORMACIE DESEK SZER. 15cm

ELEWACYJNYCH typu HPL gr. 10mm
IMITUJACA DREWNO [KOLOR: NW03 - Harmony Oak Satin]

SCHODY ŻELBETOWE
[wg. projektu konstrukcji]

POZIOM NADSZYBIA DŹWIGU OSOBOWEGO
[wg proj. konstrukcji]

POZIOM PODSZYBIA DŹWIGU OSOBOWEGO

COKÓŁ - TYNK HYDROFOBIZOWANY

KOMINY W GÓRNYM PASIE SZER.30cm
OTYNKOWAĆ, PONIŻEJ WYWINIĘTA
HYDROIZOLACJA

KOMINY W GÓRNYM PASIE SZER.30cm
OTYNKOWAĆ, PONIŻEJ WYWINIĘTA

HYDROIZOLACJA

WYWINIĘTE POKRYCIE DACHU - PAPA TERMOZGRZEWALNA [ klasa Broof(t1)]

KAPINOS

PARAWAN W KONST.  STALOWEJ, ZINTEGROWANY Z BALUSTRADĄ,
WYPEŁNIONY OKŁADZINĄ Z PŁYT W FORMACIE DESEK SZER. 15cm

ELEWACYJNYCH typu HPL gr. 10mm
IMITUJACA DREWNO [KOLOR: NW03 - Harmony Oak Satin]

KAPINOS

KAPINOS

KAPINOS

KAPINOS

 BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCYNKOWANEJ,
WYPEŁNIONA BLACHĄ PERFOROWANĄ STALOWĄ GR. 2mm,
PERFORACJA: Rv 8 - 10  [DIN 24041]
ORIENTACYJNY PRZEŚWIT WZGLĘDNY: 58,05%
OCYNKOWANA OGNIOWO PO WYKONANIU PERFORACJI,

 BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCYNKOWANEJ,
WYPEŁNIONA BLACHĄ PERFOROWANĄ STALOWĄ GR. 2mm,
PERFORACJA: Rv 8 - 10  [DIN 24041]
ORIENTACYJNY PRZEŚWIT WZGLĘDNY: 58,05%
OCYNKOWANA OGNIOWO PO WYKONANIU PERFORACJI,

 BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCYNKOWANEJ,
WYPEŁNIONA BLACHĄ PERFOROWANĄ STALOWĄ GR. 2mm,

PERFORACJA: Rv 8 - 10  [DIN 24041]
ORIENTACYJNY PRZEŚWIT WZGLĘDNY: 58,05%

OCYNKOWANA OGNIOWO
PO WYKONANIU PERFORACJI,

 BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCYNKOWANEJ,
WYPEŁNIONA BLACHĄ PERFOROWANĄ STALOWĄ GR. 2mm,

PERFORACJA: Rv 8 - 10  [DIN 24041]
ORIENTACYJNY PRZEŚWIT WZGLĘDNY: 58,05%

OCYNKOWANA OGNIOWO
PO WYKONANIU PERFORACJI,

PARAWAN W KONST.  STALOWEJ, ZINTEGROWANY Z BALUSTRADĄ,
WYPEŁNIONY OKŁADZINĄ Z PŁYT W FORMACIE DESEK SZER. 15cm
ELEWACYJNYCH typu HPL gr. 10mm
IMITUJACA DREWNO [KOLOR: NW03 - Harmony Oak Satin]

PARAWAN W KONST.  STALOWEJ, ZINTEGROWANY Z BALUSTRADĄ,
WYPEŁNIONY OKŁADZINĄ Z PŁYT W FORMACIE DESEK SZER. 15cm
ELEWACYJNYCH typu HPL gr. 10mm
IMITUJACA DREWNO [KOLOR: NW03 - Harmony Oak Satin]

BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PROFILI 40/40/3mm,
OCYNKOWANA,WYPEŁNIONA BLACHĄ PERFOROWANĄ
STALOWĄ GR. 2mm,
PERFORACJA: Rv 8 - 10  [DIN 24041]
ORIENTACYJNY PRZEŚWIT WZGLĘDNY: 58,05%
OCYNKOWANA OGNIOWO
PO WYKONANIU PERFORACJI,
MOCOWANA OD GÓRY MURU ŻELBETOWEGO,

RYNNA PCV Ø100mm

RURA SPUSTOWA PCV Ø80mm

BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ,
OCYNKOWANA [wg. rys. Pw/16

FOLIA KUBEŁKOWA FUNDAMENTOWA

-4.58

-4.98

-3.91

-3.51
-3.28

+3.67

+6.69

-1.73

+1.75

+5.18

9 x 17,26 x 27

10 x 1
7,26 x 2

7

10 x 17,48 x 27

11 x 1
7,48 x 2

7

9 x 16,78 x 27

9 x 16,78 x 27

+10.66 +10.66+10.77 +10.77

-0.35

POSADZKA -  2cm
WYLEWKA BETONOWA Z WŁÓKNEM
ROZPROSZONYM SYNTETYCZNYM - 7cm
FOLIA TECHNICZNA PE

STROP  - 20cm [wg projektu konstrukcji]
STYROPIAN EPS 100-038  - 15cm

POSADZKA -  2cm
WYLEWKA BETONOWA Z WŁÓKNEM
ROZPROSZONYM SYNTETYCZNYM - 7cm
STYROPIAN EPS 100-038  - 5cm
STROP  - 20cm [wg projektu konstrukcji]
TYNK WEW. GIPSOWY MASZYNOWY - 1,1cm

STROP - 20cm [wg projektu konstrukcji]

PAPA TERMOZGRZEWALNA [ klasa Broof(t1)]

STYROPIAN EPS 100-038  W SPADKU [RE 15] - min. 20cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA - PE

TYNK WEW. GIPSOWY MASZYNOWY - 1,1cm

PAPA PODKŁADOWA [ klasa Broof(t1)]

TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY - 0,3cm
ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
STYROPIAN EPS 80 - 036 - 18cm
ZAPRAWA KLEJOWA
ŚCIANA Z PUSTAKÓW
Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - 30cm
TYNK WEW. GIPSOWY MASZYNOWY - 1,5cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY - 0,3cm
ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

STYROPIAN EPS 80 - 036 - 18cm
ZAPRAWA KLEJOWA

ŚCIANA Z PUSTAKÓW
Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - 30cm

TYNK WEW. GIPSOWY MASZYNOWY - 1,5cm

PŁYTA TYPU HPL IMITUJĄCA DREWNO
[KOLOR: NW03 - Harmony Oak Satin]

FREZOWANA CO 15cm W UKŁADZIE PIONOWYM
-EFEKT PODZIAŁU DESEK

PUSTKA POWIETRZNA - 2cm

WEDŁUG ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWEGO

WEŁNA MIERALNA - 15cm

DESKA TARASOWA KOMPOZYTOWA -  2cm
RUSZT SYSTEMOWY - 3cm

STROP  - 15cm [wg obliczeń konstrukcji]
TYNK WEW. GIPSOWY MASZYNOWY - 1,1cm

PŁYTA TERMOIZOLACYJNA EPS 200 W SPADKU 1%  - min.17cm
HYDROIZOLACJA - MEMBRANA PCV

PŁYTA SPOCZNIKA ŻELBETOWA - 15cm [wg obliczeń konstrukcji]
PŁYTKI GRES NA KLEJU - 1cm

PŁYTA WSPORNIKOWA - 20cm [wg obliczeń konstrukcji]

PAPA TERMOZGRZEWALNA [ klasa Broof(t1)]

STYROPIAN EPS 100-038 [RE 15] W SPADKU 2% - min. 20cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA - PE

PAPA PODKŁADOWA [ klasa Broof(t1)]

TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY - 0,3cm
ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

STYROPIAN EPS 80 - 036 - 18cm

+0.40

+1.15

+10.54

ŚCIANA Z PUSTAKÓW
Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - 30cm

TYNK WEW. GIPSOWY MASZYNOWY - 1,5cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY - 0,3cm
ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
STYROPIAN EPS 80 - 036 - 18cm
ZAPRAWA KLEJOWA
ŚCIANA Z PUSTAKÓW
Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - 30cm
ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN EPS 80 - 036 - 10cm
WYWINIĘTA HYDROIZOLACJA
DO OBRÓBKI BLACHARSKIEJ ATTYKI

TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY - 0,3cm
ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

STYROPIAN EPS 80 - 036 - 18cm
ZAPRAWA KLEJOWA

ŚCIANA Z PUSTAKÓW
Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - 30cm

ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN EPS 80 - 036 - 10cm

WYWINIĘTA HYDROIZOLACJA
DO OBRÓBKI BLACHARSKIEJ ATTYKI

+0.09

+1.27

+3.38

+6.40

+9.42

+2.83

+9.42

+6.40

TYNK HYDROFOBIZOWANY - 0,3cm
ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

STYROPIAN EPS 80 - 036 - 15cm
ZAPRAWA KLEJOWA

ŚCIANA Z PUSTAKÓW
Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - 30cm

TYNK WEW. GIPSOWY MASZYNOWY - 1,5cm

HYDROIZOLACJA - EMULSJA ANIONOWA

IZOLACJA AKUSTYCZNA - PŁYTA LAMELOWA
Z WEŁNY MINERALNEJ - 5cm [MALOWANA]

POSADZKA BETONOWA Z WŁÓKNEM ZBROJENIOWYM,
UTWARDZACZEM, W KOLORZE SZARYM - 8cm
FOLIA TECHNICZNA PE  - 0,25mm
STYROPIAN EPS 100-038  - 15cm
HYDROIZOLACJA [wg. proj. konstrukcji]
PŁYTA FUNDAMENTOWA [wg. proj. konstrukcji]
PODKŁAD BETONOWY B10 - 10cm
WYMIANA GRUNTU od 0,8 do 1,0m [wg. proj. konstrukcji]
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OBRZEŻE CHODNIKOWE 8/30/100cm

±0,00=237,60m n.p.m.

1%

1%1%
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Pw/06

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI: ul. Warszawska, Gliwice
numer ew. działek:

104/3, 105/1, 104/4, 104/2
obręb: Zatorze

R 00
Rewizja

Nr rysunku

SKALA 1 : 100
PRZEKRÓJ I-I

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

44-100 Gliwice , ul. Warszawska 35B

MARZEC 2018

opracował : mgr inż. arch. Bartosz Znojkiewicz

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,
e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

specjalność architektoniczna:

UWAGA:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.

ZESPÓŁ MIESZKALNO- USŁUGOWY
„CENTRUM 50+” DLA OSÓB W WIEKU

SENIORALNYM WRAZ Z
TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ I DROGOWĄ

PROJEKT WYKONAWCZY
ZAMIENNY bud. nr 1A
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