Załącznik nr 1 do SIWZ i do projektu Umowy


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na wykonaniu na zlecenie zamawiającego konserwacji i serwisu sprzętu fotogrametrycznego (dron Aibot AX20) w wersji podstawowej i rozszerzonej oraz wykonanie ewentualnych napraw towarzyszących związanych z prawidłową pracą urządzenia.

I. Wersja podstawowa: 

1. Kontrola wraz z pełnym raportem na temat aktualnych parametrów.
          a). Wykonanie testów przed serwisowych obejmujących:
  - loty próbne (minimum 5 lotów po 5 min) z zapisem parametrów lotu,
  - analiza logów z lotów testowych pod kątem poprawności działania podzespołów (IMU, GPS,    magnetometr, barometr, silniki, regulatory ESC, układ zasilania, akumulatory, aparatura sterująca, serwomechanizmy gimbala, układ sterowania migawką aparatu, zestaw podglądu na żywo, komputer pokładowy), 
- ocena mechanicznego zużycia części (obudowa z włókna węglowego, śmigła, podwozie, gimbal, silniki,    akumulatory),
  - porównanie parametrów z lotów testowych i oceny zużycia z parametrami wyjściowymi.
  - Demontaż platformy (zdjęcie obudowy, śmigieł, silników, odbiornika GPS, kompasu, płyty głównej, gimbala, podwozia),
  - czyszczenie i smarowanie podzespołów.

b). Aktualizacja oprogramowania:
- aktualizacja oprogramowania poszczególnych podzespołów platformy (IMU, GPS, magnetometr,    barometr, regulatory ESC, układ zasilania, serwomechanizmy gimbala, układ sterowania migawką aparatu, komputer pokładowy,
- aktualizacja oprogramowania aparatury sterującej do wersji zgodnej z oprogramowaniem komputera pokładowego. Aktualizacja komunikatów głosowych,

c). Strojenie podzespołów:  
  -  korekcja różnic wykrytych w punkcie a), tiret 4 do wartości fabrycznych. Każdy z podzespołów wymienionych 
w pkt 1 posiada własne oprogramowanie wewnętrzne i zapisane parametry. Parametry te za pomocą oprogramowania serwisowego są kalibrowane do wartości fabrycznych. Po złożeniu platformy i lotach testowych są kalibrowane do wartości optymalnych określonych instrukcją obsługi.

d). Wykonanie lotów testowych :
- po zakończeniu procedury serwisowej, piloci testowi wykonują serię minimum 10 lotów sprawdzających  parametry pracy podzespołów i platformy jako całości,
- logi lotów są analizowane pod kątem poprawności działania podzespołów (IMU, GPS, magnetometr, barometr, silniki, regulatory ESC, układ zasilania, akumulatory, aparatura sterująca, serwomechanizmy gimbala, układ sterowania migawką aparatu, zestaw podglądu na żywo, komputer pokładowy),
- ostateczne strojenie podzespołów uwzględniające charakterystyki konkretnej platformy, jej wyważenia
 i zastosowanych rozwiązań indywidualnych.

e). Wsparcie telefoniczne i mailowe. Możliwość kontaktu z działem wsparcia i serwisu przez rok od daty  odbioru sprzętu z przeglądu.

f). Opłacenie badań lotniczo lekarskich dla maksymalnie 6 osób.

g). Wsparcie przy uzyskiwaniu zgód i analiza możliwości lotów w dowolnym miejscu kraju. 




II. Wersja rozszerzona: 

1. Kontrola wraz z pełnym raportem na temat aktualnych parametrów.
       a). Wykonanie testów przedserwisowych obejmujących:
- loty próbne (minimum 5 lotów po 5 min) z zapisem parametrów lotu,
- analiza logów z lotów testowych pod kątem poprawności działania podzespołów (IMU, GPS,    magnetometr, barometr, silniki, regulatory ESC, układ zasilania, akumulatory, aparatura sterująca, serwomechanizmy gimbala, układ sterowania migawką aparatu, zestaw podglądu na żywo, komputer pokładowy), 
- ocena mechanicznego zużycia części (obudowa z włókna węglowego, śmigła, podwozie, gimbal, silniki, akumulatory),
- porównanie parametrów z lotów testowych i oceny zużycia z parametrami wyjściowymi.
- demontaż platformy (zdjęcie obudowy, śmigieł, silników, odbiornika GPS, kompasu, płyty głównej, gimbala, podwozia),
-czyszczenie i smarowanie podzespołów.

b). Aktualizacja oprogramowania:
- aktualizacja oprogramowania poszczególnych podzespołów platformy (IMU, GPS, magnetometr, barometr, regulatory ESC, układ zasilania, serwomechanizmy gimbala, układ sterowania migawką aparatu, komputer pokładowy,
- aktualizacja oprogramowania aparatury sterującej do wersji zgodnej z oprogramowaniem komputera pokładowego. Aktualizacja komunikatów głosowych.

c). Strojenie podzespołów:
- korekcja różnic wykrytych w punkcie a), tiret 4 do wartości fabrycznych. Każdy z podzespołów wymienionych w pkt a tiret 2 posiada własne oprogramowanie wewnętrzne i zapisane parametry. Parametry te za pomocą  oprogramowania serwisowego są kalibrowane do wartości fabrycznych. Po złożeniu platformy i lotach testowych są kalibrowane do wartości optymalnych określonych instrukcją obsługi.

d). Wymiana zużytych części na nowe:
- jeśli w czasie wykonywania testu, o którym mowa w punkcie  a) wykryte zostanie nadmierne zużycie części urządzenia tj. zużycie wpływające na pracę urządzenia, parametry lotu, grożące wystąpieniem awarii, zostaną  wymienione na nowe. Jeśli koszt wymiany części nie zostanie pokryty przez wynagrodzenie za przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego , przed dokonaniem wymiany nastąpi kontakt z użytkownikiem celem autoryzacji naprawy,
- wszystkie podzespoły podlegają odrębnej analizie zużycia, czyszczeniu, smarowaniu oraz wymianie (jeśli wymagana),
- montaż podzespołów w platformie, założenie osłony.

e). Wykonanie lotów testowych: 
- po zakończeniu procedury serwisowej, piloci testowi wykonują serię minimum 10 lotów sprawdzających parametry pracy podzespołów i platformy jako całości,
- logi lotów są analizowane pod kątem poprawności działania podzespołów (IMU, GPS, magnetometr, barometr, silniki, regulatory ESC, układ zasilania, akumulatory, aparatura sterująca, serwomechanizmy gimbala, układ sterowania migawką aparatu, zestaw podglądu na żywo, komputer pokładowy),
- ostateczne strojenie podzespołów uwzględniające charakterystyki konkretnej platformy, jej wyważenia
 i zastosowanych rozwiązań indywidualnych.

f). Wymiana (dostarczenie nowych odbiór zużytych) 1 komplet (6 sztuk) baterii do drona. 

g). Wymiana (dostarczenie nowej odbiór zużytej) baterii do aparatury sterującej.

h). Wsparcie telefoniczne i mailowe. Możliwość kontaktu z działem wsparcia i serwisu przez rok od daty   odbioru sprzętu z przeglądu.


i). Wsparcie przy uzyskiwaniu zgód i analiza możliwości lotów w dowolnym miejscu kraju.

j). Opłacenie badań lotniczo lekarskich dla maksymalnie 6 osób.

          k). Szkolenie z obsługi i przepisów: 
[bookmark: _GoBack]- szkolenie zaawansowane prowadzone w miejscu wskazanym przez dział mierniczy Oddziału KWB Turów dla maksymalnie 6 osób. Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne w locie, oraz odświeżenie wiadomości z zakresu prawa lotniczego, wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego, zasad wykonywania lotów, bezpieczeństwa wykonywania lotów, zaawansowanych funkcji oprogramowania Leica Infinity oraz LeicaQGC, planowania misji oraz wszelkich tematów zaakcentowanych przez użytkownika.









