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Przedmiar

Razemj.m.Opis i Wyliczenia
Kod pozycji
przedmiaru

Nr
pozycji
przedm

iaru

m2Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na cianach, filarach,
pilastrach (lu ne i odparzone tynkii) - 10%

KNNR-W 3
0601-01

1
d.1

m2(168,50 + 254,70) * 10%

m2Przygotowanie pod a pod ocieplenie metod  lekk -mokr  - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

2
d.1

m2168,50 + 254,70

m2Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  "lekk "-
zagruntowanie powierzchni gruntem (grunt zabarwiony barwnikiem)

KNR 0-28
2620-02

3
d.1

m2168,50 + 254,70

m2Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  -
jednokrotne gruntowanie emulsj  do gruntowania - gruntowanie na spodzie

yty balkonowej i stropodachu i czo a p yt balkonowych

KNR 0-23
2611-02

4
d.1

m266,20

m2Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadaj cej si  do u ytku - obróbki attyki dachu, parapety, pas
okapowy

KNR-W 4-01
0545-08

5
d.1

m292,44 * 0,18 + 28,0 * 0,30 + 1,40 * 0,50

mZerwanie cokolika cementowego - cokolik balkonówKNR-W 4-01
0804-08

6
d.1

m4,4 * 10

m2Zerwanie posadzek lub ok adzin z masy lastrykowej na balkonachKNR 4-01
0807-04

7
d.1

m286,5

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15
cm/podbeton

KNR 4-01
0212-01

8
d.1

m386,5 * 0,08

m3czna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci
do 15 cm - rozebranie opaski betonowej

KNR-W 4-01
0212-01

9
d.1

m330,08 * 0,75 * 0,10

mRozebranie rynny z blachy nie nadaj cej si  do u ytkuKNR-W 4-01
0545-04

10
d.1

m14,15 + 2,50

mRozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj cej si  do u ytkuKNR-W 4-01
0545-06

11
d.1

m32

m2Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zak ad - stropodach nad
wiatro apem

KNR 4-04
0509-03

12
d.1

m27,5

m3czna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stropodach
nad wiatro apem

KNR-W 4-01
0212-05

13
d.1

m37,5 * 0,15

m2Wykucie z muru o cie nic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2KNR-W 4-01
0353-10
analogia

14
d.1

m22,5

m2Rozebranie cian wiatro apu wraz z wype nieniem z luksferów
kalk. w asna

15
d.1

m29,2 - 1,20 * 2,05
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m2(z.X) ciany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych "POROTHERM"

NNRNKB 202
0194-01

18
d.2

m27,7 - 1,30 * 2,05

sztOtwory na drzwi w cianach murowanych z  bloczkówKNR-W 2-02
0132-02

19
d.2

szt1

mOtwory w cianach murowanych -u enie nadpro y prefabrykowanych L19KNR-W 2-02
0132-05

20
d.2

m1,80 * 2

m3Belki i podci gi, elbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8
- Beton C20/25

KNR 2-02
0210-01

21
d.2

m30,25 * 0,25 * 2,55

m3Rygle i przekrycia cian w cianach murowanych jednostronnie deskowane
szeroko  przewi zek do 0.3 m  - Beton C25/30

KNR-W 2-02
0211-07

22
d.2

m30,25 * 0,25 * 8,00

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty
adkie

KNR-W 2-02
0259-01

23
d.2

t15 / 1000

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty
ebrowane

KNR-W 2-02
0259-02

24
d.2

t45 / 1000

m3
drew.

Podwaliny o d ugo ci ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02
0407-02

25
d.2

m3
drew.

2,8 * 2 * 0,14 * 0,14

m3Krokwie zwyk e d ugo ci do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02
0408-03

26
d.2

m3(3,20 * 5 + 2,90 * 5) * 0,06 * 0,15

m2Folie wst pnego krycia (FWK) uk adane na krokwiach -  kontr aty 25x60 mm,
folia wysokoparoprzepuszczalna

KNR AT-09
0103-03

27
d.2

m216,5

m2acenie po aci dachowych atami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z
tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02
0410-04

28
d.2

m216,5

m2Pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki 380x180 mm uk adanej w koronk
na sucho z u yciem systemowych dachówek kra cowych

wycena
indywidualna

29
d.2

m216,5

menie g siorów ceramicznych sto kowych na sucho, na acie z uchwytemKNR AT-09
0702-01

30
d.2

m2,7

mAkcesoria do pokry  dachowych - ta ma aluminiowa wentylacyjno-
uszczelniaj ca pod g siory szer. 280 mm

KNR AT-09
0104-02

31
d.2

m2,7
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i WyliczeniaKod pozycji
przedmiaru

Nr
pozycji
przedm

iaru
m2Rozebranie wype nieniem z luksferów na klatce schodowej

kalk. w asna
16
d.1

m211,80

sztRozebranie os on z blachy falistej na barierkach balkonowych
kalk. w asna

17
d.1

szt20
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m2Os ony okien i drzwi balkonowych  - folia polietylenowaKNR 2-02
0925-01

42
d.3

m21,56 * 1,36 * 22 + 1,56 * 0,60 * 2 + 2,12 * 1,36 * 4 + 0,80 * 0,45 * 1
m21,56 * 1,36 * 17 + 2,00 * 1,36 * 10 + 0,85 * 2,20 * 12 + 0,80 * 0,45 * 3

m3Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach bloczkami z betonu
komórkowego

KNR 4-01
0304-02
analogia

43
d.3

m311,08 * 0,24

mOcieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - zamocowanie listwy
startowej

KNR 0-23
2612-09

44
d.3

m14,15 + 2,54 + 2,35 + 14,15 - 1,30

m2Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi -  przyklejenie do cian
yt ze styropianu ekstrudowanego - p yta szer.. 60cm

KNR 0-23
2612-01

45
d.3

m231,90 * 0,60

m2Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie do cian p yt
styropianowych EPS-70-040 o g sto ci 15kg/m3 i gr 12cm - ciany p askie bez
otworów i z otworami oraz  ciany boczne loggii i strop nad loggi

KNR 0-23
2612-01

46
d.3

m2168,50 + 31,11 + 194,40 + 34,30 + 21,0 - 19,14
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i WyliczeniaKod pozycji
przedmiaru

Nr
pozycji
przedm

iaru

mdostawa i monta  p otków p. niegowych systemowych w kolorze dachówki,
monta  na wspornikach w rozstawie co  ~60 cmwycena

indywidualna

32
d.2

m2,7

mRynny dachowe wisz ce pó okr e o r. 100 mm - monta  z gotowych
elementów z blachy cynkowo-tytanowej

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

33
d.2

m2,7 * 2

mRury spustowe okr e o r. 80 mm - monta  z gotowych elementów z blachy
cynkowo-tytanowej

KNR-W 2-02
0529-01

34
d.2

m5,5

m2Izolacje cieplne z we ny mineralnej z maty grub. 20 cmKNR 2-02
0613-03

35
d.2

m25,6

m2Ok adziny stropów p ytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym,
podwieszanym, metalowym z kszta towników CD i UD

KNR 0-14
2012-03

36
d.2

m25,6

m2Ok adziny stropów p ytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z
kszta towników CD i UD - dodatek za drug  warstw

KNR 0-14
2012-04

37
d.2

m25,6

m2Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach i s upachKNR 2-02
0803-03

38
d.2

m217,5

m2Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewn trznych - gruntowanie po malowanie
farb  emulsyjn

KNR 2-02
1505-12

39
d.2

m217,5 + 5,6

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych -
tynków g adkich bez gruntowania

KNR 2-02
1505-10

40
d.2

m223,10

sztSkrzyd a drzwiowe zewn trzne, szklone góra+ o cie nice + klamki + zamek z
elektromagnesemkalk. w asna

41
d.2

szt1
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i WyliczeniaKod pozycji
przedmiaru

Nr
pozycji
przedm

iaru

m2Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi -  przyklejenie p yt
styropianowych EPS-70-040 do cian  o g sto ci 15kg/m3 i gr 2 cm
(nierówno ci ciany rednio - pow. 10% ocieplanych cian)

KNR 0-23
2612-01

47
d.3

m2(430,17 + 19,14) * 10%

m2Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi -  przyklejenie p yt
styropianowych EPS-70-040 do cian  o g sto ci 15kg/m3 i gr 5 cm do o cie y

KNR 0-23
2612-02

48
d.3

m2294,00 * 0,27

m2Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi -  przyklejenie p yt
styropianowych EPS-70-040 do cian  o g sto ci 15kg/m3 i gr 3 cm - spód

yty balkonowej i stropodachu, czo o p yty balkonowej

KNR 0-23
2612-01

49
d.3

m266,20

mOcieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - monta  profili
przyokiennych PCV z siatk  i 3 mm samoprzylepn  ta   klejone do dwóch
kraw dzi pionowych i poziomej górnej okien i drzwi balkonowych

KNR 0-23
2612-08
analogia

50
d.3

m(1,56 + 1,36 * 2) * 22 + (1,56 + 0,60 * 2) * 2 + (2,12 + 1,36 * 2) * 4 + (0,80 +
0,45 * 2) * 1 + 1,50 * 3 + 1,30 + 2,05 * 2

m(1,56 + 1,36 * 2) * 17 + (2,00 + 1,36) * 10 + (0,85 + 2,20 + 0,85) * 12 + (0,80 +
0,45 * 2) * 3

mOcieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - monta  samoprzylepnej
ta my butylowej dwustronnej o szer 75 mm  (uszczelnienie mi dzy ram  okna
a obróbk  z blachy powlekanej) firmy Stabill

KNR 0-23
2612-08
analogia

51
d.3

m1,56 * 24 + 2,12 * 4 + 0,80 * 1 + 1,56 * 17 + 2,00 * 10 + 0,80 * 3

mOcieplenie cian budynków p ytami styropianowymi -ochrona naro ników
wypuk ych k townikiem ALU z siatk  - po obwodzie okien, cian  i naro a
budynku

KNR 0-23
2612-08

52
d.3

m288,90
m9,00 + 3,00 * 10 + 2,45 * 2 * 10

sztOcieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przymocowanie p yt
styropianowych za pomoc  ko ków do styropianu  do cian z betonu - 4 szt/m2
o odporno ci ogniowej EI30 i d ugo ci 20 cm

KNR 0-23
2612-05

53
d.3

szt(19,14 + 430,17 + 79,38 + 66,20) * 4

m2Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na cianach - siatka z w ókna szklanego 145 g/m2

KNR 0-23
2612-06

54
d.3

m219,14 + 430,17 + 79,38 + 66,20

m2Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na cianach - siatka z w ókna szklanego 145 g/m2  - przyklejenie
dodatkowej warstwy siatki na cianach loggii do 2m od posadzki i parteru na
wysoko  do 2 m od terenu.

KNR 0-23
2612-06

55
d.3

m2111,8

mOcieplenie cian budynków p ytami styropianowymi -ochrona naro ników
wypuk ych k townikiem ALU z siatk  - monta  listwy okapowej na p ytach
balkonowych i stropodachu

KNR 0-23
2612-08

56
d.3

m78,5

m2Na enie na pod e farby gruntuj cej w kolorze tynku akrylowego -
gruntowanie powierzchni przed u eniem akrylowego tynku
cienkowarstwowego mozaikowego ( np. BOLIX O)

KNR 0-17
0926-01 -
analogia

57
d.3

m224,87 + 10,05 + 8,7

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego mozaikowego
(np.BOLIX TM)

KNR 0-23
0931-02 -
analogia

58
d.3

m234,92 + 8,7

m2Na enie na pod e farby gruntuj cej w kolorze tynku akrylowego BOLIX SG
- gruntowanie powierzchni przed u eniem tynku akrylowego

KNR 0-17
0926-01 -
analogia

59
d.3
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m2Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym pod u - warstwa
kontaktowa BOLIX PC-S + BOLIX EXkalk. w asna

63
d.4

m286,5

m2Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym pod u o r. gr.
25 mm ze spadkiem 2% - BOLIX PC-Skalk. w asna

64
d.4

m286,5

m2Wykonanie izolacji przy u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej BOLIX
HYDRO DUO na powierzchni poziomej od góry przeciw przes czaniu wodykalk. w asna

65
d.4

m286,5

m2Wykonanie izolacji przy u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej BOLIX
HYDRO DUO na powierzchni pionowej przeciw przes czaniu wody - do
wysoko ci 15cm

kalk. w asna
66
d.4

m28,75

mWklejenie ta my uszczelniaj cej BOLIX HYDRO-TW
kalk. w asna

67
d.4

m77,3

mUk adanie sznura dylatacyjnego BOLIX SD
kalk. w asna

68
d.4

m58,15

mUszczelnianie naro y - Sikaflex 11 FC
kalk. w asna

69
d.4

m58,15

mProfil okapowy BOLIX PAL - pe ny system
kalk. w asna

70
d.4

m64,2

m2Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 30x30 cm uk adane na klej
metod  zwyk

KNR 2-02
1118-08

71
d.4

m286,5

mCokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wym. 8x25 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

NNRNKB 202
2809-02 -
analogia

72
d.4

m58,15

m2Dwukrotne malowanie farb  chlorokauczukow  barierekKNR-W 2-02
1518-09

73
d.4

m276,0
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i WyliczeniaKod pozycji
przedmiaru

Nr
pozycji
przedm

iaru
m2594,89 - 34,92

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego kolorowego o
granulacji gr.1,5 mm i  fakturze kasza lub baranek -  ciany p askie (np. BOLIX
KA 1,5 Complex)

KNR 0-23
0931-02 -
analogia

60
d.3

m2594,89 - 34,92

mObrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wype nieniem spoin zapraw  cementow

KNR 2-31
0407-05

61
d.3

m30,08

m2Chodniki z kostki betonowej grubo ci 60 mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubo ci 50 mm z wype nieniem spoin zapraw  cementow  -
opaska wokó  budynku

KNR 0-11
0322-04

62
d.3

m230,08 * 0,6
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m3Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji na odleg  1 km

KNR-W 4-01
0109-18

84
d.7

m317,6

m3Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji na ka dy nast pny 1 km - do 7km
Krotno  = 6

KNR-W 4-01
0109-20

85
d.7

m317,6
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m2Obróbki blacharskie z blachy powlekanej z folia ochronn  o szer.  w
rozwini ciu ponad 25 cm w kolorze zgodnym z dokumentacj  - okapniki
zewn trzne pod oknami

NNRNKB 202
0541-02 -
analogia

80
d.6

m295,64 * 0,40

m2Obróbki  przy szer. w rozw. ponad 25cm z blachy cynkowo-tytanowej gr.
0.7mm

KNR 2-02
0507-02
analogia

81
d.6

m214,5 * 0,40 + 1,40 * 0,60

mRynny dachowe pó okr e o r. 120 mm - monta  z gotowych elementów z
blachy cynkowo-tytanowej

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

82
d.6

m14,15

mRury spustowe okr e o r. 100 mm - monta  z gotowych elementów z blachy
cynkowo-tytanowej

KNR-W 2-02
0529-01

83
d.6

m32
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i Wyliczenia
Kod pozycji
przedmiaru

Nr
pozycji
przedm

iaru

m2Drobne naprawy pokrycia z papy, przeci cie p cherzy, wyrównanie po aci
dachowej poprzez wstawinie at, demonta  listw dociskowych itp.
przygotowanie pod pokrycie dachu pap  zgrzewaln

KNR 4-01
0519-01
analogia

74
d.5

m29,9

m2Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  dwuwarstwowe -Gruntowanie
pod a za pomoc  asfaltowego roztworu modyfikowanego kauczukiem SBS
np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS lub równowa nym, Wykonanie
pierwszej warstwy pokrycia z papy podk adowej, aktywowanej termicznie, z
funkcj  wyrównania ci nie  np. Termik Baza 2,5 Szybki Syntan  SBS lub
równowa nej, Wykonanie drugiej warstwy pokrycia z papa wierzchniego krycia
zgrzewalnej np. Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil  SBS lub równowa nej

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

75
d.5

m29,9

m2Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki z papy podk adowej
Gruntowanie pod a za pomoc  asfaltowego roztworu modyfikowanego
kauczukiem SBS np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS lub równowa nym,
Wykonanie obróbek dekarskich cian attyk i kominów z papy podk adowej np.
Glasbit G200 S40 lub równowa nej

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

76
d.5

m231,1 * 0,7

menie klinów ze styropianu laminowanego - 10x10cm, przy cianach
kalk. w asna

77
d.5

m17,0

m2Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki z papy nawierzchniowej,
Wykonanie drugiej warstwy pokrycia z papa wierzchniego krycia zgrzewalnej
np. Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil  SBS lub równowa nej

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

78
d.5

m221,77

mMonta  listwy dociskowej - cianyKNR 2-02
1217-05
analogia

79
d.5

m17,0
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i Wyliczenia
Kod pozycji
przedmiaru

Nr
pozycji
przedm

iaru

m2Rusztowania zewn trzne rurowe o wys.do 20 mKNR 2-02
1604-03

86
d.8

m2520

m2Daszki ochronne ci e wzd  rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji
rurowej - daszek przy wej ciu

KNR-W 2-02
1613-02

87
d.8

m22,50 * 2,20
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