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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego, oswiadczamy ze projekt budowlany
termomodernizacji $cian zewngtrznych oraz przebudowy wiatrotapu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Legnicy przy ulicy Artyleryjskiej
7/11E na dziatce nr 237 obreb Tarninéw zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

Legnica, 29 maj 2015r



OPIS TECHNICZNY

Do projektu termomodernizacji scian zewngtrznych oraz przebudowy wiatrotapu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Legnicy przy ulicy
Artyleryjskiej 7/11E na dziatce nr 237 obreb Tarninbw

I. DANE EWIDENCYJNE

1. Inwestor:  Wspdlnota Mieszkaniowa Artyleryjska 7/11E w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Gwiezdna 8/212

2. Obiekt: Budynek mieszkalny

3. Adres: Legnica, ul. Artyleryjska 7/11E
(dziatka nr 237 obreb Tarninow)

4. Opracowanie: Projekt budowlany

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Inwentaryzacja elewacji istniejacego budynku;

Inwentaryzacja wiatrotapu

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane

o E

1.  CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia scian zewngtrznych z
kolorystyka oraz przebudowy wiatrotapu. Remont obejmuje réwniez balkony.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

1. Sytuacja

Budynek zlokalizowany w obrebie Tarnindw, na dziatce nr 237 przylegtej
do ulicy Artyleryjskiej. Dojazd do dziatki zapewniony jest od strony ulicy
Piechoty. Dojscie do klatki schodowej od strony wewnetrznego podworka.

2. Ogolna charakterystyka budynku

Obiekt wzniesiony w technologii mieszanej zelbetowo-murowanej. Posiada
szes¢ kondygnacji nadziemnych i jest podpiwniczony.

Fundamenty zelbetowe, $ciany piwnic wykonane jako zelbetowe, wylewane.

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonane jako z prefabrykatow
zelbetowych oraz jako murowane z cegly. Konstrukcja schodéw i stropow
zelbetowa.

Budynek zwienczony stropodachem jednospadowym krytym papa.

Rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej i PCV. Obrobki blacharskie z
blachy ocynkowanej.

Przed budynkiem znajduje si¢ wiatrotap o konstrukcji mieszanej zelbetowo-
murowanej, kryty stropodachem jednospadowym.



Stolarka okienna i drzwiowa drewniana oraz z PCV. Slusarka klatek
schodowych stalowa. Doswietlenia na klatce schodowej i w wiatrolapach
wykonane z luksferow szklanych.

3. Stan techniczny elewacji

Na elewacji wystepuja ubytki tynku i zluszczenia. Brak wigkszych
widocznych uszkodzen na powierzchni tynku. Drobne ubytki i peknigcia tynkdw
na cokole. Ogdlny stan tynkow zewnetrznych jest sredni.

Wiatrotap posiada liczne peknigcia. Sciany boczne wypetnione luksferami w
ztym stanie technicznym.

Opaska betonowa i z ptyt chodnikowych, wokdét budynku popekana, w ztym
stanie technicznym

V. PRZEBUDOWA WIATROLAPOW

Nalezy rozebra¢ stropodach nad wiatrotapem oraz sciany boczne
wypetnione luksferami.

Rozbidrke scian zewnetrznych oraz stropodachu wykonywaé¢ za pomoca
lekkich narzedzi elektrycznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ partii przewidzianych do pozostawienia.

Nalezy odtworzy¢ rozebrane sciany z bloczkdéw ceramicznych gr. 25¢cm z
osadzeniem w nich okna PCV o wymiarach 1,50x1,50m i drzwi wejsciowych o
wym. w $wietle oscieznic 1,20x2,00m. Nad oknem i drzwiami wykonaé
nadproza prefabrykowane, zelbetowe typu L19.

Na nowowykonanych $cianach oraz istniejacych nalezy wykona¢ wieniec
obwodowo o wymiarach 25x25cm z betonu C20/25, zbrojony stala A-I11IN 4#12,
strzemiona ze stali A-0 @6 co 20cm.

Konstrukcje zadaszenia wykona¢ z drewna sosnowego C27 o wilgotnosci
<21%

Drewno nalezy zaimpregnowaé¢ srodkiem owado i grzybobojczym oraz
ognioochronnym np. Fobos M4 metoda kapieli (moczenie elementéw min.
18godz.).

Przekroje elementow wg. czesci graficznej opracowania.

Pod pokrycie nalezy wykona¢ podkiad z tat, folii dachowej i kontriat. Folia
dachowa wysokoparoprzepuszczalna (dyfuzja>1300).

Pokrycie z dachowki karpiowki ceramicznej 380x180 mm utozonej w
koronkg, na sucho. Gasiory stozkowe utozone na tasmie wentylacyjno-
uszczelniajacej. Przy szczycie wiatrotapu nalezy stosowa¢ systemowe dachowki
krancowe.

Dwudzielna obrobke przy potaczeniu pokrycia ze $ciana oraz pas
nadrynnowy wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,75mm.

Zamontowac¢ rynienke 100mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,75mm
oraz rur¢ spustowa 80mm z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,75mm.



Sciany od wewnatrz otynkowa¢ tynkiem cem-wap. kat. 111. Sufit wykona¢
z dwdch warstw ptyty gipsowo-kartonowej wodo- i ognioodpornej, montowanej
na systemowym stelazu metalowym, podwieszonym do wigzby.

Elewacje¢ wiatrotapu wykona¢ analogicznie do ocieplanych scian budynku.

VI. REMONT BALKONOW

1. Przygotowanie podloza

Wierzchnie warstwy ptyt balkonowych tj. oktadzina ceramiczna, fugi, kleje,
bitumy, papy, hydroizolacje, zaprawy cementowe, folie oddzielajace, obrobki
blacharskie etc. nalezy usuna¢ az do odstonigcia ptyty konstrukcyjnej. Elementy
uszkodzonego, odspojonego, zawilgoconego lub zwietrzatego tynku ptaszczyzn
czotowych i podniebien ptyt balkonowych nalezy réwniez usunaé. Powierzchnia
zelbetowej piyty balkonowej powinna by¢ oczyszczona z elementow
antyadhezyjnych tj. gruz, kurz, piasek, wykwity solne, resztki mleczka
cementowego itp. Uszkodzenia zelbetu w postaci ubytkow lub odstonigcia
zbrojenia stalowego nalezy zabezpieczy¢, a ubytki uzupetni¢. W tym celu w
miejscu uszkodzenia odku¢ wszelkie niespdjne, ostabione elementy betonu.
Naprawiana powierzchnig betonu powinien charakteryzowaé otwarty system
kapilarny porow — umozliwi to poprawne zwiazanie zaprawy sczepnej z
podtozem. W uzasadnionych przypadkach, aby nadaé¢ szorstkos¢ powierzchni
zalecana jest mechaniczne frezowanie lub piaskowanie.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojacej

Skorodowane odstonigte prety zbrojace nalezy oczysci mechaniczne np. za
pomoca wiertarki/ szlifierki ze szczotka druciana, do stopnia czystosci ST 2 lub
poprzez obrobke strumieniowo- $ciernag np. piaskowanie do stopnia czystosci SA
2% wg PN-1SO 8501-1 (w praktyce oznacza to jednolita powierzchnie bez oznak
korazji lub zanieczyszczen). Niezwltocznie po oczyszczeniu 1 odpyleniu
powierzchnia stali powinna zosta¢ szczelnie pokryta srodkiem BOLIX AKO z
zabezpieczaniem w postaci inhibitoréw korozji. Jednokomponentowa, sucha
zaprawa BOLIX AKO zapewnia dtugotrwata ochrone przeciwkorozyjna. Wyrob
w postaci suchego proszku wymieszany z czysta woda przeznaczony jest do
nanoszenia pedzlem lub szczotka. Preparat nalezy nanies¢ na cata powierzchnig
zbrojenia, dwukrotnie, w odstepie ok. 3 h. Czas utwardzenia preparatu wynosi
min. 5 h.

3. Nakladanie preparatu sczepnego i uzupelnianie ubytkow

Przed natozeniem preparatu sczepnego BOLIX SCS oczyszczona
powierzchnig ubytkow nalezy delikatnie zwilzy¢ woda, jednak nie dopuszczajac
do powstawania katuz. BOLIX SCS to preparat sczepny w postaci suchego
proszku, ktéry nalezy przesypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzona iloscia
czystej wody, mieszajac, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po
odczekaniu ok. 5 minut i ponownym wymieszaniu, preparat jest gotowy do



uzycia. Przygotowana mieszanke nanies¢ w miejscach ubytkow poprzez mocne
wcieranie za pomoca pedzla.

Uwaga! Warstwe sczepna wykonuje si¢ z wyprzedzeniem na niewielkiej
powierzchni, poniewaz zaprawe reprofilacyjna BOLIX WB nalezy naklada¢
stosujac technike tzw. "mokre na mokre" na $wiezo pokryta powierzchnie
preparatem sczepny BOLIX SCS.

BOLIX WB stuzy do wypetnienia ubytkéw spowodowanych korozja betonu,
uszkodzeniem mechanicznym, odpryskami otuliny przy korozji stali
zbrojeniowej, w zakresie do 50 mm naktadanych jednorazowo. Na $wieza, nie
zwigzana warstwe sczepna wykonana BOLIX SCS naklada¢ zaprawe BOLIX
WB przy pomocy kielni lub pacy. Swiezo natozona zaprawe naprawcza nalezy
chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem okrywajac ja folia lub wilgotnymi
matami w przypadku duzego nastonecznienia lub przeciagow. Uzupetnianie
glebszych ubytkow polega na wielokrotnym nakladaniu zaprawy. Warstwa
poprzednia powinna by¢ tak nalozona, aby zapewnita nastepnej wiasciwa
przyczepnos¢ (szorstkos¢). Po wstegpnym zwiazaniu po min. 3 h, mozna
przystapi¢ do nakiladania kolejnej warstwy, jednak proces ten musi by¢
poprzedzony ponownym natozeniem preparatu sczepnego BOLIX SCS stosujac
si¢ do zalecen jak wyzej.

4. Wykonanie warstwy spadkowej (podklad zespolony)

Jesli powierzchnia ptyty balkonowej nie ma wymaganego spadku lub gdy
wynosi on mniej niz 1,5 - 2% w kierunku czota balkonu (na zewnatrz), nalezy
wykona¢ warstwe spadkowa stosujac jastrych szybkotwardniejacy BOLIX PC-
S. W przypadku wykonywania podkiadu zespolonego, podtoze powinno by¢
nosne, suche i szorstkie, nie spegkane, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych,
takich jak: kurz, ttuszcz, pyty oraz innych zanieczyszczen mogacych zmniejszy¢
przyczepnos¢ oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podtoze obficie
zwilzy¢ woda, nie tworzac katuz, po czym nalezy nanies¢ warstwe kontaktowa z
emulsji BOLIX EK i jastrychu szybkotwardniejacy BOLIX PC-S, wykonana wg
wytycznych producenta.

Warstwe kontaktowa (BOLIX EK + woda + BOLIX PCS) w miareg postepu
robot réwnomiernie rozprowadzaé po powierzchni szczotka. Po czym
bezzwtocznie metoda mokre na mokre uktada¢ jastrych BOLIX PC-S. Jastrych
BOLIX PC-S jest sucha mieszanka przeznaczona do wymieszania z woda. W
trakcie przygotowywania zaprawy nalezy dokladnie przestrzega¢ dozowania
okreslonej ilosci wody zarobowej (stosowny opis znajduje si¢ na opakowaniu).
Zastosowanie wigkszej ilosci wody niz przewidywana, moze spowodowac jej
rozwarstwienie oraz spadek wytrzymatosci posadzki. Czas wykorzystania
zarobionej woda zaprawy wynosi ok. 40 min. Przygotowana posadzke uktada¢
na swiezej, nie zwiazanej warstwie kontaktowej migdzy wypoziomowanymi
listwami kierunkowym. W celu zageszczenia zastosowac¢ np. ubijanie paca.
Nadmiar zaprawy nalezy s$ciagna¢ tata przesuwana ruchem zygzakowym.
Nastepnie niezwiocznie usunaé prowadnice wypetniajac pozostawione po nich
ubytki zaprawa. Kolejne porcje uktada¢ mozliwie szybko, aby mogty potaczy¢
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si¢ przed rozpoczeciem wiazania. Po wstepnym zwiazaniu zatrze¢ i wygtadzi¢
posadzke. Nowo wykonany jastrych nalezy chroni¢ przed bezposrednim
oddziatywaniem stonca, opaddw, temperatur powyzej +25°C lub ponizej +5°C
oraz przeciagow przez minimum 48 h.

Uwaga! W przypadku ptyt balkonowych wigkszych niz 9,0 m2 wymaga si¢
aby jastrych spadkowy zostat podzielony na oddylatowane pola o powierzchni
maksymalnej do 9 m2 i boku o dtugosci do 5 m. Dylatacje w warstwie podtoza
bezwzglednie musza zosta¢ przeniesione na warstwy wierzchnie. Szczeling
dylatacyjna w warstwie hydroizolacji nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wtapiajac
tasme¢ BOLIX Hydro-TW w masie BOLIX Hydro Duo. Wykonczenie dylatacji
w warstwie okladziny ceraimcznej moga stanowi¢ listwy dylatacyjne odporne
na wysokie pH oraz czynniki atmosferyczne.

5. Profilowanie zewnetrznej krawedzi balkonu

Obwodowa zewnetrzna krawedz balkonu na szerokosci 80 mm nalezy
wyprofilowaé tworzac obnizenie plaszczyzny posadzki o giebokosci 3 mm.
Umozliwi to pozniejsze zatopienie w hydroizolacji aluminiowych obrdbek
blacharskich BOLIX PAL, ktorych grubos¢ wynosi okoto 1,5 mm. W przypadku
gdy obwodowe wglcbienie nie zostanie wykonane bezposrednio w jastrychu
spadkowym, ten sam efekt mozna uzyska¢ nakladajac szpachlg¢ cementowa
BOLIX SPN na wysezonowanym podiozu tym razem podnoszac poziom catej
ptaszczyzny posadzki w stosunku do krawedzi obwodowej o 3 mm. Celem
ulatwienia prac zaleca si¢ stosowanie listwy montazowej ukladnej wzdhuz
krawedzi balkonu jako dystans i prowadnice. (Listwy montazowe sa to
tworzywowe elementy o szerokosci 80 mm i grubosci 3 mm.) Nastepnie podtoze
nalezy zwilzy¢ i wypetni¢ przestrzen pomigdzy listwami, szpachla cementowa
BOLIX SPN. Po natozeniu szpachli, usunaé¢ tworzywowe listwy montazowe.
Warstwe szpachli nalezy pozostawi¢ do wyschnigcia na minimum 48 h, chroniac
przed oddziatywaniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych.

6. Przygotowanie profili aluminiowych do montazu

Po minimum 48 h od wykonania warstwy spadkowej lub warstwy
szpachlowej BOLIX SPN mozna przystapic do przygotowania profili
balkonowych. Wokat krawedzi balkonu nalezy utozy¢ profile balkonowe BOLIX
PAL zaczynajac od naroznikow zewnetrznych BOLIX PAL 90Z. Poszczegolne
odcinki profili nalezy oddzieli¢ od siebie szczelinami okoto 2,0 mm. (Jest to
zwigzane z rozszerzalnoscia cieplna aluminium ktéra, wynosi okoto 0,67 mm na
kazdy metr dtugosci przy amplitudzie temperatury 30°C). Nastepnie oznaczy¢
miejsca pod nawiercenie kotkow montazowych @8 mm z ptaskim tbem. Otwory
nawierci¢ prostopadle do powierzchni jastrychu, po czym doktadnie usunaé
urobek pozostaty po wierceniu. Umiesci¢ koszulki kotkow w otworach
montazowych. Proste odcinki profili wymagajace skrocenia nalezy dociac
stosujac narzedzia ciecia aluminium. Niedozwolone jest stosowanie szlifierki
katowej, gdyz moze ona powodowa¢ rozgrzanie si¢ aluminium wokot miejsc
ciecia i odspojenie powtoki malarskiej. Ostre krawedzie po cigciu usunacé
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recznym pilnikiem. W miejscu styku obrobki ze sciana zaktadamy na profil,
tworzywowy element konczacy tzw. ,,odbojnik” BOLIX PAL-F.

7. Montaz profili okapnikowych BOLIX PAL

Woglebienia na zewnetrznej krawedzi balkonu nalezy wypetnic masa
uszczelniajaca BOLIX Hydro Duo przy czym bezposrednio przed aplikacja
powierzchnig nalezy zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego. Masa uszczelniajaca
BOLIX Hydro Duo sklada sie¢ z dwdch komponentow A-suchego i B-mokrego
(3:1 wag.) w oddzielnych opakowaniach, stanowiacych zestaw gotowy do
wymieszania. Przygotowanie materialu polega na przelaniu do odpowiedniego
naczynia skladnika B, a nastepnie wsypaniu skladnika A z jednoczesnym
mieszaniem, az do uzyskania jednorodnej konsystencji (bez grudek). Po
doktadnym wymieszaniu, odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu masa
jest gotowa do uzytku. Nakladanie masy BOLIX Hydro Duo rozpoczaé¢ od
wypetnienia uskoku technologicznego na zewnetrznej krawedzi jastrychu
spadkowego przy pomocy pacy, po czym niezwilocznie wtopi¢ aluminiowe
profile narozne BOLIX PAL 90Z oraz BOLIX PAL 200. Profile dodatkowo
wstepnie zamocowac¢ kotkami mechanicznymi we wczesniej nawierconych
otworach, tak aby licowaty z powierzchnia balkonu. Nastepnie w razie
koniecznosci usuna¢ nadmiar masy BOLIX Hydro Duo. Kotkow montazowych
nie nalezy ostatecznie dokreca¢ aby masa BOLIX HYDRO DUO nie zostala
wycisnigta spod profili. Pozostawi¢ do utwardzenia, jednak na nie mniej niz na
5-6 godzin.

Po zwiazaniu hydroizolacji, na potaczeniu profilu aluminiowego z
jastrychem oraz na potaczeniu ptyty balkonowej ze $ciana nalezy dodatkowo
wtopi¢ w masie BOLIX Hydro Duo tasm¢ BOLIX Hydro-TW. Powierzchnig
tasmy po przytozeniu do masy uszczelniajacej przetrze¢ wzdtuznie czysta paca,
celem docisnigcia oraz usunigcia ewentualnych babli powietrza. Poszczegolne
odcinki tasmy taczy¢ stosujac zaktad 10 cm, w narozach stosowac
prefabrykowane narozniki BOLIX. Tak zabezpieczone obszary pozostawi¢ do
wyschnigcia i utwardzenia na minimum 24h.

8. Nakladanie hydroizolacji BOLIX HYDRO DUO

Cata powierzchnig warstwy spadkowej poczawszy od zewngtrznej krawedzi
balkonu do minimum 15 cm wysokosci cokolika na scianie nalezy pokry¢
dwuwarstwowo masa uszczelniajaca BOLIX Hydro Duo. Pierwsza warstwe
BOLIX Hydro Duo naktada¢ pedzlem (tawkowcem) intensywnie wcierajac we
wczesniej zwilzone podtoze w jednym cyklu roboczym na catej powierzchni
tworzac szczelna powtoke grubosci ok. 1 mm. Na potaczeniu $ciany z balkonem
tasmg¢ BOLIX Hydro-TW nalezy od strony zewngtrznej pokryé masa
uszczelniajaca BOLIX Hydro Duo pozostawiajac w srodkowej czesci tasmy
nieostonigte pasmo szerokosci okoto 2 cm — umozliwi to swobodna prace tego
elementu. llos¢ rozrabianego materiatu nalezy dobra¢ tak aby wystarczyta na
jednorazowe pokrycie catej powierzchni balkonu.



Uwaga! Maskowanie otworéw odprowadzajacych wilgo¢ z profili
balkonowych BOLIX PAL (zielona tasma) nalezy usuna¢. Otworow nie nalezy
pokrywac¢ hydroizolacja lub klejem do ptytek!

Po przeschnigciu pierwszej warstwy masy BOLIX Hydro Duo (minimum 4-
6h), cata powierzchni¢ balkonu pokry¢ druga warstwa masy BOLIX Hydro Duo
tak, aby taczna grubos¢ wynosita okoto 2,5 mm jednak nie wigcej niz 3 mm.
Druga warstwe nalezy na gtadko rozprowadza¢ paca ze stali nierdzewnej.
Wykonana powloke nalezy chroni¢ przez min. 3 dni przed opadami,
oddziatywaniem wody, szybkim przesychaniem oraz mrozem. Po tym czasie
potaczenia poszczegdlnych odcinkéw profili balkonowych BOLIX PAL 200 i
naroznikdw BOLIX PAL 90 wypemhi¢ poliuretanowa masa trwale elastyczna i
zamaskowac¢ tacznikiem BOLIX PAL-C mocujac je na zatrzask.

9. Montaz okladziny ceramicznej

Oktadzing ceramiczna mozna przykleja¢ po uptywie minimum 3 dni (dot.
optymalnych warunkéw pogodowych) stosujac zaprawe klejaca o zwigkszonej
przyczepnosci oraz wysokiej odksztatcalnosci BOLIX SE-R typu C2E S1 wg PN-
EN 12004. Klej naktada¢ paca zgbata na podtoze oraz cienka warstwa na spodnia
strong plytki. Zaleca si¢, aby oktadzina charakteryzowata si¢ jasnym odcieniem —
efektywnie zmniejsza to nagrzewanie si¢ w letnim okresie, a tym samym
minimalizuje prace mechaniczna zaprawy Klejacej wywotana r0zna
rozszerzalnoscia termiczna poszczegdlnych elementow balkonu. Nalezy
stosowaé¢ plytki mrozoodporne, antyposlizgowe o wymiarach do 30x30 cm i
nasiakliwosci nie wyzszej niz 0,5% wg. PN-EN 14111, prasowane z grupy Bla
oraz BIb lub ptytki ciagnione Al. Grubos¢ ptytek powinna by¢ tak dobrana aby
zewngtrzna powierzchnia ptytek znajdowat si¢ powyzej krawedzi profili BOLIX
PAL.W praktyce oznacza to iz ptytki powinny by¢ nie ciensze niz 8-9 mm
Montaz ptytek wykona¢ w taki sposob aby szczelina technologiczna pomigdzy
krawedzia ptytek a profilami wynosita 5 mm.

10. Fugowanie oraz uszczelnianie

Fugowanie mozna rozpocza¢ po co najmniej 48 h od przyklejani oktadziny,
stosujac fuge BOLIX PROCOLOR klasy CG2 WA. Zalecana szerokos¢ przy
aplikacji na tarasach lub balkonach to 5 mm. Taka szerokos¢ fugi umozliwia
prace termiczna okladziny oraz poprawia efektywna dyfuzje pary wodnej ze
struktur wewnetrznych. Na potaczeniu czota profili oraz krawedzi zewnetrznej
oktadziny ceramicznej, w szczelinie technologicznej utozy¢ sznur dylatacyjny
BOLIX SD o srednicy. @8 mm, a nastepnie wypetni¢ szczeling masa trwale
elastyczna od gory, podobnie na styku pionowego cokolika na scianie z
oktadzing na balkonie. Do uszczelniania stosowaé¢ mase poliuretanowa np. Den
Braven Poliuretan 50 FC po wczesniejszym zagruntowaniu preparatem Den
Braven Primer 250 lub Sikaflex 11 FC po wczesniejszym zagruntowaniu Sika
Primer-215 lub Sika Primer-3 N.
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11. Barierki

Zamontowane na barierkach ostony z blachy falistej nalezy zdemontowac.
Barierki metalowe nalezy oczyscic 1 malowa¢ dwukrotnie farbami
chlorokauczukowymi na kolor czarny.

VIlI. OPIS ROZWIAZANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
1. Ogdlny opis systemu

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku zostanie wykonane w
technologii bezspoinowego systemu ocieplen (BSO). Jego wykonanie polega na
przymocowaniu do $cian zaprawa klejaca i tacznikami ptyt styropianowych
grubosci 12 cm, wzmocnieniu ich siatka z wiokna szklanego zatopiona w
zaprawie klejacej, a nastepnie wykonczenie catosci tynkiem akrylowym.

2. Prace przygotowawcze przed przystapieniem do mocowania ocieplenia

Przed przystapieniem do docieplenia sciany nalezy dokladnie sprawdzi¢
jej powierzchnie i dokonac oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno
by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyathezyjnych (jak np.: brud,
kurz, pyl, ttuste zabrudzenia i bituminy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki,
odspojone powtoki malarskie, niezwiazane czastki muru) nalezy usuna¢.

Nalezy rozebra¢ wypelnienia $cian zewnetrznych z luksferow. Powstate
otwory, zamurowac¢ bloczkami z betonu komorkowego gr. 24cm odmiany 600
na kleju do cienkich spoin.

Nalezy rozebra¢ opaske betonowa i z ptyt chodnikowych, wokot budynku.

3. Wykonanie proby przyczepnosci

Powierzchni¢ podtoza nalezy oczyscic¢ z kurzu, pytu, stabo zwiazanych z
podtozem powtok malarskich i tynkdw. Probki materiatu izolacyjnego o
wymiarach 100x100 mm nalezy przyklei¢ w roznych miejscach elewacji (8-10
probek). Mase Kklejaca przygotowana zgodnie z zaleceniami producenta
rozprowadzi¢ na calej powierzchni prébki na grubos¢ okoto 10 mm. Prébke
docisna¢ do podioza. Przyczepnos¢ sprawdza¢ po 3 dniach poprzez prébe
recznego odrywania przyklejonej probki. Mozna przyja¢, ze podioze posiada
wystarczajaca wytrzymatos¢, jezeli podczas proby odrywania materiat
izolacyjny ulegnie rozerwaniu (wytrzymatos¢ styropianu na rozrywanie sita
prostopadia do jego powierzchni wynosi co najmniej 0,1 Mpa). W przypadku
oderwania catej probki z Kklejem i warstwa fakturowa konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwiazane] z podtozem warstwy. Podtoze
zagruntowa¢ srodkiem zwigkszajacym przyczepnos¢. Jezeli ponowna préba da
wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
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odpowiednie przygotowanie podloza, czy tez zastosowanie technologii
prefabrykowane;.

4. Zastosowanie podkladu wyrdwnawczego

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn
powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nieréwnosci za
pomoca zaprawy wyréwnawczo-murarskiej np. BOLIX W. Przy czym
jednorazowo mozna naklada¢ zaprawe warstwa 0 grubosci nie wigkszej niz 15
mm.

Wieksze nierownosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez
przyklejenie wyrownujacej warstwy z plyt styropianowych. Przy czym,
potaczenie pomigdzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno by¢ wykonane
na ciagtej warstwie zaprawy klejacej.

5. Warunki pracy

Prace zwiazane z wykonaniem docieplenia scian zewngtrznych budynkow

nie moga by¢ wykonywane przy nastepujacych warunkach zewngtrznych:

e W temperaturze powietrza nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C.

e Na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w
wysokiej temperaturze.
Przy silnym wietrze.
W czasie i bezposrednio po opadach deszczu.
Na podtozach o temperaturze nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C.
Przy mniejszej lub wigkszej wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej
przez producenta dla danego materiatu.

6. Wilasciwosci techniczne materiatlu termoizolacyjnego

W systemie docieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowaé ptyty
styropianowe spetniajace nastepujace wymagania:

= plyty styropianowe grubosci 12 cm zgodny z PN-EN 13163:2004,

= ze styropianu samogasnacego (zgodnie z aprobata techniczna)

= 0 gestosci 15kg/m® wedtug PN-B-20130: 1999,

= 0 zwartej strukturze,

= 0 wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600x1200mm
(dopuszczalne odchytki +/- 2mm),

= 0 powierzchniach szorstkich,

= 0 krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,

= sezonowanych przez okres zapewniajacy mozliwos¢ zastosowania do
systemow docieplen (okreslony przez producenta styropianu)
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7. Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podloza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich
attyk, obrobek okapow migdzypictrowych, parapetdw zewnetrznych, rur
spustowych, kratek wentylacyjnych oraz zdemontowaniu uziomdéw instalacji
odgromowej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

7.1. Sposob przygotowania zapraw klejacych.

Sposdb przygotowania zaprawy Kklejacej wedtug zalecen producenta.
Sucha zawartos¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej
odmierzona iloscia wody i dokladnie wymieszac¢, az do osiagniccia jednorodnej
konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na
opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym.
Uwagi:

e Aby uzyska¢ odpowiednia konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie
przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego
opakowania zaprawy.

e Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac¢ jedynie wodg pitna.

e Przygotowanie zapraw powinno odbywaé si¢ w temperaturze od +5°C do
+25°C, wedtug szczegdtowych informacji zawartych na opakowaniu
produktu.

e Zapraweg nalezy ponownie wymiesza¢ po 5 minutach od pierwszego
mieszania.

e Nalezy wymiesza¢ tylko taka ilos¢ zaprawy, ktora zaraz zostanie zuzyta.

e Nie wolno pod zadnym pozorem dodawa¢ do zaprawy dodatkéw takich jak:
piasek, kruszywo, szybkie spoiwa, antyfryzy, przyspieszacze, itp.

7.2. Sposob przyklejania ptyt styropianowych do $ciany.

Przygotowana zaprawe klejaca nalezy uklada¢ na ptycie styropianowej
metoda ,,pasmowo-punktowa”. Przy pomocy packi z nierdzewnej stali
naktadamy pasek zaprawy o szerokosci 50 mm i grubosci 10 mm wzdhz
obwodu ptyty, w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskala si¢ poza krawedzie ptyty. Na srodku ptyty naktadamy 8-
10 plackow srednicy 100 mm i grubosci 10 mm, symetrycznie do podtuznej osi
ptyty, w odlegtosci 200 mm.

W pierwszym rzedzie mozna stosowaé pityty o wym. 600x1200 mm, w
pozostatych 500x1000 mm. Ptyte nalezy natychmiast przylozy¢ do poditoza
przesuwajac na wilasciwe miejsce (nie wolno dopusci¢ do stworzenia
stwardniatej powloki na zaprawie, gdyz pogorszy to parametry wiazania z
podiozem). Ptyte przycisna¢ silnie na catej powierzchni przy pomocy listwy,
ktorej dtugos¢ obejmuje od 2 do 4 rzeddw ptyt styropianowych. Na $cianach z
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prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie

pokrywaly sie¢ ze ztaczami ptyt prefabrykowanych.

Uwagi:

e Plyty styropianowe nalezy uktada¢ poziomo.

o Krawedzie ptyt powinny by¢ wolne od zaprawy i przylega¢ scisle do siebie.

e Zaprawe na krawedzie nakladamy tylko w wypadku wywijania siatki
wzmacniajacej lub bazowe;j.

e Plyty w narozach nalezy taczy¢ schodkowo.

o Jezeli pomigdzy plytami wystapi szczelina, nalezy ja wypemni¢ tylko przy
pomocy odpowiednio docietych paskdw styropianu (szczeling mozna
powigkszy¢), nie wolno wypetniaé jej zaprawa.

e Otwory okienne, drzwiowe itp. powinny by¢ wzmocnione siatka przed
przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych.

e Po zainstalowaniu ptyt nalezy odczeka¢ minimum 48 godzin zanim zacznie
si¢ nastepne prace.

e Cala powierzchnig sciany ocieplonej oraz wszystkie nierownosci ptyt nalezy
zeszlifowa¢ lekkimi, kolistymi ruchami przy pomocy papieru sciernego o
gradacji 36 (recznie lub mechanicznie). Pyt usuna¢ przy pomocy szczotki lub
sprezonego powietrza.,

7.3. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tacznikow
mechanicznych. Do mocowania ptyt styropianowych do podioza stosuje sig
faczniki uniemozliwiajace odpadanie elementéw okladzin elewacyjnych w
przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacym z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej to jest EI30. Przy czym, montaz
tacznikdw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwiazaniu
zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i
wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tacznikow mozna rozpoczaé¢ dopiero po dwdéch dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych. Ptyty mocujemy tacznikami mechanicznymi
w ilosci 4 szt/m”. W pasie krawedziowym (pionowym i poziomym) szerokosci
1,5m nalezy stosowac taczniki w ilosci 6 szt/m2. Przy mocowaniu tacznikow
nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu
oraz jednakowa ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolaciji.

8. Nakladanie warstwy zbrojonej siatka z wiokna szklanego.

Po wyrownaniu, zeszlifowaniu i usunieciu pylu z ptyt izolacyjnych,
przystepuje si¢ do naktadania drugiej warstwy zaprawy klejacej np. BOLIX U.
Odbywa si¢ to analogicznie jak przy warstwie pierwszej z tym, ze na ptyty
styropianowe naktadamy pasy zaprawy o takiej szerokosci, aby jej powierzchnia
przekraczata szerokos¢ i dtugos¢ wtapianej w niego siatki z widkna szklanego o
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masie powierzchniowej 145g/m? Wtapianie siatki wykonujemy przy pomocy

packi, ruchami w ksztalcie litery ,, T”.

Uwagi:

e Przy zatapianiu siatki, nalezy zwroci¢ uwage, aby si¢ nie pofatdowata.

e Siatka powinna by¢ catkowicie zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie
powinna by¢ widoczna.

e Poszczeg6lne pasy zbrojonej siatki z widkna szklanego taczymy ,.na
zakladke” szer. min. 10cm.

e Przez naroza siatka powinna przechodzi¢ w sposob ciagty (min. 20 cm od
krawedzi).

e Po zainstalowaniu siatki nalezy dokladnie sprawdzi¢ sciang upewniajac sig,
czy siatka jest catkowicie zatopiona, czy $ciana jest gtadka i wolna od
nieregularnosci (w przypadku widocznej faktury siatki, powierzchnie ta
nalezy pokry¢ cienka warstwa zaprawy).

e Do dalszych prac przystepujemy po uptywie 48 godzin.

9. Nakladanie warstwy wykanczajacej — masy tynkarskiej akrylowej.

Wykonana warstwe zbrojona przed natozeniem wybranego tynku nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujacym np. BOLIX OP (grunt w kolorze tynku
akrylowego). Grunt nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka lub watkiem.
Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego
preparatu (min. 24 godz. przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

Gotowa fabrycznie warstwe wykanczajaca z tynku akrylowego np.
BOLIX KA 1,5 o granulacji 1,5mm (faktura kaszka) mieszamy do uzyskania
odpowiedniej konsystencji. Przygotowana maseg tynkarska nalezy rozprowadzi¢
cienka, rownomierng warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu diugiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar
tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat
mozna wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zadana strukture
wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z
plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku
pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

Uwagi:

e Nie nalezy ,przemiesza¢” masy, ani w trakcie mieszania zmienia¢ typu
mieszalnika — gdyz mozna doprowadzi¢ do zmian parametrOw masy oraz
koloru.

e Ciemne i specjalne kolory po pierwszym zamieszaniu pozostawiamy w
spokoju 10-15 min po czym ponownie nalezy je przemieszac.

e \Wszystkie warstwy wykonczeniowe musza by¢ naktadane w sposéb ciagty
do naturalnego zakonczenia koloru (nalezy pozostawi¢ mokre krawedzie — w
chtodne i wietrzne dni §ciany mozna zrasza¢ woda pitna).
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e Rusztowanie powinno znajdowaé¢ si¢ w odlegtosci min. 46 cm od
powierzchni sciany.

e Prace wykonywac¢ na chtodnej powierzchni $ciany, w cieniu lub ostonigtym
rusztowaniu.

VIII. Obliczenie wspoélczynnika ,,U” przenikania ciepta dla s$cian

IX.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

zewnetrznych

Wspotczynnik ,,U” dla $cian przed ociepleniem — U = 0,58 W/(m’K)
Wspotczynnik ,,U” dla $cian po dociepleniu — U = 0,24 W/(m?K)

Wytyczne szczegotowe

Przyklejanie styropianu nalezy rozpocza¢ od dolu za pomoca
odpowiednio zamocowanej szyny startowej.

Wzmocnienie  wszystkich krawedzi i naroznikébw katownikami
aluminiowymi z welonem z siatki;

Nad cokotem oraz na balkonach nalezy uzy¢ dwoch warstw siatki z
wiokna szklanego do wysokosci 2,0m nad poziom terenu lub posadzki
balkonu

Ptyta stropowe w obregbie balkonu — ocieplenie styropianem 12 cm,
siatka, tynk cienko powtokowy z listwa okapowa PCV na krawedzi.

Na ptytach balkonowych wzdtuz krawedzi ptyty i krawedzi bocznych
wykonac listwy okapowe PCV.

Nowomontowana stolarke okienna wykona¢ z PCV, szyby zespolone o
wspotczynniku Umax = 1,3W/(m2*K). Parapet wewnetrzny z PCV.

Parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75mm
powlekane lakierem poliestrowym, gicte.

Miejsce potaczenia parapetu zewngtrznego z oknem zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie folii okiennej do zabezpieczania potaczen i listwy
PCV podparapetowej, z siatka np. BP20 firmy Bella-Plast. W miejscu
styku okna z parapetem zastosowaé¢ tasme¢ butylowa szer. 50mm,
dwustronnie samoprzylepna, samowulkanizujaca np. TREMCO illbruck

Miejsce potaczenia okna z tynkiem zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie

listwy dylatacyjnej PCV z siatka, do osieznic okiennych np. BP13 firmy
Bella-Plast.
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11.10.Ptyty balkondéw oraz nadwieszenia stropodachu wyréwnaé styropianem
gr. 3,0cm.

11.11.Wykona¢ napis z nazwa ulicy i nr klatek schodowych

11.12.Na balkonach wykona¢ cokoliki z ptytek gressowych, mrozoodpornych.

11.13.0brobki z blachy stalowej cynk-tytan gr. 0,75mm. Rynny i rury spustowe
z blachy cynk-tytan gr. 0,75mm.

11.14. Kolorystyka tynku zgodnie z czescia graficzna opracowania.

11.15. Po zakonczeniu prac zwiazanych z ociepleniem budynku nalezy
zamontowa¢ obrébki blacharskie attyk, parapety zewnetrzne, rury
spustowe, kratki wentylacyjne i uziomy instalacji odgromowej oraz
wykona¢ pomiar uziemienia ochronnego.

11.16.Wokdt budynku wykona¢ opaske szer. 60cm z kostki betonowej gr. 6 cm
na podsypce piask.-cem. Opaske zakonczy¢ obrzezem betonowym.

VIIl. OPIS ROZWIAZANIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGO
NA SCIANACH PRZYZIEMIA

1. Sposéb przygotowania akrylowej, mozaikowej wyprawy tynkarskiej

Bezposrednio przed uzyciem cala zawartos¢ opakowania dokladnie
wymiesza¢ mieszarka/wiertarka wolnoobrotowa (wyposazona w mieszadto
koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze
mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwos¢ napowietrzenia masy.

2. Technologia wykonania akrylowej, mozaikowej wyprawy tynkarskiej

Przygotowana mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierna
warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu ditugiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nastepnie paca ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa /zebrany materiat mozna ponownie wykorzystatc po jego
przemieszaniu/, réwnoczesnie wyréwnujac powierzchni¢ warstwy. Po czym,
natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z lewa na
prawo), az do uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces
wygtadzania nalezy wykonywac jednym, ciaglym ruchem przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej.

UWAGA!
Natozonej na podtoze masy nie wolno zacierac.
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Wskazdwki wykonawcze:

Przygotowane mozaikowe masy tynkarskie nalezy naklada¢ na
zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu
gruntujacego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej
pogodzie w temperaturze otoczenia i podloza od +5°C do +25°C, przy
stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza i za
niska temperatura powoduja znaczne wydtuzenie czasu wiazania tynku.
Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednia operacje stoneczna i wiatr. Takie warunki powoduja zbyt
szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia, prawidtowe rozprowadzenie i wyréwnanie tynku.

Tynk mozaikowy zawiera duza ilos¢ kruszywa i dlatego przed jego
aplikacja nalezy bardzo dokladnie wymieszaé zawartos¢ opakowania.
Konsystencja tynku mozaikowego jest bardziej gesta niz tynku
akrylowego, dlatego do jego przygotowania nalezy  uzy¢
mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej (z mieszadtem koszykowym) o
wigkszej mocy.

Tynk mozaikowy powinno si¢ naktada¢ jednorazowo, cienka rownomierna
warstwa 0 grubosci kruszywa. Nalezy unika¢ nakladania nadmiernej
grubosci tynku gdyz moga powsta¢ trudnosci z jego pdzniejszym
wyréwnaniem.

Nalezy odpowiednio dopasowa¢ swoje mozliwosci wykonawcze do
powierzchni przeznaczonej do jednorazowego otynkowania (biorac pod
uwage ilos¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy
stan podtoza i panujace warunki atmosferyczne).

Ze wzgledu na ztozony proces wyréwnywania i wygtadzania tynku nie
zaleca si¢ jednorazowego wykonywania pasm o szerokosci wigkszej niz
1m.

Zuzycie tynku mozaikowego zalezy od grubosci kruszywa /rodzaju tynku /,
dla prawidtowo natozonej wyprawy tynkarskiej miesci si¢ w przedziale od
3,0 do 5,0 kg/m2

Po natozeniu na podloze "Swiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu
wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C.

Podczas prowadzenia robot tynkarskich zaleca sie zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujacych czynnikow zewnetrznych.

W celu wytworzenia na powierzchni tynku mozaikowego dodatkowej
powloki odpornej na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinno sie po
zupelnym wyschnigciu tynku pomalowa¢ go dwuwarstwowo np.
preparatem BOLIX OM.

Akrylowe, mozaikowe masy tynkarskie produkowane sa z komponentow
pochodzenia naturalnego, aby uzyska¢ optymalne walory estetyczne,
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nalezy wykona¢ fragment elewacji stanowiacy odrebna catos¢ w jednym
etapie wykonawczym materiatem zamowionym jednorazowo.

UWAGA!

Bledy popemniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku

maja wyjatkowo niekorzystny wpltyw na ostateczny wyglad i trwatos¢ wyprawy
tynkarskiej.

IX. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA USKOKU NAD 5

KONDYGNACJA

Gruntowanie podioza za pomoca asfaltowego roztworu modyfikowanego
kauczukiem SBS np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS lub rownowaznym

Wykonanie pierwszej warstwy pokrycia z papy podktadowej, aktywowanej
termicznie, z funkcja wyrdwnania cisnien np. Termik Baza 2,5 Szybki
Syntan SBS lub rownowaznej; papa na osnowie z wiokniny poliestrowej z
obustronna powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym, strona wierzchnia oraz spodnia pokryta powtoka
akrylowa (SYNTAN), dodatkowo na strong spodnia natozone wzdluznie
profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej (modyfikowanej SBS oraz
zywicami), zabezpieczone folia z tworzywa sztucznego, grubos¢ papy
2,5mm, $rednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 550/ 450,
osnowa nowej generacji kompozyt: Poliester/SNS-110g/m2, wzmacniany
wtopiona siatka szklana o podwyzszonej stabilizacji wymiarow

Utozenie klindw styropianowych laminowany papa - 10x10 cm, przy
scianach.

Wykonanie obrébek dekarskich $cian z papy podktadowej np. Glashit G200
S40 lub réwnowaznej, papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronna
powloka z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym , strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista
posypka mineralna, strona spodnia zabezpieczona folia z tworzywa
sztucznego, grubos¢ papy 3,8mm, Srednia sita zrywajaca wzdhz / w
poprzek [N/5cm] 1000/ 1000, osnowa z tkaniny szklanej min. 180g/m* —
papg wWywinaé na sciang na wysokos¢ minimum 35cm.

Wykonanie obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm -
okap

Wykonanie drugiej warstwy pokrycia z papa wierzchniego Kkrycia
zgrzewalnej np. Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS lub rownowaznej;
papa na osnowie z wiokniny poliestrowej z obustronna powtoka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym,
strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralna oraz wzdhuz
jednej krawedzi natozony pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona
spodnia profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego, grubos¢
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papy 5,6mm, srednia sita zrywajaca wzdhuz / w poprzek [N/5cm] 1200 / 900,
osnowa nowej generacji hartowana i walcowana na goraco wioknina
poliestrowa JM 250g/m2

e Montaz listew dociskowych mocujacych pape do sciany na kolki rozporowe
z uszczelnieniem

e \Wykonanie obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
mocowanej za pomoca zabek - murki

X. DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

Dane catego budynku:
Powierzchnia zabudowy: 830 m?

Kubatura: 12 615 m®
Wysokos¢ max: 18,40m
Ilos¢ kondygnacji: 6 nadziemnych, 1 podziemna

Dane klatki C objetej opracowaniem:
Powierzchnia zabudowy: 166 m?

Kubatura: 2102,5m’
Wysokos¢ max: 18,40m
Ilos¢ kondygnacji: 6 nadziemnych, 1 podziemna

Opracowat:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE

Obiekt:
Adres:

Zadanie:

Opracowanie:
Inwestor:

mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10a
tel. kom. 502-296-226

INFORMACJE

ORAZ ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

I ZDROWIA LUDZI

Budynek mieszkalny

Legnica, ul. Artyleryjska 7/11E

(dziatka nr 237 obreb Tarninow)

Termomodernizacja scian zewngtrznych oraz
przebudowa wiatrotapu

Projekt budowlany

Wspolnota Mieszkaniowa Artyleryjska 7/11E w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Gwiezdna 8/212

ZAPROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Legnica, 29 maj 2015r

DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢é
realizacji robot

Ustawienie rusztowania przysciennego.

Przebudowa waitrotapu

Remont balonéw

Demontaz obrobek, rur spustowych, rynien i uziomow instalacji
odgromowej, opaski betonowej wokdét budynku

Wykonanie préby przyczepnosci podtoza.

Przyklejenie ptyt styropianowych i przymocowanie tacznikami
mechanicznymi.

Natozenie siatki z wtokna szklanego zatopionej w warstwie z zaprawy
Klejacej.

Natozenie powtoki gruntujacej.

Natozenie tynku akrylowego.

Malowanie balustrad

Wykonanie tynku mozaikowego przyziemia

Montaz obrobek blacharskich, rur spustowych i rynien, uziomow
instalacji odgromowej wraz z pomiarami uziemienia ochronnego.
Demontaz rusztowania przysciennego.

Wykonanie opaski z kostki betonowej.

2. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie

3. Okreslenie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot.

1. Roboty ziemne:

zagrozenia przy prowadzeniu robot budowlanych w giebokich
wykopach ziemnych — sciany pionowe wykopow nalezy umocni¢
wypraskami stalowymi i sprawdzaé regularnie stan umocnien,
zagrozenia dla ludzi spowodowane brakiem oznakowania krawedzi
wykopow.

Roboty betoniarskie i zbrojarskie:
Nie beda prowadzone roboty betoniarskie i zbrojarskie.

Roboty stanu surowego (roboty rozbiorkowe, murowe, instalacyjne)
zagrozenia przy prowadzeniu robot demontazowych,

zagrozenia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach,

zagrozenia porazenia pradem przy pracy recznymi narzedziami o
napedzie elektrycznym (wiertarki, pity reczne tarczowe itp.) oraz
zagrozenia spowodowane niesprawnoscia tych narzedzi,
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- zagrozenia wynikte z nieprzestrzegania prawidtowej kolejnosci robot i
rezymow technologicznych,

4. Roboty wykonczeniowe

- zagrozenia przy pracach na rusztowaniach,

- zagrozenia spowodowane niesprawnymi maszynami i napedzie
elektrycznym,

- zagrozenia przy stosowaniu materiatow trujacych i tatwopalnych,

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym spowodowane brakiem
zabezpieczenia przewodow i brakiem uziemienia urzadzen i maszyn,

- zagrozenia przy transporcie pionowym materialdw za pomoca wyciagu
jednomasztowego przysciennego,

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot
budowlanych.
Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed — dostegpem 0sOb
postronnych.
Na rusztowaniach zewnetrznych stosowa¢ bariery chroniace przed
upadkiem z wysokosci oraz stosowa¢ drabiny do komunikacji pionowej.
Wygrodzi¢ wyciag jednomasztowy przyscienny do transportu pionowego
materiatow w zakresie jego pracy. Wymieniony wyciag winna obstugiwaé
jedna osoba po przeszkoleniu.
Na obwodzie budynku umiesci¢ tablice ostrzegawcze o pracach na
wysokosciach.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot.

Przed przystapieniem do prac budowlano—instalacyjnych i montazowych
kazdy z pracownikow winien by¢ przeszkolony w zakresie przestrzegania
przepisow bhp - w zakresie przepisow ogolnych oraz przepisow odnoszacych
si¢ do poszczegolnych stanowisk pracy i wykonywanych czynnosci.

Przepisy ogblne powinny dotyczy¢ zasad postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozen , postgpowania w razie wypadku i udzielania pierwszej
pomocy oraz postgpowania w razie pozaru. Ponadto winien by¢ przeprowadzony
instruktaz w zakresie stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej (kaski, pasy bezpieczenstwa, r¢kawice itd.).

Szkoleniem szczegotowym winni by¢ objeci pracownicy wykonujacy prace
na wysokosciach, pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia na budowie
(betoniarki, agregaty, wyciagi jednomasztowe itd.) oraz pracownicy
bezposredniego nadzoru nad robotami budowlanymi (majstrowie i brygadzisci).

Opracowat:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw
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