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Kalisz, 2022-10-03

Zapytanie ofertowe
(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia zewnetrznego w m. Proszé6w na terenie Gminy Rychtal
stacja 30239, w zakresie zgodnym z dokumentacjg i informacjg uzupetniajaca oraz przedmiarem robét stanowigcymi
integralng cze$¢ zapytania.

Dodatkowe informacje odnosnie zakresu prac mozna uzyskac od p. Patryka Kopczyriskiego, tel. 062 598 52 82 lub 606 130 081
Zleceniobiorca zobowigzany bedzie do:

a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcéw przy wykonywaniu robét budowlanych na sieciach wspdinych na zlecenie
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

b) przestrzegania Wytycznych dia wykonawcow przy wykonywaniu robét budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

¢) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét budowlanych wykonywanych na zlecenie
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

d) zakupienia wszystkich materiatow niezbednych do wykonania zadania,

€) uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnieri z zarzadca drogi, lub terenu na ktérym znajduija sie urzadzenia o$wietleniowe
oraz wiascicielami infrastruktury znajdujacej sie w bezposrednim sasiedztwie urzadzen os$wietleniowych,

f) demontaiu, przechowywania i ponownego montazu znakéw drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i
informacyjnych (jezeli w zakresie zadania jest demontaz, lub wymiana stup6w),

g) przediozenia ZIecenigdawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robét.

Zleceniodawca:

a) udzieli Zleceniobiorcy upowainienia do wystapienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego
przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robdt objetych niniejszym zapytaniem (w
przypadku rob6t na napowietrznej linii wspélnej lub podwieszonej),

b) dokona odbioru robét zgodnie z Wytycznymi dia wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét budowlanych wykonywanych
na zlecenie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

c) ureguluje naleznos¢ za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wptywu do siedziby Spétki prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

Oferty nalezy sktada¢ na druku formularza pn. ,Formularz ofertowy — roboty budowlane” dostepnym na stronie
internetowej www.ouid.pl w zaktadce ,DO POBRANIA”, na adres: O$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. 0., ul. Wroctawska
71A, 62-800 Kalisz lub ztozy¢ osobiscie w siedzibie Spétki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty nalezy skladac do dnia 14.10.2022r. (decyduje data wptywu oferty do Spétki)
Oferta winna zostac ztozona w zamknietej kopercie opatrzonej doktadnymi danymi oferenta oraz nazwa zadania:
»OFERTA — dot. m. Proszéw, 30239, gm. Rychtal, zapytanie nr WT/T2/SzK/ AN J2022”

UWAGA: OFERTY MOGA BYC SKtADANE WYtACZNIE DROGA POCZTOWA LUB W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZY WEJSCIU DO
SPOLKI. ty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.

Podpisanie umowy nastapi w siedzibie zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wz6r umowy znajduje sie na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spétka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAZNE:

Do oferty nalezy dotgczy¢ wykaz 0s6b, ktére beda wykonywaty ww. prace wg zatacznika nr 1 do formularza ofertowego.
Jesli osoby te nie byly wczesnie]j zgtoszone do Spotki

nalezy do oferty dotaczy¢ kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem:

— zaswiadczer o ukoriczeniu kursu pracy pod napigciem w urzadzeniach i liniach o napieciu do 1kV,

— Swiadectw kwalifikacyjnych,

— orzeczen lekarskich o braku przeciwwskazar zdrowotnych do wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak, Cztonek Zarzgdu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 110.354.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 6259852 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. e-mail: poczta@ouid.pl
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz



E.

Informacja uzupetniajgca do zapytania ofertowego
(zmiany do dokumentacji)

Dot. Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia zewnetrznego w m. Proszéw
stacja 30239 Gm. Rychtal

W zakresie istniejgcej dokumentacji przy sktadaniu oferty nalezy uwzglednié:
1. Zamiast projektowanego stupa latarni typu SAL 80K dz C-0 nalezy zastosowac stup latarni
typu ZETA 8/1/1 z wysiegnikiem, osadzony na dedykowanym fundamencie D16/120 — 1kpl
3. Do zasilenia opraw w stupie nalezy zamiast przewodu YDY 2x2,5mm2 zastosowal
kabel YKY 2x2,5mm2

Do pisma zglaszajgcego gotowoéé do odbioru zatgczyé¢:

- inwentaryzacje geedezyjng powykonawczg (oswiadczenie geodety o zainwentaryzowaniu
infrastruktury oswietlenia)

- protokoty pomiarowe: izolacji linii kablowej, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
oraz uziemien

- certyfikat potwierdzajacy abonament dla opraw z systemem CityTouch

Oferte nalezy skalkulowaé w oparciu o dokumentacje oraz informacje uzupetniajaca.
Przed zfozeniem oferty, oferent winien dokona¢ wizji w terenie.

Fat
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Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1kV W ZAKRESIE OSWIETLENIA ZEWNETRZNE-
GO W M. PROSZOW ZGODNIE Z WTS 46/11/2021

ADRES INWESTYCJI : PROSZOW DZ. NR EWID. 22

INWESTOR : Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  62-800 KALISZ UL. WROCLAWSKA 71A

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Szymon Kubiak

DATA OPRACOWANIA : pazdziernik 2022

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PROSZOW.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V ms3
0701-05
24*0.8"0.4 m3 7.680
RAZEM 7.680
2/|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IlV |m3
0702-05
17*0.6*0.4+7*0.4*0.7 m3 6.040
RAZEM 6.040
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
0706-01
17°2+7 m 41.000
RAZEM 41.000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm DVK50 (w S tylko $rodek m
0705-01 transportowy)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm SRS-G110 (w S tylko $rodek |m
0705-01 transportowy)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
0713-02 mknietych YAKXS 4x25mm2 (w S tylko $rodek transportowy)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w stupach YAKXS 4x25mm2 (w S tylko |m
0713-02 Srodek transportowy)
4 m 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo- |m
0717-06 cowanych na stupach betonowych YAKXS 4x25mm2 (w S tylko $rodek trans-
portowy)
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
0717-02 YAKXS 4x25mm2 (w S tylko $rodek transportowy)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
10/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YAKXS m
0707-02 4x25mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.IlI-IV
1*2.5*0.6*1+1*2*0.6*0.9 m3 2.580
RAZEM 2.580
12/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
0723-02
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
13/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
1203-05 lub bolce
42 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
15/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych wg. projektu szt.
1001-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
17/KNNR 5 Montaz opraw na stupie wg. opracowania szt.
1004-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
0605-02
82 m 16.000
RAZEM 16.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12788 Uzytkownik: OUID




PROSZOW.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
0605-08
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
0603-07 200 mm2)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
1303-01 pierwszy)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
24 Geodezja szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12788 Uzytkownik: OUID
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|wazelina techniczna kg 1.1800 1.1800
2.|bednarka ocynkowana m 27.0400 27.0400
3.|prety stalowe ocynkowane 3/4" m 20.8000 20.8000
4.|folia kalandrowana z PCW uplastycz- |m2 8.4000 8.4000
nionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
gat.l/ll
5.|piasek m3 2.2960 2.2960
6.|tabliczka ostrzegawcza szt 1.0000 1.0000
7.|zestaw srubowy szt 1.0000 1.0000
8.|zlgcze IZK kpl. 1.0000 1.0000
9.|rury SRS-G 110 m 10.9200 10.9200
10.|rura SV50 m 4.1600 4.1600
11.|rury przewodowe DVK 50 m 1.0400 1.0400
12.|rury przewodowe SRS-G110 m 6.2400 6.2400
13.|lampa o$wietleniowa BGP282 T25 kpl. 1.0000 1.0000
1xLED80-4S/740 DM11 50W 4000 K,
8000Im, CITY TOUCH z 10 letnim
abonamentem, |l klasa
14.|uchwyty stalowe odstepowe szt. | 12.0000 12.0000
15.|ostony przewoddw szt. 1.3600 1.3600
16.|wsporniki z uchwytem bezsrubowym |szt. | 10.1000 10.1000
17.|zlgcza kontrolne szt. 1.3600 1.3600
18. | bezpiecznik walcowy szt. 1.0000 1.0000
19.| koncéwki kablowe szt. | 10.0000 10.0000
20.|opaski kablowe typu Oki szt. 5.9200 5.9200
21.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 2.0000 2.0000
22.|przewody YKY 2x2,5mm2 m 10.4000 10.4000
23.|kable YAKXS 4x25mm2 m 58.2400 58.2400
24.|stup stalowy ocynkowany typu ZETA |szt. 1.0000 1.0000
8/1/1 osadzony na dedykowanym fun-
damencie
25.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12788 Uzytkownik: OUID




Zaktad Elektroinstalacyjno-Handlowy ,,WiS”
Pracownia Projektowa
ul. Unii Europejskiej 3, 64-100 Leszno

(wis

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia
zewnetrznego w m. Proszow, st. 30239,
gm. Rychtal, zgodnie z warunkami
technicznymi nr WTS 46/11/2021

z dnia 06.08.2021r.

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

m. Proszéw, gm. Rychtal,

Adres inwestycji: pow. kepinski, woj. wielkopolskie,

dz. nr ew. 22, ob. ew. 300806 _2.0005 Proszéw,

Kategoria obiektu XXVI
budowlanego:

OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0.0.

Inwestor: .
62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A
Zespot projektowy:

imie i nazwisko: branza: uprawnienia: podpis:
mgr inz. elektryczna 877/86/Lo
Jerzy Wozniak projektant WKP/IE/5719/01

spec. inst. inz.
inz. elektryczna 820/86/Lo
Kazimierz Pawlicki sprawdzajacy WKP/IE/3807/01

spec. inst. inz.
inz. elektryczna
Marek Ratajczak asystent

Data: 18.01.2022r.
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Spis tresci

Strona tytulowa

Spis tresci

Projektowane prace

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Uwaga

Obliczenia oswietleniowe

Obliczenia techniczne

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr ODGK.6630.264.2021 z dnia
10.11.2021r.wydany przez Starostwo Powiatowe w Kepnie

Decyzja nr PZD.446.141.2021.BD z dnia 20.10.2021r.
wydane przez Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie

Opinia nr Ka.5183.5168.2.2021 z dnia 19.10.2021r.Wojewodzkiego Urzgdu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu del. w Kaliszu

Warunki techniczne WTS46/11/2021 z dnia 06.08.2021r. wydane przez Oswietlenie
Uliczne 1 Drogowe sp. z o0.0.

Uzgodnienie nr WT/T2/PK/94/2022 z dnia 17.01.2022r wydane przez
Oswietlenie Uliczne 1 Drogowe sp. z 0.0.

Uprawnienia i przynalezno$¢ do izby projektanta

Uprawnienia 1 przynalezno$¢ do izby sprawdzajacego

Rysunki

Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 — Schemat zasilania

Rys. nr 3 — Shup o$wietleniowy - powiagzanie z podlozem
Rys. nr 4 — Szczegoly zblizen i skrzyzowan linii kablowe;j
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Opis techniczny.

do projektu przebudowy drogi w zakresie o$wietlenia zewnetrznego w m. Proszow,
st.30239, gm. Rychtal, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 46/11/2021 z dnia
06.08.2021r.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastgpujagcymi materiatami :
- zlecenie Inwestora,
~ podkiad geodezyjny dla celoéw projektowych,
- wizja lokalna terenu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
~ obowigzujace przepisy 1 normy,
~ warunki techniczne nr WTS 46/11/2021

Przedmiot inwestvcji

Przedmiotem inwestycji jest budowa jednej latarnii o$wietleniowej w m. Proszow.
Projektowana linia o$wietleniowa wykonana zostanie jako kablowa iprzebiega¢ bedzie
w granicach dziatki numer 22, ob. ew. 300806 2.0005 Proszow.

Dane techniczne podstawowe

Napigcie zasilania 1x230V

Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc zainstalowana dobudowana w obwodzie 0,05kW

Moc zapotrzebowana dobudowana w obwodzie 0,05kW

Obliczeniowy wzrost pradu w obwodzie 0,23A

Zabezpieczenie obwodu ist.

Dtugos$¢ projektowanej sieci oswietleniowe;j ok. 40,0m

Projektowany kabel YAKXS4x25mm?2 (48,0m)
Wysoko$¢ stupow (cze$¢ nadziemna) 8,0m

Projektowane prace
Projektowane zagospodarowanie terenu. Linie o§wietleniowe.

Projektowana linia os$wietleniowa wykonana zostanie jako kablowa. Zasilanie
wyprowadzi¢ z napowietrznej linii elektroenergetycznej, ze shupa nr I/1 stojacego w dziatce
nr22. Wtym celu, na wspomnianym shupie, wykona¢ odejscie kablem typu
YAKXS4x25mm2 z wydzielonej napowietrznej linii o$wietleniowej zasilanej ze stacji
nr 30239. Kabel po stupie do wysokosci 3,0m od gruntu prowadzi¢ w rurze ostonowej typu
SV50, powyzej na uchwytach odstepowych. Na stupie zabudowaé ogranicznik przepiec¢
GXO0-0,66/5 dla projektowanej linii. Ogranicznik potaczy¢ z nowo projektowanym uziomem
pretowym odcinkiem bednarki FE/ZN25x4mm, wymagana warto$¢ uziemienia R<10,0om.
Bednarke do stupa mocowa¢ za pomocg uchwytow odstepowych. W gruncie, kabel uktadaé
w rowie kablowym o wymiarach 0,4x0,8m na glebokosci 0,7m. Wykopy prowadzi¢
mechanicznie koparka o szerokosci tyzki do 40,0cm. Prace ziemne poprzedzi¢ przekopami
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probnymi w miejscach narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia uzbrojenia istniejacego.
W miejscach szczegdlnego zageszczenia instalacji podziemnych, wykopy wykona¢ recznie.
Kabel w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po ulozeniu przysypacé go kolejng
10cm warstwg piasku. Reszt¢ wykopu uzupetnia¢ warstwami ziemia rodzimg zageszczajac ja
mechanicznie z zachowaniem wskaznikdw zageszczenia gruntu. Na wysokosci 25cm od osi
kabla uktada¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a takze przy podej$ciach
do stupow zaklada¢ oznaczniki na ktorych zaznaczy¢: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji
zasilajacej, trasa kabla (poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznaczaé
zgodnie z normg N SEP-E-004.
Na rysunkach podano dtugosci kabli migdzy ztaczami stupowymi.

Jako ship o$wietleniowy zastosowa¢ shup SAL80K dz - aluminiowy anodowany na kolor
naturalny C-0, w dolnej czg$ci zabezpieczony elastomerem, o przekroju kotowym zbieznym
(stozkowym), o s$rednicy wierzchotka 60mm, wkopywany, bez wysiggnika, o wysokosci
montazu opraw 8,0m, z wnegka stupowa o wymiarach minimalnych 85x400mm znajdujaca si¢
na wysokosci od 500-600mm od gruntu, z pokrywa wneki slupowej licujaca ze stupem
(tworzaca jednolita powierzchni¢). W shupie, we wnece slupowej zabudowac ztacze kablowe
oswietleniowe skrecane typu IZK wyposazone we wkladke topikowa typu DO1gL o wartosci
2A dla zabezpieczenia oprawy. Od zlacza do oprawy prowadzi¢ przewod YDY 2x2,5mm?2
450/750V.

Zastosowac ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa. Wykona¢ uziemienie zyly PEN
kabla zasilajagcego w projektowanym shlupie. Zastosowaé uziom szpilkowy z preta 3/4" o
dhlugosci dostosowanej do wymaganej rezystancji. Zgodnie z normg N-SEP-E-001 na
obszarze kola o $rednicy 300m zakre$lonego dowolnie dookota koncowego odcinka kazdej
linii 1 jej odgalezien tak, aby koniec linii lub odgal¢zienia znajdowat si¢ w tym kole, powinny
znajdowaé si¢ uziemienia o warto$ci wypadkowej rezystancji nie przekraczajacej Som,
obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktdrych rezystancja jest nie wigksza niz
30om. W stupie wykona¢ polaczenie jego konstrukcji odcinkiem przewodu typu
LgY16mm?2 z zyta PEN kabla zasilajacego.

Jako oprawe o$wietleniowa zastosowa¢ oprawe uliczng led produkceji firmy SIGNIFY
typu BGP282 T25 IxLEDS80-4s/740 DMI11, o mocy 50W, strumieniu $§wietlnym min.
80001lm, z systemem zdalnego zarzadzania CityTouch z wykupionym abonamentem na okres
nie krotszy niz 10lat, o barwie 4000K, stopniu szczelnosci IP66, stopniu odpornosci
mechanicznej IK09, poziom ochrony przeciwprzepigciowej — min. 6kV, klasa bezpieczenstwa
— II, korpus wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium, wyposazony w adapter
umozliwiajacy bezposredni montaz na stupie pod katem 5st. do o$wietlanej powierzchni.

Miejsce montazu latarnii, dobdr kata oraz mocy oprawy dokonano na podstawie
najkorzystniejszych  wynikow  obliczen parametrow oswietleniowych  wykonanych
programem obliczeniowym z uwzglednieniem istniejacych wjazdow na posesje oraz
przebiegu infrastruktury podziemnej i1 naziemnej. Dla rozpatrywanej ulicy dobrano i
spetniono  klas¢ oswietleniowa M5, co potwierdzaja przeprowadzone obliczenia
oswietleniowe.

W miejscach zblizen i1 skrzyzowan projektowanej linii oswietleniowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym stosowa¢ dwuscienne, karbowane rury ochronne o $rednicy
50mm, np. typu DVKS50 Iub DVRS50. Przy przejsciach pod drogami lub podjazdami stosowac
rury ochronne do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych o $rednicy 110mm,
np. SRS-G110. Przejscie kabli pod utwardzonymi drogami 1 wjazdami na posesje wykona¢
metoda przepychu lub przewiertu na glebokosci okreslonej w uzgodnieniu wlasciciela terenu,
min. 1,2m oraz pod nadzorem wtiascicieli istniejacych sieci w miejscu przekroczenia.
Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢. Dla ochrony kabli istniejacych stosowaé rury
dwupotoéwkowe typu A110PS.
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Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu poprzedniego. Latarni¢ o$wietleniowa
oznakowa¢ aluminiowa, z0lta tabliczka z tloczonymi, czarnymi napisami firmy Multi-tab.
Tres$¢ tabliczki ustali¢ z Inwestorem. Tabliczke na stupie zamontowa¢ od strony drogi na
wysokos$ci od 2 do 2,5m tasma stalowa, nierdzewna. Prace wykona¢ zgodnie z rysunkami
numer 1-4.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazeh pradem elektrycznym zastosowano
izolacje cze$ci czynnych, a jako ochron¢ dodatkowa samoczynne, dostatecznie szybkie
wylaczanie .

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwaga

1.Prace wykona¢ w oparciu o niniejszag dokumentacje stosujac si¢ bezwzglednie
do zamieszczonych w niej uzgodnien, decyzji i zgod oraz zawartych w nich zapisow.
2.Wykonane o$wietlenie winno spelnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy, w szczegdlnosci
norm¢ PN-EN 13201-2016.

3.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary energetyczne.

4.Stosowaé wylacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

5.Stosujac zamienniki nie mozna ich zastosowac bez przedstawienia certyfikatow i1 aprobat
technicznych potwierdzajacych ich wiasciwosci techniczne. Zamiana opraw wymaga
przeprowadzenia obliczef sprawdzajacych.
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Obliczenia oSwietleniowe.

DIALuX

dziatka drogowa nr 22
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia (M5), 315.00 m?
Ty Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

7.50m

Chodnik 2 (P4), 42.00 m? 1.00m

42.00m
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Proszow

dziatka drogowa nr 22

-7-

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS _.—

Producent PHILIPS P 50.0W
Nazwa artykutu BGP282T251 Drarmpa 8000 Im
xLED80-45/740 DM11
Doprawa 7015 Im
Wyposazenie 1x LED80-45/740 n 87.68%

BGP282 T25 1 xLED80-45/740 DM11 (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 42.000m
(1) Wysokoé¢ punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

{4) Dlugosc wysiegnika 0.000.m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Zuzycie

1200.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

2 70° 620 cd/km
280% 201 cd/kim
290°1.02 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoéci natezenia $wiatla w [cd/kim]do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnosza sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia

D.6

DIALux

—
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DIALuX

dziatka drogowa nr 22
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczona Zad. Kontrola
Jezdnia (M5) P 0.50 cd/m? > (.50 cd/m? 4

Us 0.50 2035 o

o] 059 >0.40 mpt

T 14.9% <15% ~

Rei 082 =0.30 v
Chodnik 2 (P4) Em 513 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 7l =1.00 ix o

Obliczong wspétczynnik konserwaci 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
dziatka drogowa nr 22 Dp 0.018 W/lx*m?
BGP282T251 De 0.6 KWhim? rok, 200.0 kWh/rok

XxLED80-45/740 DM11 (z
jednej strony u gory)
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STAROSTA KEPINsSKI
63-600 KEPNO

Kepno, 2021-11-10
ODGK.6630.264.2021

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej dot. sprawy Nr ODGK.6630.264.2021

Na podstawie art. 7d pkt2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne

i kartograficzne ( Dz. U. z2021r. poz. 1990, j.t. ze zm.) w dniu 10.11.2021r. *)

w Starostwie Powiatowym w Kepnie — Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami przeprowadzono narade koordynacyjng w sposéb: tradyeyiny-/ mieszany, tj.

z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej / eleletroniezny-(adatny) **). Naradzie
koordynacyjnej przewodniczyt i protokétowat Marek Hofman - Inspektor w/w Wydziatu .

dot.uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu: linia energetyczna NN kablowa oSwietlenia
drogowego/ ulicznego z latarnig ;

zlokalizowanego : Proszow —gmina Rychtal ;
wnioskodawca :  Zaklad Elektroinstalacyjno — Handlowy
»WIS” w Lesznie,
ul. Francuska Nr 61,64 — 100 Leszno;

na podstawie zlecenia z dnia : 28.10.2021r. znak : bez numeru

data wptywu zlecenia:  04.11.2021r,

STANOWISKA(UUWAGIiZALECENIA)DO W/W OBIEKTU,
UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ - POWIADOMIONYCH
I OBECNYCH (oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub powdéd
uczestnictwa w naradzie/imie i nazwisko/podpis):

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kepnie

bez uwag - z uwagami

2. Powiatowy Zarzgd Drég w Kepnie
bes—uswag—s-uwagami - zgodnie z uzgodnieniem — ZAERE CZV/H( /f//e 301/6,' &ﬁ/{

3. Starostwo Powiatowe w Kepnie — Wydzial Architektury i Budownictwa P LEL
bez uwag - z2uwagami

GOINSPIKTOR | Zazgod i dp
a‘éz SR

Mirostaw Goszezak

INSPEKTOR
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11. Starostwo Powiatowe w Kepnie — Wydzial G.K.K.i G.N.
bez~uwag— z uwagami
NARBDA- WOORDXNACKING ZosTrerr FPRZE Q’PRON&!P?OI% /fETaDE;,#/Bﬁ)CDCZJ@;’
TSN, N CZESC( TRADKCYFVIE, A 4 CZESC) WZPALNIE [ ELETRONICIMIE .
PATLZ. WPISY [2BEAc2NIl!  PoSZC2EGSLNYTH Wi ' PeDHIOT R,
(UZCoDNIORO POZYTYMNIE ~ POD WARYWdsHI- ppTRZ FKT, PE
R ( /\//Q:Z(é, 5; 4 ;/ q). protokolant: .

W naradzie koordynacyjnej uczestniczyli za pomoca Srodkéw komuﬁ’fﬁ'agff”
elektronicznej przedstawiciele (oznaczenie reprezentowanych podmiotow —

tres¢ protokolu z narady koordynacyjnej zostala z nimi uzgodniona) :
PORIBTONY. 20R2ED DREE ) KEPN/E.

URRD GHINY W RYCHTRL

....................................................................................

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli

rzedstawiciele (oznaczenie reprezentowanych podmiotow) :
p/?am/#mw)/ [ NSPELTOR WHrzoe) BionpEeD . W VEPVIE .

.......................................................................................

Na tym protokél zakonczono .

Podpisy uczestnik6w Narady Koordynacyjnej:
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ZhLa 2N I NRAJE
DO FROTOUoR/ NR . 66320. 2552

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Od: Sikora Konrad <Konrad.Sikora@energa-operator.p1>

Wystano: $roda, 10 listopada 2021 07:57 AANDI
Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie “s kS fgi&
Temat: RE CZESC 1/5 - Narada koordynacyjna w dniu 10.11.2021r. - SRODA !l (od godz.

9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12, pokdj Nr 16 -
wojewddztwo wielkopolskie - powiat kepifski ;

Dzieri dobry,

1,2,7,8,9,10,11, 12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19 - UZGODNIONO lokalizacje projektowanych obiektéw w odniesieniu
do istniejacych i projektowanych sieci el-en. Zmiany trasy i lokalizacji podlegajg ponownemu uzgodnieniu,
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie kolizje wynikte w trakcie
prowadzenia robét Inwestor usunie wiasnym kosztem i staraniem po uzgodnieniu w RD Kepno. Koszty naprawy i
poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kepnie w efekcie uszkodzen urzadzen
energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca. Prace w poblizu istniejacej sieci el-en. prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Faktyczny przebieg podziemnej sieci el-en. ustali¢ na podstawie
wykopéw prébnych.

3,4,5, 6, 20 — uzgodniono bez uwag

Wyrazam zgode na publikacje tresci niniejszej wiadomosci e-mail i uzgadniam tresci protokotéw z biezqcej narady
koordynacyjnej.

Pozdrawiam,

Konrad Sikora
Kierownik Dziatu Dokumentacji Energetycznej w Kepnie

T +48 62 500 2841
M +48 885 553 306
konrad.sikora@energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA i ) 1
Oddziat w Kaliszu i
oparator Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
www.energa-operator.pl
ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Sad Rejonowy Gdarisk - Pdinoc, VII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt

Energa

Infolinia 801 404 404
Ninigjsza wiadomosé wrez z zalgeznikemi zawiera informacje chronione w ENERGA - OPERATOR SA, kidre mogg by¢ przefwarzane jedynie za jej zgoda Iub na podsfé 4
umowy o zachowaniu poufnosci. Te wiadomos¢ skierowana jest tyfko i wylgcznie do adresata wskazanego w nagfowku. Jezeli otrzymali Pastwo te wiadomo$¢ przez pomylke
prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pocztg elekironiczng orez skasowanie tej wiadomosci

From: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie <marek.hofman@powiatkepno.pl>

Sent: Tuesday, November 9, 2021 1:29 PM

To: zarzad@ouid.pl; maciej.hojenski@pzd.kepno.pl; bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl; kkempa@wodociagi.kepno.pl;
zarzad@wodociagi.kepno.pl; artur.jagiello@gaz-system.pl; Janusz Wesotowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>;

1
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Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Od: Pilarski Marek <marek.pilarski@psgaz.pl>

Wystano: sroda, 10 listopada 2021 10:29

Do: I\/lgrek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

DW: Maslanka Mariusz; Kokot Krystian

Temat: RE: CZESC 1/5 - Narada koordynacyjna w dniu 10.11.2021r. - $RODA II! (od godz.

9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12, pokdj Nr 16 -
wojewodztwo wielkopolskie - powiat kepinski ;

Dzien dobry,
Pkt. 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20 ~ bez uwag,

Pkt. 2 (rejon ul. Przemystowej i Osiriskiej w Kepnie) ,5,19 -
Uzgodniono w zakresie istniejgce] sieci gazowej Sredniego cisnienia

UWAGA GAZ Szczegotowy przebieg gazociggu nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw prdébnych recznych. W
miejscach zblizen do sieci gazowej zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci. Skrzyzowania z siecia gazowa
wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Roboty ziemne w obrebie naszych sieci zgtosi¢ do PSG OZG w
Poznaniu tj. Gazowni w Kepnie, ul. Graniczna 8, 63-600 Kepno, tel. 62 76 95 360 gazownia.kepno@psgaz.pl .
Regulacja wysokosci armatury , sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora. Nadzdr nad pracami ptatny
zgodnie z obowigzujagcym w PSG Sp. z 0.0. cennikiem

Pkt. 1
Uzgodniono w zakresie istniejgce] sieci gazowej niskiego cisnienia

UWAGA GAZ Szczegdtowy przebieg gazociggu nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw prébnych recznych. W
miejscach zblizeri do sieci gazowej zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci. Skrzyzowania z siecig gazowa
wykona¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne w obrebie naszych sieci zgtosi¢ do PSG OZG w
Poznaniu tj. Gazowni w Kepnie, ul. Graniczna 8, 83-600 Kepno, tel. 62 76 95 360 gazownia.kepno@psgaz.pl .
Regulacja wysokosci armatury , sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora. Nadzor nad pracami ptatny
zgodnie z obowigzujagcym w PSG Sp. z 0.0. cennikiem

UZGADNIAM TRESC PROTOKOLOW Z NARADY KOORDYNACYINE) Z DNIA 10.11.2021

Z powazaniem,
Marek Pilarski
Pracownik ds. Technicznych
Gazownia w Kepnie
e-mail: Marek.Pilarski@psgaz.pl
Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0.
\ Zakiad w Poznaniu
\ Gazownia w Kepnie u :
POLSKA tel. 62 7695369 : 4. %9
spoexa azownictwa  adres korespondencyjny: ul. Graniczna 6, 83-600 Kepno

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:
Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
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Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

od: Powiatowy Zarzad Drog w Kepnie <bozena.dziergWa@pzd.kepno.pl> aTa) Di
Wystano: éroda, 10 listopada 2021 10:41 W LI ES
Do: marek.hofman@powiatkepno.pl

Temat: Uzgodnienie Wokanda 10.11 2021 r.

Zataczniki: UZGODNIENIE SPRAW 10.11.docx

Dzien dobry,

Przesytam w zatgczeniu uzgodnienie spraw z wokandy w dniu 10.11.2021r.
Z powazaniem
Bozena Dziergwa — PZD Kepno




10.

11.
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UZGODNIENIE SPRAW ( WOKANDA).
bedacych przedmiotem — tematem narady koordynacyjnej
w dniu 10.11.2021r.

\xﬁ

ODPIS

P
Linia energetyczna WN kablowa wraz z linig $wiatlowodowa teletechniczng (sterujaca)
w kanalizacji — dot. Farmy Wiatrowej Park Wiatrowy Kepno — m. KEPNO -
ul. WROCELAWSKA (251/21 - sk) ;
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje zgodnie z postanowieniem —

Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci drogowej i zaméwien publicznych

Sieé / odcinki linii telekomunikacyjnych §wiattowodowych w kanalizacji — m. KEPNO -

ul.: POZNANSKA, OSINSKA i okolica ul.: TOWAROWEJ i PRZEMYSLOWEJ oraz

OLSZOWA — ul.: BURSZTYNOWA i KWARCOWA, SWIBA - gmina KEPNO

i CHOJECIN - gmina BRALIN (tereny kolejowe i sasiedztwo terenéw kolejowvch
PKP) (253/21 —sK) ;
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje zgodnie z postanowieniem —
Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci drogowej i zam6wien publicznych
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 194/6 — KUZNICA TRZCINSKA -
gmina TRZCINICA (254/21 - sk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje zgodnie z postanowieniem —

Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci drogowej i zaméwien publicznych
Przylgcze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 598/48 - CHOJECIN — ul. WANILIOWA

(i okolica) — gmina BRALIN (255/21 — bk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag —

Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci drogowej i zaméwien publicznych

Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 257/2 — OSINY — gmina KEPNO

(256/21 -sk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuie bez uwag -

Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamé6wien publicznych
Przylacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 34/1 - EEKA MROCZENSKA

(,JUSTYNKA”) oraz ZURAWINIEC — gmina BARANOW (25721 -sk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag —

Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci drogowej i zaméwien publicznych

Sieé wodociggowa (odcinek — rozbudowa) — dot. dzialek Nr : 925/51 925/15 - BRALIN

(,DZIAL.OSZE”) — gmina BRALIN (258/21 - bk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag -

Boiena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci drogowej i zaméwien publicznych

Linia energetyczna NN kablowa os$wietlenia drogowego/ ulicznego z latarniami —

PERZOW — gmina PERZOW (259/21 - sK) ; T —
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag - T Wyd: ez, Kartogeafll,
Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci drogowe] i zaméwien publicznych ™
Linia energetyczna NN kablowa oéwietlenia drogowego/ ulicznego z latarniami — 9
TURKOWY - gmina PERZOW (sgsiedztwo terenéw kolejowvch PKP) (260/21 — sk), |
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag — 7 — .
Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci drogowej i zaméwien pubhcznych
Linia energetyczna NN kablowa o§wietlenia drogowego/ ulicznego z latarniami -
TURKOWY — gmina PERZOW (261/21 - sK) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag -

Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci drogowej i zaméwien publicznych
Linia energetyczna NN kablowa oéwietlenia drogowego/ ulicznego z latarniami —
TREBACZOW gmina PERZOW (262/21 - sK) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje zgodnie z postanowieniem —

Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci drogowej i zaméwien publicznych
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Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Od: Szczepan Ptak <szczepan.ptak@ugrychtal.pl>
Wystano: éroda, 10 listopada 2021 11:19

Do: 'M@rek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie'
Temat: UZDODNIENIA

Zataczniki: 20211110105705.pdf

Dzien dobry.

Uzgodnienie dotyczy narady koordynacyjnej ODGK.6630.1.33.2021 z dnia 10.11.2021 r. w szczegdlnosci dotyczy:

pkt. 13. Linia energetyczna NN kablowa oéwietlenia drogowego/ ulicznego z latarniz — PROSZOW — gmina
RYCHTAL (264/21 —sk) ;

pkt. 15. Linia energetyczna NN kablowa o$wietlenia drogowego/ ulicznego z latarnia -MAYLY BUCZEK -
gmina RYCHTAL (266/21 —sk) ;

Z powazaniem

Szczepan Ptak

Inspektor ds. roinych, melioracji, zaopatrzenia wsi w wode, mienia komunalnego,
gospodarki przestrzennej

tel. 62 781 68 20

e-mail: szczepan.ptak@ugrychtal.p/

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 27.04.2016 . w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych — dalej RODO - informujemy, ze: Administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w Urzedzie Gminy w Rychtalu jest Wojt Gminy Rychtal z siedzibq w Rychtalu, ul. Rynek 1 63-
630 Rychtal.

Szczegdfy dotyczqce zasad przetwarzania przez Urzgd Gminy w Rychtalu Paristwa danych osobowych
znajdujq sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=4156.




1uviva

1z4

-20-
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

Zﬂ} % CZ/V/K N/Z S/g LUE /7 USSIS VLU A~ 1/ ADPL AL/ LOCAY LEIIp/ ratt_L.£= LI
Jo PRoOTOUDED NR ODGH. 6630 265. 202/

Witam,
Stanowiska Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0. 0. w sprawach bedacych przedmiotem biezacej narady . = )
koordynacyjnej: . IS 55

Punkt 1 - w poblizu infrastruktury oswietleniowej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci,
dopuszcza sie istnienie niezinwentagyzowanej infrastruktury oswietlenia. W migjscach zblizer zachowaé normatywne
odlegtosci. W miejscach skrzyzowan z kablami o$wietleniowymi na kable te nalezy natozy¢ ostony rurowe
dwudzielne o érednicy min. 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikte w trakcie prowadzenia prac
Inwestor usunie wiasnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié Spétke OUID
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem

Punkt 2 - bez uwag

Punkt 3 - bez uwag

Punkt 4 - bez uwag

Punkt 5 - bez uwag

Punkt 6 - bez uwag

Punkt 7 - bez uwag

Punkt 8 - zgodnie z uzgodnieniem TT/T II/MK/2526/2021 z dnia 12.10.2021 1.

Punkt 9 - zgodnie z uzgodnieniem TT/T I/MK/2528/2021 z dnia 12.10.2021 .,

Punkt 10 - zgodnie z uzgodnieniem TT/T I/MK/2524/2021 z dnia 12.10.2021 r.

Punkt 11 - zgodnie z uzgodnieniem TT/T 11/MK/2420/2021 z dnia 05.10.2021 r.

Punkt 12 - zgodnie z uzgodnieniem TT/T 1I/MK/2421/2021 z dnia 05.10.2021 r.

Punkt 13 - bez uwag

Punkt 14 - zgodnie z uzgodnieniem TT/T Il/MK/2525/2021 z dnia 12.10.2021 r.

Punkt 15 - bez uwag

Punkt 16 - bez uwag

Punkt 17 - bez uwag

Punkt 18 - bez uwag

Punkt 19 - bez uwag

Punkt 20 - bez uwag

Wyrazam zgode na publikacje tresci powyzszych uzgodnien.
Pozdrawiam,

Mikotaj Kuncman

Spegcjalista ds. eksploatacji oswietlenia

e-mail: mkuncman@ouid.pl
tel: +48 62 598 64 19; 696 122 575

>>> Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie <marek.hofman@powiatkepno.pl> 09.11.2021 13:28 >>>
UWAGA ! Prosze o przeslanie koordynacji / uzgodnienia
najpozniej w dniu Narady tj. 10.11.2021r. (PILNE) .

ODGK.6630.1.33.2021

SPIS SPRAW ( WOKANDA )
bedacych przedmiotem — tematem narady koordynacyjnej
w dniu 10.11.2021r.

1. Linia energetyczna WN kablowa wraz z linig §wiatlowodows teletechniczng (sterujaca)
w kanalizacji — dot. Farmy Wiatrowej Park Wiatrowy Kepno ~ m. KEPNO -
ul. WROCELAWSKA (251/21 - sk) ;

10.11.2021, 12:42
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Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Od: Ryszard Jaskulski <telesystem.bis@gmail.com>

Wystano: sobota, 13 listopada 2021 16:28

Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

DW: Magdalena Balcerczyk

Temat: Re: CZESC 1/5 - Narada koordynacyjna w dniu 10.11.2021r. - SRODA 1!l (od godz. 9

do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12, pokéj Nr 16 -
wojewodztwo wielkopolskie - powiat kepinski ;
Zataczniki: img20211113_16231953.pdf

Przesytam opinie dot NK w Kepnie zdn 10.11.1021 r
Pozdrawiam
R. Jaskulski

wt., 9 lis 2021 o 13:29 Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie <marek.hofman@powiatkepno.pl>
napisat{a):

' UWAGA ! Prosze o przestanie koordynacji / uzgodnienia
najpozniej w dniu Narady tj. 10.11.2021r. (PILNE).

ODGK.6630.1.33.2021
{
! SPIS SPRAW ( WOKANDA )
bedacych przedmiotem — tematem narady koordynacyjnej

w dpiu 10.11.2021r.

1. Linia energetyczna WN kablowa wraz z linig $wiatlowodow3 teletechniczng (sterujgca)
w kanalizacji — dot. Farmy Wiatrowej Park Wiatrowy K¢pno — m. KEPNO ~

ul. WROCEAWSKA (251/21 —sk) ;
2. Sieé / odcinki linii telekomunikacyjnych $wiatlowodowych w kanalizacji — m. KEPNO -
ul.: POZNANSKA, OSINSKA i okolica ul.: TOWAROWEJ i PRZEMYSEOWEJ oraz
OLSZOWA - ul.: BURSZTYNOWA i KWARCOWA, SWIBA - gmina KEPNO

i CHOJECIN - gmina BRALIN (tereny kolejowe i sasiedztwo terenéw kolejowych PKP)
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zalgcznik do uzgodnienia
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Stupia p/Ke¢pnem, dnia 20.10.2021 r.

PZD.446.141.2021.BD

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 i ust. 5 i art.40 ust.1 1 2 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 Ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. 2 2020 r. poz.470 ze zm. / oraz na
podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego / tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 / oraz uchwaty Nr 1.V.2014 z dnia
05.12.2014 roku, Zarzadu Powiatu Kepinskiego w sprawie upowaznienia Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drég w Kepnie z siedziba w Stupi p/Kepnem do zatatwienia w imieniu
Zarzadu Powiatu wszelkich spraw z zakresu obowigzkéw zarzadcy drogi wynikajacych z
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.10.2021 r. /doreczonego w dniu 12.10.2021 r)

ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY ,,WiS” ul. Francuska 61,

64-100 Leszno w imieniu i na rzecz Inwestora tj. OS§wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0.
ul. Wroclawska 71A , 62-800 Kalisz w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV
w zakresie o$wietlenia zewnetrznego w m. Proszow , st.30239, gm. Rychtal w pasie drogi
powiatowej nr 5686 P w m. Proszow

zezwalam

na budowe sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie o§wietlenia zewnetrznego w m.
Proszow , st.30239, gm. Rychtal w pasie drogi powiatowej nr 5686 P w m. Proszow
zgodnie z przebiegiem naniesionym na przedlozonym zalgczniku graficznym — kopii
mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

1.Przed przystapieniem do budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie os§wietlenia
zewnetrznego w m. Proszéw , st.30239, gm. Rychtal w pasie drogi powiatowej nr 5686 P w
m. Proszéw nalezy zawiadomié Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie z siedzibg w Stupi
p/Kepnem ul . Katowicka 8 , Stupia p/Kepnem, 63-604 Baran6w o terminie zajecie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 5686 P w m. Proszéw stosownie do art. 40 ust.1 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze
zm. / zalaczajac o$wiadczenie o zgloszeniu prowadzonych robot do  wiasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej lub zastosowaniu trybu  wynikajacego z art. 29a
ww. ustawy Prawo Budowlane. Do zawiadomienia o rozpoczeciu robdt w pasie drogowym
nalezy dotaczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub informacje o sposobie
zabezpieczenia prowadzonych robdt.
2. Jednoczes$nie Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie zgodnie z $ 2 ust.3 Rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania

zezwolen na zajecie pasa drogowego / Dz.U. Nr 140, poz. 1481/ okresli warunki

przywrdcenie pasa drogowego, a w szczegdlnosci zasady usuwania usterek i wad

technicznych powstalych w ciagu 24 miesiecy liczac od daty odbioru pasa drogowego-

w odniesieniu do — budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie o$wietlenia
zewnetrznego w m. Proszéw , st.30239, gm. Rychtal w pasie drogi powiatowej nr 5686 P w
m. Proszow. 1/3
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Zajmujacy pas drogowy obowiagzany jest zapewni¢ bezpieczne

warunki ruchu w rejonie prowadzonych robét oraz przywrécié¢ pas drogowy do

poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie a art.40 ust.15 wspomnianej ustawy o drogach

publicznych. Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywania w/w robot zostana
zagospodarowane przez Inwestora , z zachowaniem postanowien ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach / Dz.U.Nr 62, poz. 628 ze zm./.
3. Zakonczenie rob6t okreslonych w/w decyzji administracyjnej, nalezy zgtosi¢ w PZD w
Kepnie z siedzibg w Stupi p/Kepnem ul. Katowicka 8 — celem dokonania odbioru.
4. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji- w tym

usunigcie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robdt — nalezg do inwestora.

W przypadku naruszenia praw 0sob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych

w trakcie prowadzonych robdt, wypadkow lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie,

umieszczajacy uzgodnione powyzej urzgdzenie infrastruktury techniczne;.

W przypadku przebudowy drogi Wlasciciel oswietlenia ulicznego przebuduje na
wlasny koszt zgodnie z wymogami zarzadcy drogi.

Sposéb odbudowy pasa drogowego zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 07.10.2021 r. /dorgczonym w dniu 12.10.2021 r) ZAKLEAD
ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY ,,WiS” ul. Francuska 61, 64-100 Leszno w
imieniu i na rzecz Inwestora tj. Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o0.0. ul. Wroclawska
71A , 62-800 Kalisz w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie
os$wietlenia zewngtrznego w m. Proszow , st.30239, gm. Rychtal w pasie drogi powiatowej nr
5686 P w m. Proszéw.
Do w/w wniosku zostala dotaczona kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z
naniesiong proponowang lokalizacjg budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie
oswietlenia zewnetrznego w m. Proszéw , st.30239, gm. Rychtal w pasie drogi powiatowej nr
5686 P w m. Proszow. Zgodnie z art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych / tekst jednolity: Dz.U z 2020 r poz. 470 ze zm./ w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektdow budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, z zastrzezeniem ust.7,
wydanym w drodze stosownej decyzji administracyjnej. Jednakze wiasciwy zarzadca drogi
moze odmdéwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie urzgdzen i infrastruktury, o ktérej mowa
w ust.la wylacznie, jezeli ich umieszczenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw odrgbnych lub miatoby
doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutlu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu drogi.
W rozpatrywanej sprawie nie zachodzg przestanki okreslone w art.39 ust.3 ustawy o drogach
publicznych  uzasadniajgce odmowe wydania zezwolenia na budowe sieci
elektroenergetycznej do 1kV w zakresie o$wietlenia zewnetrznego w m. Proszéw , st.30239,
gm. Rychtal w pasie drogi powiatowej nr 5686 P w m. Proszéw, a tym samym zarzadca drogi
powiatowej zezwala na umieszczenie zgodnie z zalaczong kopiag mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500 .

2/3
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Wydane przez zarzadce drogi zezwolenie — w drodze decyzji administracyjnej, na
podstawie okresSlonych przepiséw ustawy o drogach publicznych — na lokalizacje w pasie
drogowym w/w urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z budows,
przebudows, remontem, utrzymaniem i ochrong drég, jest dokumentem
potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art.32 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.1186 ze zm./.
Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem zgloszenia prowadzonych
rob6t do wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub
zastosowania trybu wynikajacego z art.29a ww. ustawy Prawo Budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu za moim posrednictwem w terminie 14 dni liczac od daty doreczenia
niniejszej decyzji.

Zezwolenie nie podlega optacie skarbowej zgodnie z cz. III p.44 kolumna IV zalacznika do ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /tj. Dz.U. 22019 r. poz. 1000 /.

Zat.nr.1

Otrzymuja:

1. ZAKLAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY ,,WiS”
UL Unii Europejskiej 3
64-100 Leszno

2. a/a /odp.ldz. 3351/

jest ostateczid prawomocna

oo
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ZAYLACZNIK NR 1 DO DECYZJI nr pPzp.446.141.2021.BD

Sposéb odbudowy pasa drogowego:

1.0mawiane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ zgodnie z zalaczonym planem.

2.W razie koniecznos$ci zajecia czeSci jezdni , chodnika lub pobocza w celu
wykonania przedstawionych w projekcie zadan do obowigzkéw Inwestora nalezy
calkowita odbudowa jezdni , chodnika i pobocza w nastepujacym zakresie :

a. nawierzchnia jezdni i chodnikow

- uzupelnienie podbudowy na szerokosci wykopow kruszywem famanym /granit lub
bazalt/ o tgcznej grub. min. 23 cm,

- wykonanie warstwy wyrownawczej — warstwy wigzacej o grub. min.2 cm na calej
szerokosci istniejgcej nawierzchni jezdni asfaltowej stanowiacg podkiad dla warstwy
$cieralnej; wykonanie warstwy wyréwnawczej musi spetniaé obowiazujace warunki
techniczne w  szczegolnosci w zakresie zachowania spadkéw poprzecznych i
podtuznych,

- wykonanie naktadki asfaltowej — warstwy $cieralnej o grub. min. 5 cm na calej
szerokosci istniejacej nawierzchni jezdni asfaltowej,

- regulacja studni i wpustéw deszczowych do nowych rzednych nawierzchni jezdni

- odtworzenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na catej szerokosci chodnika.

-regulacja obrzezy betonowych i kraweznikéw betonowych polegajaca na wykonaniu

nowej tawy betonowej z oporem i zamontowaniu nowego obrzeza i kraweznika o

parametrach odpowiednio do czesci istniejace;j.
b. odtworzenie poboczy po ulozeniu warstwy Scieralnej

- utwardzenie kruszywem famanym / granit lub bazalt lub ,,destrukt”/ o grub. min. 10
cm i szerokosci min. 50 cm mechanicznie,

c. odtworzenie rowéw

- odmulenie oraz wyprofilowanie skarp i dna do stanu zapewniajacego funkcjonowanie
zgodnie z przeznaczeniem,

d. odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego

- wykonanie nowego oznakowania poziomego

- naprawa, uzupetnienie lub montaz nowych elementéw oznakowania pionowego.

3. Przejscia poprzeczne pod drogami powiatowymi nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego.
W przypadku przebudowy drogi Wlasciciel o§wietlenia ulicznego przebuduje
na wlasny koszt zgodnie z wymogami Zarzadcy drogi.
4. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z Powiatowym
Zarzadem Drég w Kepnie z siedziba w Shlupi p/Kepnem.
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zalgcznik graficzny do uzgodnienia
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW u Jum,f’ff?ﬁflﬁi“fﬁ
T el. (62) 767 23 21
W POZNANIU [cl./[fax E(,zg 757 64 21
DELEGATURA W KALISZU o b pensssunsgecpl
e-mail. ka]hz,~ckrc§gng;@poznnn.\vuoz.gm, pl
Ka.5183.5168.2.2021 Kalisz, dn. 19.10.2021 r.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

ul. Wroctawska 71A

62-800 Kalisz

Petlnomocnik:

Zaklad Elektroinstalacyjno-Handlowy ,, WIS”
ul. Unii Europejskiej 3

64-100 Leszno

Dot. wniosku z dnia: 07.10.2021 r.
data wptywu 11.10.2021 r.

Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie o§wietlenia zewnetrznego w m.
Proszéw, gm. Rychtal, st. 30239.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w

Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowa inwestycje.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do kidrego ismieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany Jest
niezwlocznie zglosic ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

aa
1. Informacja o prywatnosci

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze
informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

Sprawe prowadzi dr Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34
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zalgcznik graficzny do uzgodnienia
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WTS 46/11/2021 Kalisz, 2021-08-06

Warunki techniczne
dot. wykonania projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kv
w zakresie oswietlenia zewnetrznego

1. Adres inwestycji:
gmina: Rychtal
miejscowost: Proszéw
nazwa ulicy: brak
2. Rodzaj projektowanej linii: kablowa.
a) typ przewodu/kabla zasilajacego: kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym
niz 4x25mm?2.
by} dodatkowe parametry linii zasilajgcej: brak.
¢} w przypadku linii kablowej na projektowanych kablach nalezy umiescié oznaczniki zawierajace: ,Ofwietlenie,
typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka}, rok budowy®.
3. Orientacyjna diugos¢ projektowanef linii kablowej 30 m, linii napowietrznej wydzielonej O m, finii napowietrznej
wspolnej 0 m,
. Nir stacji zasilajgcej: 30238, nr istniejgcego PZ 324
. Miejsce zasilania: istniejacy stup linii nn nri/fl.
. Rodzaj zasilania: jednofazowe
. Parametry szafy odwietleniowej:
a) istniejyca szafa,
b) rodzaj projektowanej szafy: nie dotyczy,
¢} materiat obudowy: nie dotyczy,
d} barwa obudowy: nie dotyczy
minimalry stopien szczelnosc: IP nie dotycay
f} minimalna odpornosé na udary: IK nie dotyczy
g) miejsce montaiu; nie dotyczy,
h} rodzaj sterowania: nie dotyczy,
1} rodzaj zabezpieczenia przedlicznikowego: nie dotyczy,
j} rodzaj zabezpieczen obwodowych: nie dotyczy,
k) ilasc obwoddw szafy oswietleniowei: nie dotyczy,
I} wprzypadku projektowane] szafy, winna ona posiada¢ mozliwosé zamontowania zamka/wktadki w systemie
Master-Key,
my} istniejacy szafg oéwietleniows w razie potrzeby dostosowaé do zmiany mocy zainstalowanaej.

CTR - T, T
e

Wl
—

8. Parametry projektowanych stupdw:
a} materiat: aluminium anodowane,
b) wysokosé montazu oprawy w metrach: 8,
c) sposéb montazu w gruncie: do wkopania,
d) kolor: C-0 naturalny
€] inne parametry: stup zabezpieczony elastomerern w kolorze stupa do wysokoéci wneki stupowe
f} typ stupa: SAL-80K dz prod. ZP50 ROSA
g) w przypadku projektowanych stupdw, kable w stupach nalezy taczye za pomoca izolowanych ztacz kablowych
z wkiadkami bezplecznikowymi typu DOL.
projektowane stupy nalezy cznakowaé aluminiowymi, zottymi tabliczkami z toczonymi, czarnymi napisami
firmy Multi-tab. Tresc tabliczek ustalic z Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0, Tabiiczki nalezy zamontowad
na stupach od strony drogi na wysokeéei od 2 do 2,5m tasma stalows, nierdzewna.

—

s

h

Prezes Zarzqdu: Mocief Witczak
Sad Rejonowy w Poznonitl KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 91496.000 zt NIP | 616-16-07-268
Konie bonkowe Sanfander Bank Polska SA: 22 1010 1064 0004 8956 4121 0061, Bank Pekao SA | O/Kalisz: 74124026461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62558 52 70 www.oswietlenle kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0 Fax 62 59852 74
ul, Wrockawsha 714, 62-800 Kalisz imoil: zarzad@ouid pt
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9. Parametry wysiegnikow dla linli napowietrznej:

a) material: nie dotyczy

b} inne: nie dotyczy,

) wysiegniki montowad w taki sposéb aby oprawy znajdowaty sie nad przewodami linii nin.
. Parametry opraw:

a} rodzaj frédia Swiatta: LED, temperatura barwowa 4000 K,

b} stopien ochrony przeciwporazeniowej: il

c} klasa szczelnosci dia calej oprawy: IP 66,

d) minimalna odpornos¢ na udary: [K 09

e} materiat: aluminium,

f) typ oprawy: Unistreet gen 1l prod. Signify (Philips Lighting),

g} system zarzgdzania: City Touch z abonamentem na 10 lat,

h} inne uwagi: nie dotyczy.
11. Parametry przewodéw zasilajacych oprawy w stupach/wysiggnikach: YKY 0,6/1kV 2x2,5mm2.
12. Rodzaj zabezpieczen bezpiecznikowych dla opraw: izolowane zigcza kablowe 1ZK z wkiadkami DO1.

1l

o

13. Ochrona przeciwprzepieciowa: nie dotyczy.

14. Uktad zasilania: TN-C.

15. Do obliczen fotometrycznych nalezy przyja¢ klasy owietleniows dla drogi: M5, dla chodnikéw: P4 oraz
wspdtczynnik konserwacji réwny: 0,8,

16.W przypadku projektowania urzadzen odwietleniowych na kenstrukcjach wsporczych {stupach) bedacych
wiasnoécia ENERGA-OPERATOR 54, dokumentacje nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z wiadciwym terytoriainie
Rejonowym Zaktadem Dystrybucji.

17. Projektowane linie o$wietleniowe, kablowe lub napowtetrzne, wydzielone w miare mozliwosci projektowaé
w pasie drogowym fub na innych terenach publicznych.

18. Naleiy stosowa¢ wylacznie urzadzenia i materialy dopuszczone do stosowanie na terenie kraju,

19. Demontaze: nie dotyczy.

20. Pozostate uwagi: brak

21.Dla linii kablowych oraz linii napowietrznych, wydzielonych dokumentacja projektowa podiega hastepujacym
sprawdzeniom przez Oéwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:

a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przediozyc:
— w waersji paplerowe] w 1 egz.: wykonane obliczenia oSwietleniowe, mape z lokalizacjg latarni, wykaz
wiascicieli dziatek objetych inwestycia,
. w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykananych obliczen oswietleniowych,
b} koficowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystgpieniem o wydanie pezwolenia na budowe lub dokonania
zgloszenia wykonania robdt budowlanych, nalezy przediozyé w wersji papierowej 2 egz. kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanege projektu budowlano-wykonawezego oraz kosztorys inwestorski.
22. Dla linii napowietrznyeh, wspdinych dokumentacja projektowa podlega sprawdzeniu przez Géwietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0:0. w Kaliszu w zakresie:
~ dokumentéw okreslonych w pismie nr: nie dotyczy,
— opisu technicznego, zawierajgeego obliczenia elektryczne,
— planu sytuacyjnego zawierajacego caty obiekt zasilany z danego PZ,
— schematu jednokreskowego,
—  gbliczed fotometrycznych.
23. Zafgczniki: plan sytuacyjny, wzor tabliczki na stup.
Opracowat: Patryk Kopczyniski.
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WT/TZ/PK/..9}1....../2022 Kalisz, 2022-01-17

Zaktad Elektroinstalacyjno-
Handlowy ,WIS”

ul. Unii Europejskiej 3
64-100 Leszno

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. 0. w Kaliszu odpowiedzi na pismo otrzymane dnia
12.01.2022r. dotyczace uzgodnienia  dokumentacji  projektowej ,Budowa  sieci
elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego w m. Proszéw, st. 30239,
gm. Rychtal” informuje, ze przedmiotowa dokumentacje projektowg sprawdzono pod wzgledem
zgodnosci z warunkami technicznymi WTS 46/11/2021 z dnia 06.08.2021r. i uzgadnia sie
z nastepujgcymi uwagami:

- os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zostato btednie sporzadzone jako
oswiadczenie sprawdzajgcego projekt,

- oswiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zostato btednie
sporzadzone jako oswiadczenie projektanta projektu.

Sprawe prowadzi: Patryk Kopczyniski
tel.: 62 598-52-82, tel. kom.: 606 130 081, email: pkopczynski@ouid.pl

Do wiadomosci:
aa (402)

Prezes Zarzadu: Maciej Witczak, Cztonek Zarzadu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 101.944.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao SA | O/Kalisz: 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62598 5270 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. E-mail: zarzad@ouid.pl
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z tYZKA O SZEROKOSCI DO 40cm
W MIEJSCACH ZAGESZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Skala 1:500
Po+02enle obszaru opracowania Proszéw WYKONAC WYKOPY PROBNE.

— T == ————  OBWOD OSWIETLENIOWY W ZIEMI UKLADAC KABLEM YAKXS4x25mm2
Nazwa gminy Rychtal W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GLEBOKOSCI 0,7m. W MIEJSCACH
Identyfikator | nazwa obrabu ewidencyjnego 300806 2.0005 Pro szdw SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z ISTNEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

_ . STOSOWAC RURY OCHRONNE DVK50 LUB DVR50.
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych Geodezja Pruchnik Sp zo.0. PRZY PRZEJSCIACH POD DROGAMI, PODJAZDAMI | ROWAMI
] STOSOWAC RURY SZTYWNE TYPU SRS-G110. W PRZYPADKU
UTWARDZONYCH DROG | WJAZDOW NA POSESJE ORAZ POD
ROWAMI, PRZEJSCIA WYKONAC MET. PRZEWIERTU LUB PRZEPYCHU

Identyﬂkator zg#oszenla prac geodezyjnych

ODGK 6640.1987.2021
Imle i nazwisko kierownika prac geodezyjnych Tomasz Pruchnik ) : |
S — NA GLEBOKOSCI OKRESLONEJ W UZGODNIENIU WEASCICIELA

20982 TERENU. DLA OCHRONY KABLI ISTNIEJACYCH STOSOWAC RURY
i i |  DWUDZIELNE TYPU A110PS. W PRZYPADKU ODKRYCIA | NARUSZENIA
SIECI DRENARSKIEJ, NALEZY JA BEZWARUNKOWO ODTWORZYC.

'Numer uprawniet zawodowych
_ kierownika prac geodezyjnych B 7 -
7 Uktadu mp&nednych pmstokatnych ptaskich 2000/ 18
S / Ukladu wysokoéc, p——— PO WYKONANIU ROBOT TEREN PRZYWROCIC DO STANU
g cet—————— — | POPRZEDNIEGO.
% |Okreélenie obszaru, ktdry byt
- przedmiobem aktualizacji - | . ... LEGENDA:
/ | Data opracowania mapy 121.09.2021 r. OPRAWA ULICZNA LED UNISTREET PRODUKCJI SIGNIFY TYPU
i r——— BGP282 T25 1xLED80-4S/740 DM11 O MOCY 50W | STRUMIENIU
k// Imig | nazwisko °S°bYr ktéra °P'a°°‘~3*a sl B e 8000Im Z SYSTEMEM ZDALNEGO ZARZADZANIA CITYTOUCH Z
o ] 10-LETNIM ABONAMENTEM, 4000K, Il KLASA OCHRONNOSCI,
PRZYSTOSOWANA DO MONTAZU BEZPOSREDNIO NA StUPIE
MONT. POD KATEM 5st DO OSWIETLANEJ POWIERZCHNI,
StUP ALUMINIOWY ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY C-0

O PRZEKROJU KOLOWYM ZBIEZNYM (STOZKOWYM), O
SREDNICY WIERZCHOLKA 60mm, WKOPYWANY, Z WNEKA

SLUPOWA O WYMIARACH MINIMALNYCH 85x400mm
ZNAJDUJACA SIE NA WYSOKOSCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z

Nie wykluaa sk? ls-mlenla w tere;ue innych nlé wykazany&rnia;ﬂnlejsuj maple urzadzer podziemnych, ktére nie
N __\ POKRYWA WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE SLUPEM
(TWORZACA JEDNOLITA POWIERZCHNIE), O WYSOKOSCI

GEODEZ i PRUGHINIK Sp. 2 0.0.

ul. Bolestawa Poboznego 9
62-800 Kalisz

tel. 62 766 36 74, tel. 885 99 44 5°
NIP 6182149930

Podpis kierownika prac geodezyjnych |

byly zgtoszone do inwentaryzacl. . . o
| MONTAZU OPRAWY 8,0m
- SLUP SAL8OK DZ PROD. ROSA.

-~ RE0.00m
RANF&‘?NTPRZE;JEC e“

\

=N >
N ROQEH, o2
|
‘ Poéwiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informujg, Ze jestem $wiadomy
UZIOM PRETOWY
WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIEMIENIA:

3\ Br-RV
ISTASLUP I/1, -
odpowiedzialnodci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia
: ‘ 0DGK6640 1987 2021 | ‘ |
Rwyp.<50m

WYKONAC ODEJSCIE Z IST IEJACEJ
NAPOWIETRZENEJ L SWIETLENIOWEJ 3 S
KABL \ YAKXS4x25mm2. BEL PO SLUPIE | Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych
Organ smzby goedezyjnej, ktéry otrzymat I Starosta Ke¢pifiski
GRANICA DZIALEK
OBJETYCH OPRACOWANIEM
PROJ. LINIA KABLOWA

PROWADZIC NA UGHWYTACH ,
MI DO WYSOKOSCI Dt |

odex | Geodezja Pruchﬁik Sp.z 0.0
KABEL TYPU YAKXS4x25mm2

BBSTEROWYCH, O
3,0m W RURZE OSLONOWEU TYPU SV B
Wykonawca prac hwdcnm\uh

Protokét weryfikacji nr 2

z dnia 07.10.2021 r.

- - SAMOCZYNNE WYLACZANIE

UKLAD SIECI : TN-C

64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61

ZAKLAD ELEKTROINSTALACYJNO-
TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997

HANDLOWY
e-mail: jurek@wis.net.pl

"W I S " PRACOWNIA PROJEKTOWA

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie o$wietlenia zewnetrznego
, gm. Rychtal, zgodnie z warunkami technicznymi

178.37,
176.74

178.48,
176.05

|
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wyniki pozytywnej weryfikacji

167/3
Br-RV

1797

Imi¢ i nazwisko, podpis oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

179.7

f 176 6
Obiekt | nrWTS 46/11/2021 z dnia 06.08.2021r.

m. Proszéw, gm. Rychtal, pow. kepinski, woj. wielkopolskie,
dz. nrew. 22 ob. ew. 300806_2.0005 Proszéw,

|
!
‘ w m. Proszéw, st. 30239

|
178.46
176.15

Adres
| OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. 0.

Inwestor | 55 800 Kalisz ul. Wroctawska 71A

Projekt zagospodarowania terenu Data
- trasa linii oswietleniowej

03.01.2022| 1:500 1

|
1779
Skala | Nr. rysunku

5664300
Tresc

rysunku

|
|
| 6492050
|
|

elektryczna
— 877/86/Lo
mgr inz. WKP/IE/5729/01

Projektant Jerzy Wozniak Spec. inst.-inz.

inz. Marek Ratajczak

Branza

upr. 820/86/Lo
WKP/IE/3807/01
spec. inst.-inzZ.

Asystent:

s dzai inZ.
prawczajacy | kazimierz Pawlicki




IST. STACJA 30239 IST. SZAFKA o

\ \ y y | ok .280,0m- -48,0m-

NN L

1xGX0-0,66/5

UZIOM PRETOWY 3/4",

20,0/0,4 kV 250kVA osw.
7NN S 3 20 SLUP IST.
NR I/1
/ / \ L J ‘j/ IST. 1xAL25mm?2 YAKXS 4x25mm?2
\ 1

R<10,0om
UZIOM PRETOWY 3/4",

MOC ZAINSTALOWANA R<10,0om

W OBWODZIE - 0,21kW

LEGENDA :

OPRAWA ULICZNA LED UNISTREET PRODUKCJI SIGNIFY TYPU
BGP282 T25 1xLED80-4S/740 DM11 O MOCY 50W | STRUMIENIU

SAMOCZYNNE WYLACZANIE

8000Im Z SYSTEMEM ZDALNEGO ZARZADZANIA CITYTOUCH Z UKLAD SIECI : TN-C

10-LETNIM ABONAMENTEM, 40(_)OK, I KLASA OCHRONNOSCI, ZAKEAD ELEKTROINSTALAGYING-
PRZYSTOSOWANA DO MONTAZU BEZPOSREDNIO NA StUPIE, HANDLOWY

MONT. POD KATEM 5st DO OSWIETLANEJ POWIERZCHNI, "W|S" PRACOWNIA PROJEKTOWA

64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93

TEL.KOM. 601-763-997
e-mail: wis@wis.net.pl

StUP ALUMINIOWY ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY C-0,

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie o$wietlenia zewnetrznego

O PRZEKROJU KOLOWYM ZBIEZNYM (STOZKOWYM), O SREDNICY Obiekt w m. Proszéw, st. 30239, gm. Rychtal, zgodnie z warunkami technicznymi

nr WTS 46/11/2021 z dnia 06.08.2021r.

WIERZCHOLKA 60mm, WKOPYWANY, Z WNEKA SLtUPOWA O

WYMIARACH MINIMALNYCH 85x400mm ZNAJDUJACA SIE NA Adres dz. nrew. 22, ob. ew. 300806_2.0005 Proszéw,

m. Proszow, gm. Rychtal, pow. kepinski, woj.'wielkopolskie,

WYSOKOSCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWA WNEKI

OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. 0.

SLUPOWEJ LICUJACA ZE SLUPEM (TWORZACA JEDNOLITA INWestor | 55 800 Kalisz ul. Wroctawska 71A
POWIERZCHNIE), O WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY 8,0m Trese | Schemat zasilania Data |Skala| Nr. rysunku
- SLUP SAL80K DZ PROD. ROSA. rysunku
03.01.2022 2

UZIOM PRETOWY Branza | elektryczna |
WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIEMIENIA: Projektant mgrinz. \l;\F/)Pr(PS/rE//g%IQ(/JO 1
Rwyp.s50m Jerzy Wozniak spec. inst.-inz.

Asystenci: inz. Marek Ratajczak

. inz. upr. 820/86/Lo
Sprawdzalacy | kazimierz Pawlicki VKP/IE3807/01




1. Skrzyzowanie kabla z drogg kotowa lub ulicg

row
odwadniajgcy

drog’a

chodnik

(T

iasek

1> 100cm ‘ 1> 50cm

| - zgodnie z wymaganiami wiasciciela
drogi, niemniej niz 120cm

‘ | > 50cm folia

rura ostonowa z polietylenu/

2. Kable ee na napigcie znamionowe sieci do 1kV z kablami o tym
samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
a) skrzyzowanie

Z;

1> 15cm

kable ee

b) zblizenie

kable ee

4+ 4 I>5em

3. Kable ee na napiecie znamionowe do
1,0kV z kablami o napigciu znamionowym powyzej 1,0kV
a) skrzyzowanie

%

kable 1> 15¢cm

b) zblizenie
kable ee

@

1> 10cm

10. Skrzyzowanie kabla z kanatem cieptowniczym
utozonym ptytko

kable eg)

4. Kable ee na napigcie znamionowe sieci wyzsze
niz 1,0kV z kablami tego samego rodzaju
a) skrzyzowanie

kable ee 1> 15cm

b) zblizenie
kable ee

1> 25¢cm

5. Kable ee z kablami telekomunikacyjnymi

a) skrzyzowanie

kable ee > 50cm

b) zblizenie
kabel ee
i telekomunikacyjny

1> 50cm

11. Skrzyzowanie kabla z kanalem cieptowniczym
utozonym gleboko

8. Skrzyzowanie kabla o napigeciu zanmionowym Un<30kV
z rurociggiem wodociggowym, $ciekowym, cieplnym, gazowe z gazem
niepalnym

a) skrzyzowanie

1> 25cm +

P"f’ik\ rura oslonowa folia
kable ee

$rednica

@ rurociagu

b} zblizenie | 1>50cm ! ! 1> 50cm !

kable ee rurociag

e 4

(1> 25cm + $rednica
ruroc\qgu
7. Z gazami i cieczami palnymi - zgodnie z wymaganimi
wiasciciela, niemniej niz w pkt 6

8. Kabel z czesciami podziemnymi linii
napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka)
- zblizenie

kable ee I . "
cze$é podziemna linii

napowietrznej

[
1> 80cm

9. Kabel ze $ciang budynku i innych budowli
np. tunelu, kanatu

- zblizenie $ciana budynku tunelu,

budynku itp.
N

kable ee

1> 50cm ‘

SAMOCZYNNE WYYACZANIE

AN
| > 30~60cm

do 250mm

;\ N NN
zzz72222222222227
kable ee

> 50cm

iasek | >80¢cm *

1 >50cm ‘ ‘ 1> 50cm

rura ostonowa

* dlag powyzej 250mm

| > 50-80cm

rura ostonowa

piasek

1> 50cm

NANNANNN
//If//// 0222222202

Q do 250mm
’@ powyzej 250mm

| > 80cm *

UKLAD SIECI : TN-C
ZAKLAD ELEKTROINSTALACYJNO- 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
HANDLOWY TEL. 065 529-90-93
n n TEL.KOM. 601-763-997
Wl S PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: jurek@wis net pl
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie o$wietlenia zewnetrznego
Obiekt w m. Proszéw, st. 30239, gm. Rychtal, zgodnie z warunkami technicznymi
nr WTS 46/11/2021 z dnia 06.08.2021r.
m. Proszéw, gm. Rychtal, pow. kepinski, woj. wielkopolskie,
Adres dz. nr ew. 22, ob. ew. 300806 _2.6005 Proszéw,
Inwestor OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. 0.
A\ 62-800 Kalisz ul. Wroctawska 71A
i  1>70 . e . . .
N Trese | Szczegoly zblizen i skrzyzowan Data | Skala| Nr.rysunku
w rysunku | linii kablowej
kable oo 03.01.2022 4
Branza | elektryczna
inz 877/86/Lo
. mgr inz. upr.
Projektant Jerzy Wozniak \é\gé(F;/lEé??%glm
Asystent: inz. Marek Ratajczak
Sprawdzajacy | INZ; VKR IE 3807701
rawdzajgc P .
P 18CY | Kazimierz Pawlicki Spec. inst.-inz




