Przedmiar robot

Adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy.

Budowa: Zesp6t Szkét w Iwoniczu, ul. Zadwor 15, 38-440 Iwonicz Zdréj
Inwestor: Powiat Kro$nienski, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy.
1 |Element Roboty ogélnobudowlane
1 [KNR929/105/1 JANALOGIA - rozebranie zabudowy meblowe] ostaniajacej pion kanalizacji
............................................................................................................................................................................................. Swisend
: 5,946500|m2 5,947
e 28,580000
RAZEM:: 28,580000|m 28,580
3 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 2
4 |KNR 401/329/2 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
....................... cementowo-wapienna, grUbOSCAO 112 C00lY ... msssmssassss s sbsosmmssresssres s
Wyliczenie ilosci robot: T
_______________________ 8220 0240000
............................................................ T S 540000 2 —
5 |KNR401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos¢ ponad 1/2 cegty
________________________________________________________________ 25°01220 0,060000
......................................... T 5.060000 m3 0,060
6 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi'do 75-110'mm m 1,5
7 |KNR 402/233/8 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW, Fi'110'mm - pion i podejécie odptywowe szt 2
8 |KNR401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekr6j do 0,040’ m2 m 1,5
9 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
.............................. OI8O 3 M e et e e
Y lCZenie 08 TO Ot e
B304 0,180000
................................................................................................. RSN 0.1800001m3 0.180
10 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
piwnic budynku
e 10,1841,5%0,371,0+0,06+0,24"0,15 i 0.726000]
.......................................................................... e 5735006 1m3 0.726
11 |KNR 401/108/11 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km - Wykonawca sam okresla
miejsce wywozu i utylizacji gruzu m3 0,726
12 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'110'mm
215/203/3 m 1,5
13 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110 'mm - pod pion i pod wylot
215/211/3 szt 2
14 |KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm - zasypanie przestrzeni wykucia
21 8/51 1 /1 ....................................................................................................................................................................................
: 0,126000|m3 0,126
15 Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na
_____ abetonowanie szczeliny i wylotu studzienki nieczynnej
""""" 0,067000
0,067000/m3 0,067
16 |[KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy, 1-warstwowa,
55-01 - obudowa pionu kanalizacyjnego - wodociagowego .
.................................................................................................................................................................................. s
T 5,026500|m2 5,027
17 |KNR 202/2009/2 |Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podtoze z tynku m2 5,027
18 |KNR 202/1215/1 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2 - montaz drzwiczek rewizji kanalizacji sanitarnej -
montowana w sciance K-G szt 1
19 |[KNRW Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane 2-krotnie na
202/1025/1 budowie, FD1 - pod drzwi 90 szt 2
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
20 |KNRW ANALOGIA - montaz drzwi o z ptyty peinej lub otworowej wraz z atesotwanym zamkiem na wktadke -
202/1022/1 kolor do ustalenia z zamawiajgcym, klamka nierdzewna
L 3,600000
: 3,600000|m2 3,600
21 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
""""""""" 1,392000
RAZEM:: 1,392000|m3 1,392
22 |[KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. I1l, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
M pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
"5 800000
6,000000
RAZEM:: 11,800000{m2 11,800
23 |[KNRW Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
401/713/1 (1) $cianach
62,420200
RAZEM:: 62,420200|m2 62,420
24 |KNRW Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach
401/713/2 (1) i spocznikach - sufit
""" 50,636200
RAZEM:: 50,636200|m2 50,636
25 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem - grunt szczepny - sufit
202/1134/1 (1) m2 50,636
26 |INNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem - gunt szczepny - $ciany
202/1134/2 (1) m2 62,42
27 |KNR 17/2609/6 |Analogia - utozenie warstwy siatki zbrojacej na suficie i $cianach wraz z wyprawa klejowa
.................................................... i TR
RAZEM:: 113,056000{m2 113,056
28 |KNNR 2/1703/1 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na $cianach, stupach belkach i osciezach
(2) na zaprawie, pojedyncze, bez paskow, ptyty grubosci 12,5'mm - ANALOGIA - przyklejenie plyty gipsowej
.............................. na $cianie w celu stworzeniaekranu
Wyliczenie 108Gl 10D0t: e
582275107200 13455000
"""""" RAZEM:.  13,455000|m2 13,455
29 |[NNRNKB Gfadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2,
202/2013/4 (grubo$¢ 3'mm) na ptytach gipsowych m2 13,455
30 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem - gruntowanie pod malowanie ekranu
202/1134/2 (1) |strzelnicy m2 13,455
31 |DC 21/602/2 (1) |Analogia - malowanie $ciany emulsjg w kolorze biatym, matowym. System malowania $ciany
dostosowa¢ do systemu strzeleckiego w sposob umozliwiajacy prawidiowe odczyty urzadzen. m2 13,455
32 |KNR 928/301/1 |Analogia - malowanie $cian i sufitu wraz z gruntowaniem - farba odporna na szorowanie, matowa -
kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym m2 116,097
33 |KNNR 2/1206/2 |Analogia - dostawa i montaz wyktadziny wraz z cokolikami minimum 15cm - cato$é prac w tym
) gruntowanie, szpachlowanie (wylewka samopoziomujaca), listwy progowe w dwoch drzwiach.
Wyliczenie l08Gi 1000t e
L T
.................................................................................................................................................................... RAZENT 54 923000|m2 54.923
34 |KNNR 2/1206/7 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 54,923
35 |Kalkulacja Demontaz 3 szt kratek wentylacyjnych,
wiasna KPL 1
36 |KNNRW 5/410/2|Wentylatory $cienne - wentylator typu cichego o wydajnosci minimum 150m3/h - montowany w
istniejacych otworach po kratkach wentylacyjnych szt 2
37 |KNNRW 5/410/4 |Wentylatory sufitowe i $cienne, regulator obrotéw dla 5-ciu wentylatorow szt 1
38 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementdw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - sama kratka szt 1
39 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet zewnetrznych w kasetonie do zaciemnienia pomieszczenia. Kaseta z roleta
wiasna montowana w elewacji ocieplonej styropianem, rolety w kolorze z podstawowej palety w uzgodnieniu z
Zamawiajacym - rolety montowane na istnieja¢ych oknach o wymiarze szeroko$¢ 2,39m wysokos¢ 0,55
m - zakres prac obejmuje rowniez uzupetnienie (naprawe) tynku elewacji wykonanej w technologii
lekko-mokrej rolety kpl 3
2 |Element Instalacja elektryczna
40 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik lub
przetacznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1
41 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietldbwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 9
42 |KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny szt 4
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43 |KNR 403/1116/3 |Demontaz przewodéw wtynkowych, na podiozu ceglanym lub betonowym m 50
44 |KNNR 5/1207/2 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, m 35
45 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodéw
wtynkowych, w cegle m 40
46 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm m 75
47 |KNNR 5/1209/1 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, diugo$¢ przebicia do 15 cm, Fi'25'mm
Q)] otwor 2
48 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podfozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5 mm2 m 80
49 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 12
50 |[KNNR 5/302/4 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 2-otworowe szt 2
51 |KNNR 5/306/3 |tLacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy szt 2
52 |Kalkulacja Montaz - $ciemniacza do opraw typ LED w celu ograniczenia poziomu o$wietlenia
wiasna szt 2
53 |KNNR 5/308/2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe
pojedyncze szt 8
54 |KNNR 5/502/2 |Analogia - montaz opraw typ LED - natynkowa - lampa przystosowana do pracy wraz z $ciemniaczami -
lampy montowana w doch obwodach - strumier $wietiny dostosowany do pomieszczenia edukacyjnego |kpl 9
55 |[KNNR 5/1203/1 |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 2,5 mm2 szt 30
56 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 4
57 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4
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