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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. | J.m.
1 posadzkarskie roboty I inne
1.1 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe]
podest schodow taczacych budynki 3,2072,40+2,2072,20+1,2070,80 = 13,480000
13,480 13,480 m2
1.2 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda kombinowana 13,48 m2
1.3 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
pom. 2.9, 2.10, 2.11 15,80+22,84+23,88 = 62,580000
62,580| 62,580 m2
1.4 KNR 202/1113/2 (3)
Posadzki z wykfadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkfadu, Novita 62,58 m2
1.5 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne PCW klejone p/a listwy tekstylne
3,072+5,25"2+4 ,35%2+5,25%2+5,70%2+5,25*2 = 57,600000
drzwi -0,975 = -4,500000
53,100| 53,100 m
1.6 KNR 401/1210/14 (1)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki | inne drobne, do 0,75 m2, 2-krotne p/a malowanie lakierem do
drewna widocznych czesci krokwi I4 szt
1.7 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte, przykrecane koncowe p/a
oprawyokragte, ledowe wpuszczane w sufit do sanitariatow typ 1P44 4 szt
2 malowanie pomieszczen
2.1 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa p/a
zabezpieczenie folig malarskg przed robotami malarskimi 385 m2
2.2 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan)
powierzchni tynku
sciany korytarz | pietra 11,00%1,40%2 = 30,800000
30,800 30,800 m2
2.3 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o
powierzchni podtogi ponad 5’ m2 995,52 m2
2.4 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 305,663 m2
2.5 NNRNKB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity 189,855 m2
2.6 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne
| Pietro pom. 2.9 2,95"2%(3,00+5,25)-0,9%2,05 = 46,330000
pom. 2.10 2,9572%(4,35+5,25)-370,972,05 = 51,105000
pom. 2.11 2,9572%(5,70+5,25)-0,9%2,05 = 62,760000
pom. 2.12 2,95"2%(4,65+5,25)-0,9%2,05 = 56,565000
pom. 2.13 2,9572%(3,35+2,20)-0,972,05 = 30,900000
pom. 2.3 2,95727%(2,90+3,75)-0,9*2,05 = 37,390000
pom. 2.4 0,806%(2,04+1,75+1,75+2,00+2,00+1,00)-0,9%2,05 = 7,219400
pom. 2.6 2,9572%(4,95+3,30)-0,972,05 = 46,330000
pom. 2.7 2,9572%(4,29+1,90)-0,9%2,05 = 34,676000
pom. 2.8 2,95"2%(4,19+5,75)-0,9%2,05-1,30%6,10 = 48,371000
korytarz pietra 0,90*2*11,00+0,9%1,80+0,9%2,25+0,970,6 = 23,985000
Poddasze pom. 3.5 2,4072%(4,36+4,20)-0,972,05 = 39,243000
pom. 3.6 1,10%2%(4,16+4,36)-0,9*1,10 = 17,754000
pom. 3.7 1,1072%(3,86+11,58)-0,9%1,10 = 32,978000
pom. 3.8 2,2672%(4,09+5,60)-0,9%2,05 = 41,953800
pom. 3.9 2,4072%(4,20+5,39)-0,972,05 = 44 187000
korytarz poddasza 0,90*2%(1,30%8,40) = 19,656000
Parter pom. dyzurki 3,10%(5,70+5,20+5,70+3,60+3,25+1,40+2,10+
0,60+3,25+1,55)-1,00*2,05-2,60*1,50-1,10%
2,50-1,15%1,00 = 90,435000
parter wezty sanit. 0,90"2%(2,10+2,50+1,00+2,50) = 14,580000
Przewigzka | pietro pom. 2.14 1,95"2%(3,10+4,80) = 24,490000
pom. 2.15 czesc¢ widocznych scian poza
zabudowg meblowg 1,2072,50+1,6076,10+0,50%2,75 = 14,135000
pom. 2.16 sanitariat 0,40%2%(1,20+3,35)+0,40*2*1,20 = 4,600000
korytarz przewigzkKi 1,10%2%(5,40+1,20) = 14 520000
305,663 | 805,663 m2
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.|J.m.
2.7 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
pom. 2.4 2,04%1,75+1,00%2,10 = 5,670000
pom. 2.7 4,29%1,90 = 3,151000
Poddasze pom. 3.3 1 3.4 sanitariat i socjalne 0,99*2,00+1,68%2,55+1,26%2,50 = 9,414000
Poddasze pom. 3.5 4,36%4,20 = 18,312000
pom. 3.6 4,16*4,36 = 18,137600
pom. 3.7 3,86"11,58 = 44 698800
pom. 3.8 4,09%5,60 = 22,904000
pom. 3.9 4,20%5,39 = 22,638000
korytarz poddasza 1,3078,35 = 10,855000
Parter pom. dyzurki 3,25%1,55+2,3575,25+3,25*3,60 = 29,075000
189,855| 189,855 m2
2.8 KNR 401/1204/5
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 1-krotne, sciany i sufity, tynki wewnetrzne 995,52 m2
2.9 KNR 401/1212/5 (2)
Malowanie farbg olejng elementow metalowych, kraty | balustrady z pretow prostych, 2-krotne
balustrada schodow zewnetrznych 5,80%1,10 = 6,380000
balustrada balkonow 3,70*1,10+5,11%1,10+3,20*1,10 = 18,711000
25,091 25,091 m2
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