Przedmiar robét

ZESPOL SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ZARZECZU - Remont podtogi

Budowa: Roboty remontowe - podtogowe
Obiekt lub rodzaj robét: Budowlane
Lokalizacja: Nisko, ul.Adama Mickiewicza 45, 37-400 Zarzecze
Inwestor: Gmina i Miasto Nisko - Centrum Ustug Wspoélnych w Nisku, ul. Kosciuszki 1A, 37-400 Nisko
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys ZESPOL SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ZARZECZU - Remont podtogi
1 Element REMONT PODLOGI - PARTER (korytarz)
1.1 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PVC
............................................................................................................................ 5,720000
28,620000
85,880000|m2 85,880
1.2 |NNRNKB Wyréwnanie powierzchni - szpachlowanie z gruntowaniem ANALOGIA (+preparat gruntujacy)
202/1130/2 (2) m2 85,880
1.3 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych na klej , rulonowe, obiektowe spetniajgce parametry i wymogi do
202/1123/1 (1) |obiektow szkolnych o duzym natezeniu ruchu, z wywinieciem na $ciany - wspétczynni do wyktadziny 1,15
(kantorek i korytarz "dtugi")
: 5,720000
: 34,340000|m2 34,340
14 |KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych na klej , rulonowe, obiektowe spetniajgce parametry i wymogi do
202/1123/1 (1) |obiektéw szkolnych o duzym natezeniu ruchu, z wywinieciem na $ciany - wspétczynni do wyktadziny 1,15 (
korytarz wejsciowy). Wokét scian pas wyktadziny o innym kolorze i szerokosci 30 em.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 51,540000
: 51,540000|m2 51,540
1.5
""""" 85,880000
85,880000|m2 85,880
2 Element REMONT PODLOGI - PARTER (biblioteka)
2.1 |KNRW Zerwanie posadzkiz ptytek PVC (20x30) -Analogia
401/818/5
23,100000
23,100000|m2 23,100
2.2 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 2 cm
202/1130/2(2) |R=1,000 M=5,000 S=1,000 m2 23,100
2.3 |KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych na klej , rulonowe, obiektowe spetniajgce parametry i wymogi do
202/1123/1 (1) |obiektéw szkolnych o duzym natezeniu ruchu, z wywinieciem na $ciany - wspoétczynni do wyktadziny 1,15
(biblioteka) m2 23,100
2.4 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1123/4 m2 23,1000
2.5 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatdéw z rozbidrki: wyktadzin i ptytek (biblioteka i korytarz)
indywidualna kpl 1,00
3 Element REMONT PODLOGI - PARTER (jadalnia)
3.1 |KNR Mycie posadzek z tworzyw sztucznych ANALOGIA czyszczenie i konserwacja wyktadziny PVC w jadalni
1323/1001/8  [R=2,000 M=1,000 S=1,000
T 84,755000
84,755000|m2 84,755
3.2
8,475500
8,475500 m2 8,476
3.3
25,426500
25,426500|m2 25,427
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