ODWODNIENIE TRYBUN

110 PCV - rury drenarskie 110 PCV - rury drenarskie 110 PCV - rury drenarskie

Z1 L=26,5m TR2 L=15.0m TR5 (=i55m TR8 |30, Z2

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-UIIIIIIIIIIII!.JLIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII—O

TR3'I||||||_15|(|)T|||NTR6 -2 =0

o, 110 PCV - rury drenarskie™ I
'°°I-IllllllllllIIIII-Il-IrIRI?IIIIIIII-TR'IO

—I odwodnienie liniowe

20 & ] | =
2Loy $TR1 0 TR4: | STR7  L185m oo Letaom
- B I ] - = @
i = = odwodnienie liniowe_ - - |_||

160 PCV Y

160 PCV

L=25,0 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV
D1 ; D2 (-50m D3 t=t50m D4 L=150m [DBJ L=150m D6 L-=13om D7

Uwaga:

- drenaz: stosowac rury w otulinie z widkien polipropylenowych, przewody gietkie z perforacjg 1,5x5,0;
- studnie rewizyjne PP 400 z kinetami 400x160, z pokrywami PP A15 (1,5 t) dn 400 mm;
- rury PVC SNS lite: PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
. . ’ . Elzbieta Lasmanowicz
- odwodnienie max drain z kratg PP A15 10-502 Olsztyn, ul. Kosciuszki 13, tel./fax. (89) 5336020, kom. 693117743
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