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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonania etapu |
- odwodnienia trybun wraz z naprawg drenazu dla inwestycji
przebudowy stadionu wraz z budowa zaplecza socjalnego
i budow3 trybun z zadaszeniem
przy ul. 15 Dywizji w Olsztynie dz. nr 29-34/1

1. Podstawa opracowanie

1. Zlecenie inwestora

2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej znak:
IM.7012.2.49.2020 z dnia 16.04.2020, wydane przez Wydziat Inwestycji Migjskich
Urzedu Miasta Olsztyna

3. Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej w dniach 27.04.-04.05.2020

3. Obowigzujgce przepisy i normy techniczne

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie odwodnienia trybun - | etap remontu stadionu
rugby oraz naprawienie istniejgcego drenazu pod trybunami.

Drenaz ceramiczny, odkryty podczas robét ziemnych, zwigzanych z budowg trybun,
jest w ztym stanie technicznym, rozszczelniony i niekompletny.

Zaprojektowano wpust liniowy wzdituz trybun podfaczenie odwodnienia do przytacza
kanalizacji deszczowej, wigczonego do istniejgcego kolektora deszczowego,
Zlokalizowanego na terenie objetym inwestycja.

3. Wykonanie odwodnienia

Przytgcze wykona¢ z rur PCV & 200 i 160 mm, grubosciennych litych SN8,
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej i faczonych na gumowe uszczelki.

Rury utozyé na podsypce z piasku grubosci 20 cm, stosujgc zasypke z piasku 30 cm
(powyzej wierzchu rury). Studnie rewizyjne wykona¢ z tworzywa sztucznego dn 400
mm. Trase odwodnienia i przytacza pokazano na rys.

4. Drenaz - naprawa

W miejscach odkrytych, gdzie napotkano rurki ceramiczne nalezy utozy¢ nowe rury.
Projektuje sie drenaz odwadniajgcy z rur drenarskich karbowanych np. PVC 100 z
filtrem z widkna syntetycznego- polipropylenowego.

Nalezy przygotowac wykop o wym. szer. 50cm w ktorym bedzie montowana rura
drenarska, korytka nalezy wypetnié¢ zwirem ptukanym o frakcji 2-8mm.

Aby drenaz byt efektywny, nalezy umozliwi¢ przeptyw wody gruntowej i opadowej w
jego kierunku.

Do swobodnego doptywu wody gruntowej do drenazu niezbgdna jest obsypka
filtracyjna (zwiry i keramzyty). Wykona¢ jg nalezy z materialu zapewniajgcego
swobodny przeptyw wody — piasku, 2wiru rzecznego, otoczakéw lub keramzytu.
Optymalna srednica kruszywa wynosi 16 - 32 mm.

Obsypka musi otaczaé rurg drenarskg, nalezy wiec uzy¢ jej zarbwno do wypetnienia
wykopu, jak i do zasypania rury.

Dodatkowo, trzeba jg zabezpieczy¢ materiatem filtracyjnym. Do tego celu uzywa sie
geowldkniny (cienkiej tkaniny z widkien sztucznych przystosowanej do pracy w
gruncie). Zapewni ona swobodny przepltyw wody, a jednoczes$nie uniemozliwia ruch



drobnych czastek gruntu. Dzieki niej obsypka filtracyjna nie zatka sie, a drenaz nie
zamuli,

Utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg nad rurg drenazowg na catej powierzchni wykopu.
Zamiast tréjnikow potgczeniowych mozna zastosowac¢ studzienki drenarskie
systemowe z rur karbowanych @400 mm, z pokrywa zeliwna.

Koncéwki rur drenarskich zakonczy¢ zaslepkami lub krytymi studzienkami
drenarskimi.

Wody drenazowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej -
poprzez projektowane przytgcze u podnodza trybun.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz
zgodnie z normg PN-B-06050:1999, przepisami bhp i p.poz.

Prowadzenie robo6t w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.
W czasie wykonywania robé6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W wykopach ktérych gtebokos$¢ jest wieksza niz 1,0
m nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Kazdorazowe rozpoczecie
robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Wykopy o
§cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m,
mozna wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badarn gruntu i dokumentacja
geologiczno -inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopoéw mozna stosowa¢ tylko w gruntach
zawartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $Scian wykopéw w okresie
zimowym jest zabronione. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio
ja oznakowag.

Uwagi konicowe

- Roboty ziemne i montazowe wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych czesé Il Roboty instalacji
sanitar-nych i przemystowych”.

- Montaz rur wykonywac zgodnie Poradnikiem Technicznym i instrukcjami
producenta rur PE i PCV.

- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznych i recznych oraz robot
montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisoéw BHP ogolnych i
branzowych.
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