Swidnik, dnia 6 kwietnia 2021 r.

ZAKRES PRAC REALIZACYIJNYCH

Warunki realizacji:

1. Wykonawca w oparciu o przekazana dokumentacje techniczng dostarczy i zamontuje
wszystkie elementy sktadowe wiaty

2. Konstrukcja stalowa w catosci ocynkowana, zgodnie z normg PN-EN ISO 1461

3. Odwodnienie rynng krawedziows i rurg spustows do istniejgcej kanalizacji deszczowej
ACO przebiegajagce] w poblizu. Rynna, rury spustowe - stalowe, ocynkowane,
powlekane proszkowo w kolorze bialym. Sposéb montazu i rodzaj elementéw
mocujacych do uzgodnienia z Zamawiajacym ( rynajzy, rurhaki w kolorze bialtym ).
Poziomy odcinek rury spustowej mocowany do muru oporowego doku roztadunkowego
zakonczony kolanem wchodzacym w korytko ACO. Nalezy miejscowo wyciaé ruszt
zeliwny, tak aby wpusci¢ zakoniczenie rury w odptyw liniowy.

4. Przed zamdwieniem elementdéw Wykonawca przedtozy probki blachy trapezowej,
obrébkowej oraz systemu odwodnienia celem doboru kolorystyki ( RAL 9010, RAL
9016)

5. Ze wzgledu na charakter budynku prace montazowe beda prowadzone ,,pod ruchem”.
Wykonawca podczas prowadzonych prac montazowych musi zapewni¢ mozliwosé
stalego uzytkowania budynku i odprawy towarowej. Nalezy uwzglednié
prawdopodobng koniecznos¢ przerw podczas prowadzenia prac w zwigzku z praca
obstugi towarowej. W momencie opracowywania harmonogramu prac oraz przed
rozpoczgciem prac na obiekcie Zamawiajacy bedzie sie staral podaé do wiadomosci
Wykonawcy planowane dni oraz godziny, w ktérych nie bedzie mozna prowadzié prac
w danym rejonie budynku w zwigzku z obstugg towarowa.

6. Nalezy wykona¢ obrobki maskujace i uszczelniajace na potaczeniu blachy dachowej z:
istniejagcym budynkiem, blachami blend bocznych po obu stronach, a takze wykonaé
pas nadrynnowy pomiedzy blenda czotowg a rynng ( obrébki dopasowane do ksztattu
blachy trapezowej w formie grzebienia). Uszczelnienia z wykorzystaniem
uszczelniaczy dekarskich ( kolory do uzgodnienia )

7. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy przedmiar prac, ktory jest materialem
informacyjnym, z ktérego Wykonawca moze, lecz nie musi skorzystaé

8. Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ powykonawczg obejmujgca deklaracje na
zastosowane materialy ( elementy konstrukcji stalowej, taczniki mechaniczne, blache
trapezowg i obrébkowa, system odwodnienia, protokét badania wizualnego spoin
podpisany przez osobg uprawniona, protokét dokrecenia Srub, protokol/deklaracje
jakosci wykonanego zabezpieczenia powtokg cynkowa zgodnie z PN

Zalgczniki nr 1: dokumentacja techniczna
Zalacznik nr 2 : przedmiar



