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PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI BICIOLETNIEJ NR 11/2013
- PRZEGLADU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektL

1 [Numer ewidencyjny (JNI): 010151 5 |JAD: ZDP w Gliwicacl
2 |Nr drogi: 2916 6 |Najblizsza miejscowss: Zernice
3 |Kilometraz: 6+49:¢ 7 |Rodzaj i nazwa przeszkody: Potdkrnicki
4 [Materiat konstrukcji dwigarow: zelbet 8 |Dtugoi¢ obiektu [m]: 5,91
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Eleme Kod rodzaju uszkodzenia Ocena stan POUZEbé Tryb .
wykonania wykonania
1|Nasypy i skarpy NT | UT 4 Nie
2|Dojazdy w obgbie skrzydet NA [ RA 4 Nie
3|Nawierzchnia jezdni NA | RA| UA 4 Nie
4|Nawierzchnia chodnikdw, kraymiki NB | RB| UB| NS KY 3 Nie
5|Balustrady, bariery ochronne, ostony NS | DS 4 Nie
6|Belki podpoeczowe, gzymsy NB | RB| UB| KZ 3 Nie
7|Urzadzenia odwadniage NS 3 Nie
8|Izolacja pomostu CA 2 Nie
9|Konstrukcja pomostu NB | RB| UB| CBl OFH K% 3 Nie
10|Konstrukcja dwigaréw gtéwnych NB| RB| UB| KZ 4 Nie
11}t ozyska NA 4 Nie
12|Urzadzenia dylatacyjne NA | RA| DA 4 Nie
13|Przyczoiki NB | RB| CB| OB 3 Nie
14 Filary -
15|Koryto rzeki, przestrzepodmostowa NT | UT 3 Nie
16|Przeguby =
17|Konstrukcje oporowe, skrzydetka NB | WB| RB UH 3 Nie
18|Urzadzenia ochronyrodowiska -
19| Zakotwienia aigien =
20|Ciegna =
21)Urzadzenia obce =
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu: 3.40
Temperatura [°C]: 16 OCENA CALEGO OBIEKTU: 3.00
Uszkodzenia zagraajace bezpieczéstwu ruchu publicznego (opis uszkodz®):
Zbyt mata wysoko  s¢ kraw eznika wzgl edem nawierzchni jezdni.
Uszkodzenia zagraajace katastrofa budowlang (opis uszkodz#) :
Nie wyst epuj a
PRZYDATNO SC OBIEKTU DO U ZYTKOWANIA
Parametr Ograniczenie Ocena
1. Bezpieczastwo ruchu publicznego Tak 2
2. Aktualna nénas¢ obiektu Nie 5
3. Dopuszczalna pdkos¢ ruchu pojazdéw Nie 5
4. Szeroké¢ skrajni na obiekcie Nie 5
5. Wysokd¢ skrajni na obiekcie Nie 5
6. Skrajnia Awiatlo pod obiektem Nie 5
ESTETYKA OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA  (opis):
Niezadowalaj acaze wzgl edu na uszkodzenia belek gzymsowych, przyczotkéw ora z skrzydetek

od strony gérnej wody.

WYKONANIE ZALECE N Z POPRZEDNIEGO PRZEGL ADU:
Brak informacji dotycz acych zalece n z poprzedniego przegl adu.




WNIOSKOWANE ZALECENIA

. . Potrzeba Tryb
ROdZ&] zalecenia wykonania | wykonania
1. Zamknécie obiektu dla ruchu Nie
2. Ograniczenie rimosci do [Mg] Nie
3. Ograniczenie gdkosci ruchu do [km/h] Nie
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm] Nie
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm] Nie
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [em] Nie
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm] Nie
8. Oznakowanie obiektu Nie
9. Przeprowadzenie przedlu rozszerzonego poza planem przégw Nie
10. Przeprowadzenie przedl szczegétowego poza planem przdgiv Nie
11. Wykonanie prac pogdkowych Tak 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: Tak
WYKONAWCA PRZEGL ADU
Tytut, imi ¢ i nazwisko Nr uprawniefn budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
1. mgrin z. Pawel Kalista SWKJ0041/POOM/06 przegladu: 2013-04-18
2. mgrin z.Justyna Stepaniuk SWKJ0168/POOM/12
DECYZJA KIEROWNIKA REJONU DROG:
Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.
Wykonanie wyszczeg6lnionych w wykazie potrzeb do pl anu bie zacego utrzymania i remontéw prac
porz adkowych.
Wykonanie wyszczeg6lnionych w wykazie potrzeb do pl anu bie zacego utrzymania i remontéw rob6t z
zakresu bie  zacego utrzymania w ramach planu nast epnego roku.
Data :

(piecz: i podpis)

Protokét okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Tytut, ingii nazwisko

Data

Podpis

Uwagi

Oddziatowy Inspektor Mostowy

Naczelnik Wydziatu Mostéw

DECYZJA DYREKTORA ZDP (wypetnia ¢ tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Drég):

Data :

(piecz: i podpis)

Przeghd podstawowy spetnia wymagania okresowychréndkresione w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawylrda 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz 2016 ora@@ r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, B&8 i nr 96, poz. 959). Przegl rozszerzony
spetnia wymagania okresowych kontroli, okoee w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dhigoca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r.
nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 4192yrpoz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zataczniki do protokotu przegladu rozszerzonego

o ¢ hdpDNE

Dokumentacja fotograficzna obiektu
Dokumentacja fotograficzna uszkofize
P . . . o
P . . . el
P . . . inej

Protokoty kontroli urzdzen obcych: oswietleniowych—/  gazowyeh-/  telekemunik./

energetyezayeh- | wodechgowyeh




Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow - obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI) : 01015104
Szacunko- | Cena jed- . .
Lp. Element Wyszczegoélnienie rodzaju prac Tyb e Jedl,wStka wa liczba | nostkowa Wartos¢ robét
onania miary jednostek
[] []
1 |Nasypy i skarpy Koszenie skarp i stozkow 1 m2 50,0 1,00 50,00
2 | Dojazdy w obrgbie skrzydet
3 |Nawierzchnia jezdni Naprawa nawierzchni jezdni z BA 1 m2 0,3 150,00 45,00
4 Naw1e'rz.ch.nla chodnikéw, Wymiana kraweznikéw betonowych 1 m 4,0 120,00 480,00
krawezniki
Zamiatanie chodnikoéw obiektow mostowych 1 m2 20,0 1,00 20,00
L1kw1d.aga lokah’lych ub}/tkow w nlezabezpleczonych 1 m 1.0 150,00 150,00
dywanikiem powierzchniach (do 5 m2 powierzchni )
5 Balustrady, bariery
ochronne, ostony
6 Belki podporeczowe,
gzymsy
7  Urzadzenia odwadniajgce
8 |Izolacja pomostu
. Naprawy powierzchniowe pomostéw betonowych
9 | Konstrukcja pomostu . . . 1 m2 0,3 120,00 36,00
zaprawami typu PCC nakladanymi recznie
10 Kc?nstrukqa dzwigarow Naprawy pow1erzchn10we przgset betonquch 1 m2 0.1 120,00 12,00
glownych zaprawami typu PCC naktadanymi recznie
11 Lozyska
12 Urzadzenia dylatacyjne
13 Przyczolki Likwidacja rys lub pekniec filarow betonowych metoda 2 m 1,5 500,00 750,00
iniekcji wysokocisnieniowej powyzej 8,0 MPa
14 Filary
15 Koryto rzeki, przestrzen
podmostowa
16 | Przeguby
17 Konstrukcje oporowe, Oc'z.yszc%e.me powierzchni betonowych z ziemi i 1 m2 3.0 3.00 9,00
skrzydetka ro$linnosci
Urzadzenia ochrony
18 |, )
Srodowiska
19  Zakotwienia ciggien
20 Ciggna
21 Urzadzenia obce
Ogodtem wartos$¢ robot [zt]: 1552,00




Wykonawca przegladu

Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
1. mgr inz. Pawet Kalista 18.04.2013
2. inz. Michat Deska 18.04.2013
Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznat sie:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
Kierownik Rejonu Drog
Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

Naczelnik Wydziatu Drog i Mostow

Z-ca Dyrektora




Zalacznik 1 do protokolu okresowej kontroli pi¢ecioletniej nr 11/2013

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Kart 1.1
INI 01015104 z dnia 18-04-2013r. arta i

e R s

Fot. 1. Widok obiektu od strony gérnej wody (GW).

i

Fot. 2. Widok obiektu od strony dolnej wody (DW).




Numer ewidencyjny obiektu:

INI 01015104

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 18-04-2013r.

Kartanr 1.2

Fot. 3. Widok z boku od strony dolnej wody (DW).

# &

Fot. 4. Widok obiektu z gory.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

INI 01015104

z dnia 18-04-2013r.

Kartanr 1.3

Fot. 5. Widok dojazdu od strony m. Smolnica.

Fot. 6. Widok dojazdu od strony Centrum.




Zalacznik 2 do protokolu okresowej kontroli pi¢cioletniej nr 11/2013

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

K 2.1
INI 01015104 z dnia 18-04-2013r. arta nr

Fot. 7. Nasyp od strony m. Smolnica / gérnej wody (GW) Zanieczyszczenia i ubytki gruntu.

Fot. 8. Nawierzchnia jezdni na dojezdzie od strony m. Smolnica.
Zanieczyszczenia i zarysowania nawierzchni.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

Kart 2.2
INI01015104 z dnia 18-04-2013r. arta nr

Fot. 9. Nawierzchnia jezdni na obiekcie.
Zanieczyszczenia, zarysowania nawierzchni i ubytki nawierzchni.

Fot. 10. Chodnik 1 kraweznik od strony gornej wody (GW).
Zanieczyszczenia, spekania 1 ubytki betonowej nawierzchni.
Zanieczyszczenia 1 korozja stalowego kraweznika.




Numer ewidencyjny obiektu:

INI 01015104

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 18-04-2013r.

Kartanr 2.3

Fot. 11. Chodnik z kraweznikiem od strony dolnej wody (DW). Zanieczyszczenia kostki betonowe;.

Zanieczyszczenia i ubytki betonu kraweznika.

Zanieczyszczenia elementéw balustrady szczeblinkowe;.

=

Fot. 12. Koniec balustrady od strony Centrum / dolnej wody.

i e

Zanieczyszczenia 1 deformacja poreczy.




Numer ewidencyjny obiektu:

INI 01015104

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 18-04-2013r.

Karta nr 2.4

Fot. 13. Gzyms od strony dolnej wody (DW). Spekania i ubytki betonu.

Korozja pretow zbrojeniowych.

Fot. 14. Gzyms od strony gormej wody (GW). Spekania i ubytki betonu.
Korozja pretow zbrojeniowych.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

i Karta nr 2.5
JNI 01015104 z dnia 18-04-2013r.

2

Fot. 15. Spod gzymsu od strony gornej wody (GW). Zacieki, osady, wykwity wapienne w miejscu
propagacji rys. Uszkodzenia §wiadczg o lokalnych uszkodzeniach izolacji.

Fot. 16. Spod ustroju nosnego. Lokalne zanieczyszczenia konstrukcji.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

. Kartanr 2.6
INI01015104 z dnia 18-04-2013r.

e

Fot. 17. Bok ustroju no$nego od strony gornej wody / GW. Spekania, osady, wykwity wapienne.
Lokalne ubytki betonu i korozja stali zbrojeniowe;.

Fot. 18. Bok ustroju no$nego od strony dolnej wody (DW).
Spekania, osady, wykwity wapienne. Lokalne ubytki betonu i korozja stali zbrojeniowe;.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

. Kartanr 2.7
INI01015104 z dnia 18-04-2013r.

Fot. 19. Korpus przyczoétka od strony Centrum.
Pionowa rysa o rozwartosci Imm w §rodku korpusu.

Fot. 20. Korpus przyczotka od strony m. Smolnica.
Przecieki, wykwity i wylugowania w miejscu rysy / pekniecia korpusu przyczotka.




Numer ewidencyjny obiektu:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
INI 01015104

i Karta nr 2.8
z dnia 18-04-2013r.

- A -

Fot. 22. Skrzydetko od strony Centrum / dolnej wody (DW).
Zanieczyszczenia, wegetacja mchu, lokalne ubytki betonu. Pozioma rysa / pekniecie




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

i Karta nr 2.9
JNI 01015104 z dnia 18-04-2013r.

Fot. 24. Przestrzen pod mostem. Zanieczyszczenia 1 ubytki gruntu.




Zatacznik Nr 3

Przy opisywaniu uszkod#aestosowano oznaczenie kodowe przedstawione w katalogu
uszkodze — Tablica 1 wg instrukcji przeprowadzania praedw drogowych obiektéw
inzynierskich (Zadcznik do Zarzdzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
I Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku).

Tablica 1. Katalog uszkodae

USZKODZONY MATERIAL
STAL

=

o

< -]

<
P P < > | O < = E ~
OZNACZENIE | RODZAJ Sclsly|z|8|S o |z =58
[ <

USZKODZENIA a | |8 |2 |2|D|8|o|2|& 2

Z| g2 N

zZ | & o) o)

S N =

'_

B D C K|S P z G AT M

N | Zanieczyszczenia NB | ND | NC | NK | NS | NP - NG | NA | NT | NM

W | Wegetacja roslin WB | WD | WC | WK | WS | - - | WG | WA | WT | WM

C | Przecieki wody CB|CD|CC|CK|CS|CP - CG | CA | CT | Cc™M

O | Osady lub wykwity OB|OD|OC|OK|OS|OP| - oG | - - | OM

A anszczeme.zabezpleczen A8 ap L ac ! ak | as | ap | Az i i i i
antykorozyjnych

K | Korozja, gnicie, starzenie KB | KD | KC | KK | KS | KP | KZ | KG | KA - KM

R | Zarysowania i pekniecia RB | RD | RC| RK | RS | RP |PRZ| RG | RA - RM

L | Uszkodzenia tacznikdw LB | LD |LC|LK|LS|LP | LZ | LG - LM

D | Deformacje DB | DD - - DS | DP | DZ | DG | DA - DM

P | Przemieszczenia, osiadanie PB | PD | PC| PK|PS|PP| PZ| PG| PA|PT| PM

B Zablokowanie, ograniczenie 8B | BD i i 8BS | Bp i BG i i BM

ruchu

Ubytki, braki lub erozja

. UB | UD |UC|UK | US| UP| UZ | UG | UA | UT | UM
materiatu

c

Z | Zniszczenie struktury materiatu| ZB | ZD | 2C | ZK | ZS | ZP | ZZ | ZG | ZA - M




