
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ  
KONTROLI PI ĘCIOLETNIEJ 

Z  PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO 
OBIEKTU MOSTOWEGO 

 

Administrator:   Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach 
     ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

 
Nazwa obiektu:  Most nad potokiem Żernickim w miejscowości 

 Żernica, gmina Pilchowice, powiat gliwicki, 
 województwo śląskie 

       
Numer inwentarzowy:  01015104 
 
Nr drogi i kilometraż:  DP 2916S, km 6+494 
 

 
Starachowice, czerwiec 2013r. 



PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ NR 11/2013
- PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu
1 Numer ewidencyjny (JNI): 01015104 5 JAD: ZDP w Gliwicach

2 Nr drogi: 2916 S 6 Najbliższa miejscowość: Żernica

3 Kilometraż: 6+494 7 Rodzaj i nazwa przeszkody: Potok Żernicki

4 Materiał konstrukcji dźwigarów: żelbet 8 Długość obiektu [m]: 5,90

STAN  TECHNICZNY  OBIEKTU            EKSPERTYZA

Lp.                           Element         Kod rodzaju uszkodzenia Ocena  stanu
Potrzeba 

wykonania
Tryb 

wykonania
1 Nasypy i skarpy NT UT 4 Nie

2 Dojazdy w obrębie skrzydeł NA RA 4 Nie

3 Nawierzchnia jezdni NA RA UA 4 Nie

4 Nawierzchnia chodników, krawężniki NB RB UB NS KS 3 Nie

5 Balustrady, bariery ochronne, osłony NS DS 4 Nie

6 Belki podporęczowe, gzymsy NB RB UB KZ 3 Nie

7 Urządzenia odwadniające NS 3 Nie

8 Izolacja pomostu CA 2 Nie

9 Konstrukcja pomostu NB RB UB CB OB KZ 3 Nie

10 Konstrukcja dźwigarów głównych NB RB UB KZ 4 Nie

11 Łożyska NA 4 Nie

12 Urządzenia dylatacyjne NA RA DA 4 Nie

13 Przyczółki NB RB CB OB 3 Nie

14 Filary -

15 Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa NT UT 3 Nie

16 Przeguby -

17 Konstrukcje oporowe, skrzydełka NB WB RB UB 3 Nie

18 Urządzenia ochrony środowiska -

19 Zakotwienia cięgien -

20 Cięgna -

21 Urządzenia obce -

Stan pogody: sucho      Ocena średnia obiektu: 3.40
Temperatura [°C]: 16           OCENA CAŁEGO OBIEKTU: 3.00

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego  (opis uszkodzeń):    

Zbyt mała wysoko ść kraw ężnika wzgl ędem nawierzchni jezdni.

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń) :    

Nie wyst ępuj ą 

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA
Parametr Ograniczenie Ocena

1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego Tak 2

2. Aktualna nośność obiektu Nie 5

3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów Nie 5

4. Szerokość skrajni na obiekcie Nie 5

5. Wysokość skrajni na obiekcie Nie 5

6. Skrajnia / światło pod obiektem Nie 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis):

Niezadowalaj ąca ze wzgl ędu na uszkodzenia belek gzymsowych, przyczółków ora z skrzydełek 

od strony górnej wody.

WYKONANIE ZALECE Ń Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:
Brak informacji dotycz ących zalece ń z poprzedniego przegl ądu.



WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia
Potrzeba 

wykonania
Tryb 

wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu Nie

2. Ograniczenie nośności do [Mg] Nie

3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h] Nie

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm] Nie

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm] Nie

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm] Nie

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm] Nie

8. Oznakowanie obiektu Nie

9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów Nie

10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów Nie

11. Wykonanie prac porządkowych Tak 1

12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: Tak

WYKONAWCA PRZEGL ĄDU

Tytuł, imi ę i nazwisko Nr uprawnień budowlanych          Podpis Data przeprowadzenia

1. mgr in ż. Paweł Kalista SWK/0041/POOM/06 przeglądu: 2013-04-18

2. mgr in ż. Justyna Stepaniuk SWK/0168/POOM/12

DECYZJA KIEROWNIKA REJONU DRÓG:
Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do pl anu bie żącego utrzymania i remontów prac 

porz ądkowych.

Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do pl anu bie żącego utrzymania i remontów robót z 

zakresu bie żącego utrzymania w ramach planu nast ępnego roku.

Data : …………………………………..
(pieczęć i podpis)

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:
               Stanowisko            Tytuł, imię i nazwisko      Data Podpis                Uwagi

Oddziałowy Inspektor Mostowy  

Naczelnik Wydziału Mostów  

DECYZJA  DYREKTORA ZDP (wypełnia ć tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Dróg):
 

Data : …………………………………..
(pieczęć i podpis)

Przegląd  podstawowy  spełnia  wymagania  okresowych  kontroli, określone w  art. 62 ust. 1 pkt 1 i  ust. 1a  ustawy  z  dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony

spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r.

nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego
1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

3. Protokół kontroli instalacji elektrycznej
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych   / gazowych  / telekomunik./ energetycznych   / wodociągowych

ciepłowniczych  / innych
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Zamiatanie chodników obiektów mostowych 1 m2 20,0

Ogółem wartość robót [zł]: 1 552,00

Urządzenia obce

Cięgna

Zakotwienia cięgien

Urządzenia ochrony 

środowiska

Konstrukcje oporowe, 

skrzydełka

Oczyszczenie powierzchni betonowych z ziemi i 

roślinności
1 m2 3,0 3,00 9,00

Przeguby

Koryto rzeki, przestrzeń 

podmostowa

Filary 

Przyczółki 
Likwidacja rys lub pęknięć filarów betonowych metodą 

iniekcji wysokociśnieniowej powyżej 8,0 MPa
2 m 1,5 500,00 750,00

Urządzenia dylatacyjne

12,00

Łożyska

Konstrukcja dźwigarów 

głównych

Naprawy powierzchniowe przęseł betonowych 

zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie
1 m2 0,1 120,00

Konstrukcja pomostu
Naprawy powierzchniowe pomostów betonowych 

zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie
1 m2 0,3 120,00 36,00

Izolacja pomostu

Urządzenia odwadniające

Belki podporęczowe, 

gzymsy

480,00

Balustrady, bariery 

ochronne, osłony

150,00
Likwidacja lokalnych ubytków w niezabezpieczonych 

dywanikiem powierzchniach (do 5 m2 powierzchni )
1

m 4,0 120,00

m2 1,0 150,00

45,00

Dojazdy w obrębie skrzydeł

1,00 20,00

Nawierzchnia chodników, 

krawężniki
Wymiana krawężników betonowych 1

Nawierzchnia jezdni Naprawa nawierzchni jezdni z BA 1 m2 0,3 150,00

Wartość robót

[zł] [zł]

50,00Nasypy i skarpy Koszenie skarp i stożków 1 m2 50,0 1,00

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy
Numer ewidencyjny (JNI) : 01015104

Lp. Element Wyszczególnienie rodzaju prac 
Tryb wy-

konania 

Jednostka 

miary

Szacunko-

wa liczba 

jednostek

Cena jed-

nostkowa



Z-ca Dyrektora

Stanowisko Tytuł, imię i nazwisko Data Podpis Uwagi

Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów

Kierownik Rejonu Dróg

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko Tytuł, imię i nazwisko Data Podpis Uwagi

1.  mgr inż. Paweł Kalista 18.04.2013

2. inż.  Michał Deska 18.04.2013

Wykonawca przeglądu

Tytuł, imię i nazwisko Data Podpis Uwagi



 

 

Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr 11/2013 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 1.1 

 

 
 

Fot. 1. Widok obiektu od strony górnej wody (GW). 
 
 

  
Fot. 2. Widok obiektu od strony dolnej wody (DW). 

 

 
 
 



 

 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 1.2 

 

 

Fot. 3. Widok z boku od strony dolnej wody (DW). Widok na korpus przyczółka od strony Centrum. 
 
 

 

Fot. 4. Widok obiektu z góry.  
 

 
 
 
 



 

 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 1.3 

 

 

Fot. 5. Widok dojazdu od strony m. Smolnica. 
 
 

 

Fot. 6. Widok dojazdu od strony Centrum. 
 

 
 
 
 



 

 

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr 11/2013 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 2.1 

 

 

Fot. 7. Nasyp od strony m. Smolnica / górnej wody (GW) Zanieczyszczenia i ubytki gruntu. 
 
 

 

Fot. 8. Nawierzchnia jezdni na dojeździe od strony m. Smolnica.  
Zanieczyszczenia i zarysowania nawierzchni. 

 
 

 



 

 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 2.2 

 

 
 

Fot. 9. Nawierzchnia jezdni na obiekcie.  
Zanieczyszczenia, zarysowania nawierzchni i ubytki nawierzchni. 

 
 

 
 

Fot. 10. Chodnik i krawężnik od strony górnej wody (GW).  
Zanieczyszczenia, spękania i ubytki betonowej nawierzchni.  

Zanieczyszczenia i korozja stalowego krawężnika. 
 

 



 

 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 2.3 

 

 
 

 

Fot. 11. Chodnik z krawężnikiem od strony dolnej wody (DW). Zanieczyszczenia kostki betonowej. 
Zanieczyszczenia i ubytki betonu krawężnika.  

Zanieczyszczenia elementów balustrady szczeblinkowej. 
 
 

 
 

Fot. 12. Koniec balustrady od strony Centrum / dolnej wody.  
Zanieczyszczenia i deformacja poręczy. 

 
 



 

 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 2.4 

 

 
 

Fot. 13. Gzyms od strony dolnej wody (DW). Spękania i ubytki betonu.  
Korozja prętów zbrojeniowych. 

 
 

 
 

Fot. 14. Gzyms od strony górnej wody (GW). Spękania i ubytki betonu.  
Korozja prętów zbrojeniowych. 

 
 

 



 

 

 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 2.5 

 

 
 

Fot. 15. Spód gzymsu od strony górnej wody (GW). Zacieki, osady, wykwity wapienne w miejscu 
propagacji rys. Uszkodzenia świadczą o lokalnych uszkodzeniach izolacji. 

 
 

 
 

Fot. 16. Spód ustroju nośnego. Lokalne zanieczyszczenia konstrukcji. 
   

 



 

 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 2.6 

 

 

 
 

Fot. 17. Bok ustroju nośnego od strony górnej wody / GW. Spękania, osady, wykwity wapienne. 
Lokalne ubytki betonu i korozja stali zbrojeniowej. 

 
 

 
 

Fot. 18. Bok ustroju nośnego od strony dolnej wody (DW). 
Spękania, osady, wykwity wapienne. Lokalne ubytki betonu i korozja stali zbrojeniowej. 

 
 

 



 

 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 2.7 

 

 
 

Fot. 19. Korpus przyczółka od strony Centrum.  
Pionowa rysa o rozwartości 1mm w środku korpusu. 

 
 

 
 

Fot. 20. Korpus przyczółka od strony m. Smolnica.  
Przecieki, wykwity i wyługowania w miejscu rysy / pęknięcia korpusu przyczółka. 

 
 

 



 

 

 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 2.8 

 

 
 

Fot. 21. Skrzydełko od strony Centrum / górnej wody (GW). Lokalne zanieczyszczenia i osady. 
 
 

 
 

Fot. 22. Skrzydełko od strony Centrum / dolnej wody (DW).  
Zanieczyszczenia, wegetacja mchu, lokalne ubytki betonu. Pozioma rysa / pękniecie. 

 
 

 



 

 

 

Numer ewidencyjny obiektu: 

   JNI 01015104 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ   

z dnia 18-04-2013r. 
Karta nr 2.9 

 

 
 

Fot. 23. Skrzydełko od strony m. Smolnica / dolnej wody (DW). Zaawansowana wegetacja mchu. 
 
 

 
 

Fot. 24. Przestrzeń pod mostem. Zanieczyszczenia i ubytki gruntu. 
 

 

 



Załącznik Nr  3 
 

Przy opisywaniu uszkodzeń stosowano oznaczenie kodowe przedstawione w katalogu 

uszkodzeń – Tablica 1 wg instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów 

inżynierskich (Załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku). 
 

 

 

 

Tablica 1. Katalog uszkodzeń 

OZNACZENIE I RODZAJ 

USZKODZENIA 

USZKODZONY MATERIAŁ 
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B D C K S P Z G A T M 

N Zanieczyszczenia NB ND NC NK NS NP - NG NA NT NM 

W Wegetacja roślin WB WD WC WK WS - - WG WA WT WM 

C Przecieki wody CB CD CC CK CS CP - CG CA CT CM 

O Osady lub wykwity OB OD OC OK OS OP - OG - - OM 

A 
Zniszczenie zabezpieczeń 
antykorozyjnych 

AB AD AC AK AS AP AZ - - - - 

K Korozja, gnicie, starzenie KB KD KC KK KS KP KZ KG KA - KM 

R Zarysowania i pęknięcia RB RD RC RK RS RP PRZ RG RA - RM 

L Uszkodzenia łączników LB LD LC LK LS LP LZ LG   - LM 

D Deformacje DB DD - - DS DP DZ DG DA - DM 

P Przemieszczenia, osiadanie PB PD PC PK PS PP PZ PG PA PT PM 

B 
Zablokowanie, ograniczenie 
ruchu 

BB BD - - BS BP - BG - - BM 

U 
Ubytki, braki lub erozja 
materiału 

UB UD UC UK US UP UZ UG UA UT UM 

Z Zniszczenie struktury materiału ZB ZD ZC ZK ZS ZP ZZ ZG ZA - ZM 

 


