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ZAWARTOSC PROJEKTU:

. CZESC OGOLNA.

1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Zakres opracowania.

1.3. Oswiadczenie projektanta.
1.4. Uprawnienia budowlane.

. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Podstawowe parametry.

2.2.  Zasilanie energetyczne.

2.3.  Ochrona przeciwporazeniowa.

2.4.  Wytyczne organizacyjne.

. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Obliczenia rezystancji uziomu.

. RYSUNKI
- Projekt zagospodarowania terenu rys.nr
— Szczegoty lokalizacji ztgcza ZK5+1P rys. nr 1.1
- Schemat gléwny zasilania rys. nr2

-~ Widok ztgcza ZK5+1P rys. nr3



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawowe parametry:

- hapiecie zasilajgce 230V, 50 Hz
- ukfad sieci TN-C
- moc przytagczeniowa 4 kW

- rezystancja uziemienia ztacza (przeliczona) < 300Q.
2.2. Zasilanie energetyczne.
Zasilanie sygnalizacji swietlnej zlokalizowanej w todzi, ul. Nawrot, dz. nr §7/7 od-

bywac sie bedzie z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

Zakres prac do wykonania :

Istniejace ztgcze kablowe ul. Targowa 23 (w wykonaniu podtynkowym) nalezy
wymieni¢ na projektowane ztgcze ZK5+1P (w wykonaniu podtynkowym). Przed roz-
poczeciem prac dokonaé uzgodnien z Wydziatem GC dotyczgcych mozliwosci i cza-
su niezbednych wytgczen. Zdemontowane materiaty rozliczy¢é z PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lédz.

Whneke powstatg w wyniku demontazu ztgcza ul. Targowa 23 o wymiarach
74x120x25cm nalezy dostosowa¢ do umieszczenia projektowanego zigcza ZK5+1P
o wymiarach 80x149x25cm. W razie potrzeby ziacze nalezy czesciowo pogrgzy¢

gruncie.

W ZK5+1P w czesci ztgczowej nalezy zamontowac dwa rozigczniki bezpieczniko-
we ARS3 wyposazone w zwory, jeden roztgcznik ARSZ wyposazony w zwory, jeden
roztacznik ARS2 z wkiadkami 160A oraz jeden rozigcznik ARS2 z wkiadkg 32A.
W czes$ci pomiarowej nalezy zamontowaé bezposredni ukiad pomiarowo-
rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z licznikiem 1-fazowowym energii elektrycznej za-
pewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy powinien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybu-
cja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dys-
trybucja S.A." Licznik energii elektrycznej powinien posiadac¢ klase doktadnoéci nie
gorszg niz A lub 2 dla energii czynnej. Obok uktadu pomiarowego nalezy zamonto-
wac zabhezpieczenie przedlicznikowe dla odbiorcy w postaci wytacznika nadmiarowo-
pradowego S301 C20A. Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony
i urzadzenia wchodzgce w sklad uktadu pomiarowego energii elektrycznej muszg byé
przystosowane do plombowania. Nalezy zastosowa¢ obudowe projektowanego zig-

cza o dodatkowe] ochronie przed promieniowaniem UV przez fabryczne polakierowa-



nie — zgodnie ze standaryzacjg PGE Dystrybucja S.A.

Do pola nr 1 projektowanego ztacza ZK5+1P nalezy przetozy¢ istniejacy kabel
4x120, do pola nr 2 nalezy przetozy¢ istniejacy kabel 4x240 kierunek ul. Targowa 22,
do pola nr 3 nalezy przetozyc¢ istniejacy kabel 4x240 kierunek ul. Nawrot 61, nato-
miast do pola nr 4 nalezy przetozy¢ kabel zasilajgcy istniejacy odbidr.

W poblizu istniejgcej infrastruktury prace wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Teren po wykonanych pracach nalezy przywrécié do stanu

poprzedniego.
2.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN na-
lezy zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania oraz wytgczniki réznicowoprgdo-
we. Zastosowane wytaczniki musza zapewnia¢ odtgczenie napiecia w czasie okreslo-
nym w PN. Wyze] wymieniona ochrona przeciwporazeniowa rozpoczyna sie za ukta-
dem pomiarowym w tablicy gtéwnej budynku, ktora to nie wchodzi w skiad niniejsze-

go opracowania.
2.4 Wytyczne organizacyjne.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ tasma sygnalizacyjna oraz tabliczkami informacyjnymi. Wykop
w migjscu zblizen do istniejgcych instalacji podziemnych wykonywaé recznie. Ze
wzgledu na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elek-
troinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwu-

osobowymi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zapewni¢ wytyczenie trasy przez upraw-
nionego geodete. Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakre-
sie BHP. Prace na wysoko$ci mogg wykonywacé jedynie pracownicy posiadajgcy sto-
sowne uprawnienia. Przy pracy stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z

wysokosci.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z kolejnoscia:
- zagospodarowanie placu budowy
- zainstalowac zlgcze kablowo-pomiarowe
- wybudowac¢ instalacje elektryczng
- wykona¢ pomiary pomontazowe, dokumentacje powykonawczg oraz dokonac
odbioréw. mer in2, Daniel My
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3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. NAZWA MATERIALU
y Zigcze kablowo-pomiarowe ZK5+1P kompletne w obudowie 1 kpl
' termoutwardzalnej (w wykonaniu podtynkowym) '
2. Pasta antykorozyjno-przewodzgca 1szt.
3. Oznaczniki kablowe Wg zapotrz.
4, Bednarka Fe/Zn 30x4 Wg zapotrz.
b. Uziom gteboki ,Galmar” 9 mb.
L.p. MATERIALY ZDEMONTOWANE
1. Istniejgce ztgcze kablowe wraz z wyposazeniem |1 kpl.
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Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Lodz
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Inwestor:
PGE Dysirybucja S.A.

Oddziat Lodz

Lokalizacja:
LodZz ul. Nawrol, dz. nr 5717

Projektant:

Ganiel Majchrowski
il Zalesicko 29
97-300 Fiolrkdw Trytunalski
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