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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2018 1, poz. 1202).
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1. Os$wiadczenie

Zamosé, czerwiec 2019

Oswiadczam jako projektant,

Starostwo Powlatowe
w Bilgoraju

Ze projekt budowlany: budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Abraméw, dz. nr 1048, 1049, 1050, obr.
Abramoéw - 060206_2.0001, inwestor: Malgorzata Pedziwiatr ul. Moniuszki 139A/4, 23-400
Bifgoraj, sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis... ., | ..~
{ e I__ e :.
BT :-n,rm;_r{m.-_"‘__;:_'ié'g'_ TR 7 (0,
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lei
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: mgr inz. arch. Tomasz Jasek 10/LOIA/04 AR
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'” P’r vjokton "-"if.ll":T "...-i g "4"' 20 nr 100UV
Wpis naliste CEIO"‘-"LI?WL-'EJ.[.A. nrLB o171
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06/2019 " :



BIURO PROJEKTOW

.ARCI—IITEKCI _
rchitekt Zbigniew Jendrzejczak
SA0 Do ks

»

2. Uprawnienia projektantéw
2 Tl " t Starostwo Powiatowe
Rame sie ¥ Bilgoraju

.L':: stgtyss, & ol Eluty y LANIDNE, < veSisew ELH e I i
{ Bodmery Budowlimesy =
Neoewig U&NSIII:BBB?{4‘;;B? g
’ =
#d
STWIERDZENIE %
i =
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAXQI AL K &
e

FUNKC]I TECHNICZNE] W BUISGWNICTW I

: =

Na podstawie 8. 13 uste! pietaq orez § 4 ust.1 1 2, § 7 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochirony Spoden iska o - Inig g

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicriively W Bl g -
nic:wi; (Dz. U. Nr 8, POz 46) siwierdza sig, Ze

7
Ob. .. FHCHR{RISZARD JENDRZEJCZAK %
3

uolzony dnle .6 1ipes 1953r, ¥ Hrublessowie ]
ma przygo!owunlq zawodowe upowainiajgce do wykonanig Selnod gl inej g

funkcji . Projeitents B3 s R,
W specjainodet: . mw“?‘{ -

Ob. ZEICHIEY m';m!_{czu_ e o JESUUPOWEZNIONY (o: g
&

i/ Sporzgdzenis projektés w sakreaie rozvigearn;
architektondcsnyok. vezalkich blektér buddwlan:
y s e Ty Ee '.a.._. . : - e B o“:% mx:nmyhﬁwicm
gl s Jstyali %tmkcai stat;gms Mmcé‘ﬂ: §

muﬁ"mh - a4 kiercwanie, nadzorevasly” &
i g kEcastrukecy, h elementéw budowlae g
stam hgmomego obhktdro:u: g

o5 S EA=0g . 05—
SR e el T R ZA Zb()[)NOf‘C
> YRYGINA® ™Y

Béuro Projektow

ARCHITHR
Zbigne AT .
o Gmodzka 2 o R
mi, 922-172-33-50
JimTne———
1 1
] ]
1 ]

062019



S PSS il A LESas 1 I'Ll
1

architekt Zbigniew Jendrzejczak
22-400 Zamosc, ul. Grodzka 2
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE}

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP ‘ |

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, 2e:

mgr in2. architekt Zbigniew Ryszard Jendrzejczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ’
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN-II-8387/44 /87, |

jest wpisany na liste czlonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP N
pod numerem: LB-0137. :

Czlonek czynny od: 07-02-2002 1. ‘ 1

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2018 r. Lublin.

Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez: .
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowe]j Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0137-4BDE-F469-15E3-5289 |

Dane zawarte w ninlejszym zaéwladczenlu maoina sprawdzic podajas nr weryfikacyiny
zadwladczenia w publicznym serwlsie Internetowym Izby Architektow: www, izbaerchitektow.pl -
lub kontaktujae sie bezpodrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP. 7A 7Z.GO DN () 2 & |

TRYGINALT A

Binre Proje koW oo 1IN0 !
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IZBA ARCHITEKTDW
RSN PDS PO LI TE RO ESKIET;

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWE. iZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

OKKI052004 Lublin, dnia 8 stycznia 2004 1.

DECYZJA
O HADANIU UPRAWNIER BUDOWLANYCH
Nr swidencyjny 10/LOIAJ4

Na podsinie arl, 12 ust 1 pikt 1 ust 2, &L 13 ust® ikt 17 arl34 ust 1 pid 1 ustawy Z dnia 7 fpca 1994 1, - Prawo budowiane (iekst jednofity: Dz U, z
200G r. Nr 207, poz. 2018), arL 111 24 ust 1 pid 2 ustawy Z dnis 15 grudnis 2000 1. o zavodowych archifektbw, niynierow budownictws
orez wbanistow (DL U. = 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz 2 2002 1. Nr 2), poz 221 | Wr 183, poz 1271 [ Nr 240, poz. 2052), oraz art104 | 107 § 11 4 usmwy 2
dnia 14 cranwca 1880 . - Kodehks postepowania adminisirecyjnago (lakst jadnoliy: Dz U, 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071; daisze Zmiany: Dz U, z 20601 r. Nr 49,
poz 309, omz z 2002 r. Nr 113, poz 984 [ Nr 169, poz 1387 graz 2 2003 r., Nr 130, poz. 1188 I N 470, poz. 1680,

stwlerdza sle, se

Pan mgr inZ. architekt Tomasz Jasek
wodzony dnis 10 wrzesnia 1971 r. w Zamesciu

p:g{g"‘ a}:»-u n-f-mr‘-‘nh m\-‘-ml:erie ‘n-ilul--ﬂ: i p-ziﬂhrl-n -_ﬂamamnle

ey Wipre ! ie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w spacjainoéc architskdoniczne] do projeldowaniz bez ogranicz

Denyzja ninigjszs jako uwzgigdniaiaca w calpdsl tadanie stony nis wymags uzasadnisnia.
Od dacy?8 ninejsze] praysivguie Panu odwolanie do Krajowsj-Komis§ Kiwalifikacyina! [zhy Architakite: 72 posradnicem okragows] komisf kwalifisacyjns,
i wydala dacyzje. Odwolanie wnosi sig w temminie 14 dniod dnia. dorgczenta pinisj5za] decyzi.

Okregowa Kom&ﬁa:l(wd!ﬁkacyina Lubstskiej Okregowej Izby Architetdow

hilrostaw Jacek Maria Marcin Zhignigw Andrzej Jan
Zaluski Begiello Taima Kozlowski Jendrzejczak M. Wojtas Radzlk

@%%f/ A

1 mgr in%. arch. Tomasz Jasak, ul. Orzeszkowsj 40'm. 28, 22-400 Zamosé
2. Minister infrastrukiury

3. Lubelskz Okregows Radz izhy Archifektow

4. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego, ul. Knucza 38/42 00-926 Warszawa
5. @

7AZGODNOSC
_— - : F TRYGINAYL T
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itekt Zbigniew Jendrzed
chiteld Zoigniew Jendragicnk

Starostwo Povriatowe
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, ze:

mgr in. architekt Tomasz Jasek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/LOIA/04,

jest wpisany na liste czlonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0171.

Czlonek czynny od: 17-06-2004 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 12-02-2019 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0171-8DY7-YY5B-162E-8963

- &
Dane zawarte w ninlejszym zaswladczeniu moZna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny ZAZGODNOZ
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowymn Izby Architektoéw: www. izbaarchitektow.pl 5o ;RY G ! NAE TS 1

lub kontaktujac sle bezpogradnio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,

06/2019 : !
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archilekl Zbigniew Jendrzejcrak

22000 Zamuvae, ul, Crodeka 2

3.CZESC OGOLNA

3.1 Inwestor
Malgorzata Pedziwiatr ul. Moniuszki 139A/4, 23-400 Bitgoraj W Eilgeraju
3.2 Adres obiektu

Abraméw, dz. nr 1048, 1049, 1050, obreb Abraméw - 060206_2.0001, pow. bitgorajski,
woj. lubelskie

3.3 Jednostka projektowa

Biuro Projektow ARCHITEKCI
Architekt Zbigniew Jendrzejczak
ul. Grodzka 2, 22-400 Zamo$¢é

3.4  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy elektrowni fotowoltaicznej o

mocy do 0,5 MW wraz z niezbedng infrastrukturg technicznag.

3.5 Podstawa opracowania:

o Zlecenie inwestora
. Decyzja o warunkach zabudowy
. Literatura techniczna, normy i przepisy budowlane

. Aktualny podkiad sytuacyjno-wysokosciowy

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Granice objete opracowaniem: A, B, C,D — A

4.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5
MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, wytwarzajgcej energie elektryczng z energii
storica jako wolno stojgcych paneli fotowoltaicznych mocowanych na prefabrykowanej
konstrukcji stalowej w miejscowosci Abramow oraz posadowienie typowej kontenerowej
stacji transformatorowej, na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 1048, 1049, 1050, obreb
Abraméw - 060206_2.0001, powiat bitgorajski, gm. Goraj. Projektowana instalacja
fotowoltaiczna bedzie wytwarzata moc do 0,5 MW i bedzie sie skladatla z 1566 paneli.
Projektowana stacja transformatorowa jest to typowa stacja kontenerowa, dostarczona przez

producenta jako modut gotowy do instalacji. Dodatkowo projektuje sie ogrodzenie obszaru

06/2019
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BIURO PROJEKTOW
o | ARCHITERKCI
archilekl Zbigniew Jendrzejcrak

22000 Zamuvae, ul, Crodeka 2

inwestycji zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Komunikacja bedzie

odbywala sie przez istniejgcy zjazd.
4.2 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu:

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Abraméw na dzialce o nr
ewidencyjnym 1048, 1049, 1050. Dzialka jest niezabudowana.

Starostwo Powiatowe

w Bilgernju

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zakres inwestycji przewiduje:

. montaz instalacji fotowoltaicznej sktadajgcej sie z 1566 paneli fotowoltaicznych
. posadowienie kontenerowej stacji transformatorowe;j

. wykonanie instalacji elektrycznej (wg opracowania branzy energetycznej)

. wykonanie ogrodzenia azurowego

Moduty fotowoltaiczne rozmieszczono réwnomiernie na terenie inwestycji w sposéb
zapewniajgcy ich maksymalne nastonecznienie, w rzedach, skierowane do strony potudniowej. Panele
fotowoltaiczne zostang zamocowane do konstrukgji stalowej posadowionych bezposrednio na gruncie.

Obiekt budowlany objety opracowaniem jest zlokalizowany na dziatkach zgodnie z przepisami
wymienionymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. PowyZsze
przedstawiono na planszy zagospodarowania terenu.

Dojazd do dzialka odbywac sie bedzie z istniejgcej drogi. Wody opadowe i roztopowe bedg

odprowadzane poprzez naturalng infiltracje na teren dziatka inwestora.

4.4 Zestawienie powierzchni:

BILAN TERENU
powierzchnia pow. zabudowy stacji powierzchnia paneli w powierzchnia powierzchnia biologicznie
dziatki/ek [mz] transformatorowej [mz] rzucie pionowym [mz] utwardzona [mz] czynna [mz]
9013 12,75 2505,6 8,54 6498,86
100% 0,14% 27,80% 0,09% 72,11%

4.5 Opinia geotechniczna, warunki gruntowe.

Budynek stacji transformatorowej zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje posadowienia niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagarn na podstawie doswiadczen i jakosciowych badar geotechnicznych.
(Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2015 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r, poz. 463)

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych i wznoszenia fundamentow nalezy sprawdzi¢

no$nos$¢ gruntdw. Przy stwierdzeniu innej kategorii geotechnicznej przez osobe kierujgcg
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robotami budowlanymi, konstrukcje nalezy dostosowaé do istniejgcych warunkéw
gruntowych.

4.6 Wplyw inwestycji na Srodowisko: w Bilgoraju

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi
w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 24 wrzes$nia 2002 r. w sprawie
okreslania rodzajow przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegolowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 71). W zwigzku z powyzszym
przedsiewzigcie nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu inwestycji na
Srodowisko.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna, ze wzgledu na swg konstrukcje, parametry
techniczne | przeznaczenie nie wprowadza jakichkolwiek ograniczen w zabudowie
sgsiednich nieruchomoéci. Realizacja i uzytkowanie tego obiektu nie spowoduje zagrozer
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw.

Inwestycja nie wywiera rowniez negatywnego wplywu na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie bedzie Zrédfem hatasu, wibracji, promieniowania i innych zakiécen i nie
bedzie wplywaé ujemnie na faune i flore.

4.7 Dane z zakresu ochrony zabytkéw i ochrony krajobrazu

W przypadku natrafienia podczas rob6t ziemnych (kabel elektryczny) na przedmioty,
co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkiem, nalezy niezwlocznie wstrzymaé
wszelkie prace moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty oraz powiadomic
niezwfocznie wiasciwego konserwatora zabytkow.

Inwestycja pofoZzona jest poza obszarami Natura 2000, nie bedzie negatywnie
oddzialywac na obszary Natura 2000.

4.8 Dane z zakresu ochrony przed wplywem eksploatacji gérniczef
Przedmiotowa dziatka nie jest polozona w zasiegu terenéw gémiczych.

4.9 Obszar oddzialywania

4.9.1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w Sprawie Warunkdéw Technicznych,
Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i ich Usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz.U.75, poz.690): Dzial Il - Zabudowa | Zagospodarowanie Dziafki
Budowlanej. Rozdziaf 1 - Usytuowanie Budynku:
Usytuowanie elektrowni fotowoltaicznej w sfosunku do granic dziatek jest spefnione. Obszar
oddziafywania obiektu ograniczony do wiasnej dziafki:
a) Od strony péinocnej graniczy z dziafkg rolna

b) Od strony potudniowej graniczy z ulica
¢) Od strony wschodniej graniczy z ulicg
d) Od strony zachodniej graniczy dziatkg rolniczg

i
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Najblizsza zabudowa znajduje sie w odleglosci okolo 30 metrow. Usytuowanie elektrowni
fOfOWOﬂafCZD-Bj w st_osum‘(u do budynkéw sgsiednich .tw'e Povf'oduje ich przmhwdm’orn 'g. ——
Obszar oddziatywania obiektu ograniczony do wiasnej dziatki w Bil goraju
Rozdzial 3 — Parkingi i garaze dla samochodow:
Usytuowanie miejsc postojowych przy stacji transformatorowej w stosunku do granic dziatek jest
Spefnione. Obszar oddzialywania obiektu ograniczony do wiasnej dziatki:
Usytuowanie stanowisk postojowych dia oséb niepefnosprawnych - nie dotyczy
Rozdzial 4 — Miejsca Gromadzenia Odpaddéw Statych - nie dotyczy
Rozdziat 5 — Uzbrojenie Techniczne Dziatki i Odprowadzenie Woéd Opadowych:
Uzbrojenie techniczne dzialek w obrebie wilasnego terenu.
Uksztaltowanie spadkéw z dachu stacji transformatorowej i powierzchni utwardzonej oraz nachylenie
paneli fotowoltaicznych w kierunku potudniowym umozliwia odprowadzanie wéd opadowych na
teren wiasny. Odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowe na teren wilasny dziatki,
Obszar oddzialywania obiektu ograniczony do wiasnej dziatki
Dziaf VI - Bezpieczenstwo Pozarowe.
Rozdziat 7 — Usytuowanie Budynkéw z Uwagi na Bezpieczeristwo Pozarowe:
Usytuowanie w stosunku do najblizszych budynkéw sasiednich. Obszar oddziafywania obiektu
ograniczony do wiasnej dziatki:
4.9.2 Emisja zanieczyszczeri gazowych, pyfowych i plynnych, z podaniem ich 5
rodzaju, ilosci izasiegu rozprzestrzeniania sieg:
a) Projektowana elektrownia fotowoltaiczna nie emituje zanieczyszczer gazowych pylowych i

plynnych.

493 Emisja halasu oraz wibracji, a take promieniowania w szczegblnosci
Jonizujgcego, zakiéceri elektromagnetycznych i innych, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania
sig:

a) Projektowana elektrownia fotowoltaiczna nie emituje  hatasu oraz wibracji, a takze

promieniowania w szczegéinosci Jjonizujgcego, zaktéceri elektromagnetycznych i innych.
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
Starostwo Powiatowe

5.1 Przeznaczenie i program u 2ytkowy w Bilgeraju

Przedmiotem inwestycji jest projekt instalacji fotowoltaicznej jako wolno stojgcych
paneli fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji stalowej oraz typowej kontenerowej
stacji transformatorowe;.

Budynek stacji transformatorowej jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg
sktadajgcych sie z kolejnych elementéw, posadowiona na prefabrykowanych $cianach misy
fundamentowe]j na podsypce piaskowo - Zwirowe;.

Panele fotowoltaiczne zamocowane bedg do zaprojektowanego stotlu mocujgcego w
konstrukcji stalowej posadowionych bezposrednio na gruncie tworzgc pojedynczy modut
konstrukcyjny. Na dziatkach zostang zainstalowane 1gcznie 1566 sztuk panel
fotowoltaicznych.

Inwestycja obejmuje:
o wykonanie instalacji fotowoltaicznej sktadajgcej sie z 1566 paneli fotowoltaicznych
e posadowienie kontenerowej stacji transformatorowe]

¢ wykonanie instalacji elektrycznej wg. odrebnego opracowania branzy energetycznej

5.2 Dane liczbowe kontenerowej stacji transformator ~ owej

Parametry KSZ
Szeroko$¢ zewnetrzna [m] 2,55
g Dtugos$c¢ zewnetrzna [m] 5,0
Q
E. Wysokos$¢ pomieszczenia urzadzen elektrycznych [m] 2,45
]
Q ¥4
'& Wysoko$¢ catkowita [m] 3,62
8 Wysoko$¢ po posadowieniu (od poziomu gruntu) [m] 2,82
§
B Powierzchnia zabudowy [m2] 12,75
Powierzchnia uzytkowa [m?] 10,99
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5.3 Forma architektoniczna
w Bilgcraju

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa ma regulamy  ksztaft
prostopadiosciennej bryly z dachem ptaskim. Sciany wykonane z betonu zbrojonego, kolor
elewacji biaty z elementami aluminium lakierowanego proszkowo w kolorze do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie realizacji.

5.4 Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcef zabudowy

Forma architektoniczna budynku jest dostosowana do otaczajgcej zabudowy. Bryla
budynkéw tradycyjna. Kolorystyka budynku nie bedzie kolidowala z krajobrazem oraz
olaczajgcqg zabudows.

3.5 Ukfad konstrukcyjny

Zafozono lokalizacje budynku w nastepujgcych strefach:

Obcigzenie $niegiem - IV strefa obcigzenia wg PN- 80/ B-02010,

Obcigzenie wiatrem - | strefa obcigzenia wg PN-77/B-02011,

Minimaina glgbokos¢ posadowienia fundamentéw ze wzgledu na przemarzanie wynosi
h min = 0,9m — wg PN 81/B-03020.

Projektowany budynek kontenerowy stacji transformatorowsj w technologii
prefabrykowanej. Sciany budynku wykonane z betonu zbrojonego wibrowanego kilasy
C30/37 grubosci 8cm. Posadowienie wykonane jako misa fundamentowa - beton zbrojony
wibrowany klasy C30/37 o grubosci 10cm. Powierzchnia zewnetrzna dachu jest malowana
farbg izolacyjna, odporng na promieniowanie sfoneczne oraz moze by¢ pokryta dodatkowo
warsitwg papy.

5.6 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

o Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 grubosci 8cm;

* Misa fundamentowa - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 8cm;

» Dach betonowy malowany farbg izolacyjna oraz opcjonalnie pokryly papa;

¢ Stolarka drzwiowa z ogniowo ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo
o Ogrodzenie ze stupkéw stalowych @60 co 2,5m, siatka ogrodzeniowa
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FUNDAMENTY

stacji bezposrednio na podiozu gruntowym. Rozwigzanie takie moze by¢ zastosowane we
wszystkiego rodzaju gruntach niespoistych i niewysadzeniowych (piaski Zwiry) o stopniu
zageszczenia 1D20,7 zalegajacych min. 0,8+1,4m w zaleznosci od strefy przemarzania
gruntu. W przypadku posadowienia stacji w gruntach spoistych, ich stopier plastycznosci IL
powinien by¢ IL<0,4. Pod catg powierzchnig fundamentu nalezy wymieni¢ grunt na piasek
gruby o stopniu zageszczenia ID20,7 na glebokos¢ zalezng od strefy przemarzania fj. max
1.4m. W przypadku wystepowania innych gruntéw niz podane wyzej nalezy wykonad
indywidualny projekt posadowienia. Od strony przytgcza kablowego $ciana wykopu powinna
by¢ oddalona od $ciany fundamentu stacji o ~1m, a od pozostatych o ~0,4m. Po ustawieniu
stacji i wprowadzeniu do stacji kabli wykop wypetni¢ piaskiem zageszczajac go warstwami co
20cm.

UWAGA! Wymagana jest indywidualna analiza konstrukcyjna w przypadkach:
— odmiennych od wyzej wymienionych,

—  posadowieniu obiektu na skarpach lub w ich poblizu,

—  Jezeli obok projektuje sig wykopy,

-  na szkodach gériczych,

~  wgruntach nawadnianych.

Wymagana jest ponadto kazdorazowa adaptacja projektu do niniejszych warunkéw przez
0soby uprawnione.

KONSTRUKCJA / BUDOWA STACJI
Stacja transformatorowa jest kontenerem prefabrykowanym skiadajgcym sie z trzech
monolitycznych elementéw:
e fundament - wykonywany z Zelbetu kl. C30/37
e bryta gtéwna - wykonywana z zelbetu ki. C30/37
e dach - wykonany z zelbetu ki. C30/37
Fundament posiada dwie wydzielone komory:
szczelng mise olejows, moggcg pomiescic powyzej 100% zawartosci oleju z
transformatora, przedziat kablowy z przepustami
Przyjete  grubosci poszczegdinych elementéw Zelbetowej obudowy stacji
transformatorowej odpowiadajg klasie odporno$ci ogniowej REI30.
W podfodze korytarza obstugi umieszczony jest wiaz do misy kablowej.

R—
1
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W Bﬂgoraju

5.7 Ogrodzenie

Ogrodzenie nalezy wykonac¢ ze sfupéw stalowych co 2,5m. Siatka ogrodzeniowa
stalowa ocynkowana do wysokosci 2m, wymiar oczka 5x5cm. Posadowienie stupéw
ogrodzeniowych do giebokosci 1,2m. Fundament pod stupki 40x40 do gtebokosci 120cm.
Ogrodzenie nalezy Spig¢ za pomocy druta napinajgcego, nalezy stosowaé napinacze drutu,

5.8 KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU

1) Charakterystyka zagrozenia Zarowego, w_tym paramet o0zarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia nikajgce z proceséw technologicznych.
Instalacja fotowoltaiczna, jak kazdy system produkujacy prad, moze ulec Zapaleniu.
Zwarcie w instalacji, uderzenie pioruna badZ nieumiejetne jej rozigczanie to najbardziej
prawdopodobne zagrozenia mogace doprowadzi¢ do pozaru. Zwarcie moze tez nastgpic¢.
w panelach fotowoltaicznych, jezeli s3 stabej jakoéci, a takze wowczas, gdy niewtasciwie
dobrano zabezpieczenia elektryczne calego systemu. Inne Zagrozenia pozarowe sa
Zwigzane gléwnie z niewtasciwym zabezpieczeniem instalacji pradu statego (DC)
instalacji PV, np. Zle dobranymi przewodami, wtyczkami zlej jakosci, ktére moga ulec
Zapaleniu lub brakiem jakichkolwiek zabezpieczer typu bezpieczniki czy wytaczniki.

2) Kategoria _zagrozenia ludzi przewidywana liczba oséh na__kondygnacji i w

pomieszczeniach.

Nie dotyczy. Urzadzenia instalacji fotowoltaicznej i obiekt transformatora nie sg
kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi. Przebywanie tam oséb jest Sporadyczne |
wynika z dozoru i utrzymania ciaglosci pracy instalacji.

3) Przewidywana gestoéé obcigzenia ogniowego.

Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego dla instalacji fotowoltaicznej — do
200 MJ/m?. Gestosé obcigzenia ogniowego dia stacji transformatorowej — 1546 MJ/m2.

4) Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. Dotyczy to zaréwno samej instalacji jak i
przestrzeni zewnetrznych,
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5) Klasa odpornoéci zarowej budynku oraz klasa od ornosciogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Nosna konstrukcja wsporcza zaprojektowana z zimnogietych profili stalowych o gruboéci
$cianki 1,5 mm i 2,5 mm . Tworzg jg stupki krokwie oraz platwie. Elementy konstrukcji
wsporczej jako niezapalne o wymaganej klasie odpornosci pozarowej ,E". Stacja
transformatorowa — w tych warunkach dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej E z
elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Uwzgledniajac odpomosci ogniowe
poszczegobinych elementéw obudowy obiektu stacji — speinia ona klase odpornosci
pozarowej nie mniejsza jak C.

6) Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe.

Instalacja fotowoltaiczna zaprojektowana zostata na dzialce o powierzchni 29 Bék{ﬁl?aﬁ.l
uwagi na rozmieszczenie paneli jak i potrzebe zachowania okreslonych odleglosci od
granic dziatek, powierzchnia zabudowy panelami i stacjg transformatorowg wynosi ok.

17 700 m? i stanowi ona powierzchnig¢ jednej strefy pozarowej. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi do 20 000 m2 Nie wystepuje podziat na strefy
pozarowe jak i dymowe.

7) Odlegio$é od obiektéw sgsiednich.

Panele instalacji fotowoltaicznej usytuowane zostang w odlegloéci okoto 50 m od
najblizszej zabudowy. odleglo$é paneli od granicy dziatki nie mniejsza jak 3,0 m.

8) Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w Sposoéb inny.

Nie dotyczy. Teren z projektowanym ogrodzeniem azurowym. Siatka ogrodzeniowa
stalowa o wysokosci do 2,0 m ze stupkami stalowymi.

9) Sbposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdinosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektrycznei iorunochronnej.

Urzgdzenia chronione od skutkéw wytadowar\ atmosferycznych i zabezpieczone
przeciwprzepieciowo z przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu umieszczonym na
Scianie obiektu stacji transformatorowe;.

10) Dobér _urzadzer przeciwpoZarowych w _obiekcie dostosowany do wymagar

wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeri w_czasie pozaru, a w

Szczeqgdlnodci: _statych urzadzer asniczych, systemu _syagnalizaciji oZarowej

dZwigkowego systemu oslrzegawczego, instalaciji wodociggowej przeciwpozarowej,

urzgdzer oddymiajg cych.
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Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga stosowania powyzszych urzadzen

przeciwpozarowych.
Starostwo Pewiatowe
11) Wyposazenie w ga$nice. W Bilgeraju

Dwie gaénice proszkowe o masie &rodka gasniczego 6 kg kazda /2 x GP - 6x/.

12) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo —
gasniczych.

Wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru (10 dm?s)
jest zapewniana w ramach iloéci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej. Ta
jednostka osadnicza posiada istniejgca sie¢ wodociggows z hydrantami zewnetrznymi o
$rednicy nominalnej DN 80.

Dojazd pozarowy do tej instalacji nie jest wymagany.

5.9 Opinia geotechniczna, warunki gruntowe.

Budynek stacji transformatorowej oraz konstrukcje pod panele fotowoltaiczne
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na swojg wielkosé,
konstrukcje oraz poziom posadowienia. W trakcie wykonywania robét ziemnych i wznoszenia
fundamentow  nalezy Ssprawdzic  no$no$¢ gruntéw. Podczas wykonania robét
fundamentowych nalezy zapewnié staranng ochrone wykopéw fundamentowych przed
napfywem woéd opadowych I powierzchniowych. Zaleca sie wykonywanie wykopéw pod fawy
fundamentowe w okresie suchym. Wykonac izolacje pionowa i pozioma typu lekkiego.
Zalecenia:

a) fundamenty posadowié¢ w gruntach  jednorodnych pod wzgledem cech
geotechnicznych;

b) wszelkie odstepstwa rodzaju gruntu od zatozonych w projekcie zglosic¢ autorowi
opracowaria;

¢) podczas wykonywania robét fundamentowych nalezy zapewnié¢ staranng ochrone

d) wykopéw przed zamoczeniem lub zalaniem wodami atmosferycznymi:

e) wykonacé izolacje przeciwwilgociowg poziomg I pionowa typu lekkiego;

) wokdf budynku wykonaé opaske betonowa ze spadkiem na zewnatrz.

3.10 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowianego. Wptyw na $rodowisko

Zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy;
Odprowadzenie $ciekdw - nie dotyczy;
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Emisja zanieczyszczer gazowych, w tym Zapachow, pytowych | plynnych - nie
wystepuje; "
Wytwarzanie odpadéw statych — nie dotyczy; :
» o o . sy s s w Bﬂgomju
Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w Szczegobinosci Jonizujgcego, zakiéce.
elektromagnetycznych i innych nie wystepuje

Starostwro Powintnwe

Wfyw obiekty na powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe |
podziemne — przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonaine | techniczne
eliminujg wplyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich czynnikow, instalacji i urzgdzen moggcych
pogorszyc stan $rodowiska

5.11 Uwagi koricowe

Niezaleznie od danych zawartych w informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
Zdrowia zastrzega sie, iz z uwagi na prace na wysokosci wszystkie roboty budowlane winny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami technfczno—budowfanymﬂ obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej przepisami bezpieczeristwa j higieny pracy i

prowadzenie niektérych prac z dachu | wynikajgce stad dodatkowe niebezpieczeristwo
nalezy zwrécic Szczegding uwage, aby prace przebiegaly bez zbednego narazania Zycia
ludzkiego, z zastosowaniem wiasciwych zabezpieczeri do prac wysokosciowych.

Wszystkie materialy budowlane oraz Sprzgt budowlany uzyte do budowy powinny
posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa Jub dekiaracje zgodnosci

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb Uprawnionych, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” ¢z, | -
~Roboty ogélnobudowlane”
W przypadkach wymagajacych wyjasnienia nalezy kontaktowacé Sie z autorem przed
podjeciem czynnosci na budowie,
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6. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INWESTYCJA:
Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 0,5 MW wraz z

niezbedng infrastrukturg techniczng

INWESTOR:
Matgorzata Pedziwiatr ul. Moniuszki 139A/4, 23-400 Bifgoraj

ADRES INWESTYCJI:
Abramow, dz. nr 1048, 1049, 1050, obr. Abramow -

060206 _2.0001, pow. bitgorajski, gm. Goraj, woj. lubelskie

Projekfowal: VA ATY
mgr inz. Zbigniew Ryszard Jendrzejcz'fétl;_:_ff'l’_f'_ .
upr. bud. UAN-11/8387/44/87 ”.rl'
ul. Grodzka 2, 22-400 Zamoéé,, 1 ,.;

Sprawdzif:
mgr inz. architekt Tomasz Jasek
upr. bud. 10/LOIA/004
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6.1 Zakres rob6t

Zakres robot obejmuje posadowienie prefabrykowanej konstrukcji stalowej oraz montaz
paneli fotowoltaicznych.

6.2 Elementy zagospodarowania dziatka mogace stwarzaé zagroﬁm“tw" Powmiatowe

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi W Eilgoraju

Istniejace elementy zagospodarowania dziaftka nie stwarzajg zagrozenia dla
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi realizujgcych roboty budowlane zamierzonego procesu

inwestycyjnego.
6.3 Zagroienia wystepujgce podczas robét budowlanych

Podczas prac nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i wygrodzié je barierami lub
tadmami ositrzegawczymi oraz rozstawi¢ w widocznych miefjscach tablice zabraniajgce
wstepu w rejon prowadzonych prac osobom postronnym. Wszyscy poruszajgcy sie na
terenie budowy muszg miec zafozone kaski ochronne.

Przewidywane zagrozZenia podczas realizacji robét:

- przy robotach wykonawczych: zabrudzenie oczu, poraZenie prgdem, upadek
Z wysokosci.

Szczegdbing uwage nalezy zwrécié podczas:

- transportu i skladowania materiatéw i urzgdzen technicznych,

- spawania, ciecia i szlifowania metali,

- montazu elementow konstrukcyjnych budynku,

- montazu pokrycia.

6.4 Informacje o sposobie przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

a. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy natychmiast powiadomic o tym zdarzeniu

kierownictwo budowy, odstepujgc bezwzglednie od realizacji zagroZzonego zadania.

Gdyby wymagata tego sytuacja nalezy wezwac odpowiednie stuzby, np. ratownictwa

medycznego.

b. Koniecznosé¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

Przed przystgpieniem monteréw do pracy na wysokosci, bedg oni przeszkoleni na

stanowisku, oraz zostang skontrolowane stosowane przez nich odpowiednie do rodzaju

wykonywanych prac, sprzety chronigce przed upadkiem z wysokoSci, jak: szelki

bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do
21
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prac w podparciu na sfupach, itp.), hetmy ochronne przeznaczone do prac na wySoKosci,
stan i rodzaj ubran i butéw itd. Wszyscy pozostali pracownicy zostang przeszkoleni na
stanowisku i réwniez kontrolowani.

Szelki bezpieczenstwa jak i inne srodki ochrony BHP muszg posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B”. Certyfikat UIAA (Migdzynarodowej Unii Stowarzyszeri

Alpinistycznych) jest niewystarczajacy. Staros two
c. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie negl]ﬁzlpre‘t}}"ﬂ
Ura i

przez wyznaczone w tym celu osoby:

Przed rozpoczeciem prac osoba bezposrednio odpowiedzialna za grupe monteréw
pracujgcych na wysokosci musi sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na
ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosc, wytrzymalo$é na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang
pofoZenia, a takze stan techniczny stafych elementow konstrukcji lub urzgdzen majgcych
sfuzy¢é do mocowania linek bezpieczeristwa. Pracownicy muszg odby¢ szkolenia w
zakresie bhp: wstepne i okresowe, oraz szkolenia zawodowe i specjalistyczne. Zostang
im udostepnione aktualne instrukcje bhp, obstugi urzadzen i narzedzi.

6.5 Sposoby zapobiegania niebezpieczeristwu na budowie

Materialy sypkie i budowlane zostang gromadzone w bezpiecznych odlegfosciach od
prowadzonych robot, nie tarasujgc wjazdu na teren dziafka.

Przy pracach na wysokoS$ci zostang zastosowane rusztowania rurowe atestowane.
Sprzet elektryczny i mechaniczny do robét budowlanych zostanie uzZyty sprawny
technicznie i posiadajgcy odpowiednie atesty.

W trakcie zaistniatych jakichkolwiek wypadkdw zostanie udzielona pierwsza pomoc
przez kierownika budowy. Jezeli zachodzita bedzie konieczno$¢ wezwania lekarza lub
dowiezienie poszkodowanego do najblizszej poradni, badZ wezwania odpowiednich
stuzb (straz pozarna, pogotowie ratunkowe) zostanie fo uczynione.

Roboty budowiane bedg prowadzone w okresie sezonowym — bez okresu zimowego.
Nadzér nad prawidlowosciq procesu inwestycyjnego i przestrzeganiem zasad BHP
sprawowal bedzie kierownik budowy.

Drogi komunikacji i ewakuacji ustalone zostang z kierownikiem budowy.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i materiaiéw

lub maszyn | urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegfosci liczonef w poziomie od skrajnych przewodow,

mniejszej niz :

» 3,0m - dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
22
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» 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym

15kV,

> 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
30kV,

> 15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym
110kV,

» 30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV Starostwo Powi atow:

W Bilgerajy

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegfosci nie wiekszej niz 50,0m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia ~mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich poigczenia z urzadzeniami
wykonane w Spos6b zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy 0s6b obsfugujgcych te urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i odpormoéci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

» przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

» przed uruchomieniem urzgdzenia, jesli urzgdzenie byfo nieczynne przez ponad
miesigc,

» przed uruchomieniem urzgadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzeri ochronnych réznicowoprgdowych w w/iwv
instalacjach, nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglgdy urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
Jjednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

> 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaZnymi
» albo powodujgcymi silne zabrudzenie pfynami, w tym 20l w przypadku korzystania z

natryskow,
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> 90/ - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60!

w przypadku korzystania z natryskow, Star '
Ostwo p avria
“ittowe

» 30! - przy pracach nie wymienionych w punkcie pierwszym i drugim.
w Bﬂg Oriju

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone | odwodnione miejsca do
skfadowania materiafdw | wyrobow. Skfadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia sig
lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ ufoZone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m, a stosy materialow workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie
przekraczafgcej 10- warstw.

Odlegfosc stoséw przy skfadowaniu materiafow nie powinna byc¢ mniejsza niz:
» 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,
» 5,00m - od statego stanowiska pracy.

6.6 Warunki BHP i p-poz.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi
budowniciwa. Wszelkie prace nalezy wykonywac zachowujgc szczegdlng ostroznosc i
przestrzegajac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowa¢ do wymagari
wlasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

W dostepnym migjscu umiesci¢ tablice informacyjng budowy, zawierajgcg dane
inwestora, wykonawcy, nadzoru budowlanego, jednostki projektowej, a takze telefony
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Projektowal: yoaT : /;-
mgr inz. Zbigniew Ryszard Jendrzejczak | [/ ..~
upr. bud. UAN-11/8387/44/87 <\

Biuro Frojek

ul 'LI;. et
Sprawdzif: Nii 922-172-33-50
mgr inz. Tomasz Jasek

upr. bud. 10/LOIA/004
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ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA

O MOCY DO 0,5 MW,
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Starostwﬂ iniatowe
w Bi%gcraju

PROJEKT BUDOWLANY
- KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA WSPORCZA PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH

Abraméw, gm. Goraj, woj. lubelskie
dziatki geod. nr 1048, 1049, 1050

INWESTOR:
MALGORZATA PEDZIWIATR
ul. Moniuszki 139A/4, 23-400 Bilgoraj
branza: NR UPRAWNIEN I PODPIS
konstrukcja
AUTOR PROJEKTU : nr upr. proj. LUB!DIIO{POOKIQ&,-/“" B
mgr inz. Mieczystaw FURLEPA mgr inz. Mieczystaw Furlepa

uprewnienia budowlane do projekiowania

_bez ogrpniczei w specidinoki
5 onsirukeyino-budowlanej
~ e nr ewid.. LUB/0110/POOK/04

SPRAWDZAIJACY : upr. 55/98/Za
mgr inz. Marek Nicgorski

nr ewid.

.

T kC)‘jl
nstru
konst id SWG

czerwiec 2019
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Starostwo in:latowe

OPIS TECHNICZNY W Eitgor aju
1. Podstawa opracowania. str. 37
2. Przedmiot opracowania. str. 37
3. Opis konstrukcji. str. 37
4. Posadowienie. str. 37
5. Zabezpieczenie antykorozyjne. str. 37
6. Zatozenia konstrukcyjne str. 38
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO str .39
UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I ZASWIADCZENIA 1ZBY str 40 - 45
CZESC RYSUNKOWA
7. Konstrukcja wsporcza - widok z boku. str. 46 .
str. 47

8. Konstrukcja wsporcza - przekroj poprzeczny.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI WSPORCZEJ PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH

1. Podstawa opracowania.
Starostwo Powiatowe

Podstawe formalno - merytoryczng projektu stanowia: w Bilgora
Bilgoraju

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia robocze dokonywane w trakcie realizacji projektu z wykonawca
inwestycji.

- literatura techniczna, normy i przepisy budowlane,

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania projektu jest konstrukcja wsporcza pod moduty
fotowoltaiczne instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Abramowie gm. Goraj.
Opracowanie zawiera projekt glownej konstrukcji nosnej.

3. Opis konstrukcji.

Systemowa stalowa konstrukcja wsporcza umozliwia montaz 9 paneli
fotowoltaicznych 0 wym. 1654 x 989 cm ulozonych w sko$nej plaszczyznie nachylonej
pod katem 25 ©. Konstrukcje nosng zaprojektowano z zimnogietych profili stalowych
o grubosci $cianki 1,5 1 2,5 mm.

Tworza ja: stupki - [ 140x70x28, krokwie — [ 90x50x15, oraz platwie - [ 60x50x13.

Do laczenia elementow konstrukcji wsporczej zaprojektowano sruby M10.
Wszystkie elementy konstrukcji oraz laczniki sg zabezpieczone antykorozyjnie warstwg

cynku.

4. Posadowienie.

Wszystkie stupki konstrukcji wsporczej beds utwierdzone mechanicznie w gruncie
nosnym na glebokosci ok. 1,50 m. W miejscu lokalizacji inwestycji znajduja sig: gleba
do glebokosci ok. 0,40 m, nastepnie mato wilgotne pyly do glebokosci 1,80 m  Ponizej

wystepuja wilgotne pyly z przewarstwieniami pytow piaszczystych.
Warunki geotechniczne do posadowienia tego typu obicktéw budowlanych sg korzystne

5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy konstrukcji wsporczej musza byé zabezpieczone warstwa cynku
ogniowego grubosci min. 70 mikronow zgodnie z norma PN - EN ISO 1461.
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6. Zalozenia konstrukcyjne.

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono za pomocg programu komputerowego
RM-Win na podstawie norm:

- Obcigzenie wiatrem - PN-77/B-02011 - T strefa,

- Obcigzenie $niegiem - PN-EN 1991-1-1-3;2003,

- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-90/B-03200,
Starogt
wo
Zestawienie obcigzen. - P OWiatowe
ligor. aju

Snieg ( 3 strefa $niegowa: 1i=0,8, s=1,20 kN/m? )
ssux =080 x1,2 = 0,960 1,40 1,344
Wiatr (I strefa wiatrowa: q=0,25 kN/m’; B=1,8; C=1,0)
- parcie wiatru C=2,0

p=0,25x1,8x1,0x2,0 = 0,900 1,30 1,170
- ssanie wiatru C=2,0
pi=0,25x1,8x1,0x2,0 = 0,900 1,30 1,170
opracowat:

mgr inz. Mieczystaw FURLEPA
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Zamos$¢ dnia 17.06.2019r

Starostwo Powlatowe

OSWIADCZENIE :
W Bilgoraju

W nawiazaniu do art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 7 lipca 19941
z pozniejszymi zmianami ( tekst jednolity Dz. U.z 2018 r, poz. 1202 )
o$wiadczamy, ze projekt budowlany ,, Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do
0,5 MW, wraz z niezbedng infrastrukturg techmiczng” w m. Abraméw,
opracowany dla Malgorzaty Pedziwiatr ul. Moniuszki 139A/4, 23-400 Bitgoraj,
zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis z pieczatka

=
PROJEKTANT: =
Ing //
mgr Ink, Mis
upr%wn i bud clzax: t*!:gamg:
. - 2 agriniczed w specjminoici
mgr inz. Mieczystaw Furlepa A Kotk inobudowlane; .
wid.: LUB/0110/POOK/04

upr. proj. LUB/0110/POOK/04

i~

mar inz. Marek Nicgorski

SPRAWDZAJACY: ':--,-:u'enffr’::?o"fﬁi?a‘puftho nia
a2 nrapiczent w specjalnosci/ )

v Aukeyjno-budowlangy

mgr inz. Marek NICGORSKI o )i 17l R R
nr upr. 55/98/Za P

39



rT

M7 LUBELSKA

Aﬁ\a\mx& OKREGOWA

[ % I Z B A Lublin, dnia 28 maja 2004 r.
=" INZYNIERQW

=1 BUDOWNICTWA

Starostwo Powiatowe

LOIB.OKK.7131/11/04
W Bilgoraju

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz [ z 2001 r. Nr 5 poz.42,z péin. zm./, art. 13ust. 1 pkt. 1, art. 14ust. 1 pkt. 2 ustawy
2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm. |, § 9 ust. 1 rozporzadzenia

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Ministra Gospodarki
[ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego [ Dz. UL

w budownictwie / Dz U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38,z pdin. zm.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm. /.

stwierdzamy, ze
Pan Mieczystaw FURLEPA

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20 wrzesnia 1955r. w Czamymstoku

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0110/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokotéow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalq

Nr 572004 z dnia 28 maja 2004r. stwierdzita, ze Pan Mieczystaw FURLEPA posiada wymagane
prawem wyksztatcenie i prakityke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w  w/w

specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK " Przewodniczacego Czionek Cztonek
/_7' Skladu Orzekajacego OKK y
prof. dr hab. inz Jan Kukietka dr inz. Wieshaw Nurg!:_ drinz. Andrzej Pichla mgr inz. Kaz}tm Stelmaszczuk
- “--:"‘?l‘l-
Otrzymuja;

(@) Pan Mieczystaw Furlepa
ul. J.H. Zamoyskicgo 42/28 f
22-400 Zamosé e gtile of

2. Glowny Inspektor M ANiTEeeemosT o
Nadzoru Budowlanego B ot
ul. Krucza 38/42 e s
00-515 Warszawa

ZAM

- ZA ZGODN ORYGINALEN!

40 mgr ifiz. Mieczyslaw Furlepa



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane w zwiazku
z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Mieczyslawa Furlepa

uprawniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt. 1 i ust. 3b pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie — niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a
b/

cf
/

=g o=

drég wewnetrznych,

drog dojazdowych ( D ), drog lokalnych ( L ), drog zbiorczych ( Z) w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powictrznych na terenie lotnisk,

drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych
na terenic lotnisk,

rozbibrek obicktéw budowlanych o ktérych mowa w lit. a) —c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzesiowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kladek o rozpigtosci przesta do 20m
budowy mostow skiadanych wedtug stosownych instrukcji,

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbiérek obiektéw budowlanych o ktérych mowa w lit. f) - h) nie wymagajacych uwzglednienia wptywow
eksploatacji gorniczej,

]

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy

? Sktadu Orzekajacego OKK
I| /-j .{___,_.__.___.A
" =

- Ll
prof. dr hab. inz. Jan KUKIELKA dr inz. Wiestaw NUREK
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Starost

. . W0 Powi
Zaswiadczenie e
o numerze weryfikacyjnym: w D lfgcr E‘lju

LUB-VG5-WD6-2UN *

Pan Mieczystaw Furlepa o numerze ewidencyjnym LU B/BO/1153/01

adres zamieszkania ul. Zamoyskiego 42/28, 22-400 Zamost

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2015-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

42

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD O | - Zamosé 1998-12-17

&~
sCIU

jal (o5 i Przsstrende]
ﬁvﬂﬂaiﬂ’l. S"miahak; 91
pim ZAMOSC

GP.1-7342/44/98

Pan
Marek Nicgorski
ul, Poprzeczna 13/14
22400 Zamosc

Starostwo Powiatowe

DECYZJA Nr55/98/Za W Bilgoraju

Na podstawie Art. 13 ust.1 pkt 1, ust2i4, Art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414), § 9 ust.1, § 17 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 8 poz. 38), po przeprowadzenit
postepowania kwalifikacyjnego
orzeka sie:
1, nadaé ~ Panu Markowi Nicgorskiemu
magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzonemu 05 czerwea 1966 roku w Tomaszowie Lubelskim

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen.

w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlane;j,

w zakresie: 1. projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektow architektoniczno -
budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3. wykonywania pafstwowego nadzoru budowlanego.

1~

z"-_-.

i
'ﬁaw Furle
upmxlniarda fowlane do proiel:lowm?:
o & spacjoinoici
cyino-budowlanej

.l

mgr itz Mieczystaw Furlepa

)



2. zobowigzaé¢ Pana Marka Nicgorskiego do postugiwania si¢, przy potwierdzaniu
: wykonania czynnosci zwiszanych z petniona samodzielna funkcja
techniczng w budownictwie, pieczatks, zgodna ze wzorem okreslonym w
zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia powotanego w podstawie prawnej
niniejszej decyzji, o numerze ewidencyjnym:

Nr ewid. 55/98/Za

-k

Uzasadnienie: |

Pan Marek Nicgorski zlozyl wniosek o nadanie uprawnicri budowlanych przedkiadajac
odpis dyplomu; udokumentowat odpowiednimi za$wiadczeniami odbycie wymaganej praktyki
zawodowej oraz ziozyt z wynikiem pozytywnym egzamin, w ktérym wykazal sig znajomosciag
przepiséw prawnych dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejgtnosciami praktycznego
zastosowania wiedzy technicznej.

Z przeprowadzonego postgpowania administracyjnego wynika, Ze kandydat spelnit warunk
w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdne do uzyskania uprawnieri budowlanych. Wobec
powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

0d decyzji stuzy stronom odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Zamojskiego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/“::‘ f‘:-;‘ ;—ht‘
JERRRA N,

{3‘* “Ea % up. FFRIEWOBY
Eﬁj‘- N I' E‘i aren ula

1. A, LT -

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

3. ala.

t)



i I B A
INZYNIEROW
Starostwo Powlatowe
TW
BUDOWNICTWA w Bilgoraju
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VF1-TD8-2SX *

Pan Marek Nicgorski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1474/01

adres zamieszkania Poprzeczna 13/14, 22-400 Zamos$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektraonicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektraonicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewadniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiacznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa. ;
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KONSTRUKCJA WSPORCZA - SEGMENT 9- PANELOWY [ 2,25 kWp ]

Starostwo Povratowe
w Bilgoraju

o 1854 10 ::: o 1654
PANEL FOTOWOLTAICZNY 1654x989
£ &
PANEL FOTOWOLTAICZNY 1654x989
8 £
PANEL FOTOWOLTAICZNY 1654x989
L 21 : - L -
S = , - S g
N s N’
I I O N S N N NN

ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA O MOCY DO 0,5 MW
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres
budowy

Abraméw, gm. Goraj, pow. bilgorajski
dz. nr 1048, 1049, 1050

| Inwestor

MAELGORZATA PEDZIWIATR
ul. Moniuszki 139A/4, 23-400 Bitgoraj

PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA
TEMAT RYSUNKU
KONSTRUKCJA WSPORCZA
- WIDOK Z BOKU -
PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY PODPIS
PROJEKTANT -
marinz. MIECZYSEAW FURLEPA /’
LUB/D1 10/POOKI04
SPRAWDZAJACY /"’"_"“___) \
mgrine. MAREK NICGORSKI S -
55/08/Za il
SKALA 1:20 czerwiec 2019 /rys. nr 1




KONSTRUKCJA WSPORCZA - PRZEKROJ POPRZECZNY

KROKIEW
profil C 90/60/16 gr.1,6mm
material: 8320 ZM276

PLATEW
profil Z 80/60/13 gr.1,6mm
materiat: 8320 ZM275

ZASTRZAL
profil 2 x C 40/40 gr.1,6mm
materiat: $320 ZM276
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NOGA
profil G 140/70/28 gr.2,6mm
material: 8320 ZM310

T

Starostwo p Owiatoy
e
w Bﬂgoraju

~ oo & |
\ i : : / g:
|
| L | !
N AN NN N
N N NV RN N NN I I AN NI,
2

ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA © MOCY DO 0,5 MW
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres Abramow, gm. Goraj, pow. bitgorajski
budowy | dz. nr 1048, 1049, 1050

MALGORZATA PEDZIWIATR

Inwestor / “ vy iuszki 139A/4, 23-400 Bitgoraj

PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKGJA

TEMAT RYSUNKU
KONSTRUKCJA WSPORGZA
- PRZEKROJ POPRZECZNY

PROJEKTANT /| SPRAWDZAJAGY PODPIS
PROJEKTANT

my iz, MIECZYSEAW FURLEPA

LUB/D110/POOK/D4 i

SPRAWDZAJACY ST T — ~

mgr iz, MAREK NICGORSKI /

¥ mazs / s \
SKALA 1:20 czerwiec 2019 /m. W 2

L7



Firma
Wielobraniowa

u@

tukasz Hatas

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Kategoria obiektu budowlanego: VIII, XVIII, XXVI.
Starostwo Powlatowe

W Bilgoraju

TEMAT/OBIEKT:

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 0,5 MW wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng

ADRES: Wojewodztwo: lubelskie, Powiat: bitgorajski,
jedn. ewid.: 060206 - Goraj, obreb: 0001 Abraméw,
dz. nr 1048, 1049, 1050.

INWESTOR: Matgorzata Pedziwiatr
ul. Moniuszki 139A/4
23-400 Bitgoraj

mgrinz. tulfu!
PROJEKTOWAL:  mgr inz. tukasz Hatas L Roarouanie Tl el

upr. LUB/0112/PWBE/17 ograniczert w b
. . . " R i 114 ecl Joze
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Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autora zabroniona
Bitgoraj, Czerwiec 2019 r.

Firma Wielobraniowa ul. Narutowicza 81/17 tel. 505 118 968

tukasz Hatas 23-400 Bitgoraj halas.lukasz@gnhag.com
NIP: 7132743836 REGON: 060431934
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Star
Oswiadczenie eiwo P"“ﬂ&towg

W Bilgor, ju
Niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany:
TEMAT/OBIEKT:
Elektrownia fotowoltaiczna 0 mocy do 0,5 MW wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng
ADRES: Wojewddztwo: lubelskie, Powiat: bitgorajski,

jedn. ewid.: 060206 - Goraj, obreb: 0001 Abraméw,
dz. nr 1048, 1049, 1050.

INWESTOR: Matgorzata Pedziwiatr
ul. Moniuszki 139A/4
23-400 Bitgoraj

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

| fosci instalacyjnej
w zakresie siec talacji | urzadien
elektrycznych % el ktroenergetycznych
112/PWBE/17

mar inz. Michat Ma-rkoxglchz -

Nrewidency|ny L.f_}LJ‘:‘a,J'C:-'r‘EH-?vN':.E. 5

upr, bud. de pr (31 -ariaukuer-:ﬁan_|.-_j

robotami buds ; | Lé-zoqramcz_:n

w specjainosg( Insta cx_,r_;!-.'e;‘., w2akresie

siecl, instalagji | urzadzen elektrysanych
| elektroenergetycznych
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta — kopia uprawnier

Lublin, dnia 31 maja 2017 r.

LOIIB.OKK. 7131-054/7132-05412017 Starogt
wo PO‘Wi
ﬂtOWe

DECYZJA WBHﬁOraju

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych archilekiéw oraz infynierow
budownictwa ( 1. j. Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 § 3, art, 12 ust. de pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L j. Dz U. z 2016 r. poz. 290 e zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju 2 dnia 11 wrzeénia 2014 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278.),
po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Lukasz Pawel HALAS
magister inzynier

urodzony dnia 18 maja 1982 r. w Bilgoraju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0112/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urqdzeri elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigrku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstcpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budowni w W ie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dnt od
daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
| nek Czlonek

mgrd Kosler mer ink. G bowski

-~

@ Pan Lukasz Pawel HALAS
ul. Narutowicza 81/17
23-400 Bilgoraj

f"_

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa

Lt g
3 VB

Nl ¥
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Stamstwo Powiat,
we

Pan Lukasz Pawel HALAS

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budoewlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakecyjne
metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym
Lolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

éj}zlam‘k Czlonek Przewgdpiczacy

mer ia’ Kosler megr inz. G bowski dr inz. 'Bolgstaw/Horynski
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Kopia zaswiadczenia LOIIB projektanta

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Starostwo Powiatowe
w Bi}gnraju

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GCF-2LH-92C *

Pan tukasz Pawet Hatas o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0182/17

adres zamieszkania ul. Narutowicza 81/17, 23-400 Bilgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleltroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

¥ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdaié 2a pomocg numeru weryfikacyin ego radwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2z biurem whasciwe] Okregowe| lzby Intynierow
Budownictwa.
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego - kopia uprawnieni

LUBELSKA

OKREGOWA

| Z B A ) .
INZYNIEROW _ Lublin, dnia 2 czerwea 2015 r.

| BUDOWNICTWA

M

LOIIB.OKK.7131/29-T132/29/15

DECYZJA W Biloor

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorzgdach zawodowych architcktow oraz

inZynicrow budownictwa / tekst jednolity Dz. U.z2014 r. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pki 4c

- ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity Dz, U. 2 2013 r. poz. 1409 ze 2m/, § 10 i § 14 ust. § rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.

poz. 12784, po ustaleniu, 2e zostaly spelnionc warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu cgzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal MARKOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 30 lipca 19851 w Tamogrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0072/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
elektrycinych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicnicm w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyziji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :

Od deeyzji niniejszej sluy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinic, w terminic 14 dni od
daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek lonek Przewodnidzacy

4

dr inz, lay Horyriski mgr/inz. Maria Kosler drinz. Andrzej Pichla

Otrzymujg:

@ Pan Michal Markowicz
ul. Chlodna 44,
23-400 Bilgoraj

]

. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

A
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal MARKOWICZ *°t¥o Powiatow.

w Bi.lgora_j u

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust.3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

IL. Na mocy § 10i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U.z2014 . poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;j
bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddéw.
Sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
objetej miniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / ézlonck Plzewﬁucy
drinz. Boll ] rynhiski mmger driz Andrzej Pichla
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Kopia zaswiadczenia LOIIB Sprawdzajgcego

. BUDOWNICTWA

Sta:ostwo Powiatowe
W Bilgorajy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZI9-LSB-E38 *

Pan Michat Markowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0157/15

adres zamieszkania ul. Chfodna 44, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zadwiadeczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecinym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosei danych w niniejszym radwiadezeniu moina sprawdrié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sig z biurem wiasciwe| Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa,
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. Wstep
= Strona tytutowa,
- Spis tresci.
Il. Czes$c¢ Prawna
- Oswiadczenie projektanta,

- Zaswiadczenie LOIIB projektanta,

= Zaswiadczenie LOIIB sprawdzajgcego, Starostwe POWiatowe

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta, w Bﬂgoraju

— Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajgcego.

IIl.  Opis techniczny

1. Kategoria projektu
Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do:
- Kategoria VIII - inne budowle,
- Kategoria XVIII - stacja transformatorowa,

- Kategoria XXVI - sieci elektroenergetyczne.

2.  Informacja o obszarze oddziatywania

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zostata sporzadzona na podstawie art. 20
ust. 1 pkt. 1 ci art. 34 ust 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane. Zgodnie
z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt. 5 w zwigzku z art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, o zawartosci
wskazanej w § 13 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r zostal okreslony obszar oddziatywania na podstawie

przepisow odrebnych tj.:

— Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r (Dz.U. 2016 poz. 71 z po#A. zm.) -
odnosnie inwestycji moggcych pogorszy¢ stan Srodowiska,

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. z 2013r. Nr 1232,
j.t.z poin. zm.),

- Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985r (Dz.U. 2017 poz. 2222 z pozA.
zm.),

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r (Dz.U. 2017 poz. 1121 z poZA. zm.),

- Ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pozii. zm.).

Realizacja inwestycji nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci
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przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektu (panele stoneczne, stacja transformatorowa kontenerowa) oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie beda powodowac ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby. Zgodnie z & 13 rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462) zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci

na dziatkach, na ktérych obiekt ten zostat zaprojektowany.

3. Zagospodarowanie terenu instalacji fotowoltaicznej St&fOSttm Powj&t owe
3.1. Dane informujgce czy dziatka lub teren s3 wpisane do rejestru zal?yt‘ﬁgﬁomju

Teren, na ktorym projektowana jest elektrownia fotowoltaiczna nie jest wpisany do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

i decyzji o warunkach zabudowy w tym zakresie.

3.2. Ochrona przyrody
Teren, na ktorym projektowana jest elektrownia fotowoltaiczna nie znajduje sie na

przyrodniczych obszarach prawnie chronionych.

3.3. Wptyw na faune, flore i krajobraz

Ze wzgledu na swoj charakter panele fotowoltaiczne, sieci elektroenergetyczne kablowe
oraz stacja transformatorowa kontenerowa nie wplywajg negatywnie na walory krajobrazu.
Projektowany elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie miata wptywu na wody podziemne
i powierzchniowe. Zanieczyszczenia gleby mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku wadliwej pracy
sprzetu budowlanego w czasie montazu (wycieki paliwa, substancji smarujgcych i chtodzacych).
Podczas normalnej pracy (bezawaryjnej) urzadzen budowlanych takie sytuacje nigdy nie
wystepuja. Zastosowane kable w izolacji z polietylenu usieciowanego nie zawierajg syciw
sciekajgcych. Brak jest tei negatywnego oddziatywania w projektowanych urzgdzeniach

i sieciach elektroenergetycznych.

3.4. Woptyw na srodowisko - walory krajobrazowe i architektoniczne

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie negatywnie wptywaé na $rodowisko
naturalne i nie bedzie wnosic¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uiytkownikéw i ich otoczenia. Nie
przewiduje sig emisji szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania
obiektu. Podczas eksploatacji nie beda rowniez generowane zadne odpady socjalne bads
odpady technologiczne.

Nie przewiduje sie takze przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
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eksploatacji. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna jest obiektem bezobstugowym.
Przeksztatcenie krajobrazu przez lokalizacje projektowanej elektrowni fotowoltaicznej nie
bedzie mie¢ charakteru znaczacego; wprowadzana nowa funkcja lokalizowana jest
w bezposrednim sgsiedztwie obiektow i urzadzer infrastruktury technicznej, poza obszarem
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; panele
fotowoltaiczne beda swoistym elementem antropizacji krajobrazu nie stanowiac obiektéw

dysharmonijnych — wysokos¢ konstrukeji do 3,0 m. 5
tarostw, Powiatowe
3.5. Ochrona konserwatorska W Bilg oraju e

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna nie jest zlokalizowana na terenie objetym
ochrong konserwatorska, o ktérej mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami i nie znajduje sie na obszarze historycznego ukfadu

urbanistycznego.

3.6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktorym projektowana jest elektrownia fotowoltaiczna nie znajduje sie

w granicach terenu gorniczego.

3.7. Zaciemnienie
Inwestycja - zarowno sieci elektroenergetyczne kablowe jak i stacja transformatorowa
oraz panele fotowoltaiczne ze wzgledu na niewielka wysokos¢ nie beda oddziatywaé pod

wzgledem zaciemnienia na sasiednie dziatki.

3.8. Odlegtos¢ wzgledem granicy dziatki

Lokalizacje obiektow liniowych i sieci elektroenergetycznych reguluje ustawa o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 2017 poz. 2222 z poiA. zm.).

Przy usytuowaniu obiektéw budowlanych na dziatce budowlanej powinny byé zachowane
ponadto odlegtosci migedzy budynkami i urzadzeniami terenowymi oraz odlegtosci od granic
dziatki od zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych, okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury, a takie w przepisach odrebnych w tym higieniczno-sanitarnych,
o bezpieczeristwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.
3.9. Ochrona przeciwpozarowa

Zastosowane urzgdzenia energetyczne (stacja transformatorowa kontenerowa, kable
energetyczne, panele fotowoltaiczne montowane na konstrukcjach) spetniaja wszystkie

odpowiednie wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j.
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3.10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer: dla
srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw Starostwo Powiatowe

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna odpowiada wszystkin}gogg’éggﬂﬁﬁ'éym w Polsce
przepisom i normom. Dostep na teren przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej mozliwy tylko
dla wykwalifikowanej obstugi. Teren ponadto ogrodzony (siatka o wysokoséci do 2,0m) oraz
monitorowany. Ogrodzenia terenu winno by¢ wykonane w technologii zapewniajacej jego

widocznos¢ zwtaszcza w nocy (w celu ograniczenia potencjalnych kolizji dla zwierzat i ptakdw).

3.11. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), przyjeto, ie projektowane obiekty
elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarczajgcym jest jakoéciowe okreélenie wiaéciwosci
gruntu.

Ocena podfoZa gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie
PN-81/B-03020 i polega ona na oznaczeniu wartoéci parametrow na podstawie praktycznych
doswiadczen z budowy linii kablowych na podobnych terenach.

Proste warunki gruntowe wystepujgce w przypadku gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, rownolegtych do powierzchni gruntu, nieobejmujacych gruntéw stabonoénych
przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia urzadzeri oraz przy
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych pozwalaja na bezpieczng realizacje
inwestycji.

Dla potrzeb niniejszego projektu przyjeto grunt $redni i rozwigzania katalogowe

zapewniajace stabilnos¢ projektowanych urzadzen.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branizy elektrycznej budowy
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
wyszczegolniong ponizej w pkt. 5.

5. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem:

- budowe kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
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- wykonanie instalacji zmiennopradowej (AC) instalacji fotowoltaicznej (w tym ztaczy /
szaf kablowych nN),

- wykonanie instalacji statopradowej (DC) instalacji fotowoltaicznej,

- uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej,

- uktady pomiarowe wyprodukowanej "zielonej" energii elektrycznej,

— ochrone przeciwporazeniowa,

- niezbedne urzadzenia techniczne.

Budowa przytacza kablowego SN bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

6. Podstawa opracowania Starostwo Po wiitowe
Podstawe opracowania projektu stanowig: w Bﬂgomju
- umowa zawarta z Inwestorem,
- projekt architektoniczny zagospodarowania terenu,
- decyzja o warunkach zabudowy dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego,
- dokumentacja projektowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
- mapa do celow projektowych,
- wykaz wiascicieli gruntow,
- dane urzadzenn elektroenergetycznych tj. transformatora, inwerteréw i paneli
fotowoltaicznych,
- obowiazujace normy i przepisy, a w szczegolnosci:
o Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,
o} Norma PN-E-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,
o Norma PN-E-76/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrze. Projektowanie
i budowa,
o) Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,
¢) Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow,
o Norma PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenie fizyczne

obiektdw i zagrozenie zycia,
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o) Norma PN-E-05115 |Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego
0 napigciu wyzszym od 1kV,

0 Norma PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji; Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania, Starostwo Powlatowe

o Prawo budowlane z 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 89) wraz z pééniejszvr%zg{lmmﬁu

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997r. Nr 54,
poz.348) wraz z pdZniejszymi zmianami,

o) Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

7.  Opis rozwigzan technicznych.
7.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Miejsce rozgraniczenia wifasnosci urzadzen PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamosé
i instalacji Podmiotu Przytgczanego tj. elektrowni fotowoltaicznej okreélone bedzie
w warunkach przyfaczenia do sieci dystrybucyjnej sredniego napiecia, ktére wydane zostang

przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.

7.2. Przytacze kablowe SN

Przyiacze kablowe SN bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.
7.3. Budowa stacji transformatorowej - czes¢ budowlana
7.3.1. Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 15/0,4kV
z transformatorem o mocy do 1000 kVA, zbudowana jako budynek prefabrykowany, ztozona
z prefabrykowanych elementéw zelbetowych (obudowa betonowa typu KSW z wewngtrznym
korytarzem obstugi).

Stacje tego typu przystosowane sg do wspotpracy z siecig kablowg lub kablowo -
napowietrzng $redniego napigcia o uktadzie pierscieniowym lub promieniowym oraz siecig
kablowa niskiego napiecia. Stuzg do zasilania w energie elektryczng osiedli mieszkaniowych
w miastach, parkow i terenow rekreacyjnych, osiedli podmiejskich i wsi, placéw budéw,
zaktadow przemystowych i warsztatéw rzemiesiniczych.

Konstrukcja obudowy stacji sktada sie z dwoch niezaleznych elementow, tj. bryty
gtéwnej i dachu. Bryta gtéwna posiada wydzielone komory - szczelng mise olejowa i przedziat
kablowy. W bryle gtéwnej umieszcza sie réwniez rozdzielnice SN i nn oraz transformator. Stacja

przystosowana jest do obstugi wewnetrznej.
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Obudowe stacji transformatorowej przewidziano dla Il strefy wiatrowej i 4 strefy

sniegowej Polski.

7.3.2. Cechy geometryczne obudowy stacji transformatorowe;j

Wymiary  projektowanych  elementdw  prefabrykowanych  obudowy  stagji
transformatorowej przedstawiono ponizej.

Parametry KSZ

Szerokos¢ zewnetrzna [m] 2,55
g Dtugosc zewnetrzna [m)] 5,0
g Wysokos¢ pomieszczenia urzadzen 245
2 elektrycznych [m] !
&% Wysokoéé catkowita [.m]. 3’%?%.mﬁa‘i Powiatowe
E Wysokos¢ po posadowieniu 282 ; :
e (od poziomu gruntu) [m] , w Bilgofraju
E' Powierzchnia zabudowy [m?] 12.75

Powierzchnia uzytkowa [m?] 10,99

7.3.3. Elementy konstrukcyjne obudowy stacji transformatorowej
7.3.3.1. Dach

Dach obudowy stacji transformatorowej, dla wszystkich typow stacji, wykonany jest
w postaci ptyty zelbetowej o ksztalcie prostokatnym, wymiarach zewnetrznych 2750 x 5200 mm
oraz zmiennej grubosci w celu uksztattowania 2% spadku. Minimalna grubo$é¢ ptyty dachowej
przy jej krawedzi wynosi 100 mm, a maksymalna w $rodku rozpietosci 120 mm. Ptyta dachowa
wykonana jest z betonu klasy C30/37.

Dach osadzony jest na scianach na podkfadkach z elastomeru w sposéb swobodny,
dzieki czemu w momencie wystapienia zwarcia tukowego ma mozliwos¢é unoszenia sie do gory,
dajac ujscie cisnieniu oraz gazom i czgsteczkom potukowym.

Powierzchnia zewnetrzna dachu jest malowana farbj izolacyjng, odporng na promieniowanie

stoneczne oraz moze by¢ pokryta dodatkowo warstwa papy.
7.3.3.2. Bryla giéwna

Bryte gtdbwna obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powigzany ze
sobg uktad czterech scian zewnetrznych oraz podtogi stanowiacej element posadowienie
transformatora. Sciany zewnetrzne i podioga projektowane s3 w postaci plyt zelbetowych.
Sciany i podioga bryty gléwnej wykonane s3 z betonu klasy C30/37. Betonowane sg W pozycji

odwraconej rownoczesnie Sciany z podtoga tworzac monolit.
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W czesci podziemnej obudowy istnieje przegroda o wysokosci 800 mm wykonana w celu
wydzielenia ,wanny"”, mogacej pomiesci¢ cata (z pewnym zapasem) zawartoéé oleju
z transformatora. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta 3-krotna warstwg farby
olejoochronne;j. Starostwo I—

W scianach bocznych czesci podziemnej (piwnicy kablowej) instalmpémgmﬁ
wodoszczelne przepusty kablowe oraz przepusty uziemiajace.

W scianach w zaleznosci od typu stacji przewidziano otwory drzwiowe stuzace do
obstugi transformatora i rozdzielnicy niskiego napigcia. Drzwi wyposazone sg w kratki
wentylacyjne. Elementy metalowe sg wykonane z ogniowo ocynkowanej blachy stalowej
malowanej proszkowo.

Wewnetrzna powierzchnia s$cian pokryta jest akrylowym tynkiem dekoracyjnym
w kolorze biatym. Zewnetrzna powierzchnia scian pokryta jest takze tynkiem akrylowym.
Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej. Istnieje mozliwosc
wykonania kolorystyki i rodzaju elewacji obudowy wedtug indywidualnych wymagan klienta.
Zewngtrzne powierzchnie scian w czesci podziemnej obudowy pokryte sg powierzchniowo

odpowiednimi $rodkami zapewniajacymi catkowita jej wodo- i olejoszczelnosé¢ w obu

kierunkach.
7.3.4. Posadowienie stacji transformatorowej

Posadowienie stacji wymaga wykonania wykopu o szerokosci 4510 mm, dfugosci 6960
mm i gtebokosci od 970 mm do 1120mm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nalezy zwrdéci¢ uwage,
aby wykopu nie przegtebi¢ i pozostawi¢ grunt rodzimy w stanie nienaruszonym. Podioie
wykopu nalezy wylozy¢ warstwa zwiru o grubosci 100mm zageszczonego mechanicznie. Nalezy
zwrocic szczegolng uwage, aby powierzchnia podsypki zostata starannie wypoziomowana.
W czasie posadawiania stacji nalezy wykonac uziom otokowy wedtug wiasciwego projektu

elektrycznego.

7.4. Wyposazenie stacji transformatorowe;j - czes¢ elektryczna
Niniejszy projekt dotyczy stacji wyposazonej w:

- stanowisko transformatorowe.

- rozdzielnice SN,

- rozdzielnice nN,

= szafke pomiarowa,

- sitownie 24V DC,
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= rezerwe miejsca pod szafe CCTV.
7.4.1. Transformator

W standardowej wersji konstrukcja stacji umozliwia ustawienie w przedziale transformatora
transformatorowej jednostki hermetycznej o mocy do 1000 kVA. Montaz transformatora
odbywa sie od géry po zdjeciu dachu. Dla obstugi i konserwacji urzadzen zaprojektowano drzwi

metalowe do komory transformatora o wymiarach 2100 x 1170 mm.

Starostwo Powiatowe
7.4.2. Rozdzielnica sSredniego napiecia w Bilgoraju

Rozdzielnica jest przystosowana do pracy w sieciach SN do 17,5kV. Konstrukcja
rozdzielnicy wykonana jest z elementdw gietych taczonych przez spawanie. Celki miedzy sobg
taczone sa przez skrecanie i przykrecone do ramy. Pola rozdzielnicy majg podziatke 500
i 750mm. Celki wykonane s3 z drzwiami prawymi. Miedzy celkami montowane s3g przegrody
izolacyjne. Rozdzielnica wykonywana jest jako 3 polowa, o gabarytach catosciowych 1666 x
1875 x 1000 mm (wys. x szer. x gi.), wyposazona w pole liniowe, pole pomiarowe i pole
transformatorowe wytacznikowe o nastepujacej konfiguracji:

a) Pole liniowe — wyposaione w roztaczniki z uziemnikiem typu IM6S z izolatorami
reaktancyjnymi, neonowymi wskaznikami napiecia oraz ogranicznikiem przepie¢ typu
ASM 16.

b) Pole pomiarowe — wyposazone w roztaczniki z uziemnikiem typu IM6S, przektadniki
pradowe typu CTS-17 oraz przektadniki napieciowe typu VTS-17.

c) pole transformatorowe - wytgcznikowe — wyposazone w roztaczniki z uziemnikiem typu
IM6S, wytacznik stacjonarny typu WL z napedem silnikowym 24V DC oraz dodatkowy
uziemnik.

Na zewnatrz elewacji stacji transf. zainstalowac typowy wylgcznik p.poz. (ocbudowa koloru
czerwonego z szybk3 szklang z napisem ,wyigcznik p.poz” - wytgcznik ten bedzie powodowat

wytaczenie gidwnego wyigcznika SN w polu transformatorowym.

Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm?).

W polu transformatorowym zastosowano glowice POLT 24 D/1Xl, réwniez na transformatorze
zastosowano gtowice kablowe POLT 24 D/1XI.

Rozdzielnica jest wyposazona we wszystkie blokady, niezbedne aby zapobiec skutkom
nieprawidtowe]j obstugi, ktore mogtyby zagrozi¢ personelowi obstugi.

W szczegdlnosci, blokady majg zapobiec nastepujacym zdarzeniom:

— Zamkniecie wytgcznika w pozycji posredniej,
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— Wysunigcie wytgcznika w pozycji zamkniete;j,

— Wsunigcie wytacznika w pozycji zamknietej,

Otwarcie drzwi monobloku w pozycji zataczony lub posredniej,

Wsuniecie wytgcznika z otwartymi drzwiami przedziatu monobloku.
Jezeli pole jest wyposazone w uziemnik blokady zapobiegaja takze:

— Zamknigcie uziemnika przy pozycji wytgcznika ,praca” i posrednie,
— Zamkniecie wyfacznika przy zamknietym uziemniku,

— Wsuniecie wytacznika przy zamknietym uziemniku. Starost
Stwo Powiat
Owe

7.4.3. Rozdzielnica niskiego napiecia W Bilgorajy

Konstrukcja rozdzielnicy nN wykonana jest z elementéw systemu przystosowanych do
potfaczen poprzez skrecanie. Rozdzielnica nN sktada sie z pola zasilajacego, pdl odptywowych
i przedziatéw dodatkowych. Pole zasilajace wyposazone jest w wytgcznik nN. Pola odptywowe
wyposazone sg w roztgczniki bezpiecznikowe typu SL.

Konstrukcja umozliwia wymiane roztgcznikéw od przodu rozdzielnicy.

Przedzialy dodatkowe wyposaione s3 w: potrzeby whasne, zabezpieczenie

temperaturowe transformatora oraz analizator parametrow sieci.

Wymiary rozdzielnicy wynosza:

- szerokos¢: 1650 mm
- wysokosc: 2075 mm
- gtebokosé: 400 mm

Pomiar energii posredni

Konstrukcja szafki pomiarowej wykonana jest z elementéw systemu przystosowanych
do potaczern poprzez skrecanie. Pomiar realizowany jest po stronie Sredniego napiecia
(posredni). Uktad wyposazony jest w przektadniki pradowe i napieciowe znajdujace sie w polu
pomiarowym (nr.2) rozdzielnicy SN.

Obwody wtdrne pradowe napieciowe doprowadzone s3 do licznika za posrednictwem

listwy pomiarowej.
7.4.4. Instalacja elektryczna potrzeb wiasnych stacji transformatorowej

Stacja wyposazona jest w instalacje elektryczng oswietleniowg oraz gniazda wtykowe
230V do podtaczenia elektronarzedzi lub dodatkowego oswietlenia. Obie instalacje prowadzone

sg w rurkach umieszczonych w $ciankach betonowych. Instalacja zasilana jest z tzw. pola
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potrzeb wtasnych rozdzielnicy nN. Wiaczenie odwietlenia przedziatéw rozdzielnic niskiego

i Sredniego napiecia odbywa sie samoczynnie po otwarciu drzwi.
7.4.5. Uziemienie stacji

Uziemienie ochronne wewnatrz stacji naleiy zrealizowa¢ za pomoca linki miedzianej
podigczonej do srubowego zacisku umieszczonego na bednarce, potgczonej z uziomem
fundamentowym lub otokowym. W ten sam sposdb nalezy wykonac inne potgczenia instalacji
uziemiajacej, tj. metalowych czesci urzadzen stacyjnych, metalowych elementéw budowlanych,
stalowych konstrukcji rozdzielnic i transformatora. Bednarka uziemienia ochronnego powinna
by¢ potaczona z uziomem przez spawanie. Przy rozdzielniach umieszczone sg zaciski do
zamocowania szyny ekwipotencjalnej, natomiast w komorze transformatora umieszczono
zaciski do mocowania punktu neutralnego i punktow kontrolnych uziemienia transformatora.

Starostwo inﬁatowc-

W Bilgorajy
Kable przy wprowadzeniu do stacji transformatorowej powinny by¢ zabezpieczone przed

7.4.6. Uszczelnienie przepustow kablowych

uszkodzeniami, a miejsca wprowadzenia kabli do otworow w fundamencie stacji powinny by¢
uszczelnione. By spetni¢ te wymagania proponuje sie wykorzystanie dedykowanych przepustéw
tarczowych i/ lub rurowych. Rozwigzania oprécz funkcjonalnosci zapewniajg wodoszczelnosc,

odpornosc na zmienne warunki atmosferyczne, odpornosc na agresywnos¢ chemiczng gruntu.

7.4.7. Odpornos¢ pozarowa budynku (obudowy) i ogniowa elementéw stacji

transformatorowej

Gtownym materiatem palnym wewnatrz stacji transformatorowej jest olej znajdujacy sie
w transformatorze oraz niewielka ilos¢ izolacji kabli, ktérg uznano jako pomijalnie matg. Olej
jest cieczg palng, charakteryzujacg sie temperaturg zaptonu nie nizsza niz 140°C i ciepftem
spalania okoto Qi = 48 MJ/kg. Zgodnie z rozporzadzeniami [3,4] olej transformatorowy nie jest
cieczg niebezpieczng pozarowo. Nalezy jednak podkreslié, ze olej transformatorowy
w temperaturze okoto 600°C ulega rozktadowi chemicznemu z wydzielaniem gazow
wybuchowych. Stan taki moze mieé miejsce podczas powstania tuku elektrycznego.

Gestosc obcigzenia ogniowego stacji transformatorowej obliczona wedtug [5], przy
zatozeniu, ze caly materiat palny (olej transformatorowy) jest na powierzchni obliczeniowej
roztozony réwnomiernie (stacja stanowi jedno pomieszczenie o powierzchni rzutu A = 5,13 m?)
wynosi Q = (Qi x g) / A= (48 x 330) / 5,13 = 3088 MJ/m’. Wymagana wediug (§212.4) [6-8] klasa

odpornosci ogniowej dla budynku stacji transformatorowej i maksymalnej gestosci obcigzenia
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pozarowego w granicach 2000 - 4000 MJ/m? to klasa B. Ze wzgledu na zastosowanie
w projektowanej stacji transformatorowej elementéw konstrukeyjnych
nierozprzestrzeniajgcych ognia (zelbet) zgodnie z rozporzadzeniem (§215.1) [6-8] mozna dla
obudowy stacji o gestosci obcigienia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m? dopuscic¢ przyjecie
klasy odpornosci ogniowej E. Elementom obiektu zaliczonego do klasy E odpornosci pozarowej
nie stawia sig¢ wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowej.

Przyjgte grubosci poszczegolnych elementéw zelbetowej obudowy stacji transformatorowe;j,

w oparciu o [9], odpowiadaja klasie odpornosci ogniowej REI30.
Starostwo Powj atowe
4.8, izacja stacji j | i ist i .
7.4.8. Lokalizacja stacji transformatorowej ze wzgledu na bezpieczens wwpgmgeyfj »

Budynek stacji transformatorowej charakteryzujacy sie gestoscig obcigzenia ogniowego
zawierajgcego sie w przedziale liczbowym 1000 - 4000 MJ/m?, w ktérym Sciany nie stanowia
oddzielenia przeciwpozarowego, powinien by¢ zlokalizowany w odlegltosci nie mniejszej niz 15m
od budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, zbiorowego zamieszkania, inwentarskich
i produkcyjno - magazynowych o gestosci obciazenia ogniowego do 4000 MJ/m?>. Odlegtosc te
nalezy zwiekszy¢ do 20 m w stosunku do budynkéw produkcyjno - magazynowych o gestosci
obciagzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m?, a takze w stosunku do budynku, w ktérym znajduje

sie pomieszczenie zagrozone wybuchem.

Bardziej szczegotowe informacje zwigzane z lokalizacjg stacji transformatorowej ze

wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe nalezy przyja¢ zgodnie z [6"8].

7.4.9. Wytyczne wykonania, podnoszenia, skltadowania, transportu i montaiu obudowy
stacji transformatorowe;j

7.4.9.1. Podnoszenie, skiadowanie i transport elementéw obudowy

Elementy obudowy nalezy podnosi¢ z formy i transportowaé przy uzyciu diwigu
o0 nosnosci dostosowanej do ciezaru prefabrykatéw przy pomocy zamocowanych w elementach
hakéw gwintowanych typu PFEIFER ptaskich o symbolu Rd30 (bryta gtéwna) i pretowych Rd16
(ptyta dachowa). Umiejscowienie hakéw w poszczegdlnych elementach prefabrykowanych
stacji pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Bryte giéwng obudowy stacji nalezy podnosi¢
i transportowac¢ po natozeniu konstrukcji dachu, ktéry w tym momencie spetnia role
usztywnienia $cian. Elementy obudowy stacji nalezy uktada¢ na terenie ptaskim, odpowiednio
wyréwnanym i utwardzonym (zminimalizowane osiadanie). W magazynie wyrobéw gotowych

nalezy poszczegolne elementy stacji skompletowac i zmontowaé w cafosé.
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7.4.9.2. Montaz konstrukecji obudowy

Bryte gtéwng obudowy stacji nalezy ustawic w wykopie na wypoziomowanej

i zageszczonej podsypce zwirowej grubosci 20cm. Nalezy ja takze wypoziomowaé. Na gornej

powierzchni $cianek bryly gtdwnej obudowy stacji w miejscu styku z dachem stacji nalezy

rozmiesci¢ podktadki elastomerowe o grubosdci 15 mm. Na podktadkach nalezy umiescic¢ ptyte

dachowa.

7.4.10. Normy iinne dokumenty zwigzane

[1]

(2]

[3]

(4]

(6]

[7]

(8]

(9]

Staros .
*tWO Pomatowe
w Bﬂgﬁ!‘aju
PN-B-03264:2002/Ap1:2004. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 98 poz.1067 z dnia 17 listopada 2000 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad bazy
i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 1 poz.8 z dnia 8 stycznia 2003 r.)
PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obcigzenia
oghiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 33 poz.270 z dnia 26 lutego 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

PN-EN 1991-1-2:2006. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2:

Oddziatywania ogolne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru
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[10] PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004/A1:2005/A2:2006 (U). Beton. Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

[11] PN-80/B-02010. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

[12] PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

[13] PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

[14] PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obciazenia state w Bﬂgﬁmju

[15] PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

[16] Kobiak J, Stachurski W.: Konstrukcje zelbetowe. Tom 2. Arkady, Warszawa 1987

[17] Poradnik inzyniera i technika budowlanego. Tom 3. Mechanika budowli. Arkady,
Warszawa 1983

[18] Okdlski A., Rudolf W.: Konstrukcje budowlane. Czes¢ Il. Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa 1979

[19] PN-84/B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

[20] PN-82/B-02004. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obciazenia
pojazdami.

[21] PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.

[22] Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje zelbetowe. Tom 3. Arkady, Warszawa 1989

7.5. Ziacza kablowe ZK
Projektuje si¢ ztgcza kablowe ZK w obudowie izolacyjnej termoutwardzalnej wraz
z fundamentem (do 5 szt.). Zigcza kablowe zostang :zlokalizowane bezposérednio przy

projektowanych konstrukcjach wsporczych pod panele fotowoltaiczne.

7.6. Wewnetrzne linie zasilajgce nN

Pofaczenie kablowe pomigdzy rozdzielnica niskiego napigcia stacji  transf.
a projektowanymi ztgczami kablowymi wykona¢ kablem elektroenergetycznym z Zzytami
aluminiowymi o przekroju do 4x240mm?® np. typu YAKXS. Potaczenia kablowe pomiedzy
inwerterami fotowoltaicznymi oraz projektowanymi ztgczami kablowymi wykonaé kablem

elektroenergetycznym z zytami aluminiowymi o przekroju do 4x70mm? np. typu YAKXS.

7.7. Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych nN
Przed rozpoczeciem rohét kablowych (wykopow pod kabel) nalezy geodezyjnie wytyczy¢

trase. Wykop pod kabel moina wykonywac recznie lub mechanicznie. Gtebokosé¢ utozenia kabli:
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minimum 70 cm w ziemi. Kabel nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, bez
kamieni i innych ostrych przedmiotéw (np. ostry 2wir), w pozostatych przypadkach kabel naleiy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kabel nalezy zasypac
warstwg piasku (lub rodzimego gruntu, jezeli jest to mozliwe) o grubosci co najmniej 10 cm
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego pozbawionej gruzu i kamieni a nastgpnie przykryc folig
kalandrowang o szerokosci 0,4 m koloru niebieskiego dla kabla nn. Odlegtos¢ folii od kabla co
najmniej 25 cm. O koniecznosci wykonania podsypki i zasypki plaskomagg@gswﬁoy%pé%gwe
inspektor nadzoru. Inspektor oceni grunt po wykonaniu wykopu. Wstepne oglqﬂmsgjpg_}ﬁ na
powierzchni dajg podstawe do rezygnacji ze stosowania obcej podsypki piaskowej ale ocena
wiasciwa moze by¢ dopiero precyzyjna po wykonaniu odpowiednich rowdw kablowych.
W rowie kabel nalezy uktadac linig falist3 z zapasem 1~3% dtugosci wykopu w celu
skompensowania mogacych wystapi¢ przesuniec gruntu. Przed wyprowadzeniem kabla z ziemi
nalezy pozostawi¢ okofo 2m zapasu. Zapasy utozyc koliscie. Zblizenie poziome z uziomem
powierzchniowym wykonac z zachowaniem odlegiosci poziomej (kabel — bednarka) minimum
15cm. W miejscach skrzyzowan z innymi obiektami oraz w warunkach odbiegajgcych od
wymagan normatywnych nalezy stosowaé odpowiednie ostony zabezpieczajace. Dla kabli
uktadanych ponad ziemig uzywac oston z tworzyw sztucznych odpornych na UV. Budowe linii
kablowej wykonac zgodnie z norma SEP-E-004. Na trasie kabla w miejscach zmian kierunku
(promien giecia wigkszy od 1m) nalezy umiesci¢ oznaczniki betonowe z ogdélnym oznaczeniem
kabla ,K”. Roboty kablowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia i samego kabla
powyzej 0°C. Przed zasypaniem rowow kablowych wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng linii
przez uprawnionego geodete. Po zakorczeniu prac ziemnych (m.in. po utozeniu folii, zasypaniu
i wyrownaniu wykopu) teren nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Kabel
ufozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosdci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np. skrzyzowania,
zatamaniach, wejsciach do rur, obiektdw, przepustéw itp. Oznaczniki w formie opasek
z tworzywa sztucznego powinny zawierac informacje o kablu. Zaleca sie stosowanie
oznacznikéw z tworzywa sztucznego firmy ASTE — FASTENER. Opis na opasce wykonany
w sposob trwaty przez wytloczenie powinien zawiera¢: nazwe uzytkownika kabla, napiecie
znamionowe i nazwe linii kablowej, typ kabla, liczba i przekrdj zyt roboczych, rok utozenia,
znacznik biezacej dfugosci kabla oraz wykonawce. Zblizenie kabli we wspdlnym wykopie
wykonac z zachowaniem poziomej odlegtosci minimum 10cm. Zas skrzyzowania wykonaé

z zachowaniem odlegtosci minimum 15cm.
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Dopuszcza sig inng trase proj. kabli nN w obrebie dziatki, na ktérej projektowana jest
elektrownia fotowoltaiczna - zmiana w tym zakresie stanowié¢ bedzie nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw decyzji pozwolenia na budowe
i nie bedzie wymagane uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (charakterystyczne
parametry elektrowni fotowoltaicznej pozostang bez zmian). Ewentualne zmiany w tym

zakresie nalezy uwzgledni¢ w projekcie wykonawczym.

8.  Opis instalacji wytwodrczej - strona DC (panele, inwertery)
8.1. Informacje podstawowe

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna bedzie ogrodzona, jej teren monitorowany
a zapis z kamer rejestrowany. Dodatkowo caly obszar objety zabudowg dla instalacji bedzie
w zasiegu zainstalowanych na stupach lamp przeznaczonych do jego oswietlenia. Monitoring

oraz o$wietlenie terenu bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

8.2. Panele fotowoltaiczne

Jako Zrédto energii odnawialnej wykorzystujyce do produkcji energii elektrycznej energie
zawartg w promieniach stonecznych zastosowane zostang panele fotowoltaiczne
monokrystaliczne produkcji ASTRONERGY typu STAR™ o mocy jednostkowej 315 Wp. tacznie
zabudowanych zostanie do 1566 szt. paneli fotowoltaicznych. Lokalizacja paneli
fotowoltaicznych pokazana zostata na rys. Nr A 01.

W zwigzku z dynamicznym rozwojem technologii jak réwniez rosngca mocg
i sprawnoscia produkowanych paneli fotowoltaicznych dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatéw i urzadzen niz ujgte w niniejszym opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry

techniczne i jakosciowe nie bed3 gorsze od zaprojektowanych.

8.3. Inwerter (falownik) fotowoltaiczny

Panele fotowoltaiczne przytgczone zostang do inwerterow fotowoltaicznych firmy ABB
typu TRIO-TM-50.0. Inwertery w ilosci do 10 szt. zostang zlokalizowane bezposrednio na / przy
projektowanych konstrukcjach wsporczych pod panele fotowoltaiczne.

W zwigzku z dynamicznym rozwojem technologii dopuszcza sie zastosowanie innych
materialéw i urzgdzen niz ujgte w niniejszym opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry

techniczne i jakosciowe nie bedga gorsze od zaprojektowanych

8.4. Konstrukcje montazowe
Projektowane prefabrykowane konstrukcje wsporcze oraz no$ne posiadajace sprawdzong

statyke tj. wytrzymatos¢ konstrukcji nosnej (poprzecznej) oraz wsporczej wedtug europejskiej
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normy DIN. Konstrukcje noéne oraz wsporcze dopasowane do europejskich/niemieckich
wymogow i standardow. Konstrukcja nosna oraz wsporcza tworzy segment mieszczacy panele.

Materiaty wysokowartosciowe i trwate, odporne na warunki atmosferyczne;j.
Starostwo Powiatowe

8.5. Badanie gruntu pod konstrukcje montazowe . £
g p ) w gl{gﬂl'ﬂju

Badania geotechniczne wykonane przez specjalistyczng firme geotechnicznej dostarcza
informacji o konsystencji gleby i klasyfikacji gruntu. Wyniki tych badari pozwala na etapie
projektu wykonawczego (PW) dostosowac rozwigzania montazowe i zastosowa¢ takie, ktére

z uwagi na zréznicowanie terenu, znacznie poprawiajg ogolna wydajnos$¢ projektu.

9. Ukfady pomiarowe

Szczegotowe informacje oraz obliczenia dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
energii dostarczonej do sieci oraz uktadu pomiarowego energii elektrycznej wytworzonej przez

projektowang elektrownie fotowoltaiczng zostang uwzglednione w projekcie wykonawczym.

10. Zabezpieczenia

Szczegétowe  informacje  dotyczace  wewnetrznych  zabezpieczed  inwerterdw
fotowoltaicznych, zabezpieczer dodatkowych oraz ich nastaw (czaséw zadziatania) zostana

uwzglednione w projekcie wykonawczym.

11. Transmisja danych oraz komunikacja z OSD

Szczegotowe informacje dotyczace udostgpniania operatorowi systemu dystrybucyjnego
danych tj. m.in. sygnatéw pomiarowych (mocy czynnej, mocy biernej, napiecia, czestotliwosci,
tg ¢) jak réwniez informacje dotyczace odwzorowania stanu potozenia facznika sprzegajacego

zrodto wytworcze z siecig dystrybucyjng OSD uwzglednione zostang w projekcie wykonawczym.

12. Ochrona s$rodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony $rodowiska oraz nie
przynosi dodatkowych wymogow w zakresie komunikacji. Nie przewiduje sig wycinki drzew.
Ponadto elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe nie s zaliczane do inwestycji

szkodliwych.
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13. Obliczenia techniczne
13.1. Dobor kabli sredniego napiecia taczacych transformator z rozdzielnica
—  dla transformatora 630 kVA — 3 x YHAKXS 1x70 mm®.
lobe = 20,69 A
ldd yHakxs 70 mm=130 A
13.2. Dobdr kabla dla potgczenia transformatora z rozdzielnicg niskiego napiecia

—  dla transformatora 630 kVA - 4x(3xYKXS 1x240 mm?).

lobe=776,0 A
ldd vixs 1x240 = 778 A Starostwo Powiatowe
ldg ax vixs 1x2a0= 3 X 778A x 0,7 = 1629,6 A w Bilgoraju

13.3. Dobdr kabli dla potaczenia rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transf. a zigczami
kablowymi
¢ Moc znamionowa instalacji fotowoltaicznej P,y= 500,00 kW

e Napiecie znamionowe zasilania Uy = 0,4 kV

e Wspotczynnik mocy: cos ¢ > 0,93

e Prad znamionowy instalacji fotowoltaicznej: I;3=776,0 A

e Prad maksymalny instalacji fotowoltaicznej przytgczonej osobno do kazdego ze ztacz

Izn=154A

Wyprowadzenie mocy z projektowanych ztaczy kablowych oraz rozdzielnica niskiego napiecia
projektuje sig¢ wykona¢ kablem elektroenergetycznym z zytami aluminiowymi o przekroju do
4x240mm” np. typu YAKXS. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata dla tego typu przewodu dla

temp. obliczeniowej wynoszacej 25°C wynosi 398 A.

Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen:
warunek [1] =iy =];
warunek [2] b <1451,
gdzie:
Is— obliczeniowy prad obcigzenia dtugotrwatego (rowny lzy),
In— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem,
Iz — obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodu,

I» — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przed przecigzeniem.

Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przed przecigzeniem

12 = kz 'IN
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gdzie:

k> — wspotczynnik liczbowy, dla wktadek bezpiecznikowych jest rowny 1,6.

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe dla kabli relacji ztacza kablowe - rozdzielnica niskiego
napigcia projektowanej na potrzeby instalacji fotowoltaicznej stacji transformatorowej 15/0,4
kV zastosowano roztaczniki bezpiecznikowe listwowe z wkiadkami bezpiecznikowymi
przeznaczonymi sg do zabezpieczania linii energetycznych przed skutkami zwar¢ i przeciazen gG

160 A.

lszig =154 A, Iy = 160 A, I; =398 A, I, = 1,6-160 A = 256 A
Iszk) = 154 A < Iy =160 A < I; = 398A — warunek [1] spetniony,
l;=1,6-160 A =256 A<1,45-:398 A =577,1 A —warunek [2] spetniony.

St&IOStWQ Po‘ﬁat{}
W Bllgoraju

w
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14.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (INFORMACJA BIOZ)

TEMAT/OBIEKT:

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 0,5 MW wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczng

ADRES: Wojewddztwo: lubelskie, Powiat: bitgorajski,
jedn. ewid.: 060206 - Goraj, obreb: 0001 Abramow,
dz. nr 1048, 1049, 1050.

INWESTOR: Maigorzata Pedziwiatr
ul. Moniuszki 139A/4
23-400 Bitgoraj

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Firma Wielobranzowa tukasz Hatas
ul. Narutowicza 81/17, 23-400 Bitgoraj

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE BIOZ:
mgr inz. tukasz Hatas
ul. Narutowicza 81/17, 23-400 Bitgoraj

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacj

mgrinz, tuka
Uprawnienia budg
upr. LUB/0112/PWBE/17 I kierowania rold
UEranriczmi w
W zakresi idei
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ele ku;.f:.:f,céj «

Nr ewid. LuB/,

StaI‘Ostwo -PO .

Wiatowe

w Bﬂgaraju

¥ Halas

I neido projektowania
ipoudowlanymi begz
{hosci instalacyjne
Inptalaciji i u:'zep:helréI
troenergewczny:h

112/PWBE/17

el
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie nalezy sporzadzié, jezeli przewidywane
roboty budowlane maja trwac dituzej niz 30 dni roboczych ijednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnos¢ planowanych robdt bedzie

przekracza¢ 500 osobodni (art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane).

14.1. Zakres robodt oraz kolejnosc ich realizacji.

Roboty zwigzane z budowg przytacza obejmuja:

*  przygotowanie miejsca pracy,

*  wytyczenie trasy kabla, StﬂIOStWO POWiﬁtowe
*  wykonanie rowu kablowego, w Bﬂgora ju

« utozenie oraz zasypanie kabli,

* wyposazenie pomieszczen stacji,

*  wykonanie uziomu,

*  podigczenie wszystkich niezbednych przewodow i kabli,

* Instalacja zabezpieczen i uruchomienie stacji.

Roboty nalezy wykonaé w ww. kolejnosci.

14.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Nie dotyczy
14.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami mogacymi stwarza¢ zagroienia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3
istniejaca linia elektroenergetyczna SN oraz prace zwigzane z budowa stacji transf.
14.4. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robdét budowlanych
okreslajgcych skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystepowania.
Podstawowym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie wykonywanie prac
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych — zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym oraz
prace ze sprzetem, prace przy uzyciu diwigu, koparki, podnosnika samochodowego
i w promieniu ich dziatania.
14.5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot majster lub kierownik winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. W czasie instruktazu nalezy omoéwic:

«  zakres robot przewidziany do realizaciji,
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e zapoznac pracownikow z dokumentacjg dotyczacg zakresu robot,
»  zwroci¢ uwage na mogace wystapic zagrozenia i sposoby ich unikniecia,
= sposoby postepowania w przypadku zagrozenia, Starostwo PowiatOWe
*  rodzaje stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej, W Bitgor. aju
*  przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej

pomocy.
Prace szczegblnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzeri energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika osoby z PGE Dystrybucja S.A.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje.
Szczegdty Dz. U. 169 z 2003r. oraz rozporzadzenia w sprawie warunkdw BHP Dz. U. Nr 47 poz.
401.
14.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sagsiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacych sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

¢ Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ;

* prace monterskie nalezy wykona¢ po wytgczeniu napiecia przez uprawnione osoby
z PGE Dystrybucja S.A.;

* nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy;

* przed rozpoczeciem prac nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
przypadkowym zataczeniem napiecia, wywiesi¢ tablice ostrzegawczg z napisem
,Nie zatgczac¢” w miejscu sterowania zamykaniem odpowiedniego facznika;

*  sprawdzi¢ brak napiecia w wyfgczonym obwodzie;

*  uziemi¢ wylaczone urzadzenia uziemnikiem lub uziemiaczem przenosnym;

» prace nalezy wykonywaé przez odpowiednie osoby posiadajace uprawnienia SEP do
prowadzenia takich prac;

*  brygadzista powinien przejsc kurs pierwszej pomocy medycznej;

* w czasie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy brygady powinni pracowacé w
kaskach ochronnych;

* w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng uwage na skrzyzowania
i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi (kable nN, SN itp.);

*  stanowiska robocze utrzymywac w czystosci i porzadkuy;
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* materiaty budowlane powinny byc¢ uktadane w sposéb nie krepujacy ruchéw pracownikéw;

*  praca ze sprzetem zgodnie z instrukcjg BHP dla danego sprzetu.

Podczas realizacji obiektu mogg wystapi¢ zagrozenia typowe dla robét budowlanych zwiazanych
z budowa przytaczy kablowych nN czy montazem ztaczy. Naleiy przestrzega¢ przepiséw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano — montazowych Dz.U. Nr 47 poz. 401
oraz Rozporzadzenia Ministra Polityki Spoftecznej Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

St&rOStW‘o Powig towe
W Bilgorajy
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15. Uwagi koncowe

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z wszystkimi uwarunkowaniami oraz
trudnosciami jakie mogg wystapi¢ przy realizacji niniejszego zadania. Wykonawca jest
zobowigzany zapoznac sie z opisem oraz zakresem robdt innych branz. Bedzie miat rowniez
obowigzek dostosowania si¢ do obowiazujacych na terenie Polski norm dotyczacych instalacji
i urzadzen elektrycznych, ktére chociaz nie s3 dotgczone w catosci do niniejszego opracowania,
jednak jako ogdinie dostepne stanowia jego uzupetnienie (m in. normy: N SEP-E-003, N SEP-E-
004, PN-IEC 364-4-481-1994 oraz kompletem norm PN-IEC 60364). Przed przystapieniem do
wykonania rowu kablowego i niecki pod stacje transformatorowa naleiy wykonaé reczne
wykopy kontrolne celem sprawdzenia istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wszelkie

watpliwosci na etapie realizacji projektu nalezy uzgodnié¢ z InwestoremS Projektantem lub
tarogty,

W Bilgo... :

Dokona¢ pomiardow i badari urzadzen wigczanych pod napiecie. Przedstawic odpé%)vféyr‘de

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. atowe
protokoty. Catos¢ robét elektro-montazowych wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonawczymi i BHP. Ponadto roboty winny by¢ wykonywane przez doéwiadczong firme
elektro-montazowa pod nadzorem uprawnionego personelu technicznego.

Nalezy stosowaé materiaty, ktore spetniajg wymagania dotyczgce certyfikacji i znakowania

okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881

z 2004 r (wraz z pozniejszymi zmianami) i spetniajag wymogi Specyfikacji Technicznej. Zgodnie

z tg Ustawg wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,

jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang
albo europejska aprobaty techniczng, badz krajowa specyfikacjg techniczng pafstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

¢) oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego
do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do ktérego majg zastosowanie przepisy wydane
na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166,

poz. 1360, z 2003 r Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188. Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275
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oraz z 2004 r Nr 70, poz. 631), przewidujgce takie oznakowanie, wskazuje, ze wyr

budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

StRPS
o] Owiag

KLAUZULA O ZASTOSOWANYCH MATERIALACH W B

Dobrane w projekcie materiaty i urzadzenia ze wskazaniem konkretnych producentéw
zastaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne
odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462). Celem opracowania nie jest ograniczanie konkurencii.
Zespot projektantow oswiadcza, ze zezwala na zastosowanie innych materiatdow i urzadzen
niz ujete w niniejszym opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry techniczne

i jakosciowe nie bedg gorsze od zaprojektowanych.

magr inz. tukasg Halas
uprawnienis budgwlifne gdp projektowania
i kierowania robptatgi :dm.u!anvml 'bt‘!l.
ggraniczen w s §ci_‘:r}stalacv1ne
w zakresie sieci/insfalacji | urzgdze
elektrycznych 4 roenergetycznych

Nr ewid. LUB/OL12/PWBE/17

mgr inz. Michal Markowicz
Nrewidencyjny
upr. bud, do projek
robotami budoglaiy

LUBIGOT2/PWBE/
winia | kierowania

ber ograniczen

ob

Owe

2

w specjalnosgl i fadyjnej w zakresie
siecl, instalagji | urzadzen elekiryganych
i

iel ocanargetyeznych
/
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IV. Czes¢ rysunkowa
Czesc ogdlna

Rys. Nr A 01 - Plan zagospodarowania terenu

Czeéc dotyczgca kontenerowej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV
Rys. nr B1 - Widok z géry — rozmieszczenie urzadzen

Rys. nr B2 - Elewacja frontowa stacji

Rys. nr B3 - Elewacja tylna stacji Stﬂfostwo P
Owiatg
Rys. nr B4 - Elewacje boczne stacji / Uziemienie stacji w Eﬂg"""%ju e

Rys. nr B5 - Przekroj pionowy podtuzny A-A stacji / Przekroj pionowy poprzeczny B-B stacji
Rys. nr B6 - Fundament stacji

Rys. nr B7 - Dach stacji

Rys. nr B8 - Posadowienie stacji

Rys. nr B9 - Uziemienie stacji / Montaz elementéw konstrukcyjnych stacji

Rys. nr E1 - Schemat elektryczny stacji

Rys. nr E2 - Rozdzielnica SN

Rys. nr E3 - Rozdzielnica nN

Rys. nr E4 - Schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

Rys. nr E5 - Schemat ukfadu pomiarowego energii zielonej — strona nN
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