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Zafgeznik nr 1 do Umowy Nr 19-HO/UP/00117 o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A.

MALGORZATA PEDZIWIATR
UL. STANISLAWA MONIUSZKI 139A/4
23-400 BIEGORAJ

Warunki przytgczenia nr 19-H0/WP/00117 dla zaktadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zaklad wytwarzania energii — modut parku energii - nazywanym i oznaczanym

dalej: Elektrownia fotowoltaiczna.
Moc maksymalna — 0,48972 MW.
Typ NCRfG—A.

Typ jednostek wytwdérczych:

Panele fotowoltaiczne: Penta+ Premium 310 seria CHSM6610M — 1612 szt.,
Inwertery fotowoltaiczne: Huawei SUN2000-60KTL-MO0 — 9szt.

Lokalizacja: gmina Goraj, miejscowosé Abraméw, nr dz. 1048, 1049, 1050.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczeg@fowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-09-2019, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1

Miejsce przytgczenia: GPZ 30/15 kV Frampol, Magistrala 15 kV Frampol - Teodoréwka, zaciski pragdowe facznika
napowietrznego SN sterowanego zdalnie (od strony wytwdrcy/odbiorcy), zainstalowanego na przebudowanym stupie
nr 14 linii 15 kV Frampol — Teodordwka (odgatezienie do stacji transf. 15/0,4 kV Abramodw 2).

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sied

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja $.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe fgcznika napowietrznego SN

sterowanego zdalnie (od strony wytworcy/odbiorey), zainstalowanege na przebudowanym stupie nr 14 linii

15 kV Frampol — Teodordwka (odgatezienie do stacji transf. 15/0,4 kV Abramow 2).

Moc przytgczeniowa: wprowadzana —0,49972 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,01 MW.

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajgcych przytaczenie zrédta wytworczego:

5.1 W stacji 30/15 kV Frampol przystosowacé pole 15 kV Teodoréwka (nr 5) do wspdtpracy z elektrownig
fotowoltaiczng w zakresie obwoddw pierwotnych, wtdrnych i telemechaniki - do 14 dni przed terminem
przyfaczenia.

5.2 Przebudowac istniejgcy stup przelotowy nr 14 typu Pgo-12/4,3 linii napowietrzne] 15 kV Frampol - Teodordwka,
na stup z zerdzi wirowanej (dobdr zerdzi stupa wykona projektant wg chbliczen) - do 14 dni przed terminem
przyfaczenia.

5.3 Na przebudowanym stupie nr 14 linii 15 kV Frampol - Teodordwka zainstzlowad roztacznik napowietrzny SN
przystosowany do zdalnego sterowania z Centrum Dyspozytorskiego Zamodé (roztgcznik SN w kierunku
projektowanego odgatezienia kablowego 15kV) oraz istniejgcy roztgcznik przedstacyjny nr 0605e w kierunku
stacji transf. 15/0,4 kv Abramdéw 2 - do 14 dni przed terminem przytgczenia.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1 Wybudowaé przytacze kablowe 15 kV wraz z urzadzeniami sprzegajacymi wg potrzeb{w tym m.in. stacje
transformatorowg z transformatorem 15/0,4 kV), umozliwiajgcymi wspodiprace elektrowni fotowoltaicznej
z siecig dystrybucyjna.

6.2 Projektowane przyfacze kablowe 15 kV przytaczyé do zaciskdw pradowych roztacznika napowietrznego SN
z odejsciem kablowym przystosowanego do zdalnego sterowania (od strony wytwdrey/odbiorcy),
zainstalowanego na przebudowanym, zgodnie z pkt. 5.2 warunkéw przytaczenia, stupie nr 14 linii napowietrznej
15 kV Frampol - Teodorowka.

6.2 Zewnetrzng i wewnegtrzng instalacje elektryczng wytwdércza/odbiorcza wykonaé zgodnie z  aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.4 Szczegdty ustali projektant na roboczo z RE Zamosé i PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo —rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN wytwdrcy/odbiorcy.



8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla wtasciwej kategorii B, okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do
budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

W projektowanej stacji transformatorowej zainstalowaé ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV,
sktadajgcy sie z licznikdow energii elektrycznej majacych klase doktadnosci nie gorsza niz B lub 1 dla energii
czynnej i nie gorszg niz 2 dla energii biernej mierzonej w czterech kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia,
umozliwiajgcy dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej dostarczanej do sieci oraz zuzywanej na pokrycie
potrzeb witasnych elektrowni fotowoltaicznej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje
wytwodrca/odbiorca.

licznik energii elektryczne] powinien posiadac klase doktadnosci odpowiednia dla wtasciwej kategorii B,
przektadniki prgdowe powinny posiadac wspoétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie
gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2s).

Dodatkowo zaleca sie zainstalowanie uktadu pomiarowego na zaciskach Zrodia energii na potrzeby pomiaru
energii wyprodukowanej z OZE.

Uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz.

Licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany.

Licznik energii elektrycznej winien posiadac zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych (z
wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujgcy o wystgpieniu
takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie}. System ten ma wykazywac
wytacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi
by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demaontazu licznika.

Przektadniki prgdowe w uktadach pomiarowych stuzgce do pomiaru energii elektrycznej dostarczanej do sieci
oraz zuzywanej na pokrycie potrzeb wtasnych elektrowni fotowoltaiczne] powinny byc¢ tak dobrane, aby prad
pierwotny wynikajgcy z mocy umowne] miescit sie w granicach: 1-120% pradu znamionowege przektadnikow
o klasie doktadnosci 0,2S.

Prad znamionowy wtdrny przektadnikdw pradowych o klasie 0,2S winien wynosi¢ 5A(z uwzglednieniem mocy
umownej i mocy przytagczeniowej wprowadzanej).

Przektadniki napieciowe w uktadach pomiarowych powinny miec rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
doktadnosci nie gorszej niz 0,5 stuzgce do pomiaru energii elektrycznej dostarczanej do sieci oraz zuzywanej na
pokrycie potrzeb wiasnych elektrowni fotowoltaicznej.

Przektadniki pragdowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby chcigzenie strony wtdrnej zawierato sie miedzy
25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojenia/rdzeni przekfadnikéw. W przypadku wystgpienia koniecznosci
docigzenia rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy zastosowad atestowane rezystory instalowane
w obudowach przystosowanych do plombowania.

Do uzwojenia wtdérnege przektadnikow pradowych w ukfadach pomiarowych nie mozna przytaczac innych
przyrzaddw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajgcych.
Wspdtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych podstawowych i rezerwowych nowobudowanych i modernizowanych powinien byc < 5.
Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony w tym zabezpieczen i urzadzen wchodzgcych w sktad
uktadéw pomiarowych energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania w taki sposdb, aby nie
byto mozliwosci dostepu do chronionych elementéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi zapewniad
zabezpieczenie przed: zmiang parametrow lub nastaw urzadzen wchodzacych w sktad uktaddw pomiarowych
oraz ingerencja powodujgcy zafatszowanie jego wskazan.

Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowego musza spetniad wymagania prawa, w szczegdlnosci
powinny posiadac: legalizacje i/lub certyfikat zgodnos$ci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacje,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla ktdrych nie jest
wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie sSwiadectwo potwierdzajgce
poprawnosé pomiaru (Swiadectwo wzorcowania). Powyzsze badania powinny byé wykonane przez uprawnione
laboratoria posiadajgce akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami.
Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw pradowych
i napieciowych) nie powinien przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych (MID)
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licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowym. Przekfadniki pradowe podlegaja
sprawdzeniu przed zainstalowaniem.

8.16 Uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

8.17 Transmisja danych z uktaddw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do LSPR powinna by¢ realizowana
za posrednictwem:

8.17.1  wyjsc cyfrowych licznikdw energii elektryczne],
8.17.2  wyjsé cyfrowych rejestratorow (koncentratordw), ktdre to rejestratory (koncentratory bedg pozyskiwaty
dane za pomocg wyjsc¢ cyfrowych licznikdw energii elektrycznej.

8.18 Ze wzgledu na zlokalizowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektryczne] poza miejscem
dostarczania energii, wielko$¢ pobranej mocy i energii okreslona bedzie na podstawie odczytdw wskazan tego
uktadu powiekszonych o wielkos¢ strat mocy i energii w wewnetrznej linii zasilajacej. Procentowy wspotczynnik
strat nalezy wyznaczy¢é uwzgledniajgc rodzaj, diugosé i przekrdj linii oraz wielkos¢ mocy przytaczeniowej.
Obliczenia winny by¢ zamieszczone w uzgodnionej z PGE Dystrybucja S.A. Cddziat Zamos¢ dokumentacji
techniczno-prawnej.

Szczegdty dotyczace uktaddw pomiarowo — rozliczeniowych ustali projektant na roboczo z Wydziatem Uktadow

Pomiarcwych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1 Zabezpieczenia w stacji transformatorowej SN/nN nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. Zabezpieczenia usytuowal w miejscu dostepnym
i dogodnym do obstugi.

Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii:

10.1 Zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Do obliczen przyjac:

a) dla rozdzielni SN - 15 kV w stacji 30/15 kV Frampol moc zwarciowa w normalnym ukfadzie pracy wynosi: 31,00

MVA,

b) sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie bez kompensacji,

c) prad ziemnozwarciowy 14,40 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

— instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,

— wsieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg & = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetyczne] automaiyki zabezpieczeniowe;j

i systemowej:

15.1 Jednostki wytwdrcze powinny by¢é wyposazone w zabezpieczenia podstawowe oraz zabezpieczenia dodatkowe,
zgodnie z zapisami czesci ogdlne] IRIESD.

15.2 Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytwaorczych powinny zostad dobrane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Zabezpieczenia te powinny dziata¢ na urzadzenie taczeniowe okreslone
w pkt 15.3. ppkt a), powodujac wytaczenie jednostki wytwdreze] z ruchu.

15.3 Zabezpieczenia dodatkowe powinny powodowaé otwarcie tacznika sprzegajacego jednostke wytwdrczg z siecig
dystrybucyjng. W zaleznecsci od rodzaju pracy jednostki wytwadrczej tacznikiem sprzegajgcym jest:

a) facznik dostosowany do wyigczania jednostki wytwdérezej, gdy nie przewiduje sie pracy wyspowej jednostki
wytworczej,

b) tacznik do odtaczania jednostki wytwérczej i stwarzania przerwy izolacyjnej gdy jednostka wytwdrcza ma
mozliwos¢ pracy wyspowej.

15.4 Urzadzenia taczeniowe jednostek wytwdrczych wspotpracujacych z falownikami, powinny by¢ zlokalizowane po
stronie pradu przemiennego falownika.

15.5 Impuls wytgczajgey przestany od zabezpieczen do urzadzenia faczeniowego musi powodowaé bezzwtoczne
wytgczenie jednostki wytwdrczej przez to urzadzenie.

15.6 Jednostki wytwaércze powinny byc wyposazone w nastepujgce zabezpieczenia:



a) nadpradowe od skutkow zwar¢ miedzyfazowych zwtoczne iflub zwarciowe,
)

b) nad-ipodnapieciowe,
c) nad-ipodczestotliwosciowe,
d) ziemnozwarciowe,

e) od pracy wyspowej.

15.7 W przypadku trojfazowych jednostek wytworczych zabezpieczenie od ochrony przed obnizeniem lub wzrostem
napiecia musi by¢ wykonane tréjfazowo. Jednostka wyiwdrcza przy obnizeniu lub wzroscie napiecia w jednym z
przewoddw fazowych musi by¢ odtgczona od sieci trojbiegunowo.

15.8 W przypadku jednostek wytwérczych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej poprzez transformator nN/SN, dla
zabezpieczen od ochrony przez: wzrostem czestotliwosci, obnizeniem czestotliwosci oraz obnizeniem napiecia,
wielkodci pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczed: zerowo-
nadnapieciowych oraz od ochrony przed wzrostem napiecia, wielkos$ci pomiarowe powinny by¢ pobierane po
stronie SN.

15.9 Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytwdrczych pracujgcych w sieci tréjfazowej powinny powodowad ich
tréjfazowe wytgczenie.

15.10 Jezeli w skiad jednostki wytwdrczej wchodzi transformator nN/SN niezaleznie od tgcznika po stronie nN musi byc
zainstalowany wytacznik po stronie SN.

15.11 Jednostki wytwodrcze wspotpracujgce z falownikami o mocy maksymalnej powyzej 200kW powinny byc
wyposazone w urzgdzenia pozwalajgce na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej.

15.12 Zataczenie jednostki wytwdérczej do sieci dystrybucyjnej jest mozliwe tylko, gdy napiecie sieci istnieje we
wszystkich trzech fazach { posiada odpowiednie parametry. W przypadku stosowania ochrony przed obnizeniem
napiecia powodujgcej odtgczenie jednostki wytwérczej od sieci dystrybucyjnej, powinna ona mieé zwtoke
czasowg minimum 30 s pomiedzy powrotem napiecia w sieci dystrybucyjnej, a ponownym zatgczeniem jednostki
wytworczej.

16 Wymagania w zakresie

16.1 Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pamiarowych:

16.1.1 Uktady pomiarowe powinny umozliwiac¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiardw mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie
zamykac okres rozliczeniowy.

16.1.2 Uktady pomiarowe powinny posiadac¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na
dobe.

16.1.3 Uktady pomiarcwo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE
Dystrybucja S.A. nie czeSciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych oraz
wymagane] terminowosci.

16.1.4 Powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: Oddziatywanie jednostek wytwdrczych na warunki pracy sieci dystrybucyjnej nalezy
ograniczy¢ w takim stopniu, aby nie zostaty przekroczone w miejscu dostarczania energii elektrycznej
z jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjnej wymagania okreslone ponizej:

16.2.1 Czestotliwos¢ znamionowa wynosi 50 Hz z dopuszczalnym odchyleniem zawierajgcym  sie
w przedziale od -0,5 Hz do +0,5 Hz, przez 99,5 % czasu tygodnia.

16.2.2 Dla jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-
minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia zasilajacego powinno miesci¢ sie w przedziale
odchylen £5% napiecia znamionowego lub deklarowanego (w sieciach niskiego napiecia wartosci napieé
deklarowanych i znamionowych sg réwne).

16.2.3 Dla miejsc przytaczenia w sieci dystrybucyjnej o napieciu 110 kV, SN i nn, zawartos¢ poszczegdlnych
harmonicznych odniesionych do harmoniczne] podstawowej nie moze przekraczaé 0,5%.

16.2.4 Wspdtczynnik THD (uwzgledniajacy wszystkie harmoniczne, az do rzedu 40) odksztatcenia napiecia nie
moze przekroczy¢ 3 % - dla miejsc przytaczenia w sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV i
wyzszym niz 1 kV.



16.2.5 W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej, w ciagu kazdego tygodnia, wskaznik dtugotrwatego
migotania $wiatta Plt spowodowanego wahaniami napiecia, przez 95 % czasu, powinien spetnia¢ warunek

Plt <0,6.
16.3 Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednegc do wspdtpracy z siecig, do ktdérej ma nastapic

przytaczenie: W stacji 30/15 kV Frampol w celu zapewnienia wspdipracy z elektrownia fotowoltaiczna
w m. Abramdw, gm. Goraj dostosowac pole nr 5 linii 15 kV Frampol - Teodorowka w zakresie obwoddw
pierwotnych, wtornych i telemechaniki, nalezy m.in.:
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16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.3.5
16.3.6
16.3.7
16.3.8
16.3.9

16.3.10

Opracowac projekt techniczny dla pola linii 15kV (projekt podlega uzgodnieniu w Wydziale Zabezpieczen
i Automatyki w Departamencie Specjalistycznym).

Zainstalowac napowietrzne przektadniki napieciowe wraz z konstrukejg nosna.

Zamontowac oszynowania obwodow pierwotnych.

Wykonad instalacje uziemiajaca stalowych konstrukcji nosnych i aparatdw SN zainstalowanych w polu.
Zainstalowad zabezpieczenia pola oraz zamontowac obwody wtdrne.

Utozy¢ powigzania kablowe do instalowanej aparatury napowietrznej SN.

Dostosowad pola do wspdtpracy z ZS, LRW, OWG.

Zainstalowadé w polu nr 5 lokalny pomiar P, Q, I, U, f.

Dokeonac konfiguracji zabezpieczen i po montazowych prac kontrelnopomiarowych obwoddow wtornych i
pierwotnych.

Dokona¢ konfiguracji telepomiardw, edycji sygnatdw sterownika stacyjnego telemechaniki w stacji
Frampol oraz koncentratora SYNDIS w Centrum Dyspozytorskim.

Wszelkie prace nalezy wykonac pod nadzorem pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. prowadzacych eksploatacje
uktadéw telepomiarowych, uktaddw EAZ oraz uktaddw telemechaniki.

16.4 Lokalizacja Zrddfa wytwaérczego od linii energetycznej: na odgatezieniu od linii napowietrznej 15 kV Frampol -
Teodordwka, stup nr 14.

Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

17 Obowigzujace wymagania wynikajgce z Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
(IRIESD) zgodnej z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:

— urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielcze] muszg posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa,

— operator systemu musi mie¢ zapewnicng dostepnos¢ sygnatéw pomiarcwych | parametrow rejestrowanych.

Minimalny  zakres  udostepnianych  operatorowi  systemu  pomiardw  wielkosci  analogowych
z elektrowni fotowoltaiczne] obejmuje wartosci chwilowe:

— mocy czynnej,

— mocy biernej,

— napiecia w miejscu przytgczenia.

Minimalny zakres udostepnianych operatorowi systemu danych dwustanowych obejmuje:

— odwzorowanie stanu potozenia tgcznika SN przystosowanego do zdalnego sterownia.

Ponadto:

— prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajgcych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu craz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzgdzen, opracowanej z uwzglednieniem
warunkow okreslonych w instrukcji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,

— operatywne kierownictwo nad pracg jednostek wytworczych Zrodta i transformatora SN/nN Wytwérey
sprawuje operator sieci dystrybucyjnej — w uzasadnionych wypadkach operator sieci dystrybucyjnej
dysponuje prawem regulacji mocy czynnej i biernej. W stanach niepetnego uktadu sieci WN operator sieci
dystrybucyjnej ma prawo do ograniczania generowanej mocy przez zrodfo wytwdrcze.

18 W celu zapewnienia wspoéfpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje
wspotpracy ruchowe] urzadzen, instalacji i sieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérych podmiot
ten jest przytaczany. Instrukcja powyzsza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

19 Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

— warunki przytaczenia tracg waznos¢, jesli zastosowane zostaty bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia
wytwdrcze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku,



realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Podmiotu Przylgczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci  dystrybucyjne], realizacja warunkéw  przytgczenia
{w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy
0 przytaczenie.

20 Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie umowy
dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej o parametrach
jakosciowych i ilosciowych:

a)
b)
c)

niepowodujacych zaktdcen w pracy sieci,

niepowadujgcych zaktocen w instalacjach innych odbiorcéw,

niewplywajacych negatywnie na jakos¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom,

Niedotrzymanie ww. warunkow przez Wytwdrce moze skutkowac jego wytaczeniem.
21 Uwagi dodatkowe:

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci i

jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.

21.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmictu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.

21.3 Przytaczana jednostka wytwdrcza winna spetniac wymagania zawarte w opublikowanym na stronie internetowe;j

PGE Dystrybucja S.A. dokumencie pod nazwa: ,Kryteria oceny mozZliwosci przyfgczenia oroz wymagania
techniczne dla jednostek wytwdrczych przytqczanych do sieci dystrybucyjnej sredniego napiecia Operatora
Systemu  Dystrybucyjnego” (dostepnym ng stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl), wymagania
»~Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytwaérczych do sieci (NC RfG) craz ,Wymogi ogdlnego stosowania
dla przytaczania jednostek wytwdrczych” (dostepne na stronie internetowej Operatora Systemu
Dystrybucyjnego).

21.4 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ nie zapewnia mozliwosci wprowadzania wytworzongj w zrddle energii do

sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ w nieplanowanym uktadzie sieci, w tym w stanach n-1.

21.5 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ nie dopuszcza wyspowej pracy elektrowni fotowoltaicznej na siec

dystrybucyjna.

21.6 Informacje dodatkowe uzyska projektant w RE Zamos¢ i PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc.
21.7 Szczegdty odnosnie projektowania w zakresie automatyki, zabezpieczen i sterowania ustali projektant na roboczo

z Departamentem Specjalistycznym PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc.

21.8 Na zakres prac wynikajacych z niniejszych warunkdw przytaczenia lezacych po stronie Podmiotu Przytaczanego

nalezy opracowac dokumentacje techniczno-prawna. Dokumentacja techniczno-prawna podlega uzgodnieniu w
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc.

21.9 7Zabudowa elektrowni fotowoltaicznej powinna uwzglednia¢ istniejace urzadzenia elektroenergetyczne.

Warunki przytaczenia opracowat:
Damian Kasiedczak

W przypadku wystapienia kolizji nalezy wystapi¢ do Rejonu Energetycznego Zamos$c o okreslenie warunkow jej
usuniecia.

Zataczniki:
1. Zatacznik graficzny ze wskazanym miejscem przytaczenia
Do wiadomosci:

1. RE Zamos¢

2.RP



