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3. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1  Inwestor 

Małgorzata Pędziwiatr ul. Moniuszki 139A/4, 23-400 Biłgoraj 

3.2 Adres obiektu 

Abramów, dz. nr 1048, 1049, 1050, obręb Abramów - 060206_2.0001, pow. biłgorajski, 
woj. lubelskie 

3.3 Jednostka projektowa 

Biuro Projektów ARCHITEKCI 
Architekt Zbigniew Jendrzejczak 
ul. Grodzka 2, 22-400 Zamość 

3.4  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy elektrowni fotowoltaicznej o 

mocy do 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  

3.5 Podstawa opracowania: 

• Zlecenie inwestora 

• Decyzja o warunkach zabudowy  

• Literatura techniczna, normy i przepisy budowlane 

• Aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy 

 

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Granice objęte opracowaniem: A, B, C, D – A 
 

4.1 Przedmiot inwestycji: 

 Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 

MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wytwarzającej energię elektryczną z energii 

słońca jako wolno stojących paneli fotowoltaicznych mocowanych na prefabrykowanej 

konstrukcji stalowej w miejscowości Abramów oraz posadowienie typowej kontenerowej 

stacji transformatorowej, na działkach o numerze ewidencyjnym: 1048, 1049, 1050, obręb 

Abramów - 060206_2.0001, powiat biłgorajski, gm. Goraj. Projektowana instalacja 

fotowoltaiczna będzie wytwarzała moc do 0,5 MW i będzie się składała z 1566 paneli. 

Projektowana stacja transformatorowa jest to typowa stacja kontenerowa, dostarczona przez 

producenta jako moduł gotowy do instalacji. Dodatkowo projektuję się ogrodzenie obszaru 
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inwestycji zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Komunikacja będzie 

odbywała się przez istniejący zjazd. 

4.2 Istniej ący stan zagospodarowania terenu: 

 Teren objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Abramów na działce o nr 

ewidencyjnym 1048, 1049, 1050. Działka jest niezabudowana.  

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu:  

 Zakres inwestycji przewiduje: 

• montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się z 1566 paneli fotowoltaicznych 

• posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej 

• wykonanie instalacji elektrycznej (wg opracowania branży energetycznej) 

• wykonanie ogrodzenia ażurowego 

 Moduły fotowoltaiczne rozmieszczono równomiernie na terenie inwestycji w sposób 

zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie, w rzędach, skierowane do strony południowej. Panele 

fotowoltaiczne zostaną zamocowane do konstrukcji stalowej posadowionych bezpośrednio na gruncie. 

 Obiekt budowlany objęty opracowaniem jest zlokalizowany na działkach zgodnie z przepisami 

wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Powyższe 

przedstawiono na planszy zagospodarowania terenu. 

 Dojazd do działka odbywać się będzie z istniejącej drogi. Wody opadowe i roztopowe będą 

odprowadzane poprzez naturalną infiltrację na teren działka inwestora. 

4.4 Zestawienie powierzchni: 

powierzchnia 
działki/ek [m2]

pow. zabudowy stacji 
transformatorowej [m2]

powierzchnia paneli w 
rzucie pionowym [m2]

powierzchnia 
utwardzona [m2]

powierzchnia biologicznie 
czynna [m2] 

9013 12,75 2505,6 8,54 6498,86
100% 0,14% 27,80% 0,09% 72,11%

BILAN TERENU

 

4.5  Opinia geotechniczna, warunki gruntowe. 

Budynek stacji transformatorowej zakwalifikowano do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje posadowienia niewielkich 

obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych 

warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych 

wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych. 

(Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2015 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r, poz. 463) 

 W trakcie wykonywania robót ziemnych i wznoszenia fundamentów należy sprawdzić 

nośność gruntów. Przy stwierdzeniu innej kategorii geotechnicznej przez osobę kierującą 
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  

OPIS TECHNICZNY 

5.1 Przeznaczenie i program u żytkowy 

 Przedmiotem inwestycji jest projekt instalacji fotowoltaicznej jako wolno stojących 

paneli fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji stalowej oraz typowej kontenerowej 

stacji transformatorowej.  

 Budynek stacji transformatorowej jest modułową prefabrykowaną konstrukcją 

składających się z kolejnych elementów, posadowiona na prefabrykowanych ścianach misy 

fundamentowej na podsypce piaskowo - żwirowej. 

 Panele fotowoltaiczne zamocowane będą do zaprojektowanego stołu mocującego w 

konstrukcji stalowej posadowionych bezpośrednio na gruncie tworząc pojedynczy moduł 

konstrukcyjny. Na działkach zostaną zainstalowane łącznie 1566 sztuk paneli 

fotowoltaicznych. 

Inwestycja obejmuje: 

• wykonanie instalacji fotowoltaicznej składającej się z 1566 paneli fotowoltaicznych 

• posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej 

• wykonanie instalacji elektrycznej wg. odrębnego opracowania branży energetycznej 

 

5.2 Dane liczbowe kontenerowej stacji transformator owej 

 

Parametry KSZ 

 

W
ym

iar
y g

ab
ar
yt
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e 

 

Szerokość zewnętrzna [m] 
 

2,55 
 

Długość zewnętrzna [m] 
 

5,0 
 

Wysokość pomieszczenia urządzeń elektrycznych [m] 
 

2,45 
 

Wysokość całkowita [m] 
 

3,62 
 

Wysokość po posadowieniu (od poziomu gruntu) [m] 
 

2,82 
 

Powierzchnia zabudowy [m2] 
 

12,75 
 

Powierzchnia użytkowa [m2] 
 

10,99 
 








































































































































































