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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Staszica 37 klatka schodowa
1.1 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie
starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5 -m2
$ciany parter (2,3940,73+1,21+0,89+1, 62+
1,93)*2,28+(2,28+2,54)*2,58%
0,5+(0,53*2+2,62+0,65) *2,54 = 37,2116
S$ciany I pietro (2,63+2,89)*3,54*0,5+2,1*%2,89+
(3,15+2,59)*3,43*0,5+0, 69*2*
3,15+(0,46+1,36)*2,98*2+2,09*
2,98+40,49*2*2,98 = 50,0263
$ciany II pietro (0,46+1,5)*2*4,14+2,1*%4,14+0,56%*
4,14+(2,1-0,56)*(4,14-2,09)+
0,56*3,89+(2,64-1,5-0,46) *3,89*
2+(2,1-0,56) *(3,89-2,09) + (4, 65+
3,76)*0,5*3,51+(4,65+6,86) *0,5*
3,51+1,11*%4,65 = 80,7601
sufity 2,62%1,18+1,93*1,41+40,89*1,41+
0,73*%2,39+0,27%1,38+0,3*3*2, 62+
3,54*2,09%0,5+3,43*2,09*0, 5+
2,51*%2,09+(3,15-2,1)*2,09*2+
0,68*2,09*0,5+6,16%2,1 = 42,10825
210,10625 ~210,106 m2
1.2 KNR 401/1202/7
Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, skasowanie wykwitdw
(zaciekow)
15 = 15,0
15,0 ~15,000 m2
1.3 KNR 401/711/2 (1)
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, ($ciany ptaskie, siupy
prostokatne, z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 2'm2 (w 1 miejscu)
10 = 10,0
10,0 ~10,000 m2
1.4 KNR 401/711/1 (1)
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, ($ciany ptaskie, siupy
prostokatne, z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 1'm2 (w 1 miejscu)
3 = 3,0
3,0 ~3,000 m2
1.5 KNR 401/709/7
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 'm2),
podioze z cegty, pustakdw ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, $Sciany
5 = 5,0
5,0 ~5,000 szt
1.6 KNR 17/2608/4
Przygotowanie podioza, gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT17 2-krotnie
210,106 = 210,106
210,106 ~210,106 m2
1.7 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, przygotowanie powierzchni =z
poszpachlowaniem nierdéwnos$ci (sfalowan) powierzchni tynku
168 = 168,0
168,0 ~168,00 m2
1.8 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
R= 1,150 M= 1,000 s= 1,000
42,11 = 42,11
42,11 ~42,110 m2
1.9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $Sciany wewnetrzne
168,0-63,83 = 104,17
104,17 ~104,170 m2
1.10 KNR 401/1212/8 (1)
Malowanie farba olejng elementdw metalowych, kraty i balustrady z pretédw
ozdobnych, 2-krotne
balustrady, drabiny (1,94+42,4*2)*0,9+0,5*4,2+0,5*3,5 = 9,916
9,916 ~9,916 m2
1.11 KNR 401/1210/8 (1)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, ,porecze do 1,0 'm2, 2-krotne
porecz 12,3*0,3 = 3,69
3,69 ~3,690 m2

iu, Blok XVIII Zatacznik Nr 4 do Zaproszenia, Nr ref.:

DA.ZP.252.11.art.4pkt8.rb.2019.GK
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
1.12 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $Sciany, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne - lamperie
lamperie (3,5442,1+3,43+0,69*2+ (0, 46+
1,36)*2+2,09+0,49*2+(0,46+1,5) *
2+2,1+0,56+2,1-0,56+0,56+ (2, 64~
1,5-0,46)*242,1-(0,56+3,51+
3,51+1,11))*1,5 = 30,915
30,915 ~30,915 m2
1.13 C 1/402/3
Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni schoddéw, podestdw przy uzyciu
szczotek stalowych, oczyszczenie pow. Scian w miejscach tatwo dostepnych o pow.
ponad 5 -m2
Schody, spoczniki i podesty 1,41*1,93+6*0,2*1,41+0,73%2,39+
parter 0,89*1,41+0,27*1,38 = 7,7855
I pietro 3,54*2,09*0,5+(6,05-1,6-2,51) *
2,09*%0,5+0,18*2,09*0,5*16+1, 6*
2,09+2,09*(1,36+0,46)+ (0, 69+
0,68)*2,09*%0,5 = 17,31565
II pietro (3,51-1,11)*2,1+(2,64+1,11)*
2,1+0,18*2,1*%0,5%9+40,18*2,1*
0,5*10 = 16,506
41,60715 ~41,607 m2
1.14 KNR 401/1206/2 (1)
Malowanie farba poliurettanowa odporna na $cieranie schoddw, spocznikéw i
podestdéw, bez szpachlowania, 2-krotne
41,607 = 41,607
41,607 ~41,607 m2
1.15 KNR 401/1207/2 (1)
Malowanie farbami olejnymi pasdédw (policzkdw) o wysokosci do 20 -cm, 2-krotne,
farby olejne
policzki biegdéw schodowych (1,94+42,4*2)*0,25 = 1,685
1,685 ~1,685 m
1.16 KNR 401/1212/28 (1)
Malowanie farba olejng elementdédw metalowych, rury wodociagowe i gazowe, Srednica
50 ‘mm, 2-krotne
2,5+1,5 = 4,0
4,0 ~4,000 m
1.17 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farba olejng elementdw metalowych, powierzchnie peine, szpachlowane
l1-krotnie, 2-krotne
skrzynki metalowe gazowe (0,5+0,9)*0,35*2+0,5*0,9*2+0,3*
0,4*2 = 2,12
2,12 ~2,120 m2
1.18 KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie farba olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $Scianki, szafki,
2-krotne, ponad 1,0 -m2
drzwi jednostronnie 1,1*%2,2*5+1,1*%0,8+1,4*2,2*2 = 19,14
19,14 ~19,140 m2
1.19 KNBK 20/29/3
Szlifowanie elementdédw stolarskich (ponad 1:m2), podokienniki, pod polerowanie lub
woskowanie
1,45*0,25*2+1,2*(0,25+0,18) = 1,241
1,241 ~1,241 m2
1.20 KNR 401/1210/8 (1)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki, do 1,0 :'m2, 2-krotne
1,45*0,25*2+1,2*(0,25+0,18) = 1,241
1,241 ~1,241 m2
1.21 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 -km 3 m3
1.22 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 -km, gruz (kol.17-19) 3 m3
1.23 KNRW 401/1215/8
Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych 41,607 m2

iu, Blok XVIII

Kosztorys

Zatacznik Nr 4 do Zaproszenia, Nr ref.: DA.ZP.252.11l.art.4pkt8.rb.2019.GK



Remont klatki schodowej - Staszica 37 ofertowy Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 9382)

strona nr: 4
Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna|Materiaty| Sprzet
1 Staszica 37 klatka schodowa
1.1 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkdéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o

powierzchni podiogi ponad 5-m2
$ciany parter

(2,39+0,73+41,21+0,89+1,62+1,93) *2, 28+
(2,28+2,54)*2,58*%0,5+(0,53*2+2,62+0,65) *

2,54 = 37,2116
$ciany I pietro (2,6342,89)*3,54*%0,5+2,1%2,89+(3,15+
2,59)*3,43*%0,5+0,69*%2*3,15+(0,46+1,36) *
2,98%2+2,09*2,98+0,49*%2*%2, 98 = 50,0263
$ciany II pietro (0,46+1,5)*2%4,14+42,1%4,14+0,56%4,14+
(2,1-0,56)*(4,14-2,09)+0,56*3,89+ (2, 64~
1,5-0,46)*3,89*%2+(2,1-0,56)*(3,89-2,09) +
(4,65+3,76)*0,5*3,51+(4,65+6,86) *0, 5%
3,51+1,11*%4,65 = 80,7601
Sufity 2,62%1,18+1,93%1,41+0,89%1,41+0,73%*2,39+
0,27*%1,38+0,3*3*2,62+3,54*2,09*0,5+3,43*
2,09*%0,5+2,51%2,09+(3,15-2,1) *2,09*2+
0,68%2,09%0,5+6,16*2,1 = 42,10825
210,10625
~210,106 m2
Robotnicy grupa I (R= 1,150) r-g 0,092 22,22921
Mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 4,62233
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 184,89328
Piasek do zapraw m3 0,001 0,21011
Materiaty inne (Materiaily) % 2
1.2 KNR 401/1202/7
Malowanie farbami klejowymi starych tynkdéw wewnetrznych, skasowanie wykwitdw (zaciekow)
15 = 15,0
15,0
~15,000 m2
Malarze grupa III r-g 0,381 5,715
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,5 52,5
Piasek do zapraw m3 0,006 0,09
Wapno hydrauliczne t 0,002 0,03
Atun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 1,5
Materiaty inne (Materiaily) % 2
1.3 KNR 401/711/2 (1)
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, ($ciany ptaskie, siupy prostokatne, z cegly, pustakdw
ceramicznych, gazo- 1 pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
10 = 10,0
10,0
~10,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,47 4,7
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,9
Tynkarze grupa III r-g 0,73 7,3
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,052
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,266
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,048
Woda m3 0,0067 0,067
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,4
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t m-g 0,05 0,5
1.4 KNR 401/711/1 (1)
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, ($ciany ptaskie, siupy prostokatne, z cegly, pustakdw
ceramicznych, gazo- 1 pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
3 = 3,0
3,0
~3,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,54 1,62
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,27
Tynkarze grupa III r-g 0,88 2,64
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,0156
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0798
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,0144
Woda m3 0,0067 0,0201
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,12
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t m-g 0,05 0,15

iu, Blok XVIII

Zatacznik Nr 4 do Zaproszenia, Nr ref.: DA.ZP.252.11l.art.4pkt8.rb.2019.GK
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna|Materiaty| Sprzet

1.5 KNR 401/709/7

ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, $ciany

Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 'm2), podioze z ceglty, pustakdw

5 = 5,0
5,0
~5,000 szt
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,6
Robotnicy grupa II r-g 0,06 0,3
Tynkarze grupa III r-g 0,48 2,4
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,005 0,025
Piasek do zapraw m3 0,0182 0,091
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0009 0,0045
Woda m3 0,0052 0,026
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,15
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t m-g 0,03 0,15

1.6 KNR 17/2608/4
Przygotowanie podioza, gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT17 2-krotnie

210,106 = 210,106

210,106
~210,106 m2

Robotnicy r-g 0,1035 21,74597

Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy -

Gteboko penetrujacy grunt

"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit -CT-17" dm3 0,3 63,0318

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,04202

1.7 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdédwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku

168 = 168,0
168,0
~168,00 m2
Robotnicy grupa I (R= 1,150) r-g 0,095 18,354
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 50,4
Materiaty inne (Materiaily) % 2

1.8 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
R= 1,150 M= 1,000 s= 1,000

42,11 = 42,11
42,11
~42,110 m2
Malarze grupa II r-g 0,119 5,76275
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 12,54878
Materiaty inne (Materiaty) % 2

1.9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, $Sciany wewnetrzne

168,0-63,83 = 104,17
104,17
~104,170 m2
Malarze grupa II r-g 0,119 12,39623
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 29,79262
Materiaty inne (Materiaily) % 2

1.10 KNR 401/1212/8 (1)
Malowanie farba olejng elementdw metalowych, kraty i balustrady z pretdédw ozdobnych, 2-krotne

balustrady, drabiny (1,94+42,4*2)*0,9+0,5*4,2+0,5*3,5 = 9,916
9,916
~9,916 m2
Malarze grupa II r-g 1,03 10,21348
Robotnicy grupa I r-g 0,5 4,958
Benzyna do lakieréw dm3 0,034 0,33714
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,76353
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania |dm3 0,077 0,76353
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,56 5,55296
Materiaty inne (Materiaily) % 2

1.11 KNR 401/1210/8 (1)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, ,porecze do 1,0 :'m2, 2-krotne

porecz 12,3*%0,3 = 3,69
3,69
~3,690 m2
Malarze grupa II r-g 0,38 1,4022
Benzyna do lakieroéw dm3 0,026 0,09594
Lakierobejca dm3 0,145 0,53505
Materiaty inne (Materiaty) % 3

iu, Blok XVIII Zatacznik Nr 4 do Zaproszenia, Nr ref.: DA.ZP.252.11l.art.4pkt8.rb.2019.GK



Remont klatki schodowej - Staszica 37 ofertowy Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 9382)

strona nr: 6
Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadéw . .
wyliczenie ilos$ci robét Robocizna|Materiaty| Sprzet

1.12 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $Sciany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne -

lamperie
lamperie (3,5442,143,43+0,69*2+(0,46+1,36) *2+
2,09+0,49*2+(0,46+1,5) *2+2,1+0,56+2, 1~
0,56+0,56+(2,64-1,5-0,46)*2+2,1-(0,56+
3,51+3,51+1,11))*1,5 = 30,915
30,915
~30,915 m2
Malarze grupa II r-g 0,436 13,47894
Robotnicy grupa I r-g 0,199 6,15209
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 3,06059
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania |dm3 0,085 2,62778
Gips budowlany zwykty kg 0,004 0,12366
Grunt pokostowy dm3 0,18 5,5647
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,483 14,93195
Rozcienczalnik do wyrobdéw lakierowych dm3 0,043 1,32935
Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 0,517 15,98306
Materiaty inne (Materiaily) % 2

1.13 C 1/402/3
Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni schoddéw, podestdw przy uzyciu szczotek stalowych,
oczyszczenie pow. Scian w miejscach tatwo dostepnych o pow. ponad 5 -m2

Schody, spoczniki i podesty parter 1,41*1,93+6*0,2*1,41+0,73*2,39+0,89*
1,41+0,27*1,38 = 7,7855
I pietro 3,54*2,09*0,5+(6,05-1,6-2,51)*2,09*0, 5+
0,18*2,09*0,5*16+1,6*2,09+2,09* (1,36+
0,46)+(0,69+0,68)*2,09*0,5 = 17,31565
II pietro (3,51-1,11)*2,1+(2,64+1,11)*2,1+0,18*
2,1*0,5*9+0,18*2,1*0,5*10 = 16,506
41,60715
~41,607 m2
Robotnicy |r-g | 0,13] 5,40891] | |

1.14 KNR 401/1206/2 (1)
Malowanie farba poliurettanowa odporna na Scieranie schoddw, spocznikdé4w i podestdw, bez szpachlowania,

2-krotne
41,607 = 41,607
41,607
~41,607 m2
Malarze grupa II r-g 0,185 7,6973
Robotnicy grupa I r-g 0,199 8,27979
Farba poliuretanowa rozpuszczalnikowa na
posadzki kg 0,25 10,40175
Materiaty inne (Materiaty) % 2

1.15 KNR 401/1207/2 (1)
Malowanie farbami olejnymi pasdédw (policzkdéw) o wysokosci do 20-cm, 2-krotne, farby olejne

policzki biegbdw schodowych (1,94+42,4*2)*0,25 = 1,685
1,685
~1,685 m
Malarze grupa II r-g 0,129 0,21737
Robotnicy grupa I r-g 0,039 0,06572
Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 0,021 0,03539
Grunt pokostowy dm3 0,046 0,07751
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania |dm3 0,026 0,04381
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,027 0,0455
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,0674
Benzyna do lakieroéw dm3 0,015 0,02528
Materiaty inne (Materiaily) % 2

1.16 KNR 401/1212/28 (1)
Malowanie farba olejnag elementdé4w metalowych, rury wodociagowe i gazowe, Srednica 50 'mm, 2-krotne

2,5+1,5 = 4,0
4,0
~4,000 m
Malarze grupa II r-g 0,14 0,56
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,32
Benzyna do lakieréw dm3 0,006 0,024
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,056
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania |dm3 0,013 0,052
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,2 0,8
Materiaty inne (Materiaily) % 2

1.17 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farba olejna elementdéw metalowych, powierzchnie peilne, szpachlowane l-krotnie, 2-krotne

skrzynki metalowe gazowe (0,54+0,9)*0,35*2+0,5*0,9*2+0,3*0,4*2 = 2,12
2,12
~2,120 m2
Malarze grupa II r-g 0,46 0,9752
Robotnicy grupa I r-g 0,13 0,2756
Benzyna do lakieroéw dm3 0,036 0,07632
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 0,17596
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania |dm3 0,081 0,17172
Kit szpachlowy olejno-zywiczny dm3 0,083 0,17596
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,56 1,1872
Materiaty inne (Materiaily) % 2
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna|Materiaty| Sprzet
1.18 KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie farba olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $Scianki, szafki, 2- krotne, ponad 1,0 m2
drzwi jednostronnie 1,1%2,2*%5+1,1%0,8+1,4%2,2%2 19,14
19,14
~19,140 m2
Malarze grupa II r-g 0,3 5,742
Robotnicy grupa I r-g 0,32 6,1248
Benzyna do lakieroéw dm3 0,038 0,72732
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 1,66518
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania |dm3 0,081 1,55034
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,49 9,3786
Szpachléwka celulozowa ogdlnego stosowania dm3 0,075 1,4355
Materiaty inne (Materiaily) % 2
1.19 KNBK 20/29/3
Szlifowanie elementdéw stolarskich (ponad 1:m2), podokienniki, pod polerowanie lub woskowanie
1,45*%0,25*2+1,2*(0,25+0,18) = 1,241
1,241
~1,241 m2
Robotnicy |r-g | 1,47] 1,82427]
1.20 KNR 401/1210/8 (1)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki, do 1,0 :'m2, 2-krotne
1,45*%0,25*2+1,2*(0,25+0,18) = 1,241
1,241
~1,241 m2
Malarze grupa II r-g 0,38 0,47158
Benzyna do lakieroéw dm3 0,026 0,03227
Emalia olejno-zywiczna dm3 0,145 0,17995
Materiaty inne (Materiaty) % 3
1.21 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 -km
3 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 2,58
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,5 1,5
1.22 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19)
3 m3
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) [m-g | 0,04] 0,12] |
1.23 KNRW 401/1215/8
Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych
41,607 m2
Robotnicy |r-g | 0,049] 2,03874] |
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn Ilos¢
1.|Malarze grupa II r-g 58,91705
2.|Malarze grupa III r-g 5,715
3.|Robotnicy r-g 31,01789
4. |Robotnicy grupa I r-g 76,25921
5.|Robotnicy grupa II r-g 1,47
6.|Tynkarze grupa III .. .. .. . r-g 12,34
Razem (z dokladnosc1a do zaokraglen): 185,71915
Zestawienie materiaiéw
Lp. Nazwa materiaiu Jedn Ilos¢
1.|Atun techniczny glinowo—potasowy kg 1,5
2.|Benzyna do lakierdw dm3 1,31827
3.|Cement portlandzki "25" z dodatkaml t 0,0926
4.|Emalia olejno-zywiczna dm3 0,17995
5.|Farba emulsyjna naw1erzchnlowa dm3 42,3414
6.|Farba olejna do gruntowania dm3 5,78866
7.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowanla dm3 5,20918
8.|Farba poliuretanowa rozpuszczalnikowa na posadzki kg 10,40175
9.|Gips budowlany szpachlowy kg 50,4
10.|Gips budowlany zwykly kg 0,12366
11.|Grunt pokostowy . dm3 5,64221
12.|Kit szpachlowy olejno zyw1czny dm3 0,17596
13.|Lakierobejca . .. dm3 0,53505
14.|Mydto techniczne maZLSte (szare) 65% kg 4,62233
15.|Papier $cierny elektrokorundowy szt 31,89621
16.|Piasek do zapraw . m3 0,73691
17.|Rozcienczalnik do wyrobow laklerowych dm3 1,32935
18.|Szpachléwka celulozowa ogdlnego stosowania dm3 1,4355
19.|Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 16,01845
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Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢
20.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podiozy - Gieboko penetru]acy grunt
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit -CT-17" e e Coe e .o dm3 63,0318
21.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0669
22.|Wapno hydrauliczne e e e t 0,03
23.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 237,39328
24 . |Woda m3 0,1131
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,67
2.|Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 1,62
3.|8rodek transportowy (1) . m-g 0,04202
4.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym O 5 t e e . m-g 0,8
Razem m-g (z dokladnosc1a do zaokraglen): 3,13202
Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartosé z
narzutami
1 Staszica 37 klatka schodowa
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