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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Staszica 37  klatka schodowa
1.1 KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie 
starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2
ściany parter (2,39+0,73+1,21+0,89+1,62+ 

1,93)*2,28+(2,28+2,54)*2,58* 
0,5+(0,53*2+2,62+0,65)*2,54 = 37,2116

ściany I piętro (2,63+2,89)*3,54*0,5+2,1*2,89+ 
(3,15+2,59)*3,43*0,5+0,69*2* 
3,15+(0,46+1,36)*2,98*2+2,09* 
2,98+0,49*2*2,98 = 50,0263

ściany II piętro (0,46+1,5)*2*4,14+2,1*4,14+0,56*
4,14+(2,1-0,56)*(4,14-2,09)+ 
0,56*3,89+(2,64-1,5-0,46)*3,89* 
2+(2,1-0,56)*(3,89-2,09)+(4,65+ 
3,76)*0,5*3,51+(4,65+6,86)*0,5* 
3,51+1,11*4,65 = 80,7601

Sufity 2,62*1,18+1,93*1,41+0,89*1,41+ 
0,73*2,39+0,27*1,38+0,3*3*2,62+ 
3,54*2,09*0,5+3,43*2,09*0,5+ 
2,51*2,09+(3,15-2,1)*2,09*2+ 
0,68*2,09*0,5+6,16*2,1 = 42,10825

210,10625 ~210,106 m2
1.2 KNR 401/1202/7

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 
(zacieków)

15 = 15,0
15,0 ~15,000 m2

1.3 KNR 401/711/2 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 2·m2 (w 1 miejscu)

10 = 10,0
10,0 ~10,000 m2

1.4 KNR 401/711/1 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 1·m2 (w 1 miejscu)

3 = 3,0
3,0 ~3,000 m2

1.5 KNR 401/709/7
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), 
podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany

5 = 5,0
5,0 ~5,000 szt

1.6 KNR 17/2608/4
Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 2-krotnie

210,106 = 210,106
210,106 ~210,106 m2

1.7 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

168 = 168,0
168,0 ~168,00 m2

1.8 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

42,11 = 42,11
42,11 ~42,110 m2

1.9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

168,0-63,83 = 104,17
104,17 ~104,170 m2

1.10 KNR 401/1212/8 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów 
ozdobnych, 2-krotne
balustrady, drabiny (1,94+2,4*2)*0,9+0,5*4,2+0,5*3,5 = 9,916

9,916 ~9,916 m2
1.11 KNR 401/1210/8 (1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych,,poręcze do 1,0·m2, 2-krotne
poręcz 12,3*0,3 = 3,69

3,69 ~3,690 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1.12 KNR 401/1206/5 (1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne - lamperie
lamperie (3,54+2,1+3,43+0,69*2+(0,46+ 

1,36)*2+2,09+0,49*2+(0,46+1,5)* 
2+2,1+0,56+2,1-0,56+0,56+(2,64- 
1,5-0,46)*2+2,1-(0,56+3,51+ 
3,51+1,11))*1,5 = 30,915

30,915 ~30,915 m2
1.13 C 1/402/3

Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni schodów, podestów przy użyciu 
szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. 
ponad 5·m2
Schody, spoczniki i podesty 
parter

1,41*1,93+6*0,2*1,41+0,73*2,39+ 
0,89*1,41+0,27*1,38 = 7,7855

I piętro 3,54*2,09*0,5+(6,05-1,6-2,51)* 
2,09*0,5+0,18*2,09*0,5*16+1,6* 
2,09+2,09*(1,36+0,46)+(0,69+ 
0,68)*2,09*0,5 = 17,31565

II piętro (3,51-1,11)*2,1+(2,64+1,11)* 
2,1+0,18*2,1*0,5*9+0,18*2,1* 
0,5*10 = 16,506

41,60715 ~41,607 m2
1.14 KNR 401/1206/2 (1)

Malowanie farbą poliurettanową odporną na ścieranie schodów, spoczników i 
podestów, bez szpachlowania, 2-krotne

41,607 = 41,607
41,607 ~41,607 m2

1.15 KNR 401/1207/2 (1)
Malowanie farbami olejnymi pasów (policzków) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, 
farby olejne
policzki biegów schodowych (1,94+2,4*2)*0,25 = 1,685

1,685 ~1,685 m
1.16 KNR 401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 
50·mm, 2-krotne

2,5+1,5 = 4,0
4,0 ~4,000 m

1.17 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 
1-krotnie, 2-krotne
skrzynki metalowe gazowe (0,5+0,9)*0,35*2+0,5*0,9*2+0,3* 

0,4*2 = 2,12
2,12 ~2,120 m2

1.18 KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 
2-krotne, ponad 1,0·m2
drzwi jednostronnie 1,1*2,2*5+1,1*0,8+1,4*2,2*2 = 19,14

19,14 ~19,140 m2
1.19 KNBK 20/29/3

Szlifowanie elementów stolarskich (ponad 1·m2), podokienniki, pod polerowanie lub
woskowanie

1,45*0,25*2+1,2*(0,25+0,18) = 1,241
1,241 ~1,241 m2

1.20 KNR 401/1210/8 (1)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki, do 1,0·m2, 2-krotne

1,45*0,25*2+1,2*(0,25+0,18) = 1,241
1,241 ~1,241 m2

1.21 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 3 m3

1.22 KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19) 3 m3

1.23 KNRW 401/1215/8
Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych 41,607 m2

Kosztorys
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1 Staszica 37  klatka schodowa
1.1 KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o 
powierzchni podłogi ponad 5·m2
ściany parter (2,39+0,73+1,21+0,89+1,62+1,93)*2,28+ 

(2,28+2,54)*2,58*0,5+(0,53*2+2,62+0,65)* 
2,54 = 37,2116

ściany I piętro (2,63+2,89)*3,54*0,5+2,1*2,89+(3,15+ 
2,59)*3,43*0,5+0,69*2*3,15+(0,46+1,36)* 
2,98*2+2,09*2,98+0,49*2*2,98 = 50,0263

ściany II piętro (0,46+1,5)*2*4,14+2,1*4,14+0,56*4,14+ 
(2,1-0,56)*(4,14-2,09)+0,56*3,89+(2,64- 
1,5-0,46)*3,89*2+(2,1-0,56)*(3,89-2,09)+ 
(4,65+3,76)*0,5*3,51+(4,65+6,86)*0,5* 
3,51+1,11*4,65 = 80,7601

Sufity 2,62*1,18+1,93*1,41+0,89*1,41+0,73*2,39+ 
0,27*1,38+0,3*3*2,62+3,54*2,09*0,5+3,43* 
2,09*0,5+2,51*2,09+(3,15-2,1)*2,09*2+ 
0,68*2,09*0,5+6,16*2,1 = 42,10825

210,10625
~210,106 m2

Robotnicy grupa I (R= 1,150) r-g 0,092 22,22921
Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 4,62233
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 184,89328
Piasek do zapraw m3 0,001 0,21011
Materiały inne (Materiały) % 2
1.2 KNR 401/1202/7

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)
15 = 15,0

15,0
~15,000 m2

Malarze grupa III r-g 0,381 5,715
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,5 52,5
Piasek do zapraw m3 0,006 0,09
Wapno hydrauliczne t 0,002 0,03
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 1,5
Materiały inne (Materiały) % 2
1.3 KNR 401/711/2 (1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)

10 = 10,0
10,0

~10,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,47 4,7
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,9
Tynkarze grupa III r-g 0,73 7,3
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,052
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,266
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,048
Woda m3 0,0067 0,067
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,4
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,05 0,5
1.4 KNR 401/711/1 (1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)

3 = 3,0
3,0

~3,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,54 1,62
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,27
Tynkarze grupa III r-g 0,88 2,64
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,0156
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0798
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,0144
Woda m3 0,0067 0,0201
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,12
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,05 0,15
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1.5 KNR 401/709/7
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków 
ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany

5 = 5,0
5,0

~5,000 szt
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,6
Robotnicy grupa II r-g 0,06 0,3
Tynkarze grupa III r-g 0,48 2,4
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,005 0,025
Piasek do zapraw m3 0,0182 0,091
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0009 0,0045
Woda m3 0,0052 0,026
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,15
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,03 0,15
1.6 KNR 17/2608/4

Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 2-krotnie
210,106 = 210,106

210,106
~210,106 m2

Robotnicy r-g 0,1035 21,74597
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - 
Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,3 63,0318
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,04202
1.7 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

168 = 168,0
168,0

~168,00 m2
Robotnicy grupa I (R= 1,150) r-g 0,095 18,354
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 50,4
Materiały inne (Materiały) % 2
1.8 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

42,11 = 42,11
42,11

~42,110 m2
Malarze grupa II r-g 0,119 5,76275
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 12,54878
Materiały inne (Materiały) % 2
1.9 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
168,0-63,83 = 104,17

104,17
~104,170 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 12,39623
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 29,79262
Materiały inne (Materiały) % 2
1.10 KNR 401/1212/8 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne
balustrady, drabiny (1,94+2,4*2)*0,9+0,5*4,2+0,5*3,5 = 9,916

9,916
~9,916 m2

Malarze grupa II r-g 1,03 10,21348
Robotnicy grupa I r-g 0,5 4,958
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,33714
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,76353
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,76353
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 5,55296
Materiały inne (Materiały) % 2
1.11 KNR 401/1210/8 (1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych,,poręcze do 1,0·m2, 2-krotne
poręcz 12,3*0,3 = 3,69

3,69
~3,690 m2

Malarze grupa II r-g 0,38 1,4022
Benzyna do lakierów dm3 0,026 0,09594
Lakierobejca dm3 0,145 0,53505
Materiały inne (Materiały) % 3
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1.12 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - 
lamperie
lamperie (3,54+2,1+3,43+0,69*2+(0,46+1,36)*2+ 

2,09+0,49*2+(0,46+1,5)*2+2,1+0,56+2,1- 
0,56+0,56+(2,64-1,5-0,46)*2+2,1-(0,56+ 
3,51+3,51+1,11))*1,5 = 30,915

30,915
~30,915 m2

Malarze grupa II r-g 0,436 13,47894
Robotnicy grupa I r-g 0,199 6,15209
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 3,06059
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,085 2,62778
Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,12366
Grunt pokostowy dm3 0,18 5,5647
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,483 14,93195
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,043 1,32935
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 0,517 15,98306
Materiały inne (Materiały) % 2
1.13 C 1/402/3

Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni schodów, podestów przy użyciu szczotek stalowych, 
oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5·m2
Schody, spoczniki i podesty parter 1,41*1,93+6*0,2*1,41+0,73*2,39+0,89* 

1,41+0,27*1,38 = 7,7855
I piętro 3,54*2,09*0,5+(6,05-1,6-2,51)*2,09*0,5+ 

0,18*2,09*0,5*16+1,6*2,09+2,09*(1,36+ 
0,46)+(0,69+0,68)*2,09*0,5 = 17,31565

II piętro (3,51-1,11)*2,1+(2,64+1,11)*2,1+0,18* 
2,1*0,5*9+0,18*2,1*0,5*10 = 16,506

41,60715
~41,607 m2

Robotnicy r-g 0,13 5,40891
1.14 KNR 401/1206/2 (1)

Malowanie farbą poliurettanową odporną na ścieranie schodów, spoczników i podestów, bez szpachlowania, 
2-krotne

41,607 = 41,607
41,607
~41,607 m2

Malarze grupa II r-g 0,185 7,6973
Robotnicy grupa I r-g 0,199 8,27979
Farba poliuretanowa rozpuszczalnikowa na 
posadzki kg 0,25 10,40175
Materiały inne (Materiały) % 2
1.15 KNR 401/1207/2 (1)

Malowanie farbami olejnymi pasów (policzków) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, farby olejne
policzki biegów schodowych (1,94+2,4*2)*0,25 = 1,685

1,685
~1,685 m

Malarze grupa II r-g 0,129 0,21737
Robotnicy grupa I r-g 0,039 0,06572
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 0,021 0,03539
Grunt pokostowy dm3 0,046 0,07751
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,026 0,04381
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,027 0,0455
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,0674
Benzyna do lakierów dm3 0,015 0,02528
Materiały inne (Materiały) % 2
1.16 KNR 401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne
2,5+1,5 = 4,0

4,0
~4,000 m

Malarze grupa II r-g 0,14 0,56
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,32
Benzyna do lakierów dm3 0,006 0,024
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,056
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,013 0,052
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,2 0,8
Materiały inne (Materiały) % 2
1.17 KNR 401/1212/2 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
skrzynki metalowe gazowe (0,5+0,9)*0,35*2+0,5*0,9*2+0,3*0,4*2 = 2,12

2,12
~2,120 m2

Malarze grupa II r-g 0,46 0,9752
Robotnicy grupa I r-g 0,13 0,2756
Benzyna do lakierów dm3 0,036 0,07632
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 0,17596
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,081 0,17172
Kit szpachlowy olejno-żywiczny dm3 0,083 0,17596
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 1,1872
Materiały inne (Materiały) % 2
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1.18 KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2
drzwi jednostronnie 1,1*2,2*5+1,1*0,8+1,4*2,2*2 = 19,14

19,14
~19,140 m2

Malarze grupa II r-g 0,3 5,742
Robotnicy grupa I r-g 0,32 6,1248
Benzyna do lakierów dm3 0,038 0,72732
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 1,66518
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,081 1,55034
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,49 9,3786
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,075 1,4355
Materiały inne (Materiały) % 2
1.19 KNBK 20/29/3

Szlifowanie elementów stolarskich (ponad 1·m2), podokienniki, pod polerowanie lub woskowanie
1,45*0,25*2+1,2*(0,25+0,18) = 1,241

1,241
~1,241 m2

Robotnicy r-g 1,47 1,82427
1.20 KNR 401/1210/8 (1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki, do 1,0·m2, 2-krotne
1,45*0,25*2+1,2*(0,25+0,18) = 1,241

1,241
~1,241 m2

Malarze grupa II r-g 0,38 0,47158
Benzyna do lakierów dm3 0,026 0,03227
Emalia olejno-żywiczna dm3 0,145 0,17995
Materiały inne (Materiały) % 3
1.21 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
3 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 2,58
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 1,5
1.22 KNR 401/108/20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)
3 m3

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,04 0,12
1.23 KNRW 401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych
41,607 m2

Robotnicy r-g 0,049 2,03874

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Malarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 58,91705
2. Malarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 5,715
3. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 31,01789
4. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 76,25921
5. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 1,47
6. Tynkarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 12,34

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 185,71915

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Ałun techniczny glinowo-potasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,5
2. Benzyna do lakierów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 1,31827
3. Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,0926
4. Emalia olejno-żywiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,17995
5. Farba emulsyjna nawierzchniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 42,3414
6. Farba olejna do gruntowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 5,78866
7. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 5,20918
8. Farba poliuretanowa rozpuszczalnikowa na posadzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 10,40175
9. Gips budowlany szpachlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 50,4
10. Gips budowlany zwykły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,12366
11. Grunt pokostowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 5,64221
12. Kit szpachlowy olejno-żywiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,17596
13. Lakierobejca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,53505
14. Mydło techniczne maziste (szare) 65% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 4,62233
15. Papier ścierny elektrokorundowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 31,89621
16. Piasek do zapraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,73691
17. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 1,32935
18. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 1,4355
19. Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 16,01845
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Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
20. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 

"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 63,0318
21. Wapno gaszone (ciasto wapienne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,0669
22. Wapno hydrauliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,03
23. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 237,39328
24. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,1131

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,67
2. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,62
3. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,04202
4. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,8

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 3,13202

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Staszica 37  klatka schodowa


