2. Dane ogolne

2.1. Inwestor

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,
wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w
Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, w imieniu ktérego dziata:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £tédz z siedzibg w 90-021 £6dz, ul. Tuwima 58.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt budowlany budowy:

e linii kablowej nN-0,4kV typu YAKXs 4x120mm?2
e ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZK-3+2P

2.3. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,

e warunki przytgczenia,

e inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie,

e uzgodnienia z: inwestorem, podmiotem przyfagczanym, wtascicielami i uzytkownikami
terendw objetych inwestycja,

e mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

e zasady wiedzy technicznej

e obowigzujgce przepisy, rozporzadzenia, normy i ustawy.

3. Projekt zagospodarowania terenu

3.1. Informacje ogdlne

Opracowanie zawiera projekt rozbudowy sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat tdédz, obejmujgcy budowe przytagcza kablowego, dla zasilania w energie
elektryczng budynku gospodarczego w miej. Glinnik al. Bukowa, dz. 177/8, 177/28.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. nr: 177/8, 138, 177/2 obreb Glinnik
Na terenie objetym niniejszg inwestycjg znajduja sie:

e istn. sie¢ uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ telefoniczna, siec
elektroenergetyczna

e droga powiatowa

e rowy melioracyjne



3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie budowe:

e linii sieci nN-0,4kV typu YAKXs 4x120mm2 - zejscie ze stupa aowego linii
napowietrznej nN-0,4kV na dz. 177/2

e 7zfgcza kablowo-pomiarowego typu ZK-3+2P, ktére nalezy zlokalizowa¢ w linii
regulacyjnej dz. 177/8

3.4. Dane informujace o wpisie dziatek do rejestru zabytkéw oraz dotyczace ochrony
dziatek

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg tereny wymagajgce okreslenia zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury.

3.5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg tereny goérnicze oraz tereny zagrozone
obsuwaniem sie mas ziemnych.

3.6. Dane okreslajgce wptyw inwestycji na Srodowisko
Nie przewiduje sie ujemnego wptywu planowanej inwestycji na srodowisko.

3.7. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych i
zapewnieniu uzasadnionych interesow osob trzecich

W zwigzku z wymogiem okreslenia obszaru oddziatywania obiektu na sgsiednie dziatki
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji pokrywa sie z dziatkami, po ktdrych inwestycja przebiega.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko.

Realizacji inwestycji nie spowoduje ograniczenia w dostepie do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze odziatywania projektowanych obiektéw budowlanych.

3.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje sie zagrozen majgcych wptyw na srodowisko. Przewiduje sie nastepujgce
zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw:

e mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym w przypadku korzystania z
projektowanych urzgdzen niezgodnie z przeznaczeniem

4. Opis techniczny

4.1. Szczegoty techniczne

Zgodnie z WP 5241610847, w celu przytgczenia wnioskowanego obiektu, nalezy ze stupa
aowego zlokalizowanego na dz. 177/8 do proj. ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZK-3+2P,
ktére ustawi¢ w linii regulacyjnej dz. 177/8 w miejscu wskazanym na rys. 1. Projektowany
kabel na stupie zabezpieczy¢ dodatkowo rurg ostonowg typu RHDPE-UV@75 dt. 3m (z czego
0,5m w ziemi i 2,5m nad ziemig). Na stupie zainstalowa¢ odgromniki zaworowe typu ASA



0,5/5, ktore podlegajg uziemieniu o wartosci nieprzekraczajgcej 10Q (wartos¢ uziemienia
potwierdzi¢ pomiarami).

4.2. Zitacze kablowo-pomiarowe

Zaprojektowano ztacze kablowe wolnostojgce na fundamencie z kieszenig kablowg
zintegrowanym ze ztaczem. Ztgcze w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego odporne na uszkodzenia mechaniczne (IK10) oraz promieniowanie UV.
Schemat strukturalny zasilania ztgcza pokazano na rysunku 2. Projektowane ztgcze kablowe
nalezy uziemié¢ przy wykorzystaniu bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 wspotpracujacej z
uziomem pionowym, wykonanym z czterech potaczonych pretéw typu GALMAR. Opornos$é
uziemienia zfacza nie moze przekraczac 30Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia, rozbudowac system, az
do uzyskania pozadanej wartosci uziemienia <30Q.

4.3. Utozenie kabli nN-0,4kV

Kabel nalezy ufozy¢ na dnie wykopu przy gruncie piaszczystym, w pozostatych
przypadkach na 10 cm warstwie piasku na gtebokosci 70cm (nN-0,4kV) od powierzchni
zniwelowanego terenu (przy prowadzeniu kabla pod powierzchnig chodnika).

Utozony kabel nalezy zasypa¢, co najmniej 10cm warstwg piasku, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego, o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 0.5 mm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykryé uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz miejscach charakterystycznych np.
przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur itp. Na oznacznikach nalezy nanie$¢, co najmniej:

e relacja

e typidtugosc kabla
e wykonawca

e dane uzytkownika
e rok utozenia

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

4.4. Roboty ziemne - naprawa nawierzchni

Miejsca wykonywanych robdét nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Po zakonczeniu robdt nawierzchnie po wykopach nalezy doprowadzié do stanu
pierwotnego na warunkach wiasciciela terenu. Roboty ziemne naprawcze powinny byé
wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikdw.

Do zasypywania wykopdw nalezy stosowac grunt przydatny, spetniajgcy warunki
zawarte w normach technicznych i zaakceptowany przez inspektora nadzoru (wg BN-
72/8932-01). Podczas zageszczania gruntu grubos¢ pojedynczej zageszczanej warstwy nie
moze przekroczy¢ 20 cm. Wilgotno$é zageszczanego gruntu musi zawieraé sie w przedziale
od 0,8 do 1,2 wartosci optymalnej. Podczas robdét nalezy systematycznie kontrolowaé



wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien wynosi¢ dla chodnikdw — 0,97 natomiast dla
utwardzanych wjazdéw do posesji — 1,00.

4.5. Uwagi i zalecenia koncowe

Utozone w rowie kablowym kable oraz ptaskownik nalezy zgtosi¢ do przedsiebiorstwa
geodezyjnego celem przeprowadzenia inwentaryzacji.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, Polskimi Normami,
przepisami BHP oraz warunkami postawionymi przez gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego
terenu.

Po wykonaniu robot nawierzchnie nalezy doprowadzi¢é do stanu pierwotnego,
skompletowaé¢ petng dokumentacje powykonawczg wraz z wszelkimi protokotami
koniecznych pomiaréw.

Wykonywanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w Energetyce przepisami i normami w
porozumieniu z Oddziatem Gospodarki Majatkiem Sieciowym - Zgierz PGE — Dystrybucja S.A.
Odziat tédz-Miasto.

Kable uktadaé zgodnie z normg PN-75/E-05125 — linie kablowe i PN-IEC-60364 — ochrona
od porazen oraz PBUE i obowigzujgcymi przepisami.

Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi instalacjami podziemnymi zachowaé okreslone w
przepisach odlegtosci, bgdz uktadac kable w ostonie otaczajgce;j.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, nalezy powiadomic¢ wszystkie instytucje
posiadajgce w miejscu prowadzenia robdt swoje urzadzenia podziemne.

W trakcie realizacji inwestycji nanies¢ ewentualne zmiany przebiegu trasy kabla.

Po wykonaniu proj. sieci nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce. Komplet protokotéw z
wynikéw pomiardw wraz z dokumentacjg powykonawczg, nalezy dostarczy¢ Inwestorowi.

Po uaktualnieniu dokumentacji i zakoniczeniu prac obiekt przekaza¢ Oddziatowi
Gospodarki Majatkiem Sieciowym - Zgierz PGE — Dystrybucja S.A. Odziat £édz.

5. Obliczenia techniczne

5.1. Rezystancja uziemienia zfgcza kablowo-pomiarowego

Projektowane ztgcza kablowe nalezy uziemié przy wykorzystaniu bednarki ocynkowanej
FeZn 30x4 dt. 2m, wspdtpracujacej z uziomem pionowym o dt. 3m wykonanym z dwdch
potgczonych pretow typu GALMAR.

e uziom poziomy, wykonany z bednarki FeZn 30x4mm o tgcznej dtugosci 1=2m
utozonej na gtebokosci 0,8m (rezystywnosé¢ gruntu przyjeto na poziomie
¢ =150Qm):

< 2x| 150 2x2
o = In = In
x| [dj IIx2 0,015
2

=13336Q

e uziom pionowy wspotpracujacy z w/w uziomem, o wypadkowej dtugosci I=6m,
$rednicy d=0,0172m, bedzie posiadat rezystancje:



S I4><|_ 150 | 4x6

bi = n = n =28,81Q
2xIIxI| d 2xIIx6 0,0172
e wypadkowa warto$é uktadu uziomow:
1,i:7, - Wspofczynniki wykorzystania
R xR
R, = P~ ol 133,36 2881 = 28150 < 300

Rp xn, + Rpi xNxn, 133,36x0,85+2881x1x0,8

Wartos$¢ uziemienia potwierdzi¢ pomiarami. W przypadku nie uzyskania wymaganej
wartosci uziemienia, rozbudowac system, az do uzyskania pozagdanej wartosci uziemienia
<30Q.

5.2.2 Prad obliczeniowy

obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata projektowanego kabla z zytami aluminiowymi o
izolacji polwinitowej 1,0 kV typu YAKXs 4x120 mm? utozonego w ziemi ostonietego
rurami ostonowymi posiada obcigzalnos¢ diugotrwata:

|, =236A

mocy zapotrzebowanej P=11+14kW, przy CO8=09 gdpowiada prad obliczeniowy :
lo=(Px1000)/(V3xUxcos®)=38,8A < l414236A

Warunek zatem zostaje spetniony.

Obliczenia uwzgledniajg obcigzenie wynikajace jedynie z nowo projektowanych
przytaczy.



7.1.

7.5.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

wykonanie wykopu pod linie kablowg i ztgcze kablowo-pomiarowe,

budowa instalacji uziomowej

budowa i podfaczenie proj. linii kablowej nN-0,4kV i ztgcza kablowo-pomiarowego,
zasypanie wykopodw i uporzadkowanie terenu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na planowanym terenie budowy znajdg sie:

sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV
droga gminna

rowy melioracyjne

sie¢ wodociggowa

sie¢ telekomunikacyjna

Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:

istniejgce sieci wymienione w pkt 7.2
droga gminna
wykopy pod budowang infrastrukture elektroenergetyczng

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujace podczas realizacji
robét budowlanych

mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym

mozliwos$¢ wpadniecia do wykopdéw

mozliwo$é upadku z wysokosci

mozliwos$é potracenia przez pojazdy w obrebie drogi podczas prowadzonych prac
praca w poblizu maszyn budowlanych

Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy powinien znaé przepisy BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowad instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Udziat w szkoleniu i instruktazu z
tego zakresu oraz zakresu robot szczegdlnie niebezpiecznych jest obowigzkowy, a po jego
przeprowadzeniu pracownik powinien poddac sie egzaminom sprawdzajgcym.

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy
lub osoby przez niego upowaznionej, w sposdéb umozliwiajgcy udzielanie instrukcji
dotyczgcych wykonywanej pracy w trakcie jej wykonywania.

7.6.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W czasie prowadzonych robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw BHP i PBUE.
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* Przed przystgpieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
przez kierownika budowy z przepisami BHP i przeszkoleni w tym zakresie.

e Prace elektryczne powinny by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone i
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

e Miejsca prowadzonych pracy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé w sposdb
uniemozliwiajgcy przebywanie oséb postronnych.

e Kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu
bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji
procesow pracy, stanu technicznego maszyn i urzadzen technicznych.

e Zabrania sie uzywania uszkodzonych narzedzi, urzadzen i maszyn mogacych
stanowi¢ realne zagrozenie dla zdrowia i zycia oraz przekraczania parametrow
technicznych dla nich okreslonych.

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.

e Pracodawca jest zobowigzany zapewnié¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy
system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej
pomocy.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne stosowane na budowie powinny spetniac
wymagania BHP i ergonomii, okreslone w Polskich Normach oraz by¢ dostosowane
do charakteru prowadzonych prac.

e Urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

e Pracownicy powinni byé wyposazeni w certyfikowane S$rodki ochrony
indywidualnej dostosowane do charakteru prowadzonych prac.

e W miejscach zblizen i skrzyzowan prace prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegdlng
ostroznosc.

e Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym szkoleniu.

7.7. Zalecenia i uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej oraz przepiséw BHP.

Pracownicy przed przystgpieniem do robot powinni byé zapoznani z dokumentacjg
techniczng ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen i Srodkami zapobiegajgcymi.
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Niniejsza mapa jest fragmentem mapy

sytuacyjno—wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 zaewidencjonowanej w PODGIK

w Zgierzu w dniu 11.10.2017
pod nr P.1020.2017-5058
Za zgodnosc z oryginafem

Punkty kabloa enN
Lp. X: Y:
el | 575125261 | 660245361
el | ©75125355 | 6602452.88
e3 | ©7/951167.156 | 6602344.72
ed | 5790116531 | 6602345.89
ed | O7°01163.55 | 6602346.44

Punkty ztacza

Lp. X Y:
ezl| 575116506 | 6602346.66
ez2| 579116572 | 6602346.22
ez3| 575116587 | 6602346.43
ez4| 575116520 | 6602346.87
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ZAKEAD UStUG ELEKTRYCZNYCH "NEON"

95-040 Koluszki, ul. Harcerska 11/13
kom. 0-661-428-677
e-mail: biuro@zueneon.pl

TEMAT: BUDOWA LINII KABLOWEJ | ZALtACZA KABLOWO-POMIAROWEGO DO BUDYNKU
USLUGOWO-MIESZKALNEGO, W MIEJ. GLINNIK, GM. ZGIERZ, DZ. NR: 177/8, 177/28

INWESTOR : PGE DYSTRYBUCJA S.A., ODDZIAL £ODZ UL. TUWIMA 58, 90-021 £t ODZ

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWISKO PODPIS SKALA
1:500
mgr. inz. Maciej Mijas NR RYS.

nr upr. bud. LOD/1925/POOE/12
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I. — .istn. elementy.
2, ————— proj elementy.

ZAKELAD USLUG ELEKTRYCZNYCH "NEON"

95-040 Koluszki, ul. Harcerska 11/13
kom. 0-661-428-677
e-mail: biuro@zueneon.pl

TEMAT: BUDOWA LINII KABLOWEJ | ZALACZA KABLOWO-POMIAROWEGO DO BUDYNKU
USEUGOWO-MIESZKALNEGO, W MIEJ. GLINNIK, GM. ZGIERZ, DZ. NR: 17718, 177128

INWESTOR : PGE DYSTRYBUCJA S.A., ODDZIAL tODZ UL. TUWIMA 58, 90-021 £ODZ
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