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Znak sprawy: 1.27.FS.PZ.1.19 Brody, dnia 06.06.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT

(Zamoéwienie do 30 EURO, prowadzone poza ustawa Prawo zamdwien publicznych)

Wojt Gminy Brody zaprasza do sktadania ofert na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa i montaz
urzadzen fitness i placu zabaw”.

I. ZAKRES URZADZEN DO DOSTAWY I MONTAZU:

1. Karuzela tarczowa x 4szt.
Minimalne wymagania:
Urzadzenie - Srednica: min. 1,25 m
Wysoko$¢ urzadzenia: max 1m
Konstrukcja urzadzenia wraz z ramionami wykonana z rur stalowych. Tarcza obrotowa oparta
na konstrukcji ztozone z dwoéch tozysk. Cato§¢ malowana metoda proszkowa odporng na
warunki atmosferyczne. Podest wykonany ze sklejki antyposlizgowej lub blachy aluminiowe;j
ryflowanej. Wszystkie elementy ztaczone jak $ruby i nakretki zabezpieczone odpowiednimi
zaslepkami. Siedziska z ptyty HDPE.

Rys. pogladowy

2. Czworobok linowy x 1szt.

Minimalne wymagania:

Wymiary urzadzenia min. 1,2m x 2m, wysoko$¢ min. 2m. Urzadzenie wykonane z wysokiej
jakosci stali, malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy urzadzenia stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Urzadzenie powinno sktadaé
si¢ z min. 2 przeplotni linowych, jednej $ciany w postaci drabinki oraz jednej $ciany
w postaci $cianki wspinaczkowej. Scianka wykonana ze sklejki drewna liSciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane
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proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Rys. pogladowy

3. Hus$tawka wazka X 3szt.
Minimalne wymagania:
Urzadzenie wykonana z wysokiej jakosci stali rura stalowa min. 76 mm ocynkowana,
dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z ptyty HDPE.
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Rys. pogladowy
4. Hustawka podwdjna X 1szt.

Minimalne wymagania:

Urzadzenie o wymiarach min. 3m x 2m o wysokosci max. 2,5 m. Urzadzenie wykonane
z drewna klejonego badz bezrdzeniowego o przekroju okragtym i srednicy 100 mm. Nogi
hustawki pochylone w dwoch plaszczyznach. Lancuchy wykonane z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej. Mocowania ocynkowane, malowane proszkowo, siedziska wykonane z gumy.
Gorna belka ocynkowana, malowana proszkowo farba odporng na warunki atmosferyczne.

Rys. pogladowy



5. Orbitrek x 2szt.
Minimalne wymagania:
Urzadzenie o wymiarach min. 1,5m x 1,5m. Maksymalny ciezar uzytkowania — 120 kg. Rama
no$na wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o §r. 40-63
x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace wykonane z aluminium. Uchwyty
i raczki wykonane z polichlorku winylu, tozyska typu zamknigtego, NSK, podesty wykonane
z wysokiej jakosci stali.
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Rys. pogladowy

6. Biegacz x 2szt.
Urzadzenie o wymiarach min. 1,5m x 1,5m. Maksymalny ci¢zar uzytkowania — 120 kg. Rama
nos$na wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o $rednicy
40 — 63x 3,6mm, pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujagce wykonana z aluminium.
Uchwyt wykonany z polichlorku winylu, tozyska typu zamknigtego, podesty wykonane
z wysokiej jakosci stali.

Rys. pogladowy

7. WioSlarz x 1szt.
Urzadzenie o wymiarach min. 35 x 0,85 x 1,00 m. Maxymalny ci¢zar uzytkowania — 120 kg.
Rama nos$na wykonana z rur stalowych 90x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych
o s$rednicy 40 — 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczajagca elementy mocujagce wykonana z
aluminium.Uchwyty i raczki wykonane z polichlorku winylu, tozyska typu zamknigtego.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.



Rys. pogladowy

8. Wieza z dachem i zjezdzalnia wejscie po schodach x 2szt.

Urzadzenie o wymiarach min.3,5m x 2m. Shupy nosne oraz belki poziome

o przekroju okragltym i $rednicy 100 i 100 mm, wykonane z drewna sosnowego klejonego
lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed
pekaniem, zwietrzeniem, ple$nig. Stupy nos$ne oraz belki poziome polgczone ze soba
prostopadle w jednej osi poprzez siodlowe zakonczenie, zabezpieczajace przed obrotem
wokol wlasnej osi 1 rozchwianiem. Stlupy nosne 1 belki poziome zakonczone zaokragleniem o
promieniu 50 mm. Podesty wykonane z desek ryflowanych lub ze sklejki antyposlizgowe;j,
wmontowane w podfrezowane zaglebienia poziomych belek stanowigcych elementy
konstrukcyjne. Schody wejsciowe, zabiegowe wykonane ze stalowej konstrukcji malowane;j
proszkowo. Stopnice trojkatne wykonane ze sklejki antyposlizgowej. Barierki wykonane z
ptyt HPL, natomiast daszki ze sklejki laminowanej lub z HDPE. Zjezdzalnia o $lizgu
wykonanym z blachy nierdzewnej, zagl¢bionej w burtach malowanych proszkowo. Poziom
startowy zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1,10 m. Elementy metalowe malowane
proszkowo lub cynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.
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Rys. pogladowy

9. Hustawka podwdjna x3 szt



Siedzisko ptaskie + siedzisko koszyk, Belki nosne 100x100 mm — drewno lite, belka pozioma,
metalowe 80x80 mm — ocynkowane ogniwo, tancuch atestowany — stal nierdzewna, kotwy
stalowe — ocynkowane. Konce zabezpieczone plastikowymi kapslami.
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Rys. pogladowy

10. Sprezynowiec (kogut lub konik lub pies lub motor lub krokodyl.) x 2szt.
Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE 19 mm, dwukolorowa. Uchwyty na dlonie
oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z bezpiecznym
zakonczeniem. Sprezyna Stalowa malowana proszkowo 20 mm fi 200 mm, h-400 mm.
Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego fundamentu.
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Rys. pogladowy
11. Wyciag gorny na stupie x 1szt
Urzadzenie o wymiarach min. 1,4 x 0,7 m. Maksymalny ci¢zar uzytkowania — 120 kg. Rama

nosna wykonana z rur stalowych 130 x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o
srednicy 40 — 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace wykonana z
aluminium. Siedziska wykonane z wysokiej jakosci stali. Uchwyty i raczki wykonane z
polichlorku winylu, tozyska typu zamknigtego, NSK. Wszystkie elementy stalowe

ocynkowane i malowane proszkowo.
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Rys. pogladowy

12. Siedzisko hustawkowe gumowe koszyk x 1szt.
Siedzisko wykonane z aluminium 1 stali, pokryte migkkim poliuretanem, tancuch ze stali
cynkowanej 6 mm.

Rys. pogladowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem
zachowania odpowiednich funkcji urzadzeh w ro6znych zestawieniach 1 odpowiednich
wymogdéw materiaowych.

Przed montazem dostarczonych urzadzen Wykonawca opracuje i przedstawi (w 4
egz.) do zatwierdzenia niezb¢dna dokumentacj¢ projektowa dotyczaca montazu
urzadzen celem przedlozenia jej do wlasciwego organu i zgloszenia zamiaru rozpoczecia
montazu urzadzen.

Dla kazdego z urzadzen nalezy zachowa¢ wymagang strefe bezpieczenstwa wg
wytycznych producenta oraz obowigzujgcych przepisow.

Wymagania materialowe i technologiczne odnosnie planowanych do montazu
urzadzen:
a) wszystkie urzadzenia musza by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami i posiadac
wymagane certyfikaty jakos$ci 1 bezpieczenstwa wydane przez upowaznione instytucje,
b) wszystkie urzadzenia powinny by¢ bezpieczne i dostosowane do polskich warunkow
klimatycznych 1 odporne na préby zniszczenia,
C) elementy otwarte zakonczone zatyczkami wykonanymi z ,trwalych materiatow”-




zabezpieczone przed niepowotanym demontazem i zniszczeniem,

d) zastosowanie ogranicznikéw 1 amortyzatorow w celu zredukowania sily zderzen
elementdw swobodnie opadajacych,

e) tacznik: $ruby, nakretki podktadki — wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo nakretki
uzbrojone wktadkg zabezpieczajaca przed samo-odkreceniem,

f) cze$¢ opisowa naniesiona trwatg technikg (np. wykonane metoda sitodruku piktogramy
1 opisy) uniemozliwiajgca zniszczenie 1 pozwalajagca na ewentualne tatwe odtworzenie (np.
zmycie, lub wymiana czgsci opisowej). Nie dopuszcza si¢ stosownia naklejek,

g) wszystkie elementy stalowe (profile zamknigte, rury, blachy, itd.) pokryte warstwa cynku
(galwanizacja ogniowa) i malowane podwdjnie proszkowo, farbami poliestrowymi, np. w
kolorze zielonym lub innym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

h) farby uzyte do wykonczenia powierzchni stalowych powinny by¢ przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, odporne na korozje, dziatanie promieni stonecznych, zmiany temperatury
I uszkodzenia mechaniczne,

1) urzadzenia fitness montowane beda do fundamentéw — min 30 cm pod powierzchnig
docelowa,

j) montaz urzadzen do fundamentoéw betonowych z betonu wodoszczelnego min B20 (moga
by¢ w wersji wylewanej lub prefabrykowane) nastagpi w miejscach, ktoére obecnie maja
nawierzchnie trawiast, w miejscu uzgodnionym w zatwierdzonym projekcie
zagospodarowania,

k) wszystkie urzadzenia musza by¢ bezobstugowe i zapewnia¢ bezawaryjne 1 dlugotrwate
uzytkowanie. Wykonawca gwarantuje dostgpno$¢ kazdej czgsci zamienne;.

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji jako$ci na wykonane zamowienie na okres
min. 2 lat.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
- 40 dni od dnia podpisania umowy.

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy spelniajag wymagania okreslone w zaproszeniu,
Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do oferty karte (opis) kazdego z oferowanych
urzadzen.

Przedmiotowa karta (opis) musi zawiera¢ co najmniej:

- informacj¢ o parametrach urzadzenia, potwierdzajaca, iz dane urzadzenie spelania
wymagania (parametry) okreslone przez Zamawiajgcego,

- wizualizacj¢ danego urzadzenia (rysunek, zdjecie itp.).

1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Kazdy z wykonawcow moze zaproponowac tylko jedng ceng.

Zaoferowana cena dotyczy catego przedmiotu zamowienia.

Zaoferowana cena musi by¢ podana liczbg oraz stownie.

4, Sposob obliczenia ceny ofertowe;:

4.1. Wszelkie wartosci (kwoty) w ofercie winny uwzglednia¢ catkowity koszt dotyczacy
wszystkich elementow, w tym koszty ich dostawy, montazu oraz konserwacji i serwisowania
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w okresie pierwszych 12 miesigcy liczac od dnia odbioru koncowego, a przy ich wycenie
nalezy ponadto uwzgledni¢ koszty wszelkich odbioréw, pomiardéw, badan, zaswiadczen i
protokotow,

4.2. W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) jakie
wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia,

4.3. Suma wartosci poszczegdlnych pozycji stanowi¢ bedzie cene ofertowa brutto.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wilasciwe okreslenie podatku VAT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

4.4. Rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca bedg prowadzone wylacznie w
ztotych polskich (PLN).

IV. OCENA OFERT.

1. Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. Kryteriow
oceny ofert

1.1 Cena oferty — 100% (max 100 pkt)

V. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT.

1) Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej w Urzedzie Gminy Brody pok. 103
(Sekretariat) w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 12:00 na formularzu oferty,

2) Opakowaé w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiajgcego i opatrzonej napisem:
,»OFERTA: Dostawa i montaz urzadzen fitness 1 placu zabaw”,

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania na kazdym etapie
postepowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutkow
prawnych 1 finansowych z tego tytutu,

4) Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostanie zwrocona
Wykonawcy bez otwierania.

WGdjt Gminy Brody

Marzena Bernat

Zalaczniki:
1) Wz6r formularza oferty,
2) Wzér o§wiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

3) Wzér umowy.



