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rzeczowych
KNR
2-0210902-0]1-030

plaskich i powierzchniach poziontych
krotnosé= 1,00

Lp. Podstawa Opis robét Jedn, Obmiar
ustalenia miary
1\ wg nakladiw Wewnetrzne gladzie gipsowe dwivarsiwowe na m2 207,15
rzeczowych Scianach = elementéw prefabrykowanych i betonowych
KNR wylewanych
2-020815-04-050 | krotmosé= 1,00
2 | wg nakiaddw Malowanie tynkow wewnegtrznyeh gladkich farbg m2 236,33
rzeczowych emulsying bez gruntowania - dwukrotnie
ENKRB Charakterystyka Robdt: Tablica: 1461
. 1.Przyrotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10)
2 w{) 7 TZYE p '
021401-07-030 2.Zagruntowanie miekicm wapiennyim {1x kol.¢1-04}
3. Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08)
4,Szpachlowanie i szlifowanie (1% kol.07; 2x kol.08)
5.Fluatowanie (2x kol.09,11)
6 Malowanie farbg wapieang, klejowy, olejna luk emulsying
(2x kol.01-05,07,08,10; Ix kol.06)
7.Zakoficzenie granicy malowania na ostro lub piaskient (1x
kol.02,04)
kramasé= 1,00
3 | wg nakiaddw Zeskrobanie | zmycie staref farby w pomieszczeniach o m2 207,13
rzeczowych powierschm padlogi ponad 5 m2
KNR krotnosé= 1,60
4-011202-09-05(}
41 wg nakladdéw (z. VIII) Posadzki = paneli podlogowych m2 38,42
rzeczowych krotnosé= 1,00
RNR
2-02U-1136-01-03
0
5 | wg nalkdadow Skrzydia dr=wiowe , wejiciowe wzmocnione fabrycznie m2 3,60
rzeczowych wykoiiczone z ofcieznicg gr 55mm 0,9x2,0 5zt 1
KNR zewnetrzne wejsciowe z dworn
2-021019-08-050 | kromosé=1.00
6 | wg nakladdw Utylizacja odpaddw budowlanych I kpl - 1.00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW
7t we nakladow Tynki zwykle T kategorii wykonane recznie na scianach m2 10,20
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8 [ wg nakladdw Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne m2 3,60
rreczowych pelne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
KNR wykoniczone 0,9x2x2
2-021017-02-050 | krotesé= 1,00
9| wg nakladdiw Obsadzenie oscieinic drewnianych o powierzchni gzt 2,60
rzeczowych otwern do 2.0 m2 w Scianach wewngtrznych = cegiel
KNR krotnosé= {,00
4-010318-02-020
10} wg nakladdw Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 4,00
rzeczowych 2m2
KNR krotnosé= 1,00
4-010334-04-020
11| wg nakladdw ulozenie nadprosy prefabrykowanych 1,5x6 m 2,00
rzeczgwych krotnosé= 1,00
KNR
2-0G20126-03-040
12| wg nakiladéw Przybicie do podidg plyt OSB gr 22 mm mi 60,99
rzgcz()wych krotmosé= 1,00
KNR 4-010820-03
analogi-030
13 | wg nakiaddw Licowanie Scian plythami na klej - proygotowanie m2 9,72
rzeczowych podlota
KNR krotnosé= 1,00
" | 1-210829-01-050
14| wg nakiadow Licowanie scian plytkami o wymiarach 30x13 cm na kej m2 9,72
rzeczowych meltodg zwyklg na wysl,3 m
KNR kromosé= 1,00
1-210829-08-050
15 { wg nakladdw Posadzki plythowe = kamieni sztucznych ukladane na klef m2 2,57
rzeczowych - przygotowanie podioZa
KNR krotnesé= 1,00
1-211118-01-030
16 | wg naktaddw Posadzki plytkowe = kamieni sztucziych, plytki 30x30 cm m2 2,57
rzeczowych ukladane na klej metodg zwykiq
KNR krotnosé= 1,00
1-211118-08-050
17 | wg nakladéw Okladziny gipsowo-karionowe pojedyneze na siropach, m2 2918
rzeczowych na ruszcie metalowym, Rozstaw profili nosnych 60
KNR krotnosc= 1,00
2-0212011-01-050
18 | wg nakladow Obsadzenie podokiennikdw = PCV o di. ponad 1.5 m s=f 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-010321-02
analogi-020
19} wg nakiadow Kominy wolnostojgee w budynkach. Kanaly spalinowe i m 10,00

rzeczowych
KNR
2-0210122-05-040

dymowe z pustokow ceramicznyeh ( wentylacja
grawitacyjna zastepeza) dwa piony = ociepleniem
styropianem gr 7em i tynkiem bialym dach = dachéwki
ceramicznef

kromodé= 1,00
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20 | wg nakiaddw Uzupelnienie Scian oraz zanurowanie otwarcw w m3 2,55
rzeczowych Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i
KNKRB cementowo-wapiennef gr 0,5
030302-01-060 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0302
1.Reczne wykucie strzepi
2. Wymurowanie scian
krotnosdé= 1,00
21 | wg nakiaddw Wysokoelasiyczna izolacfa powierzchni posiomych, m2 257
rzeczowych Szpachlowanie powierzchni poziomych masg
KNR SUPERFLEX-10 podioga tazienka podloze drewniane
00-2906-40-01-050 | Charakterystyka Robdt: Tablicn: 0640
1.Przypotowanic powierzehni przez szpachlowanie drapane (kol.0F).
2.0Obrobienie przebié i narozy (kol.02-04).
3.Przygotowanie masy szpachlujgeej (kol.02-04).
4, Wykonanie uszezelnienia (kol.02-04).
5.Utozenie powloki izolacyjnej z SUPERFLEX D1 (kol.03).
krotnosé= 1,00
22 | wg nakladow Docieplenie z prayklejeniem styropianu i jednej warstwy m2 10,00
rzeczowych siatki, pokrycie wyprawg Maliv-Z.Sciany pelne i =
KNR ohworami,powierschnia betonowa, tynki,mozaika szklana

2-0212601-01-050

gr 7 cm docieplenie wentylacji zastepczej
frotnosc= 1,00
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