
41 mWysokość nad poziomem morza

SzczecinWybrane dane o pogodzie
1 047 kWh/m²Roczna suma horyznontalnego napromieniowania 
GeoModel (1994-2011)Źródło z okresu

NormalnyRodzaj terenu

Strefa obciążenia śniegiem
Strefa obciążenia wiatrem

BrakNarażone miejsce

0,32 kN/m²
0,81 kN/m²

Teren kategorii III (Miejskie lub przemysłowe 
obszary )

53,34 °N
15,19 °O

Ciśnienie wiatru
Średnie powierzchowne obciążenie śniegiem 

Rodzaj terenu

Szerokość geograficzna
Długość geograficzna

PęzinoMiasto
73-131Kod pocztowy
PolskaKraj
EuropaKontynent

Dane o lokalizacji

Współczynnik niezawodności 1,0

e-mail
Tel. komórkowy
Telefon

Kod pocztowy / 
Miasto

Ulica
Klient
FirmaHOLSTAR Sp. z o.o.

Pęzino 85 b
73-131 Pęzino 

2018-04-10

Numer projektu
Zleceniodawca
Ulica
Kod pocztowy / Miasto

Data

Dane projektu

Podsumowanie

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność projektowanej instalacji.
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Pokrycie dachu
Podkonstrukcja
Nachylenie dachu (α)

Wysokość kalenicy (C)
Długość krawędzi (A)
Długość okapu (B)

10,99 m
49,50 m

Orientacja na północ [°]
13,14 m
197 °
25 °
Platew
Blacha trapezowa

Moc instalacji 39,90 kWp Ilość modułów 133 St. Powierzchnia używana 216,38 m²

Powierzchnia dachowa - Dach strony południowej 1 (Budynek prostokatny 1)

Typ dachu Dach dwuspadowy

rozstaw 207,00 mm
35,00 mmWysokość fali

Szerokość fali 25,00 mm
StalMateriał blachy trapezowej

Grubość blachy 1,50 mm

Producent modułów
Typ modułu
Wymiary modułu (LxWxH)
Montaż modułu

IBC SOLAR
IBC MonoSol 300 ZX5
1 640 mm x 992 mm x 40 mm
Pionowy

System montażowy TopFix200

Nazwa profilu nośnego TF27 (5.20m)
Łącznik Klamerka dla blachy trapezowej (TopFix200) / Nit

System mocowania Jednowarstwowy

Obliczanie konstrukcji nośnej jest oparta na obciążeniu śniegiem według DIN EN 1991-1-3 i obciążeniu wiatrem według DIN EN 1991-
1-4

Obliczenia statyczne systemu montażowego zgodne z podkonstrukcją nośną musi być wykonane przez analityka na miejscu w 
zależności od miejscowych warunków.

Podsumowanie

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność projektowanej instalacji.
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Połączenia - Grupa 1

Ilość falowników 1 St.
Prognozowana specyficzna 
wydajność

953 kWh/kWp * Stosunek wydajności 78,17 %

1 x 19 IBC MonoSol 300 ZX5
1 x 19 IBC MonoSol 300 ZX5
1 x 19 IBC MonoSol 300 ZX5
1 x 19 IBC MonoSol 300 ZX5
1 x 19 IBC MonoSol 300 ZX5
1 x 19 IBC MonoSol 300 ZX5
1 x 19 IBC MonoSol 300 ZX5
nie używane

Sungrow SG 36 KTL-M
108,95%
39 900 Wp
1,00
36 000 W
36 000 VA

1 x
1. falownik

Ilość
Typ
Wymiarowanie
Moc instalacji
Współczynnik mocy 
Moc skuteczna AC
Moc pozorna AC
1. DC-wejście
2. DC-wejście
3. DC-wejście
4. DC-wejście
5. DC-wejście
6. DC-wejście
7. DC-wejście
8. DC-wejście

* Kalkulacja specyficznej wydajności nie uwzględnia strat na przewodach.

Wybrano inwerter z konfiguracją dla:
133 Moduły typu IBC MonoSol 300 ZX5

Okablowanie DC - Grupa 1

Roczne straty energii na 
okablowaniu

32,46 kWh Ilość modułów przesyłowych 0 St.

Sungrow SG 36 KTL-M
Ilość stringów
Długość kabla

Spadek napięcia
Roczne straty energii

Rodzaj kabla

moc stringu DC (1.MPP)
2
10,00 m
IBC FlexiSun 1x4mm² sw 100m
0,83 V
4,64 kWh

Sungrow SG 36 KTL-M
Ilość stringów
Długość kabla

Spadek napięcia
Roczne straty energii

Rodzaj kabla

moc stringu DC (2.MPP)
3
10,00 m
IBC FlexiSun 1x4mm² sw 100m
0,83 V
4,64 kWh

Sungrow SG 36 KTL-M
Ilość stringów
Długość kabla

Spadek napięcia
Roczne straty energii

Rodzaj kabla

moc stringu DC (3.MPP)
2
10,00 m
IBC FlexiSun 1x4mm² sw 100m
0,83 V
4,64 kWh

Podsumowanie

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność projektowanej instalacji.
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Falownik L1 L2 L3
1x Sungrow SG 36 KTL-M 1x 1x 1x

Okablowanie AC

Obciążenie 
asymetryczne:

0,00 kVA Faza 1 całkowite 
obciążenie:

12,00 kVA Faza 2 całkowite 
obciążenie:

12,00 kVA Faza 3 całkowite 
obciążenie:

12,00 kVA

Sungrow SG 36 KTL-M
Długość kabla
Przekrój kabla
Materiał kabla
Max. spadek napięcia
Roczne straty energii

Kabel-AC
10,00 m
10,00 mm²
miedź
0,41 %
84,40 kWh

Podstacja ---

Napromieniowanie poziome: 1 047 kWh/m², lokalizacja: Szczecin, źródło: GeoModel (1994-2011)

Panel słoneczny:
133 St. IBC MonoSol 300 ZX5
δ: 197° β: 25°

Energia wytwarzana przez 
generator energii słonecznej: 

Falownik:
1 St. Sungrow SG 36 KTL-M

Energia generowana przez 
falownik: 38 969 kWh

Przesył AC

Napromieniowanie na poziomie generatora: 1 219 kWh/m²

Promieniowanie i straty generatora: 14,35 %

Straty przewodu DC: 0,07 %

Straty falownika: 5,33 %

Straty przewodu AC: 0,17 %

Stosunek wydajności 77,93 %

Roczna produkcja energii: 37 911,71 kWh
Spec. roczna wydajność energetyczna: 950,17 kWh/kWp

Prognozowana wydajność - schemat przepływu energii

dodatkowe straty inwertera: 0,14 %

Inne straty: 2,00 %

Podsumowanie

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność projektowanej instalacji.
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1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

49,50 m

10
,9

9 
m

Rysunek dachu, Dach strony południowej 1 (Budynek prostokatny 1)
Widok pola modułowego

Nr projektu.: HOLSTAR Sp. z o.o.
Moc instalacji na dachu: 39,9 kWp
133 x IBC MonoSol 300 ZX5; L 1640mm x W 992mm x H 40mm

Tytuł Data
Edytowany
Sprawdzony
Zatwierdzony
Prawa autorskie: IBC SOLAR AG

2018-04-10
Hikari Solution
ul.Gliniana 64/6
50-526 Wrocław (Polska)

Telefon.: 
e-mail: 
Internet: 
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1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

L1

L2

L3

N

PE

-F3
RCD
40A/0.10A

1 2

3 4

5 6

N N

-F2
Absorcja energii

+PV-główna dystrybucja

-P2

kWh

3~

L1 L1

L2 L2

L3 L3

PEN PEN

-F1
E63A

1.1 1.2

2.1 2.2

3.1 3.2

+wykończony

Rozdzielnia
Pobór

TNC-Sieć

~230/400V
50Hz PEN

Podział faz

Schemat zasilania

L1
L2
L3
Całkowita wydajność
Maksymalne obciążenie
Współczynnik mocy (cos ᶲ)

12.00 kVA
12.00 kVA
12.00 kVA
36.00 kVA

0.00 kVA
1.00       

Schemat połączeń AC
Podział faz i schemat zasilania

Nr projektu.: HOLSTAR Sp. z o.o.

Tytuł Data
Edytowany
Sprawdzony
Zatwierdzony
Prawa autorskie: IBC SOLAR AG

2018-04-10
Hikari Solution
ul.Gliniana 64/6
50-526 Wrocław (Polska)

Telefon.: 
e-mail: 
Internet: 
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1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

+ Główna rozdzielnia

L1

L2

L3

N

PE

-T1.01

=

3 ~

L1 L2 L3 N PE

Grupa 1

Informacje falownika
Producent falownika

SUNGROW
Typ falownika

Sungrow SG 36KTL-M
Moc znamionowa

36000 W

Informację o kablu, 3-fazowy
Długość kabla

10.00 m
Przekrój kabla

10.0 mm²
Materiał kabla

miedź
Instalacja kablowa

Na ścianie w korytku lub peszlu
Straty

84,40 kWh (0,2160 %)
Max. spadek napięcia

0.41 %

-F1.01
C63A

1.1

2.1

1.2

2.2

1.3

2.3

Schemat połączeń AC
Podział faz i schemat zasilania

Nr projektu.: HOLSTAR Sp. z o.o.

Tytuł Data
Edytowany
Sprawdzony
Zatwierdzony
Prawa autorskie: IBC SOLAR AG

2018-04-10
Hikari Solution
ul.Gliniana 64/6
50-526 Wrocław (Polska)

Telefon.: 
e-mail: 
Internet: 
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1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

Napięcia
Umpp (70 °C)
Umpp (50 °C)
Umpp (25 °C)
Umpp (15 °C)
Uoc (-10 °C)

MPP 1
508,22 V
553,41 V
609,90 V
632,49 V
831,48 V

MPP 2
508,22 V
553,41 V
609,90 V
632,49 V
831,48 V

MPP 3
508,22 V
553,41 V
609,90 V
632,49 V
831,48 V

* Z niezbędnej mocy znamionowej 30kVA

Moduł: 2 x 19, IBC MonoSol 300 ZX5, moc nominalna 300 Wp
Moduł: 3 x 19, IBC MonoSol 300 ZX5, moc nominalna 300 Wp
Moduł: 2 x 19, IBC MonoSol 300 ZX5, moc nominalna 300 Wp
PV-moc falownika: 36.6 kWp
Grupa dachów moc PV:  F1 kWp

Odniesienie-/
doporowadzenie prądu do sieci
licznik
-P2

kWh

licznik-
bezpiecznik
-F2

EVU-sieć
3 x 400V
PEN
50Hz

niskie-
napięcie-
przesył

5

Kopia zapasowa-
automatyczna
C-3słup
-F1.00

Szyna

Urządzenie ochronne *
-F3

5

MPP-wejście

Rozdzielacz

Rodzaj falownika: 
Sungrow SG 36KTL-M
-T1.0

=

~

L1

L2

L3

N

PE

1

2

3

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

G 1.01 +-G 1.02 +-G 1.18 +-G 1.19 +-

G 2.01 +-G 2.02 +-G 2.18 +-G 2.19 +-

G 3.01 +-G 3.02 +-G 3.18 +-G 3.19 +-

G 4.01 +-G 4.02 +-G 4.18 +-G 4.19 +-

G 5.01 +-G 5.02 +-G 5.18 +-G 5.19 +-

G 6.01 +-G 6.02 +-G 6.18 +-G 6.19 +-

G 7.01 +-G 7.02 +-G 7.18 +-G 7.19 +-

Schemat elektryczny
Wymiarowanie falownika

Nr projektu.: HOLSTAR Sp. z o.o.
133 x IBC MonoSol 300 ZX5

Tytuł Data
Edytowany
Sprawdzony
Zatwierdzony
Prawa autorskie: IBC SOLAR AG

2018-04-10
Hikari Solution
ul.Gliniana 64/6
50-526 Wrocław (Polska)

Telefon.: 
e-mail: 
Internet: 
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