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2. Tasma ostrzegawcza z napisem " Wodocigg"

HYDRANT

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACII SANITARNE] DO INWESTYCII P.N
,BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
SZATNIOWO-SANITARNEGO REALIZOWANEGO
W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA
,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM: ETAP I”
Lokalizacja |Dziatka nr ewid.72/4,72/6 obreb 0016 Zdurska Wol
Zeszyt 3 ZEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE
Temat rys. | PROFIL ZEWNETRZNE] INSTALACII Skala 1:100/10
WODOCIAGOWE] DO HYDRANTU ZEWNETRZNEGO
Nr rys.S-6
e " - r
Inwestor | %5 ¥ Gmina Miasto Zdunska Wola
ﬁﬁ ul. Stefana Ztotnickiego 12
98-220 Zdunska Wola
Projekt ul. Sandomierska 26A
J 1”“ nozmcrl—lhzm 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

JAROSLAW BACHOREK

tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03

PRZYLACZE KAN. SANITARNE]

nr upr. podpis
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