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Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu



Dotyczy: Usługi remontu powierzchniowych lokomotyw spalinowych dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski, Zakład Górniczy Janina, Zakład Górniczy Brzeszcze




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy: 
remontu kapitalnego 2 szt. powierzchniowych lokomotyw spalinowych typu WLS-50
i WLP-50 oraz remontu i regeneracji 2 kpl. podzespołów do powierzchniowych lokomotyw spalinowych typu WLP-50.

II. Podział Zamówienia na części:
A. Część nr 1 - Remont kapitalny powierzchniowej lokomotywy spalinowej typu WLS-50 -
1 szt. dla Zakładu Górniczego Sobieski.
B. Część nr 2 - Remont i regeneracja podzespołów powierzchniowej lokomotywy spalinowej typu WLP-50 – 2 kpl. dla Zakładu Górniczego Janina.
C. Część nr 3 - Remont kapitalny powierzchniowej lokomotywy spalinowej typu WLP-50 -
1 szt. dla Zakładu Górniczego Brzeszcze.

		Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez ofertę częściową rozumie się złożenie oferty w pełnym zakresie danej części, w innym przypadku oferta zostanie odrzucona. Niedopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części Przedmiotu Zamówienia.


III. Wymagania techniczne:
A. Zakres prac remontowych dla części nr 1 obejmuje:
Zakres remontu kapitalnego powierzchniowej lokomotywy spalinowej typu WLS-50 dla ZG Sobieski obejmuje remont wszystkich podzespołów lokomotywy w zakresie czynności: naprawy, wymiany, regeneracji i/lub uzupełnienia (brakujących) części zamiennych, składowych, podzespołów. Usługa remontu kapitalnego ma na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej/eksploatacyjnej lokomotywy typu WLS-50 (prześwit toru S=750[mm]):
- demontaż lokomotywy na podzespoły, części ;
- remont silnika spalinowego wraz z sprzęgłem, układem chłodzenia oraz osprzętem ;
- remont skrzyni przekładniowej/skrzyni biegów ;
- remont układu jezdnego, hamulcowego ;
- remont ostoi ;
- remont układu zawieszenia, układu cięgnowo – zderzakowego  ;
- remont instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wskaźników ;
- remont nadbudowy lokomotywy, kabiny ;
- montaż/zestawienie, kompletacja podzespołów lokomotywy ;
- wykonanie powłoki lakierniczej (malowanie) podzespołów, lokomotywy ;
- próby ruchowe lokomotywy po remoncie kapitalnym na terenie ZG Sobieski.

B. Zakres prac remontowych dla części nr 2 obejmuje:
Zakres remontu, regeneracji podzespołów powierzchniowej lokomotywy spalinowej typu
WLP-50 – 2 kpl. dla ZG Janina obejmuje:
- regenerację pompy układu hydrokinetycznego – 2 szt. ;
- remont przekładni hydrokinetycznej – 2 szt. ;
- regeneracja zaworu hamulca – 2 szt. ;
- regeneracja sprężarki powietrza – 2 szt. ;
- remont wału sprzęgłowego – 2 szt. ;
- remont kapitalny cylindra hamulcowego wraz ze szlifowaniem gładzi – 2 szt. ; 
- remont kapitalny skrzyni nawrotnej – 2 szt. ;
- remont 4 sztuk mostów napędowych.
Demontaż podzespołów (do remontu i regeneracji) z lokomotyw i ich montaż (po remoncie, regeneracji) w lokomotywie Zamawiający dokona we własnym zakresie. 

C. Zakres prac remontowych dla części nr 3 obejmuje:
Zakres remontu kapitalnego powierzchniowej lokomotywy spalinowej typu WLP-50 dla ZG Brzeszcze obejmuje remont wszystkich podzespołów lokomotywy w zakresie czynności: naprawy, wymiany, regeneracji i/lub uzupełnienia (brakujących) części zamiennych, składowych, podzespołów. Usługa remontu kapitalnego ma na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej/eksploatacyjnej lokomotywy typu WLP-50 (prześwit toru S=600[mm]):
- demontaż lokomotywy w koniecznym zakresie ;
- remont układu jezdnego ;
- remont układu hamulcowego ;
- remont układu hydraulicznego ;
- remont chłodniczego ;
- remont układu ogrzewania  ;
- remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej ;
- remont zawieszenia i zderzaków ;
- wymianę obręczy na koła bose, likwidację luzów, uszczelnienie ;
- remont kabiny ;
- malowanie lokomotywy ;
- kompletowanie i montaż podzespołów ;
- próby ruchowe lokomotywy po remoncie kapitalnym na terenie ZG Brzeszcze ;
- remont lub naprawa podzespołów i części nie ujętych w zestawieniu, a ujawnionych podczas remontu (nie dotyczy części i podzespołów podstawowych – wysoko cennych).


IV. Wymagania jakościowe i dokumenty:
Wraz z wyremontowaną lokomotywą Wykonawca dostarczy „Świadectwo jakości przeprowadzonego remontu” oraz oświadczenie Wykonawcy remontu (wg Załącznika do projektu Umowy).
Koszty: wystawienia dokumentów w postaci świadectw jakości, oświadczeń, atestów, protokołów odbioru -  po stronie Wykonawcy, wliczone w cenę usługi.

V. Wymagania organizacyjne:
1. Warunki transportu: wymagany transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.
1.1 Załadunek 2 szt. lokomotyw do remontu kapitalnego i rozładunek ich po przeprowadzonym remoncie kapitalnym na terenie Zamawiającego (na i z środków transportu Wykonawcy) będzie się odbywał środkami dźwignicowymi Zamawiającego i na jego koszt (dla części nr 1 i 3 zamówienia).
1.2 Załadunek podzespołów lokomotywy do remontu, regeneracji i rozładunek ich po przeprowadzonym remoncie, regeneracji na terenie Zamawiającego (na i z środków transportu Wykonawcy) będzie się odbywał środkami dźwignicowymi Zamawiającego i na jego koszt (dla części nr 2 zamówienia).
1.3 Transport poza zakładami (terenem) Zamawiającego będzie się odbywał środkami transportu Wykonawcy oraz na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
2. Udział Wykonawcy remontu kapitalnego lokomotyw ( dla części nr 1 i nr 3) w próbach ruchowych po dostawie wyremontowanej lokomotywy na terenie danego zakładu górniczego – wliczony w cenę usługi.
3. Warunkiem odbioru usług będących Przedmiotem Zamówienia dla części nr 1, nr 3
i podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę będącą Przedmiotem Zamówienia będą podpisane przez Strony: Protokół zdawczo-odbiorczy po wykonanej usłudze remontu kapitalnego danej lokomotywy oraz Protokół po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób ruchowych lokomotywy na terenie danego zakładu górniczego. W przypadku nie podpisania przez Strony Protokołu przeprowadzenia prób ruchowych lokomotywy z wynikiem pozytywnym na terenie danego zakładu górniczego Wykonawca nie może wystawić faktury za wykonaną usługę remontu kapitalnego, do momentu uzyskania wyniku pozytywnego prób ruchowych lokomotywy na terenie danego zakładu górniczego. 
4. Warunkiem odbioru usług będących Przedmiotem Zamówienia dla części nr 2
i podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę będącą Przedmiotem Zamówienia będzie podpisany przez Strony Protokół zdawczo-odbiorczy po wykonanej usłudze remontu, regeneracji podzespołów lokomotywy. 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1. Dla części nr 1: do 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie dłużej niż w terminie do 150 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia do realizacji od Zamawiającego (zamówienie będzie przesłane do Wykonawcy przez Zamawiającego faksem i/lub email w pliku PDF).
5.2. Dla części nr 2: do 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie dłużej niż w terminie do 150 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia do realizacji od Zamawiającego (zamówienie będzie przesłane do Wykonawcy przez Zamawiającego faksem i/lub email w pliku PDF).
5.3. Dla części nr 3: do 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie dłużej niż w terminie do 150 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia do realizacji od Zamawiającego (zamówienie będzie przesłane do Wykonawcy przez Zamawiającego faksem i/lub email w pliku PDF).

6. Okres gwarancji:
6.1. Dla części nr 1: Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób ruchowych lokomotywy na terenie danego zakładu górniczego.
6.2. Dla części nr 2: Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego po dostawie wykonanej usługi remontu, regeneracji podzespołów lokomotywy. 
7. 6.3. Dla części nr 3: Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób ruchowych lokomotywy na terenie danego zakładu górniczego.
8. Ustala się terminy nieobligatoryjnej wizji lokalnej, oględzin u Zamawiającego (chęć wzięcia udziału należy ustalić, potwierdzić min. 2 dni przed n/w terminami)
   7.1.Termin w  ZG Sobieski (dla części nr 1) w dniach: ……-………2023r., w godz:…………..
Miejsce spotkania brama główna ZG Sobieski, ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno.
Osoby do kontaktu: Krzysztof Rylski tel. 32 618 54 35.
   7.2. Termin w ZG Janina (dla części nr 2) w dniach: ……-………2023r., w godz:……………..
Miejsce spotkania brama główna ZG Janina, ul. Górnicza 23, 32-590 Libiąż.
Osoby do kontaktu: Robert Sajdak tel. 32 627 02 48.
   7.3. Termin w ZG Brzeszcze (dla części nr 3) w dniach: ……-………2023r., w godz:………..
Miejsce spotkania brama główna ZG Brzeszcze, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze.
Osoby do kontaktu: Szymon Nikiel tel. 32 716 56 94.

9. Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wydobycie S.A.:
8.1. Dla części nr 1: Zakład Górniczy SOBIESKI 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2
8.2. Dla części nr 2: Zakład Górniczy JANINA 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23
8.3. Dla części nr 3: Zakład Górniczy BRZESZCZE 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1


VI. OSOBY do kontaktu:
Andrzej Hurbol – tel: 32 618 53 63 ahurbol@tauron-wydobycie.pl TT0 ZG Sobieski
Robert Sajdak  – tel: 32 627 02 48 rsajdak@tauron-wydobycie.pl Dział TEM2  ZG Janina
Krzysztof Rylski – tel: 32 618 54 35 krylski@tauron-wydobycie.pl Dział MGR1 ZG Sobieski
Szymon Nikiel – tel: 32 716  56 94 snikiel@tauron-wydobycie.pl Dział MGR3 ZG Brzeszcze


VII. [bookmark: _GoBack]Oferta powinna zawierać:

o	Cennik zgodnie z formularzem cenowym (załącznik).
o	Warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
o	Pełna nazwa oferenta (NIP, Regon).
o	Warunki gwarancji.
o	Termin ważności.
o	Stawkę VAT 23 %




	
FORMULARZ CENOWY
Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługi remontu powierzchniowych lokomotyw spalinowych dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski, Zakład Górniczy Janina, Zakład Górniczy Brzeszcze”

	


Część nr 1 zamówienia:
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Jedn. miary

	Cena usługi [zł. netto/szt.]

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Remont kapitalny powierzchniowej lokomotywy spalinowej typu WLS-50.
– ZG Sobieski.
	1
	szt.
	……..

	CENA NETTO OFERTY dla części nr 1 zamówienia.







 Stawka podatku od towarów i usług VAT 23%				
Cena netto oferty – część nr 1 zamówienia	…………………………………………………….	słownie złotych: 	…………………………………………………………….			

…………………………………………………………………………………
	                         (podpis/-sy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/-ów

Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz.  					
Uwaga:			
W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.


Część nr 2 zamówienia:
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość 
	Jedn. miary

	Cena usługi [zł. netto/szt.]

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Remont i regeneracja podzespołów powierzchniowej lokomotywy spalinowej typu WLP-50.
– ZG Janina.
	2
	kpl.
	……..

	  CENA NETTO OFERTY dla części nr 2 zamówienia.



Stawka podatku od towarów i usług VAT 23%				
Cena netto oferty – część nr 2 zamówienia	…………………………………………………….	słownie złotych: 	…………………………………………………………….
	

…………………………………………………………………………………
	                         (podpis/-sy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/-ów

Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz.  					
Uwaga:			
W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.


		Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość 
	Jedn. miary

	Cena usługi [zł. netto/szt.]

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Remont kapitalny powierzchniowej lokomotywy spalinowej typu WLP-50.
– ZG Brzeszcze.
	1
	szt.
	……..

	  CENA NETTO OFERTY dla części nr 3 zamówienia.


 Część nr 3 zamówienia:




 Stawka podatku od towarów i usług VAT 23%				
Cena netto oferty – część nr 3 zamówienia	…………………………………………………….	słownie złotych: 	…………………………………………………………….			

…………………………………………………………………………………
	                         (podpis/-sy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/-ów


Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz.  					
Uwaga:			
W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
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Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
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remontu kapitalnego 2 szt.
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II.


 


Podział Zamówienia na części:


 


A.


 


Część nr 1 


-


 


Remont kapitalny powierzchniowej lokomotywy spalinowej typu WLS


-


50 


-


 


1 szt. dla Zakładu Górniczego Sobieski.


 


B.
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-
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-
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–
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-


 


1 szt. dla Zakładu Górniczego Brzeszcze.


 


 


 


 


Zamawiający 


dopuszcza 


składanie ofert częściowych. 


Przez ofertę częściową rozumie się 


złożenie oferty w pełnym zakresie danej części, w innym


 


przypadku oferta zostanie odrzucona. 


Niedopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części Przedmiotu 


Zamówienia.


 


 


 


III.


 


Wymagania techniczne:


 


A.


 


Zakres prac remontowych 


dla części nr 1


 


obejmuje:


 


Zakres remontu kapitalnego powierzchniowej lokomotywy spalinowej typu WLS


-


50 


dla ZG Sobieski 


obejmuje remont wszystkich podzespołów lokomotywy w zakresie czynności: naprawy, wymiany, 


regeneracji i/lub uzupełnienia (brakujących) części zamiennych, składowyc


h, podzespołów. Usługa 


remontu kapitalnego ma na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej/eksploatacyjnej 


lokomotywy typu WLS


-


50 (prześwit toru S=750[mm]):


 


-


 


demontaż lokomotywy na podzespoły, części ;
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