SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rodzaj i przedmiot zamdéwienia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

Dostawa fabrycznie nowych kompletnych urzadzen:

e Stacja Automatycznego Wytwarzania Emulsji przeznaczona do pomiaru parametréw i automatycznej
regulacji stezenia emulsji olejowo — wodnej w iloéci szt. 1,

e Stacja Chtodzenia Emulsji przeznaczona do chitodzenia emulsji lub wody w uktadach hydraulicznych w
ilosci szt. 1

e Stacji Uzdatniania Wody przeznaczona do usuwania zanieczyszczerin mechanicznych (piasek, rdza,
produkty korozji, mul, zawiesina), chemicznych (chlor, metale ciezkie, zwiazki organiczne) oraz
zanieczyszczen mikrobiologicznych (bakterie, grzyby) z wody dla celéw przygotowania emulsji w uktadach
hydraulicznych w iloéci szt. 1

bedjcych doposazeniem posiadanej przez Zamawiajgcego stacji agregatéw wysokoci$nieniowych typu EPS 4x

EHP-3K 200/53 o zakres dodatkowe]j funkcjonalnosci, wspétpracujacych z posiadanym oprogramowaniem i

ukfadem sterowania stacji agregatdow, przeznaczonych do pracy w podziemnych zaktadach gérniczych

wydobywajacych wegiel kamienny, w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem metanu i pyfu weglowego.

. Gwarancja:

Zamawiajacy wymaga udzielenia minimum 24 miesiecy gwarancji liczonej od dnia podpisania Protokotu
Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy — bez zastrzezen.

Przedmiot dostawy obejmuje:

Dostawe fabrycznie nowych kompletnych urzadzen stanowigcych doposaienie posiadanej stacji agregatéw
wysokocisnieniowych typu: EPS 4x EHP-3K 200/53 o zakres dodatkowe] funkcjonalnoéci:

. Dostawe kompletnej Stacji automatycznego wytwarzania emulsji z urzadzeniem do pomiaru parametréw

i automatycznej regulacji stezenia emulsji, zabudowanej w klatce w wykonaniu do zabudowy stacjonarnej,

sktadajacej sie z:

a) Refraktometru typu CM-800a wraz z zespotem elektrozawordw do automatycznej regulacji stezenia emulsji
zabudowanych w skrzyni ognioszczelnej — 1 kpl.

b) Zespotu zbiornika o pojemnosci min. 2,0 m? -1 kpl.

¢) Inzektorowego mieszalnika emulsji — 1 kpl.

d) Zbiornika na ptyn czyszczacy — 1 szt.

e) Pompy do przettaczania koncentratu z pojemnikéw transportowych — 1 szt.

f)  Systemu automatycznego sterowania pracg stacji — 1 kpl.

Stacja ta poza cigglty i biezaca kontrolg stezenia dodatku emulgujacego w wytwarzanym medium powinna

posiada¢ dwa dodatkowe wejscia pomiarowe do pomiaru stezenia ze sptywu i ze zbiornika emulsji.

. Dostawe kompletnej Stacji chtodzenia emulsji, zabudowane]j w klatce w wykonaniu do zabudowy stacjonarnej,

sktadajgcej sie z:

a) Zbiornika emulsji wyposazonego w krdcce przytaczeniowe, przegrody kierunkowe umieszczone wewnatrz
zbiornika — 1 kpl.

b) Wezownic chtodzacych zamontowanych wewnatrz zbiornika, posiadajgcych budowe modutowg — 1 kpl.

c) Przytaczy wody lodowej wyposazonych w zawdr sterujacy doptywem, osadnik wody lodowej oraz
termometry — 1 kpl.

. Dostawg kompletnej Stacji Uzdatniania Wody, zabudowanej w klatce w wykonaniu do zabudowy stacjonarne;j,

sktadajacej sie z:

a) Membrany osmotycznej zabudowanej w obudowie ci$nieniowej — 4kpl.

b) Zbiornika dyspergatora z dozownikiem — 1kpl.

c)  Zespdt automatycznych filtrow doptywowych — 1kpl.

d) Pompy podwyiszajacej cisnienie przed membranami osmotycznymi — 1kpl.

e) Indukcyjnych miernikdw przeptywu wody doptywajacej oraz odpadowej — 2kpl.
f)  Wskainikdw przeptywu wody oczyszczonej (rotametry) — 4kpl.

g) Elektrozawordw sterujacych przeptywem — 2kpl.

h)  Zbiornik na wode uzdatniong - 2,5 m?

Dostawe oprogramowania sterownika MPI-ISC, jego konfiguracja do stanu zapewniajacego prace i wizualizacje
parametréw zespotu pomp w konfiguracji 4x EHP-3K 200/53.

Nadzdr nad montazem i uruchomieniem, uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych.
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1.2.

1.3.

1.4,

Dostarczenie dokumentacji jezyku polskim; w wersji papierowej - po 3 szt. i na nosniku elektronicznym — po 1szt.
dla kazdego z urzadzen zgodnie z pkt. VII.

Miejsce i warunki pracy:

Wyrobiska podziemne zaktadu gérniczego wydobywajgcego wegiel kamienny | kategorii zagrozenia metanowego
ze stopniem ,,a”, ,,b” i ,,¢” niebezpieczenstwa wybuchu metanu i zaliczone do klasy B zagrozenia wybuchem pytu
weglowego;

Kategoria korozyjnosci atmosfery srodowiska C 3, (wg normy PN-EN ISO 12944-2);

Temperatura - do 33° C;

Wilgotnos¢ wzgledna - do 95% (w temp. 33°C);

Cisnienie wody w sieci rurociggu ppoz.: do 1,6 MPa, temperatura do 25°C;

Praca ciagta urzadzen 24godziny/dobe przez 6 dni w tygodniu.

Wymagania techniczne i konstrukcyjne oraz wyposazenie:

Doposazenie stacji agregatéw zasilajgcych typu EPS 4x EHP-3K 200/53, posiadanej przez Zamawiajgcego w
fabrycznie nowe urzadzenia tj. Stacji Automatycznego Wytwarzania Emulsji, Stacji Chtodzenia Emulsji oraz Stacji
Uzdatniania Wody musz3 spetniaé nastepujace wymagania:

Stacja Automatycznego Wytwarzania Emulsji

. Stacja automatycznego wytwarzania emulsji musi by¢ wyposazona w:

a) Dwukomorowy zbiornik o pojemnosci min. 2 m® (min. 1 m® na wode i min. 1 m® na dodatek emulgujacy)
wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w:
e  krdcce przytaczeniowe,
o pokrywy rewizyjne,
e wskainik poziomu cieczy roboczej,
e filtr dodatku emulgujacego,
e filtr do komory z wodg,
e zawory spustowe,
e przetwornik poziomu dodatku emulgujacego umozliwiajgcy komunikacje ze sterownikiem MPI-ISC stacji
pompowej MPI-EPS.

b) mieszalnik inzektorowy wraz z mikserem statycznym i przetwornikiem cisnienia umozliwiajacy komunikacje
ze sterownikiem MPI ISC stacji pompowej MPI-EPS;

¢) inzektor powinien posiadac¢ dodatkowa kryze fi 6

d) zbiornik ptynu czyszczacego o pojemnosci 501 wraz z filtrem;

e) pompe do przettaczania dodatku emulgujgcego do zbiornika;

f) urzadzenie do automatycznego pomiaru i regulacji stezenia emulsji bedacej w uktadzie hydraulicznym;

g) automatyczny uktad czyszczenia lustra refraktometru wraz z jego automatyczng kalibracja;

h) automatyczna korekta stezenia emulsji o wartos¢ z pomiaréw dodatkowych na sptywie emulsji;

i) wizualizacje wartosci pomiaréw na wyswietlaczu sterownika stacji pomp emulsyjnych MPI-EPS lub poprzez
wystanie parametréw w formie transmisji danych dostosowanej do oprogramowania sterownika
nadrzednego w standardzie RS 485, protokotem zgodnym z MODBUS RTU;

i) wytwarzanie i dolewanie emulsji po otrzymaniu sygnatu z uktadu sterowania stacji pomp emulsyjnych MPI-
EPS;

k) automatyczne wytwarzanie emulsji z mozliwoscig przetaczenia w tryb manualny;

I} uktad do pomiaru parametréw fizyko-chemicznych (pH, przewodnosc) wody i emulsji;

m) stacja pomiaru i regulacji stezenia emulsji zabudowana w klatce.

Stacja Automatycznego Wytwarzania Emulsji musi spetniaé ponizsze parametry:

a) wydajnoé¢ stacji - min. 130 dm?/min;
b) zakres stezenia mieszanej emulsji -0,1+5%co00,1%,;
c) zakres pomiarowy -0 +80 % Brix;

d) doktadnos¢ regulacji -+ 0.1 % Brix;

e) stezenie emulsji -0,1+5%;

f)  zakres pomiarowy pH emulsji / wody -0+ 14 pH;

g) zakres pomiarowy przewodnosci emulsji / wody -1+300 mS/cm.

Stacja automatycznego wytwarzania emulsji musi by¢ pokryta powtoka malarskg dostosowang do kategorii
korozyjnosci atmosfery srodowiska C 3, (wg normy PN-EN 1SO 12944-2);

Stacja automatycznego wytwarzania emulsji musi zapewniaé niezawodnos¢ pracy na poziomie min 95% w skali
roku (w okresie gwarancji jakosci). Wspotczynnik wyliczany bedzie w okresie rocznym przy 7200 godzin pracy/rok
wg wzoru; Pniez. = (7200-czas awarii[h])/ 7200 x 100%;.
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2. Stacja Chtodzenia Emulsji
2.1. Stacja chtodzenia emulsji musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Stacja musi by¢ wyposazona w:
e filtr na doptywie wody lodowej;
e zawor elektrohydrauliczny na doptywie wody lodowe;j;
manometry na doptywie i odptywie wody lodowej;
wskazniki temperatury na doptywie i odptywie wody lodowej;
zbiornik o pojemnosci min. 2,2 m* wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w dwa krééce odptywowe
wraz z przepustnicami DN100, jeden doptywowy wraz z przepustnica DN100, pokrywy rewizyjne,
wskaZnik poziomu cieczy roboczej i zawory spustowe;
e dwa niezalezne wktady chtodzace (wezownice z mozliwoscig demontazu w celu czyszczenia) umieszczone
w zbiorniku;
e rury umozliwiajgce podigczenie do stacji pompowej MPI-EPS;
e  by-pass umozliwiajacy wytaczenie chtodnicy z uktadu w trakcie pracy stacji pomp MPI-EPS;
® przylacze DN38 do doptywu Swiezo wytworzonej cieczy roboczej z uktadu wytwarzania emulsji;
e zawory spustowe 1 1/2” umozliwiajace czyszczenie;
e stacja chtodzenia powinna by¢ zabudowana w klatce;
e klatka stacji chtodzenia powinna by¢ wyposazona w filtr sptywowy monitorowany przez przetwornik
cisnienia o parametrach i konstrukgeji jak nizej:
- ci$nienie robocze min. 1,0 MPa,
- przeptyw min. 1500 L /min,
- doktadno$¢ filtracji 50 um,
- posiadac¢ wktady filtracyjne — workowe w ilosci min. 3 szt.,
- posiadaé manometry na wlocie i wylocie cieczy hydraulicznej — emulsji,
- wykonana ze stali nierdzewnej,
- przetwornik ci$nienia na wejsciu filtra o parametrach 0-25 bar, 4-20 mA.
b) Stacja musi spetniaé ponizsze parametry:

e wydajno$¢ nominalna - 100 kw;

e cisnienie wody lodowej w uktadzie -0,5-4 MPa;
e temp. wejsciowa wody lodowej -5°C;

e  zakres temp. pracy -10°C+40°C.

2.2. Stacja chtodzenia emulsji musi by¢ pokryta powtokg malarska dostosowanga do kategorii korozyjnosci atmosfery
srodowiska C 3, (wg normy PN-EN ISO 12944-2);

2.3. Stacja chtodzenia emulsji musi zapewnia¢ niezawodno$¢ pracy na poziomie min 95% w skali roku (w okresie
gwarancji jakosci). Wspotczynnik wyliczany bedzie w okresie rocznym przy 7200 godzin pracy/rok wg wzoru;
Pniez. = (7200-czas awarii[h])/ 7200 x 100%;.

3. Stacja Uzdatniania Wody
3.1. Stacja Uzdatniania Wody musi spetniaé nastepujgce wymagania:

e Sposéb uzdatniania wody powinien by¢ realizowany poprzez proces odwrdconej osmozy;

® Membrany osmotyczne zapewniajgce wydajnos¢ catej stacji uzdatniania wody min. 6000 I/h,

e  Trzy automatyczne filtry rewersyjne wody doptywowej, zabudowane szeregowo: przeptyw nominalny
kazdego z filtréw min. 800 I/min, 10 MPa, o filtracji odpowiednio 100um, 50um i 25um oraz filtr
kolumnowy 5 um z kontrolg stanu zanieczyszczenia wszystkich filtréw poprzez wskazania przetwornikéw
cisnienia.

e  Wizualizacja standw urzgdzen pomiarowych na urzadzeniu sterujgcym stacjg.

e Zbiornik dyspergatora o pojemnosci min. 250 dm3, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w
przetwornik poziomu, filtr powietrza, pokrywe rewizyjna;

e  Stacja musi by¢ wyposazona w:

o przytacze wody poddanej uzdatnieniu Stecko DN 51,
o przytacze odprowadzania Sciekéw Stecko DN 25,
o przytacze wody uzdatnionej - kréciec na wgz DN100,

e Stacja musi posiadac cztery wskazniki przeptywu wody uzdatnionej na kazdej z membran;

e  Stacja musi posiadac zawdr do pobierania probek wody przy kazdym zbiorniku z membrang;

e  Stacja musi posiadac pompe podwyzszajgca cisnienie zabudowang przed membranami osmotycznym;

e Przed pompa podwyiszajaca cishienie powinien by¢ zabudowany redukcyjny;

e  Sterowanie pracg stacji musi zapewnic:
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o utrzymanie poprzez sterowanie automatyczne stanu maksymalnego poziomu wody uzdatnionej w
zbiorniku giéwnym,
o kontrolowanie iloéci dodatku dyspergatora wraz z jego automatycznym dozowaniem oraz wizualne
informowanie o koniecznosci uzupetnienia dodatku,
o ptynna regulacja ilosci podawanego dyspergatora do zbiornikéw membran poprzez pompe dozujacg
dyspergator,
o kontrola zanieczyszczenia filtrow;
o pomiar ilosci wody odpadowe] oraz doptywowej;
o zliczanie ilosci czasu pracy stacji uzdatniania wody
3.2. Zbiornik na wode uzdatniona o pojemnosci 2,5m?® wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w:
e  krodcee przytgczeniowe,
e  przepustnice,
e pokrywy rewizyjne,
e wskainik poziomu cieczy roboczej,
e filtr powietrza,
e zawory spustowe 1 1/2"” umozliwiajgce czyszczenie.
3.3. Stacja uzdatniania wody powinna zapewni¢ uzyskanie parametréw wody takich jak:
e zmniejszenie 0 min. 80% przewodnosci wody
® zmniejszenie o min. 70% twardosci catkowitej wody
e zmniejszenie o min. 90% zawartosci chlorkow
e  zmniejszenie o min. 90% zawartosci siarczandw
3.4. Stacja musi spetnia¢ ponizsze parametry:

e cisnienie robocze - do 25 bar

e wydajnosé¢ nominalna -6 000 I/h

e maksymalna ilos¢ wody odpadowej -1500 I/h

e medium wejsciowe - woda surowa

e medium wyjsciowe - woda zdemineralizowana
e zakres temp. pracy -10°C+40°C.

e  czas pracy - 24 godz./dobe

4. Sterowanie wszystkich urzadzenn bedacych przedmiotem dostawy musi wspdipracowac ze nadrzednym
sterownikiem MPI-ISC sterujacym praca stacji agregatéw wysokocisnieniowych typu EPS 4x EHP-3K 200/53
posiadanych przez Zamawiajacego. Uktady sterowania wyzej wymienionych fabrycznie nowych urzadzen z
punktéw IV.1 — IV.3, poprzez kompatybilne oprogramowanie i wzajemng wspotprace, powinny stanowié
zintegrowany element ukfadu zasilajacego emulsja olejowo-wodng urzgdzenia kompleksu scianowego i tworzyc
funkcjonalng, zunifikowang cato$¢. Wysytanie parametrow w formie transmisji danych dostosowanej do
oprogramowania sterownika nadrzednego, tj. w standardzie RS 485, protokotem zgodnym z MODBUS RTU.

V. Serwis techniczny:

Minimalny wymagany okres gwarancji jakosci, ktdrg Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ na przedmiot umowy
wynosi 24 miesigce, liczac od podpisania przez strony Protokotu Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy - bez
zastrzezen. Usuwanie wad i/lub awarii przedmiotu umowy oraz pozostate czynnosci w ramach obstugi serwisowej
w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym Wykonawca bedzie obowigzany wykonywaé w miejscu
zabudowy. W przypadku napraw gwarancyjnych, jezeli naprawa w miejscu zainstalowania nie bedzie mozliwa,
Wykonawce bedg obcigzac koszty i ryzyko przetransportowania naprawianego elementu do miejsca naprawy i z
powrotem do miejsca zainstalowania. Dojazd pracownikdw serwisu do Zamawiajacego powinien nastapi¢ nie
péiniej niz 24 godz. po zgtoszeniu awarii z zapewnieniem dostawy czesci zamiennych do usuniecia awarii. Czas
trwania naprawy bedzie okreélony przez Strony w protokole awarii, a okres jej trwania nie moze przekroczy¢ 12
godzin od momentu przystapienia ekipy serwisu do pracy.

Wykonawea zapewni usiugi serwisu zlokalizowanego na terenie Polski, czynnego 24 godz./dobe w dni
powszednie, soboty i dni $wigteczne, z petnym zabezpieczeniem w czesci zamienne.

VI. Nadzér nad montazem, udziat w odbiorach:
Wykonawca zapewni nadzér nad montazem i uruchomieniem urzadzen na dole kopaini, w wyrobiska dotowych

zaktadu Zamawiajacego. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie montazu i uruchomienia na zasadach
okreslonych w umowie.

VIl. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu wraz z dostawga kazdego z urzadzen, dokumenty w
jezyku polskim a jezeli dokumenty sg w wersji obco jezycznej wymaga dostarczenia sie ich wraz z ttumaczeniem
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na jezyk polski; w wersji papierowej - po 3 szt. i na nosniku elektronicznym — po 1 szt. dokumenty zgodne ze
stanem prawnym na dzierl dostawy:
1. Instrukcja Obstugi zwana Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg Urzadzenia (DTR), zawierajagca miedzy innymi
ogoIny opis urzagdzenia; rysunki, schematy, opisy i objasnienia niezbedne do uzytkowania, konserwacji i naprawy
urzadzenia oraz sprawdzenia prawidtowosci jego dziatania; opis zastosowania zgodnego z przeznaczeniem;
ostrzezenia dotyczace niedozwolonych sposobdw uzytkowania urzadzenia; parametry dotyczgce emisji hatasu;
Deklaracja zgodnosci kazdego z urzadzen z punktdw IV.1 - 1V.3;
Deklaracje zgodnosci/deklaracje wigczenia czesci i podzespotow;
Swiadectwa jakoéci wyrobu, $wiadectwo wytworcy;
Kompletng dokumentacje uktadu zasilania i sterowania;
Katalog czedci zamiennych wraz z cennikiem obowigzujacym w okresie udzielonej gwarancji jakosci;
Szczegbtowa specyfikacja dostawy wraz z wykazem dokumentdw (wymagany szczegdtowy opis asortymentu
dostawy: typ, seria, nr fabryczny, wykaz dokumentacji z podaniem ich nazw, oznaczen, numerdw).
UWAGA: W przypadku dostarczenia kopii dokumentdw, musza one by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem na
kazdej stronie przez osoby upowaznionej do reprezentowania Dostawcy — nie dotyczy dokumentéw, ktére musza
by¢ w oryginale.

N B W

VIll. Dokumenty ktére nalezy ztozy¢ do oferty:
1. Instrukcja Obstugi zwana Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg Urzadzenia (DTR), lub jej skrocona wersja
potwierdzajgca spetnienie wymagan okreslonych w specyfikacji technicznej postepowania;
Wozory deklaracji zgodnosci kazdego z urzadzen z punktéw IV.1—IV.3;
Wzory swiadectwa jakosci wyrobu, swiadectwo wytwarcy;
5. Katalog czesci zamiennych wraz z cennikiem obowigzujacym w okresie udzielonej gwarancji jakosci (zatgcznik
do Umowyy);
6. Szczegdtowa specyfikacja dostawy wraz z wykazem dokumentow;
7.  Woykaz spetnienia istotnych wymagan dla zamawiajacego .

il

IX. Wykonawca musi dostarczy¢ urzadzenia spetniajace wymagania zawarte w:
e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn, implementujgcego Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja
2006 .
®*  Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej implementujgcego
Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
e Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktaddw goérniczych
e Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie dopuszczania wyrobdéw do
stosowania w zaktadach gérniczych
e Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (dyrektywa 2004/108/WE
e Dyrektywie ATEX - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014
r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
e Dyrektywie maszynowej - DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 17
maja 2006 r. w sprawie maszyn
W przypadku zmiany obowigzujacych przepiséw, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé urzadzenie
spetniajace przepisy obowigzujace w dniu odbioru.

X. Informacji merytorycznych w zakresie przedmiotowego postepowania udzielaja:

Dariusz Nowaczewski tel. 81 462 55 47 - Gtéwny Mechanik

Mariusz Kusyk tel. 81 462 55 56 - branza elektryczna

Mariusz Bulenda tel. 81462 58 60/61 - branza mechaniczna
nika Ruchut

Nad orpiczede
adsztygar M,
Maszyng' s
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