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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Starachowicach
ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego                                        w Starachowicach,  ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice.

I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 tekst jednolity) na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stanu istniejącego, z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót instalacyjnych, związanych z montażem klimatyzacji w zakresie opisanym w pkt II OPZ. Dokumentacja powinna zawierać:
·  projekt budowlany;
·  projekt wykonawczy;
· specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
· kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;
2) uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, odstępstw, ekspertyz, dotyczących rozwiązań projektowych, o ile zachodzi taka potrzeba (wszelkie koszty z tytułu uzyskania opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz ponosi Wykonawca);
3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację projektową pozwalającą Zamawiającemu na uzyskanie w szczególności: pozwolenia na budowę/jeżeli będzie wymagane/. W przypadku kwestionowania zaproponowanych rozwiązań projektowych                         przez właściwy organ administracji, Wykonawca dokona w terminie wyznaczonym                                 przez Zamawiającego, stosownych zmian, poprawek, modyfikacji, uzupełnień itd., wymaganych przez organ administracji, do którego Zamawiający wystąpi z wnioskiem                           o wydanie wyżej wymienionej decyzji;
4) pełnienie nadzoru autorskiego, w zakresie udzielania odpowiedzi (w terminie 2 dni od dnia powiadomienia) na pytania w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji;
5) wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej   technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy;
6) zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót;
7) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami                                  i użytkownikiem;
8) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań,
9) przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz pisemnym oświadczeniem o kompletności (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) i prawidłowości wykonania dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami;
10) nieodpłatne nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich;
II. [bookmark: bookmark0]Wytyczne Zamawiającego:
1) Zamawiający preferuje wykonanie układu klimatyzacji w systemach VRF;
2) Dobór odpowiednich jednostek klimatyzacyjnych dostosowanych do potrzeb danego pomieszczenia;
3) Lokalizacja jednostek wewnętrznych w sposób niekolidujący z istniejącymi instalacjami, znajdującym się w pomieszczeniach wyposażeniem oraz z uwzględnieniem możliwości swobodnego dostępu serwisantom;
4) Umiejscowienie jednostek zewnętrznych z uwzględnieniem możliwości technicznych budynku oraz zaleceń konserwatora zabytków, zgodnie z którymi nie ma możliwości zamontowania jednostek zewnętrznych na elewacji budynku;
5) Sprawdzenie nośności stropu w obszarze lokalizacji jednostek zewnętrznych (w przypadku zaprojektowania montażu urządzeń na poddaszu, należy sprawdzić wytrzymałość konstrukcji oraz zaprojektować wymagane wzmocnienia - jeśli zajdzie taka konieczność);
6)  Wykonanie instalacji odprowadzania skroplin z uwzględnieniem odpowiedniego systemu (grawitacyjny, zastosowanie pompek do odprowadzania skroplin) z odprowadzeniem do istniejącego systemu kanalizacyjnego;
7) Doprowadzenie zasilania elektrycznego do urządzeń (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne);
8) Rozbudowa lub zaprojektowanie tablic rozdzielczych w obiekcie, z których należy zasilić układy klimatyzacyjne;
9) Projektowany przebieg instalacji oraz dobór klimatyzatorów (sufitowych lub ściennych) powinien uwzględniać maksymalne ograniczenie ingerencji w konstrukcję budynku oraz w istniejący stan wystroju pomieszczeń;
10) W przypadku ingerencji w elementy sufitów, podłóg, ścian, obudów istniejących instalacji (przebicia, rozbiórki, bruzdowania, demontaże itp.), należy przewidzieć roboty odtworzeniowe w pełnym zakresie przywracając pomieszczenia do stanu pierwotnego, nie pogarszając przy tym warunków funkcjonalno-użytkowych oraz walorów estetycznych.
11) Zastosowanie sterowników ściennych lub pilotów do każdego pomieszczenia oddzielnie;
12) W przypadku konieczności ingerencji w konstrukcję budynku bądź braku możliwości estetycznego przeprowadzenia tras instalacji skroplin, instalacji elektrycznej lub instalacji klimatyzacji, należy zaprojektować ich zabudowę, w sposób nie powodujący obniżenia estetyki pomieszczeń.
13) Sporządzenie bilansu zapotrzebowania mocy elektrycznej dla wszystkich nowo projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych;
14) Zestawienie wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń chłodniczych z podziałem na układy;
III. [bookmark: bookmark1]Pomieszczenia objęte zakresem:
Pomieszczenia przeznaczone do wyposażenia w klimatyzację w ramach niniejszego zadania usytuowane są w trzech skrzydłach budynku. Na załączonych rzutach kondygnacji (zał. do OPZ) zaznaczono pomieszczenia, w których należy zaprojektować montaż urządzeń klimatyzacyjnych.
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IV. [bookmark: bookmark2]Podstawowe informacje o obiekcie:
Budynek Sądu Rejonowego w Starachowicach zlokalizowany jest na terenie miasta Starachowice, przy ul. Staszica 12. Budynek został rozbudowany i nadbudowany w latach 2014-2016. Posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz kondygnację podziemna. Powierzchnia netto budynku wynosi 3827,08 m2. Budynek zbudowany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcję nośną części pierwotnej budynku stanowią ściany murowane z cegły ceramicznej kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 38 cm oraz ściany z pustaków i betonu komórkowego. W części istniejącej stropy gęstożebrowe typ DZ-3. Budynek od strony północnej posiada niezmieniony układ konstrukcyjny wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z cegły ceramicznej kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 38 cm oraz pustaków z betonu komórkowego. Piwnice ścian wykonane zostały z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 38 cm oraz 25 cm. 
 Od strony zachodniej wykonano nowy budynek w technologii szkieletowej monolitycznej                                        z wypełnieniem ścianami zewnętrznymi gr. 25 cm z bloczków gazobetonowych . Dobudowany budynek posadowiony jest na żelbetowych ławach fundamentowych. Wykonano przykrycie stropodachem niewentylowanym, izolowanym warstwą wełny mineralnej oraz pokrytym papą termozgrzewalną.                      o nachyleniu 3%. Dobudowa Sadu od strony południowo-wschodniej posadowiona została na nowych ławach fundamentowych oraz wzmocnionych ławach istniejących, ściany zewnętrzne gr. 25 cm                             z pustaków ceramicznych z poszczególnymi warstwami izolacyjnymi. Stropy między kondygnacyjne zaprojektowane zostały jako żelbetowe.
Układ funkcjonalny budynku, to w większości są pomieszczenia biurowe, pokoje sędziowskie, a także sale rozpraw oraz hole.


Obecnie budynek wyposażony jest w system chłodzący w układzie typu VRF składający się z jednostek wewnętrznych oraz jednostek zewnętrznych umieszczonych na dachu na zewnątrz budynku                                  i pojedyncze układy klimatyzacyjne typu Split/Multisplit obsługujące wybrane pomieszczenia zlokalizowane w różnych częściach budynku. Pomieszczenia przeznaczone do wyposażenia w klimatyzację w ramach niniejszego zadania usytuowane są po południowej stronie budynku. Sporo ścian szklanych osłonowych powoduje, że w okresach wiosennym, letnim i jesiennym powstają wysokie zyski ciepła. W celu zapewnienia komfortu cieplnego i poprawy warunków pracy pracowników niezbędne jest zastosowanie lokalnej klimatyzacji  
V. [bookmark: bookmark3]Wymagania ogólne:
1) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.
2) Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
3) Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.
4) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego inwentaryzację architektoniczno-budowlaną. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotową dokumentację w całości lub w dowolnych częściach na polach eksploatacji wymienionych w art.50 pkt.1 do pkt.3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2019. poz. 1231 j.t.).
5) Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:
a) ze złożoną ofertą;
b) z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;
c) z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 j.t. ze zm.);
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 j.t. );
· Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. 2019 poz. 1117 j.t.);
· Ustawą z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 2019);
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 j.t.);
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                        i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. 2004.130, poz. 1389 ze zm.);
· Inne przedmiotowe obowiązujące.
6) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji również koszty:
a) współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji, jak i na etapie realizacji robót,
b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót w terminie 2 dni,
c) nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót.
VI. Wymagania dotyczące formy dokumentacji:
7) Dokumentację projektową należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej:
a) projekt budowlany w wersji papierowej - 5 egz., w wersji elektronicznej - 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji papierowej);
b) projekt wykonawczy w wersji papierowej – 5 egz., w wersji elektronicznej - 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji papierowej);
c) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót w wersji papierowej - po 5 egz., w wersji elektronicznej *.ath (Norma Pro) - po 1 egz.,
Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy. Wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania muszą zostać skonsultowane                  z Zamawiającym, w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania.
Załączniki do OPZ:
1) Zał. - Rzuty kondygnacji
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