Przedmiar robot

Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowe]
Kosztorys Roboty remontowo-konserwatorskie dworu w Straszecinie - SALA SLUBOW
1 |Element Posadzki
1 |KNR 1901/933/5 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2| 25,08
2 |ORGB 202/1130/| Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubosc¢ 5’ mm, powierzchnia ponad
2 (2) 8 'm2, zaprawa m2| 25,08
3 |KNR 1901/912/1 |Posadzki z deszczutek i parkietu, z deszczutek na lepiku /parkiet ozdobny wg istniejgcego wzoru/ m2| 25,08
4 |KNR 1901/912/8 |Posadzki z deszczutek i parkietu, lakierowanie posadzki | parkietu m2| 25,08
5 |KNR 401/815/8 |Wymiana listew przysSciennych z drewna lisciastego m| 20,20
2 |Element Sufity
6 |KNR 1901/716/2 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
(2) biegach i spocznikach, wapno suchogaszone - sufity z uwzglednieniem sztukaterii m2| 25,08
7/ INNRNKB 202/11 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
34/1 (2) m2| 25,08
8 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na sufitach /dwuwarstwowa/ m2| 25,08
9 |NNRNKB 202/11 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
34/1 (2) m2| 25,08
10 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne /+ elementy ozdobne R=1,15/
R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000 m?2 25,08
3 |Element Sciany
11 |KNR 1901/716/1 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach,
(2) wapno suchogaszone - sciany ponad oktadzinami materiatowymi m2, 14,14
12 |NNRNKB 202/11 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
34/2 (2) m2| 14,14
13 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach /dwuwarstwowa/ m2| 14,14
14 |NNRNKB 202/11 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
34/2 (2) m2| 14,14
15 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne m2| 14,14
16 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna; Odnowienie powierzchni scian materiatowych, urzadzenia parowe lub na sucho -
iIndywidualna czyszczenie na miejscu bez demontazu m2| 54,54
4 |Element Wentylacja
17 |KNR 1901/358/7 |Wykucie z muru, wspornikow kratek wentylacyjnych szt| 1,00
18 |KNR 1901/345/9 |Kratki wentylacyjne, - osadzenie/ kratka wentylacyjna stalowa malowana 14x21/ szt| 1,00
5 |Element Elementy drewniane
19 |KNR 1901/345/7 |Analogia; Wymiana podokiennikow /parapet/ drewniane debowe lakierowane /alternatywnie naktadka
debowa lakierowana wym 146x46 cm szt| 2,00
20 |KNR 1901/345/7 |Analogia; Wymiana podokiennikow /parapet/ drewniane debowe lakierowane / wym 136x6 cm/ szt| 1,00
21 |KNNRW 3/707/2 |Ostony na grzejniki, szczeblinowe, debowe, listwy oktadzin materiatowych - oczyszczenie i lakierowanie m2| 10,00
6 |Element Stolarka drzwiowa
22 |KNR 1901/1309/ |Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, scianki i szafki, powierzchnia do 1,0'm2,
7 (1) 1-krotnie, emalia olejno-zywiczna - Renowacja drewnianych drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg -
oczyszczenie, malowanie, wymiana zawiasow, wymiana szyldow, klamek, zamkow - 2 szt. m2, 3,10
/ |Element Instalacja elektryczna
23 |KNNR 5/308/8 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 32A 10°'mm2 wodoszczelne szt| 2,00
24 |KNNR 5/306/4 |tacznik pt 250V/6A, krzyzowy WPt-8D - wtgcznik swiatta
(2) szt| 2,00
25 |Kalkulacja Odrestaurowanie zyrandoli wiszacych - demontaz, oczyszczenie, ponowny montaz
iIndywidualna szti 2,00

strona nr:

1




