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Opinia techniczna instalacji wodociqgowej zasilajgee] hydrant p.poz w budynku nr 6, wchodzgcego w
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OPINIA TECHNICZNA
1. Podstawa opracowania

* Zlecenie wykonania opinii technicznej,

* wizja lokalna w obiekcie,

* archiwalna dokumentacja projektowa dotyczgca remontu i adaptacji budynku
nr 6 autorstwa mgr inz. arch. Anny Szulc,

* protokdt ustugi badania sprzetu gadniczego nr 436/M1/2021 z dnia 22.12.2021

* kartoteka hydrantu z Torunskich Wodociggdw z dnia 1.07.2021

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opinii technicznej instalacji wodociggowej
zasilajgcej hydrant p.poz DN25 w budynku nr é, ktdry wchodzi w sktad kompleksu
budynkdéw Wojewddzkie] Komendy Ochotniczych Hufcdw Pracy w Toruniu przy

ul. Poznanskiej 11/13, z uwagi na negatywny wynik badania hydrantu HP25 w budynku
nr 6. Przedmiotowa instalacja przebiega od witgczenia w instalacje zewnetrzng w
budynku nr ¢ do zasilenia hydrantu HP25 w budynku nr é. Instalacja zasila rowniez
przybory sanitarne w budynkach 8, 7, oraz 6.

3. Podstawy prawne

R1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, Dz. U. 1991 Nr 81
poz. 351

R2) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendw, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

R3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jokim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. {Dz.U. Nr
75, poz. 690) 1j. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) 1. z dnia 8 kwietnia
2019 r. (Dz.U.z 2019 1. poz. 1065

R4) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030

N1) PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwinfowane

N2) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed widmym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach  wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

N3) PN-EN 671-1:2012 State urzqgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — CzgsC 1:
Hydranty wewnetrzne z wezem pdtsziywnym

4. Stan istniejgcy

Instalacja wodociggowa zasilana jest z przytgcza wodociggowego zakohczonego
studniq wodomierzowq, w ktérej zlokalizowane sqg wodomierz i armatura
odcingjgca.

Istniejgca instalacja wodociggowa zasilajgca hydrant HP25 o DN25 w budynku
internatu tj. budynku nr é rozpoczyna sie od wigczenia w instalacje zewnetrzng w
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budynku nr 9, kitére znaojduje sie ponizej poziomu posadzki w murowanym
zagtebieniu. Instalacja zewnetrzna o Srednicy 63mm z PEHD. W w.w. zagtebieniu
instalacja rozgatezia sie na dwa ,kierunki” 1. jeden o Srednicy 32mm z PEHD
wychodzgcy przez sciane fundamentowq ponize] poziomu ferenu w kierunku
zachodnim, autorowi opracowania nie jest znane docelowe prowadzenie tej
instalacji z powodu braku danych na mapach, drugie odejscie zasila
przedmiotowq instalacje cbejmujgcq zasilanie hydrantu HP25 w budynku nr 6 oraz
przybordw sanitarnych w budynku nr 8, 7 i é.

Przedmiotowa instalacja od wigczenia w instalacje zewnetrzng wykonana jest z
tworzywa sztucznego o §rednicy ®20mm, wigczenie wyposazone jest w zawdr
kulowy DN20. Nastepnie instalacja prowadzona jest natynkowo, z rury
tworzywowej o §rednicy ®20mm, zasilane sq wezty sanitarne w budynku nr 8.
Zasilanie wspomnianych weztdw sanitarnych w budynku nr 8 wykonane jest z rury
tworzywowej o $rednicy ®16mm. Instalacja dalej prowadzona natynkowo do
zejscia w posadzke. Za wyjsciem przez Sciane budynku rura o §rednicy ®20mm jest
wigczona w instalacje zewnetrzng z rur PEHDS0mm prowadzqcg do budynku nr 6,
w ktérym zainstalowany jest przedmiotowy hydrant. W obrebie budynku numer 6
instalacja jest wykonana z rur PP o nieznanych $rednicach( instalacja prowadzona
w posadzkach)zasila wezty sanitarne w pokojach oraz hydrant p.poz HP25 o
§rednicy 25mm. W pierwotnym projekcie branzy sanitarnej pojawia sie zapis o
hydrancie HP52 o $rednicy DN50, natomiast projekt branzy architektoniczno-
budowlane] méwi o hydrancie HP25 o Srednicy DN25. W dniu  22.12.2021 zostaty
wykonane  badania  wydajnodci i cidnienia  hydrantu  z  wynikiem
negatywnym{protokdt w zatgcznikach), co kwalifikuje hydrant joko nie sprawny.
Uzytkownik dostarczyt réwniez kartoteke hydrantu zewnetrznego z Torunskich
Wodociggdéw z wynikami pomiardw cisnien i wydajnosci hydrantu zewnetrznego
na sieci wodociggowej w okolicy przedmiotowego budynku.

5. Wystepujqce nieprawidiowosci

* instalacja zasilajgca hydrant i przybory sanitarne wykonana jest z materiatow
palnych tj. tworzywa sztuczne(R2 paragraf 25.1. pkt. 3 oroz 8)
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sktad kompleksu budynkdw Wojewodzkie] Komendy Ochotniczych Hufcdw Pracy w Toruniu.

TENGANODY,
ANTERNAT
LTS

*

wystepuje zmnigjszenie Srednicy instalacji za witgczeniem w  instalacje
zewnetrzng z kierunku przytgcza wodociggowego w bud. Nr ¢ z rury PEHDé3 na
rure tworzywowq o Srednicy ®20mm, do wigczenia w instalacje zewnetrzng
prowadzgcqg w kierunku budynku nr 46, tuz za wyjsciem z budynku, rura
tworzywowa o Srednicy ®20mm jest wigczona w rure PEHD50mm
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* niepoprawny montaz hydrantu HP25 wraz z szafka natynkowa, co powoduje, Ze waz
tgczacy zawor z wezem pélsztywnym na zwijadle jest znacznie zalamany

* Brak zaworu antyskazeniowego
* Brak wydajnosci i ci$nienia na hydrancie HP25 w budynku nr 6
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6. Zalecenia

Wariant 1

Przedstawione rozwigzanie w $wietle otrzymanych od uzytkownika wynikéw badaf
hydrantu zewnetrznego z Torunskich Wodociggéw, moZe nie pozwolié na
vzyskanie pozytywnych wynikéw badania hydrantu HP25 w budynku nr é

Zakres prac do wykonania:

- demontaz instalacji od wtgczenia (studzienka zaworowa w budynku nr 9) w
instalacje zewnetrzng z kierunku przytgcza oraz na wyijsciu w kierunku zachodnim i
w kierunku budynku nr é

- wylanie betonowego dna studzienki zaworowej w budynku nr 9 o grubosci
minimum écm nad rurg tworzywowq PEHDé63mm po uprzednim wykonaniu wyijscia
DNSO z rury stalowej przewodowej ze szwem ocynkowanej srednigj

- wyodrebnienie oddzielnej instalacji o DN32 z rury stalowej ze szwem ocynkowanej
sredniej wraz z montazem zaworu antyskazeniowego klasy EA o DN32 oroz
doprowadzenie jej natynkowo do miejsca montazu hydrantu, miejsce w ktdérym
obecnie znajduje sie hydrant

- montaz zaworu antyskazeniowego klasy EA DN40 dla instalacji bytowe] budynku
nr é, 7, 8 {odejscie w kierunku zachodnim poza opracowdaniem)

- wymiana i poprawny montaz szafki hydrantowej z hydrantem HP25 i wezem
poétsztywnym o dtugosci 30m

- przepiecie istniejgcych instalacji 1j. zasilanie budynku nr 6,7,8 o Srednicy ®20mm
oraz wyijscia w kierunku zachodnim z rury PEHD32mm, przed odejsciem na obie
instalacje nalezy zainstalowaé zawdr pierwszehstwa w  postaci  zaworu
elektromagnetycznego np. EV220B DN40 z cewkq, ktéra w czasie zasilania z
instalacji elekirycznej budynku nr é pozostawia zawdr otwartym a w przypadku
wytgczenia zasilania(np. w czasie pozaru) cewka automatycznie zamyka zawor i
tym samym odcina doptyw do instalacji bytowe] co pozwala na zapewnienie
wody do gaszenia pozaru dla przedmiotowego hydrantu HP25 w budynku nr 6,
zaslepienie istniejgcego zasilania hydrantu w bud nr é na rurze PP32 w bruzdzie
sciennej

- wykonanie zasilania elekirycznego do zaworu pierwszehstwa z instalacji
elektrycznej budynku nr 6 wraz z zabezpieczeniem | poditgczenie do szyny
wyréwnawczej, wykonanie pomiardw instalacji elekiryczne] zasilajgcej zawodr
pierwszenstwa

- wykonanie badan wydajnosci i cisnienia dla hydrantu HP 25 w budynku nr é

Z uwagi na wyniki ujawnione w kartotece hydrantu Torunskich Wodociggéw
powyisze rozwigzanie moie okazaé sie nieskuteczne z uwagi na wahania
ci$nienia dyspozycyjnego na sieci wodociggowej. Sieé¢ wodociggowa jest
vkiadem dynamicznym i duze znaczenie majq okolicznosci i rozbiér wody na sieci
w czasie wykonywania pomiaréw.
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Wariant 2

Przedstawione rozwigzanie rozszerza zakres o urzgdzenie do podnoszenia cisnienia o
wymaganej wydajnoéci dla spetnienia wymogéw hydrantu HP25 w budynku nr é

- zakres prac jak w wariancie |

- dodatkowo montaz zestawu do podnoszenia ci$nienia o wymaganym punkcie
pracy, oraz poditgczenie go do instalacji elekiryczne] w sposdb umozliwiajgcy
korzystanie po odcieciu doptywu prgdu do budynku nr 6

W przypadku wariantu Il nalezy poprzedzi¢ realizacje zleceniem opracowania
technicznego wraz z branzq elekiryczng.

Opracowat

mgr inz. Maciej Ottka
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PROTOKOL UstUGI PRZEGLADU SPRZETU GASNICZEGO
NR 436/M1/2021 ORYGINAL

Oswiadczamy, 7e w dniu 22.12.2021 r. wykonalimy przeglad podrecznego sprzetu gasniczego oraz badanie

cisnienia i wydajnosci hydrantéw wewnetrznych stznowiacych wyposazenie obiektéw Kujawsko-Pomorskiej

Komendy Ochotniczych Hufcdw Pracy w Toruniu przy ul. Poznariskiej 11/13.

W wyniku przegladu sprawdzone zostaty gasnice:

e

1. Gasnica proszkowa 1kg szt. 2
2. Gasnica proszkowa 2 kg szt, 2
3. Gasnica proszkowa 4 kg szt. 3
4. Gasnica proszkowa 6 kg szt. 11
5. Gasnicapianowa2l szt 1
6. Gasnica Sniegowa 2 kg szt. 1
7. Gasnica $niegowa 5 kg szt. 3
8. Urzadzenie gasnicze GSE-2X szt. 1

Wszystkie w/w. gadnice uznano za sprawns. Informacje o przegladzie i terminie wainodci sa umieszczone
na wszystkich sprawdzanych gasnicach w postaci kontrolek.

Ponadto wykonalismy:
= Badanie cisnienia i wydajnosci hydrantu wewnetrznego DN25 szt 1
« Proba cisnieniowa weZa hydrantowego szt. 1

Szczegélowe wyniki badai hydrentéw wewnetrznych | zewnegtrznych opisuje tabela pomiaréw ciénienia
statycznego, dynamicznego i wydajnosci wednej zamieszczona ponizej:

TvP NR HYDRANTUW / CISNIENIE CISMIENIE WYDAINOSC TYP WEZA
HYDRANTU LOKALIZACIA STATYCZNE |  DYNAMICZNE WODNA TERMIN WAZNOSCH twagl
©25-30mb NIESPRAWNY -
H-25/30 Nr 1 - Parter 0.50MPa | 0, ICMPa | 0,00dm’fs Poisatywny ZGODNY Z
GRUDZIEN 2026 EN4671-1:2012

ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

e Badanie w/w. instalacji (sfeci) wodociagowe;] przecn«r;‘@:‘ﬁﬁ?'@é@# 2;5 F’"npﬁdw_aﬁimﬁb zgodnie z
obowizzujacymi przepisami. s W Teruniu ‘

Do zobrazowania petnej charakterystyki pracy wykqnano pomuary W kazdym punkcwe mstalaq: sieci
\ wodociagowej przeciwpozarowe). I : 2 |

‘ A

1 il
5 ¢ Zrédto zasilania mstalaqt (srec:} miejska. J P I

qf z przegfadu sprzetu gesniczego

l-.

15
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TEMAT Opinia technjczna instalagji wodociggowej zasilajacej hydrant p.poz
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