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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Ogolnej Specyfikacji Technicznej / OST/ sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
realizacjg zamowienie pod nazwg Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnetrzne i przebudowa otworu okiennego
na drzwiowy w celu wydzielenia czesci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obreb Myszki.

1.2. Zakres stosowania OST.

Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej OST obejmuja wymagania wspdlne dla robot objetych nizej wymienionymi szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t .

B-01 ROBOTY ZIEMNE

B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE
B-03 ROBOTY BETONOWE
B-04 ROBOTY ZBROJARSKIE
B-05 ROBOTY MUROWE

B-06 ROBOTY TYNKARSKIE
B-07 ZADASZENIE NAD DRZWI
B-08 ROBOTY IZOLACYJNE
B-09 ROBOTY SLUSARSKIE
B-10 ROBOTY STOLARSKIE
B-11 ROBOTY MALARSKIE
B-14 PODKLADY

B-15 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej jest mowa 0:

1.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
C) obiekt matej architektury.

14.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

143. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, sktadowiska odpaddw, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe..

144, tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

145. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowg, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego;

1.46. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

14.7. urzadzeniach budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekdéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

148. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

149. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku



1.4.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

wlasgciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym.

Wiasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budowe¢ natozy¢ na inwestora obowigzek ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub rob6t budowlanych badz przewidywanym wplywem
na $rodowisko, Minister Spraw Wewngtrznych i Administracji okresli, w drodze zarzadzenia, rodzaje obiektow
budowlanych, przy realizacji ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do podstawowych obowigzkow projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposob zgodny
z ustaleniami okre$lonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, W razie
potrzeby, udziatu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

*  Inwestor — Skarb Panstwa Nadle$nictwo Drygaty ;
e Inspektora Nadzoru Budowlanego;

. Projektant;

+  Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbiorow
robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajacy uprawnienia
do:

- projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych

14.21.

14.22.

elementow budowlanych .

- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny
nadzor inwestorski);

- sprawdzania prawidlowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow
budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty,
przenosne, wozki r¢czne, taczki, narz¢dzia i urzadzenia pomocnicze.



1.4.23. Tlekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:
. wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji , robot lub remontow;
. zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowiazkow zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

1.4.24. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisow) przebiegu robot budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu
robdt byloby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposob wykonywania
budowy, rozbiorki lub remontu.

14.25.  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.26. Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg na podstawie otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot .

14.27. Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Ksi¢ga obmiaréw - akceptowana przez Inzyniera Kontraktu z ponumerowanymi stronami stuzagcymi do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. .Wpisy
w ksi¢dze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu

1.4.29. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.30.  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1431.  Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, OST i
SST.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje terenu, oraz co 1 egzemplarz
pelnej dokumentacji projektowe;j .

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji
Technicznych Wykonania i odbioru robot budowlanych ..

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiagce dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementdw budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub w SST to nalezy przyjac przecigtne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagnigto mozliwg do
zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to przedstawiciel Zamawiajacego upowazniony do odbioru robot moze akceptowac
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptyneto to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego upowaznionego do odbioru robot . W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i
zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem o0sob trzecich w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.55. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0S06b trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé si¢ z wbudowanych materiatow do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo
powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

15.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi
Iub odtworzy uszkodzona wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego , dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczeciem robot zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.



Z definicji prac towarzyszacych wynika jednoznacznie, ze nie sg to roboty o charakterze tymczasowym, a sa to prace
hiematerialne”. Inaczej rzecz ujmujac, prace towarzyszace to ushugi bezposrednio zwigzane z robotami podstawowymi, a
wynikajace z zasad przyjetych podczas realizacji robot budowlanych. Do prac towarzyszacych oprocz geodezyjnego wytyczenia
robét oraz inwentaryzacji powykonawczej nalezy zaliczy¢ i uwzgledni¢ w wycenie:

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

uzgodnienia z wlascicielami dostarczajacymi media (np. przy wykonywaniu przylaczy energetycznych, sanitarnych),
koszt odbiorow zewnetrznych (np. odbior kominiarski, plombowanie licznikow energii),

koszt dodatkowego ogrzewania (np. przy robotach betonowych w warunkach zimowych),

projekt organizacji robot (np. projekt montazu),

opracowanie programu zapewnienia jakosci.

Do prac towarzyszacych mozemy wigc zaliczy¢ wszystkie czynno$ci i1 ustugi niezbedne do wykonania robdt podstawowych 1
tymczasowych, ktore nie sg zaliczane do kosztow ogolnych budowy, a winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.

MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Stosowane wyroby budowlane i materiaty musza posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich nabycia
oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie
za zgoda projektanta i osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych . Zrodta uzyskania
wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciaglo$ci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o swoim wyborze co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego .

2..3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Wykonawcg pod
0soby wyznaczonej przez Zamawiajacego do nadzoru robot. .

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie posiadajace atestow, certyfikatow
lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania zapewniajgce zachowanie ich
jakosci i przydatnos$ci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolny SST. Odpowiedzialnos¢ za wady
materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez osobg wskazang przez Zamawiajacego do odbioru
robot budowlanych

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzglgdem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez osobe
wskazang przez Zamawiajacego do odbioru robo6t budowlanych .

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami osoby wskazanej przez Zamawiajacego do nadzoru robot budowlanych , Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§é
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie osoba wskazana przez Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robét budowlanych beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatdéw. W uzasadnionych sytuacjach gdy zachodzi
watpliwo$é co do jako$ci uzytych przez Wykonawce materiatdw , na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw wraz z laboratorium, sprzg¢tem i personelem do
przeprowadzenia badan .

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2.Pobieranie probek

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi watpliwo$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce materialow , na zadanie
zamawiajacego personel do przeprowadzenia badan dokona poboru probek zakwestionowanego materiatu . Probki powinny
by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
osobe wskazang przez Zamawiajacego do nadzoru robdt budowlanych.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi osob¢ wskazang przez Zamawiajacego do odbioru robot
budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych.

6.4.Raporty z badan

Oryginaty raportow bedzie przechowywal Wykonaweca i przekaze je kompletne osobie wskazanej przez Zamawiajacego do
odbioru robot po zakonczeniu budowy.

6.5.Badania prowadzone przez osobe wskazang przez Zamawiajacego do odbioru robét budowlanych

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi watpliwo$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce materiatow , dla celow
kontroli jakosci i zatwierdzenia. osoba wskazana przez Zamawiajacego do odbioru rob6t budowlanych uprawniona jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowac¢ tylko i wytgcznie materiaty budowlane posiadajace :



6.8.

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ktore spetniaja wymogi SST.

Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiar6w

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

2) Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wypadkach
OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej przez Zamawiajacego do nadzoru robot
budowlanych o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiardw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Szczegétowymi

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami osoby wskazanej przez inwestora do nadzorowania robot .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi konicowemu ;
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje osoba upowazniona przez Zamawiajacego .
8.3.0dbior czesciowy
Przy realizacji zamowienia , ktorego dotyczy niniejsza specyfikacja nie wystepuje .
84. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru konicowego robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci

catkowitej . Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem
zlozonym na pismie do Zamawiajacego . Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w



obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru koficowego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
2) Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
b) szczegotowe specyfikacje techniczne
C) rejestry obmiarow (oryginaty);
d)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, - jezeli wystapity
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
f) protokoét odbioru przewodow kominowych sporzadzony przez uprawniong osobg
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych , komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot".

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogo6lne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarows ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

*  robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

*  wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

»  koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

»  zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

W przypadku nie uje¢cia robdt tymczasowych w przedmiarze robot, wycena tych robdt winna by¢ uwzgledniona w cenie
tych robot podstawowych w zwiazku z wykonaniem ktorych roboty tymczasowe zostaty wykonane.

W przypadku ujecia tych robot w przedmiarze winny one zosta¢ wycenione i rozliczone jak roboty podstawowe.

Koszt prac towarzyszacych winien by¢ rozliczony wraz z rozliczeniem pelnego zakresu robot podstawowych po
wezesniejszym uwzglednieniu tych prac w cenie ofertowe;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

«  Ustawa - Prawo Budowlane;

*  Polskie Normy i Normy Branzowe;

»  Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

*  Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych od obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie;

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
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B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE ( CPV 45111100-9)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych przy realizacji zamowienia pod nazwa Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnetrzne i
przebudowa otworu okiennego na drzwiowy w celu wydzielenia cze$ci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obrgb Myszki.
1.2. Zakres stosowania SST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji ~ dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych :
- rozbiorka oktadziny $ciennej siding,
- rozbiorka zewngtrznej opaski betonowej,
- powickszenie otworu okiennego,
- wykucie bruzd dla potaczenia schodow zewngtrznych z bryta budynku
- podstemplowanie stropu,

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogoélne ” pkt. 0.0.3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robdt nie moze negatywnie wptywac na jako$¢ wykonywanych robot .

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.0.4.
Zatadunek , transport , roztadunek materialow z rozbidrek powinien odbywac si¢ §rodkami zapewniajacymi ich bezpieczny
transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe - wykonywaé rgcznie. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Bezposrednio z
rozbidrek gruz wywozi¢ z terenu budowy.

Przed przystapieniem do powigkszenia otworu okiennego na drzwiowy nalezy podstemplowaé strop co najmniej 2 stemplami na
dtugosci nie mniejszej niz dtugos¢ bruzdy na nadproza.

W widocznych miejscach umiesci¢ tablice ostrzegawcze.

6. KONTROLA JAKOSCL
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane w OST pkt. 0.0.6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt. 0.0.7.
Szczegotowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR, KNRR itp.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt.0.0.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogélne ” pkt. 9.
9.1 Cena jednostkowa robot rozbiérkowych obejmuje miedzy innymi :
- wewnetrzny transport poziomy na przeci¢tne odlegtosci wystgpujace na budowie
- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb budynku gruzu i materiatéw z
rozbidrki i ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,
- utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego
- ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpor i rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot,
- zaladunek , wywo6z i koszt utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiorek na wysypisko
- zabezpieczenie stropu stemplami

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
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B-02 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy
realizacji zamowienia pod nazwa Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnetrzne i przebudowa otworu okiennego
na drzwiowy w celu wydzielenia czesci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obrgb Myszki.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych w tym:
- wykop reczny pod tawe fundamentowa schodow zewnetrznych i nawierzchnie z kostki betonowej .
- zasypanie r¢czne wykopow
- rozplanowanie ziemi z wykopow

1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1 Roboty ziemne — roboty ziemne wykonac¢ recznie .

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3.SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprze¢tu mechanicznego, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
posadowienie sasiedniego budynku.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa , zarOwno w obrebie placu
budowy jak i poza nim. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykop.
Wykopy wykonywac recznie. Nadmiar ziemi z wykopow rozplanowac .

5.2 Zasypke wykopu wykona¢ ziemia z wykopu.

5.3 Miejsce sktadowania ziemi powinno by¢ przez Wykonawce tak dobrane , aby urobek byt zabezpieczony przed najezdzaniem
przez pojazdy i nie kolidowat z innymi pracami budowlanymi.

5.4 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢é :

- wykop reczny z transportem urobku samochodami i wykop na odktad
- zasypke wykopu recznie z zageszczeniem

- wykop reczny pod nawierzchnig¢ z kostki betonowej

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.0.0.6.

6.1 Sprawdzenie jakoSci wykonania zasypow.
6.2.1 Sprawdzenie zaggszczenia zasypu.

Sprawdzenie zaggszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zaggszczania Id wg normy
BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.7.
Jednostka obmiaru jest m3 (metr szeScienny ).
Szczegotowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT.
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa , jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami .
W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami , roboty ziemne
uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa . W tym przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCIL.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.0.0.9.
Platnosci podlega cato$é robot ziemnych.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE . OKRESLENIA

PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE . BADANIA POLOWE.

PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTOW.

PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA | BADANIA PRZY
ODBIORZE.
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B-03 ROBOTY BETONOWE ( CPV 45262300-4)
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych przy
realizacji zamowienia pod nazwa Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnetrzne i przebudowa otworu okiennego
na drzwiowy w celu wydzielenia czesci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obrgb Myszki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
- podtozy pod fawy z chudego betonu
- taw betonowych prostokatnych z betonu B-20
- stopni betonowych na podtozu
- zabezpieczenie betonu przed wptywem obnizonych temperatur

1.4. OkreS$lenia podstawowe.
beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3  wykonany z cementu ,wody , kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych ,

mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczng normami oraz zaleceniami osoby wskazanej przez zamawiajacego do
nadzorowania robot .

2. MATERIALY.

2.1. Cement.
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastgpujace wtasciwosci :
e  wysoka wytrzymato$¢,
e  maly skurcz, szczego6lnie w okresie poczatkowym,
e  wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2 Kruszywo.

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712
/ wymagania dla kruszyw do betonow klasy powyzej B25/. Powinno sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie , nie
zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej , gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw , pirytow , pirytow
gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie , w oparciu o wykonane badania
mineralogiczne , o braku obecnosci form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku
do alkalidow zawartych w cemencie , wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube.

Zwir powinien spetia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10 % mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowana metoda bezposrednia.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢ , aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5% , a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

e  oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

e oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

e  oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

e 0znaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

e  oznaczenie zawarto$ci grudek gliny /oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

2.4. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna
Wynosic¢ :
do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,
do 1mm 57 do 76% z jednoczesnym spelnieniem wymagan zawartych w ponizszym punkcie
Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e  zawarto$¢ pytdéw mineralnych do 1,5%,
e  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia wymiarow liniowych ponad
0,1%,
e zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0,2%
e  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujacym:

e  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,

e  oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

e  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78B-6714/12 ,

e oznaczenie zawarto$ci grudek gliny / oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych/.

Nalezy zobowigza¢ dostawcg do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan petlnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.

2.5. Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stala kompozycje
granulometryczng , ktoéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zarowno $wiezego betonu / konsystencja ,jednorodnosé,
urabialno$¢ , zawarto$¢ powietrza / jak i stwardniatego / wytrzymato$é, przepuszczalnos¢ ,modut sprezystosci , skurcz/. Krzywa
granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktadac si¢ z co najmniej 3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze
by¢ wieksza niz 5%

Poszczeg6lne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilo$ci przewyzszajacej 15% i uziarnienia
przynaleznego do frakcji wyzszej w iloSci przekraczajacej 10% catego sktadu frakeji .

Do betonu klasy B 20 i B 10 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ W granicach podanych ponize;j;
zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka : Przechodzi przez sito [ % ]
[mm]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
315 100
2.6 . Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania NB. , Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”.
Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci , lub dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociagu nie
wymaga badan .Czg$¢ wody zarobkowe;j jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna , chemicznie zwigzana w betonie.
Iloé¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i
nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji -jest to woda bierna , ktora z biegiem czasu wyparuje z betonu
pozostawiajac mikro i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych
ilo§ciach w stosunku do zalozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage rowniez ilosci
wody zawarte w kruszywie , w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c ilosci wody zawarte w kruszywie
, W sposOb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wickszego niz 0,50.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST Wymagania Ogolne pkt 3.

4. TRANSPORT.
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Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu
uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas transportu nie powinien by¢
dtuzszy niz :
e 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st.C,
70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,
30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Podloza
Pod tawy fundamentowe wykona¢ podtoza z chudego betonu. W przypadku natrafienia w podtozu na grunty stabono$ne nalezy je
wybraé z wykopu i zastapic¢ betonem B-10.

5.2 Lawy fundamentowe
Lawy betonowe prostokatne wysokosci 30 cm z betonu B-20

5.3 Schody
Schody zewngtrzne wylewane na mokro z betonu B-20 .

5.5 Ukladanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Betonowanie powinno byé wykonywane ze szczeg6lng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej . Betonowanie moze

zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do nadzoru robot .

e betonowanie konstrukcji wykonywaé wylacznie w temperaturach > +5 st.C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci > 25 MPa. .

e mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada ; w przypadku, gdy wysokos¢ ta
jest wieksza , nalezy mieszanke¢ podawac za pomocg rynny zsypowej / do wysokosci 3m / lub leja zsypowego teleskopowego /
do wysokosci 8m /,

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowaé
minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien by¢
uktadany w deskowaniu w ten sposob , aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gladki , zwarty , jednorodny bez zadnych plam i
skaz.

5.6 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.
Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobe/
W okresie obnizonych temperatur ( temperatura ponizej +5 ° C), do mieszanki okresie dojrzewania betonu nalezy stosowaé
oslony zabezpieczajace przed wychladzaniem mieszanki betonowe;j.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania / konstrukcje
monolityczne/ , zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymato$ci manipulacyjnej / prefabrykaty /.

5.7 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ :
- podktad pod tawy z chudego betonu

- lawy fundamentowe zelbetowe

- stopnie betonowe zewnetrzne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania wlasciwosSci betonu.

6.1.1 Jakos$c¢ betonow.

Przed rozpoczgciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materialdow 1 mieszanek betonowych
przektadajac do oceny osobie wyznaczonej do nadzorowania robot :
e sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu.
6.2.1. Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, osoba wyznaczona do nadzorowania robot ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materialow lub betonéw celem poddania badz
prébom laboratoryjnym.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastgpnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej . Roznice pomiedzy przyjeta a kontrolowana konsystencja
mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

e +20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve -Be,
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e + 1cm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie / klasy betonu /.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie / klasy betonu/ nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, lecz nie mniej niz : 1 probke na 100 zaroboéw, 1 probke na 50 m3, 1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na
parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.
6.2.5.Dokumentacja badan.

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wilasne laboratoria lub
na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych .
6.3.1. Badania w czasie budowy .

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na biezaco, w miare postepu robot,
jakoéci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z projektem i obowiagzujacymi normami .

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bgda
widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bgdzie mogta by¢ sprawdzona .

1. Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy
sg zgodne ze §wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi .

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSmga, pionem, niwelatorem i porownanie z projektem .

Badania polegaja na stwierdzeniu :

e zgodno$ci podstawowych wymiardéw z projektem,

e zachowaniu rz¢gdnych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

e zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow nosnych,

3.Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezpo$redni pomiar taSma, poziomica, tatg i porownanie z projektem oraz PN-63/B-
06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, pOziomica, suwmiarka i por6wnanie z projektem oraz PN-
63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251.
6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy.

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu przez wykonanie pomiaré6w na zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna.
6.3.3. Badania dodatkowe .

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu
dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m?> betonu whudowanego .

Szczegotowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR KONCOWY .

Badania wg. pkt. 6 SST nalezy przeprowadza¢ w czasie betonowania i odbioréw robot .
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie , wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno
badanie dalo wynik ujemny , wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng , SST oraz normami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru konicowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena wykonania robot z betonu w deskowaniu uwzglednia:

e zakup materialow do wykonania deskowania , dostarczenie ich na miejsce budowy oraz wykonanie i rozebranie deskowania z
wywiezieniem materiatow Wykonawcy poza teren budowy i uporzadkowaniem miejsca pracy,

e oczyszczenie deskowania ( po odebraniu zbrojenia, bezposrednio przed betonowaniem),

e staranne oczyszczenie podloza przed betonowaniem,

e wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej B20 dostarczenie jej w miejsce wbudowania , wszelkie dodatki uszlachetniajace
do betonu uktadanie betonu wraz z wibrowaniem oraz pdzniejsza pielegnacja , usunigcie wszelkich rakoéw i uszkodzen betonu
powstalych w czasie rozszalowania,

e zabezpieczenie betonu przed wptywem obnizonych temperatur

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia

PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podzial nazwy i okreslenie badan.
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PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-88/B-32250  Mineraly budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250  Beton zwykty.
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B.04. ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa przepisy dotyczace wykonania robot zbrojarskich dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnetrzne i przebudowa otworu okiennego na
drzwiowy w celu wydzielenia cze$ci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obrgb Myszki.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. I. 1.

1.3.  Zakres robdét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wehodza:
B.04.01. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze Stali A-O.
B.04.02. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi Ze stali A-111

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami oraz okresleniami w OST
,,Wymagania ogolne".

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru . Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6;
2)  Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali;

0  Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadaj wymaganiom podanym w
PN-81/H-S4023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymato$¢ na Wydluzenie Zginanie a-
preta plastyczna rozcigganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d-probki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a0S0)
34GS-b 6-32 410 min.590 16 d=3a(90)

o technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pgknieé¢, naderwan i rozwarstwien;
3) Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan;
- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pegkniecia
widoczne gotym okiem;
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- Jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich: /  jesli nie przekraczaja 0,5 mm
dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wigkszych $rednicach;
4)  Odbior stali na budowie.
o Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
/ znak wytworcy; $rednicg nominalna;
| gatunek stali;
[ numer wyrobu lub partii;
/ znak obrobki cieplnej;
i Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
/ na powierzchni pretow nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen;
/ odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych;
/  prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mm na Im
dtugosci preta;
o  Skladowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiarow i
gatunkow.
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3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby umkna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a)

b)

°)

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

]

]

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota;

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen;

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacy zmian we whasciwosciach
technicznych stali ani p6Zniejszej ich korozji;

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

Haki odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rtéwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-84/B-03264;

Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami,

Montaz zbrojenia.

O Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowarn;

o Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych;

O Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

o Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.

O Zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

o Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z

tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia;

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest | tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegdlnych
$rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
Szczegdtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg OST Wymagania ogdlne"
8.2. Odbidr czgsciowy/koncowy-wg OST .

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera Kontraktu oraz wpisany do
dziennika budowy;

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
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postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje Dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wiazatkowego grubosci nie mniejszej niz 1 mm w
deskowaniach zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, i usuniecie
ich poza teren budowy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-1SO 693 5 Stal do zbrojenia betonu

PN-H-084023-6/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu — gatunki

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe — WWymagania techniczne
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B-05 ROBOTY MUROWE ( CPV 45262500-6)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw Z bloczkow betonowych i cegly przy realizacji zamoéwienia pod nazwg Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody
zewnetrzne i przebudowa otworu okiennego na drzwiowy w celu wydzielenia czesci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obreb Myszki.

1.2. Zakres stosowania SST .
Szczegotowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- $cian fundamentowych schodéw zewnetrznych grub. 25 z bloczkéw betonowych,
- nadprozy murowanych na belkach stalowych,

1.4. OkreS$lenia podstawowe .
- cegta i bloczki z betonu oraz betonu komorkowego ,
- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla utozenia rgcznego .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ stosowanych materiatow , wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa , Szczegbtowa Specyfikacja Techniczng , oraz zaleceniami osoby wskazanej przez inwestora do
nadzorowania robot .

2. MATERIALY .
Ogblne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST wymagania ogdlne pkt. 0.0.2.

2.1.Cegla ceramiczna - klasy 10,

2.2. Bloczki betonowe — klasy 10,

2.3.Zaprawy do mur6éw nie zbrojonych nie narazonych na zawilgocenie mogg by¢ stosowane zaprawy budowlane w/g PN-90/B-
14501.

2.4. dwuteownik stalowy ze stali ST3S lub rownowaznej pod wzgledem parametrow wytrzymatosciowych

3.SPRZET .
Ogolne wymagania dotyczace Sprze¢tu podano w SST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 0.0.3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot musi by¢ zaakceptowany przez osobg wyznaczona do nadzoru robot .

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 0.0.4.
Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materialéw do robot murowych powinien odbywac si¢ w sposob zapewniajacy
dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT .
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST pkt.0.0.5.

5.1.Wymagania ogélne .

5.1.1.Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty murowe z bloczkéw icegly , powinny byé wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa
uwzgledniajaca wymagania norm . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej , ktore nie naruszaja
postanowien norm , a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z osoba wyznaczong do nadzoru robot .

5.1.2.Uklad bloczkow betonowych/ cegiel .
Uktad bloczkéw betonowych/ cegiet powinien odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidlowego wigzania muru , przy czym
moze by¢ zastosowany jeden z ukladow tradycyjnych .

5.1.3.0brys muréw .

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokosci nie powinny
przekraczac :

+-20 mm - w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen .

5.1.4.Wymiary otwordow .
Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiaréw otwordw nalezy przyjmowac :

Wymiary otworéw cm Dopuszczalne odchytki otworow
wymiarow $wietle  w
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osciezy mm
szeroko$¢ wysoko$¢
Nie wigcej niz 100 +6
-3 +15
Powyzej 100 +10 -10
-5

5.1.5.Grubos$¢ i wypelnienie spoin .

Grubos¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy przyjmowa¢ w mm w/g tabeli :

RODZAJ SPOIN GRUBOSC DOPUSZCZALNE
SPOINY ODCHYLKI
Poziome 12 +5/-2
Pionowe 10 +/ -5

5.2 Sciany.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.
Wypehienie nadproza z belek stalowych z cegly klasy 20 na zaprawie cementowo-wapiennej, .

6. KONTROLA JAKOSCL
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w SST pkt. 0.0.6.

6.1. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z cegly powinna by¢ plaszczyzna lub stanowi¢ odcinek
powierzchni krzywej . Katy dwuscienne migdzy plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem .
Dopuszczalne odchyiki nalezy przyjmowa¢ dla murow z cegly tylko powierzchni tej strony muru , ktéra jest uktadana do sznura
lub szablonu .

- zwichrowania i skrzywienia - nie wigcej niz 6 mm/m i nie wigcej niz 20 mm

na catej powierzchni $ciany .

- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigcej niz 4 mm/m

- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego - nie

wigcej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji

- odchylenia od kierunku poziomego - nie wigcej niz 2 mm/m gornej

powierzchni kazdej warstwy cegiel .

6.2. Badania .
Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegly stanowig nastgpujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej Sciany z
projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonac tasma stalowa z doktadnoscia do 1 cm , wielkosci
odchylek w wymiarach i usytuowaniu otwordéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych zaswiadczen kontroli jakoSci ( atestow )
materialow oraz zapiséw dziennika budowy stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 powolanymi normami .

6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar .

6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzi¢ tata kontrolng dtlugo$¢ 2m z doktadno$cig do 1 mm wielkosci
przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig lub krawedzia muru .

6.2.5. Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskimi przymiarem z podziatka
milimetrowg .

6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomica murarska 1 tata kontrolng lub poziomica
WEeZOW3.

6.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z projektem .

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podanow OST ,, Wymagania ogélne” pkt. 7.
Szczegdtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR, KNRR itp.
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7.1. Spos6b obmiaru robot.

Sciany obmierza si¢ w m3 , §cianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni .\Wysokosé¢ $cianki dziatowe;j
nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktorym ustawiona jest $cianka do spodu nastgpnego
stropu. Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw , liczone w/g projektowanych
wymiarow w $wietle oScieznic ,a w przypadku ich braku w $wietle muru .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt.0.0.8.

8.1 Sposob odbioru robét .

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen , osoba
nadzorujaca ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym
z osoba wskazang do nadzoru robot .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w SST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 9.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE .

10.1. Normy .

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .

PN-75/B-12002 Cegta drazona wypalona z gliny - dziurawka .

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle .

PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegly ze zbrojeniem stalowym .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze .
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B-07 ZADASZENIE NAD DRZWI ( 45261210-9)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru montazu zadaszenia nad
drzwiami zewngtrznymi przy realizacji zamOwienia pod nazwa Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnetrzne i
przebudowa otworu okiennego na drzwiowy w celu wydzielenia cze$ci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obrgb Myszki.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt dekarskich zwiazanych z :
- montazem daszka nad drzwiowego na konstrukcji stalowej,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami osoby wyznaczonej przez inwestora do
nadzorowania robot .

2. MATERIALY.
2.1. daszek nad drzwi o konstrukeji tukowej stalowy 160/105 cm z przekryciem z ptyty z poliweglanu .
2.2. kotki 1 wkrety do zamocowania konstrukeji daszka do $ciany, o dtugos$ci osadzenia w murze z cegly nie mniejszej niz 10 cm.

3. SPRZET.
Sprzgt uzywany do wykonania robdt musi by¢ zaakceptowany przez osob¢ wyznaczong przez inwestora do nadzorowania
robot . Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania rob6ét powinny odbywac si¢ tak aby zachowaé
dobry stan techniczny materiatow.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogélne ” pkt. 4

5. WYKONANIE TOBOT .
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST pkt 5.

Daszek nad drzwiami winien mie¢ lokalizacje¢ symetryczng wzgledem osi powigkszonego otworu drzwiowego
6. KONTROLA JAKOSCL
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne ” pkt. 6.

6.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczng , uwzgledniajaca wymagania norm.

7. OBMIAR ROBOT .

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podane w OST ,, Wymagania ogélne pkt. 7. ”
Szczegdtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

7.1. Sposob obmiaru robét .

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe, ktorych potrzeba wykonania uzgodniono w trakcie
trwania robot pomiedzy Wykonawca i osoba wyznaczona do nadzorowania rob6t . Jednostka obmiarowa dla pokry¢ dachowych jest
m2.

8.0DBIOR ROBOT .
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.8.
8.1. Sposob odbioru robot
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen,

Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z osoba wyznaczona do nadzorowania robot .
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.0.0.9.
Tlos¢ zakonczonych i odebranych robdt, okreslonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy ) pokry¢ dachowych .

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom I. Budownictwo ogdlne czes¢ 4.
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B-06 TYNKI ( CPV 45410000-4)
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow  wewngtrznych i okladzin przy realizacji zamowienia pod nazwa Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody
zewnetrzne i przebudowa otworu okiennego na drzwiowy w celu wydzielenia czesci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obreb Myszki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot tynkarskich i oktadzinowych tj :
- uzupehienie tynkow osciezy i nadproza kat. 111

1.4. OKkreslenia podstawowe
Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do ulozenia recznego,
tynki zwykle - stanowia warstwe ochronng Iub wyréwnawczg, do ktorych wykonania zostaly uzyte zaprawy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow, wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa , Szczegbtows Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami 0soby wyznaczonej przez inwestora do
nadzorowania robot .

2. MATERIALY.

Ogbélne wymagania dotyczace materialdw podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt.2.
Zaprawy uzyte do wykonania tynkow powinny odpowiadaé¢ wymaganiom w/g PN-90/B-14501. Do zapraw stuzacych do
wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany 1 w/g PN-79/-06711. Do zapraw przeznaczonych na
wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek przesiewany, odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2
w/g PN-79/B-06711.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST ,, Wymagania og6lne” pkt. 3. Sprzet uzywany do wykonania robot
tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez osob¢ wyznaczong do nadzorowania robot .

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu materialdow podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt.4.

Zatadunek , transport , roztadunek i1 skladowanie materiatow musi si¢ odbywaé w sposdb zapewniajacy ich wiasciwy stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.S.

5.1. Wymagania ogoélne.

5.1.1. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Tynki zwykte powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca
rodzaj, odmiang i kategori¢ tynku. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu technicznego , ktore nie naruszaja
postanowien norm , a sa uzasadnione technicznie; uzgodnione z osobag wyznaczong do nadzorowania robot .

5.2. Prawidlowos$¢ i dokladno$¢ wykonania robot tynkarskich.

5.2.1 Zasady ogoélne , ktérych nalezy przestrzegaé¢ przy wykonywaniu tynkoéw:

a) przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebiciai bruzdy oraz obsadzone o$cieznice

drzwiowe i okienne,

b) podloze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podloza oraz jego
charakteru uzytkowego,

d) tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powiazany z podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych roéwniez
poszczegodlne warstwy powinny do siebie $cisle przylegaé na catej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0 C
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f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

5.2.2. Przygotowanie podlozy.

Mur ceglany lub z bloczkéw betonu komorkowego , pod tynkowanie powinien by¢ wymurowany na niepetne spoiny.

Przed tynkowaniem podtoze powinno by¢ obficie zwilzone woda. Podloze z betonow komoérkowych nalezy oczyscic z
wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami z betonu komorkowego, aby tynk nie stanowit zbyt
grubej warstwy. W przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze zwilzyé woda.

5.2.3. Grubo$¢ tynkow.
Tynk kat. I. Grubo$¢ 10mm. Dopuszczalne odchytki tynku +4mm,-6mm.
Tynk kat. II. Grubo$¢ 15mm. Dopuszczalne odchytki tynku +3mm; -5mm.

5.3 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac¢ :
- tynk zwykty kat II za §cianach zewngtrznych stanowiacy podktad pod izolacj¢ powtokowa
- tynki zwykle wewngtrzne wykonane recznie kat II $cian

6. KONTROLA JAKOSCL
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.
6.1.1 Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane , aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome. Krawedzie przecigcia
si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostolinijne lub tukowe.
Dopuszczalne odchylenia nie moga dla poszczegdlnych kategorii tynkow przekraczaé:
kat. | - nie podlegaja sprawdzeniu,
kat. I1- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 4mm na catej dlugosci taty 2m,

6.1.2. Wykonczenie narozy i o$ciezy tynkow.

Naroza, o$cieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjag. W miejscach naroznych na
uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza powinny by¢ zabezpieczone poprzez zamocowanie Systemowych metalowych
ksztattownikow.

6.2.Badania.
Podstawe do odbioru robot tynkarskich stanowia nast¢pujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych tynkow z
dokumentacja opisowa i rysunkowa za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaréw.

6.2.2.Sprawdzenie materialdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych dokumentow.
6.2.3.Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne w trakcie odbioru czg$ciowego.

6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca opukiwania. Po odglosie nalezy
stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje.

6.2.5.Badania grubosci tynku nalezy przeprowadzi¢ poprzez wycigcie otworéw kontrolnych o $rednicy okoto 30mmi pomiar
z doktadnoscia do Imm.

6.2.6 Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdzenie wystgpowania wad i
uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru .Gladko$¢ powierzchni
otynkowanej nalezy oceni¢ przez potarcie tynku dlonig .

6.2.7. Badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow:

sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca 2m taty z doktadnoscia do 1mm,

sprawdzenie prawidlowos$ci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej z
wmontowang dwukierunkows poziomica w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz podano w pkt. 6.1.1.,

sprawdzenie kata migedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadzi¢ katownica. Przeswit w odleglosci 1m
od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ - kat. I1- 4mm

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach , narozach i obrzezach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo réwnoczes$nie z
badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.7.
Szczegotowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robét objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

7.1. Sposob obmiaru robét.
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Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci
mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu.
7.1.1. Z naktadow na powierzchni¢ tynkow i gladzi potraca si¢ naklady na powierzchnie nie otynkowane jezeli jest wicksze
niz 1m?2.
7.1.2. Potraca si¢ otwory o powierzchni ponad 1m 2 jesli oscieza ich sg nie otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m2

7.1.3. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych lub ciagnionych mniejszych niz Im2 i
powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oscieza ich sa tynkowane.

7.1.4. Tynki oéciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dlugosci i szerokosci
oscieza, mierzonej w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Sposob odbioru robét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robot oprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym przez Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Ilo$¢ zakonczonych i odebranych robot, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr
kwadrat) tynku.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.
10.1 Normy i dokumenty zwiazane.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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B-08 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnetrzne i przebudowa otworu okiennego na
drzwiowy w celu wydzielenia cze$ci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obreb Myszki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej podczas realizacji zamowienia.
B.09.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera kontraktu.

2.  Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczna odpornos¢ w
srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materialow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i1 §wiadectwach ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

2.21. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

3. Sprzet
Roboty izolacyjne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktérego uzycie nie wplynie negatywnie na jakos¢
wykonywanych robot.

4.  Transport
Wg punktu 4 OST niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.
¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$§¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.
Odbioér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktoérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.
Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Szczegotowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8.  Odbior robét

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) za$wiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajagcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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B-09 OKEADZINA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnetrzne i przebudowa otworu okiennego na
drzwiowy w celu wydzielenia cze$ci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obrgb Myszki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
posadzkarskich wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej . Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot okreslonych
w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem posadzkarskich rob6t wykonczeniowych w realizowanym budynku:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przygotowanie podioza pod posadzke,

- gruntowanie podtozy pod posadzki,

- ulozenie plytek posadzkowych typu GRES wraz z cokolikami na zaprawie klejowej, z ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na kleju oraz wypetieniem spoin zaprawa (fuga) ,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- wytadunek materialéw i sprzgtu na terenie robot,

- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materialdéw do wbudowania,

- wbudowanie wszystkich materiatlow niezbednych do prawidlowego wykonania robot,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru,

- przygotowanie, utrzymanie i likwidacja stanowisk roboczych,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie materiaty posadzkarskie powinny by¢
zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat Iub Deklaracj¢ zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiada¢ atest PZH.

2.2. Wymagania szczegolowe.

2.2.1. Plytki posadzkowe typu GRES.

a) Ptytki posadzkowe na zewnatrz typu GRES.

Wymagania techniczno-jakosciowe:

— wymiary: 30x30cm o grubo$ci minimum 10mm,

— mrozoodporne tzn. o nasigkliwo$ci wodnej wg PN-EN 1SO 10545-3: < 0,5%

— twardo$§¢ powierzchni wg PN-EN 101 w skali Mahsa : 8

— odporno$¢ na $cieranie zgodnie z normg PN-EN 154 - klasa PEI V

—gat.l

— odporno$¢ na plamienie wg PN-EN SO 10545-14 — odporne

— plytki kalibrowane,

— wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN 1SO 10545-4: min. 35 Mpa

— zastosowac plytki antyposlizgowe klasy minimum R11 (z reliefem, lub ptytki strukturalne),

Maksymalne odchytki wymiarowe ptytek gresowch i terakotowych :

Opis dopuszczalnych odstepstw Powierzchnia ptytki S

S<90 90<S<190 190<S <410 S>410
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Dlugosé i szerokosé. +1,4% +1,2% +1,0% +0,8 %
Dopuszczalne odchylenie

w procentach $redniego wymiaru
kazdej plytki od wymiaru roboczego

Grubosé. +10 % +10% +5% +5%
Dopuszczalne odchylenie,

w procentach, sredniej grubosci
kazdej plytki od grubosci roboczej

Krzywizna bokow. +1,0% +0,6 % +0,6 % +0,6 %
Dopuszczalne maksymalne

odchylenie od kata prostego
w procentach, w odniesieniu
do odpowiednich wymiaréw

Plaskos$¢ powierzchni. +1,0% +0,5% +0,5% +0,5%
Dopuszczalne maksymalne
odchylenie od ptaskosci powierzchni
(krzywizna $rodka w odniesieniu do
dtugosci przekatnej obliczonej z
wymiar6w roboczych).

2.2.2. Zaprawa klejowa sucha do klejenia ptytek gresowych, elastyczna, wodoodporna zgodna z wymaganiami PN-EN 12004 lub
aprobaty technicznej.

2.2.3. Zaprawa do spoinowania sucha, zgodna z wymaganiami PN-EN 13888 lub aprobaty technicznej.

2.2.4. Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na Sciskanie minimum M-15 spetniajaca wymagania

normy PN-B-10104 Iub gotowa mieszanka na posadzke cementowa

Materiaty do zaprawy cementowe;j:

a) piasek spetniajacy wymagania PN-EN 13139 nie zawierajacy domieszek organicznych, o frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

b) Woda : czysta, odpowiadajagca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i
innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze zrédet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej , poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan,

¢) cement : portlandzki, marki ,,25”. Do wykonania robdt nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkéw mineralnych. Cement z
kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecno$¢ w cemencie ziaren o
twardos$ci uniemozliwiajacej ich skruszenie w palcach w ilosci wigkszej niz 20%. Cement nalezy przechowywaé¢ w warunkach
zgodnych z wymaganiami normowymi.

2.2.5. Siatka zbrojaca do posadzek cementowych z pretow stalowych @ 3 mm o oczku 20x20cm.

2.2.6. Emulsja gruntujaca przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,

nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy spetniajaca wymagania PN-C-81906.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Technicznag.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprz¢tu gwarantujacego poprawne wykonanie robot:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzi i urzadzenia do cigcia plytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkdéw 6-12mm do rozprowadzania kleju,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia oraz czyszczenia,

- miarka

Zastosowany sprzet oraz narzedzia winny spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

Do cigcia materialow posadzkowych uzywac narzgdzi dostosowanych do twardo$ci ptyt materiatu. Sprzet stosowany do robot
budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja
techniczno-ruchows.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego
stanu technicznego, czgstotliwoscei i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz. w czasie
uzytkowania sprzgtu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonaweca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢
odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT
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4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajacymi wymagania

ogolne okreslone w OST ,,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawceg, nie wptywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci
przewozonych materialow.

4.2. Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materialdw w tym wzgledzie. Przewozony material nalezy
przewozi¢ dowolnymi, krytymi §rodkami transportu i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogolne

5.1.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przy udziale srodkow, ktore zapewnig osiagni¢cie
projektowane;j jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.1.3. Przed przystapieniem do oktadzinowych roboét posadzkarskich powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania §cian —w tym osadzone balustrady schodowe,

- roboty instalacyjne z przeprowadzeniem prob,

- wszystkie bruzdy i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach podczas prowadzenia robot posadzkarskich nie powinna by¢ nizsza niz +50C w ciagu
calej doby, a przy montazu wyktadzin PCV +15°C.

5.5. Posadzki z plytek

Zalecenia ogélne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C. Temperature te
nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze, co najmniej 24
godziny przed rozpoczeciem robot,

- Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych
miejsc.

Przygotowanie podloza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i
zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i luszczace Sie warstwy zaprawy.

- Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

- Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktadaé¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowac¢ klej,
ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych plytek — reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnosciag wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych
ptaszczyzne kontroluje si¢ tata opierana na ptytkach — reperach. Prawidlowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje sig tata
przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypelnia si¢ zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania mozna przystapic¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogolne wymagania odno$nie kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.3. Kontroli jakos$ci podlega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow:

- na podstawie dowodow dostawy: zas§wiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na opakowaniu
materialu, i $wiadectw jakosci lub atestow producentow

- na podstawie ogledzin wizualnych czy materiat jest nieuszkodzony, a wzory i kolory zgodne z zaméwieniem i pochodza z jednej
partii produkcyjne;j.

- badanie jakos$ci wykonanej gtadzi cementowej zgodnie z wymaganiami PN-62/B-10144 :

- badanie przylegania posadzki do podktadu poprzez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem drewnianym w kilku miejscach —
charakterystyczny gtuchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu posadzki do podktadu,

- badanie rownosci i spoziomowania powierzchni za pomocg taty kontrolnej o d. 2m i szczelinomierza , dokonujac pomiaru
przeswitu mi¢dzy tatg a powierzchnig oktadziny z doktadnoscia do Imm

- wzrokowe oraz za pomoca pomiaru sprawdzenie szczelin dylatacyjnych,

- na zyczenie Inwestora: sprawdzenie grubosci posadzki wg PN-62/B-10144 z doktadnoscia do 1mm,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo,

- sprawdzenie dylatacji za pomoca ogledzin zewngetrznych

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot dla wyktadzin z ptytek:

- badanie przygotowania podloza, ktore winno spetnia¢ wymagania PN-EN 13813,

- badanie przylegania ptytek do podtoza poprzez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem drewnianym w kilku miejscach —
charakterystyczny ghluchy dzwigk §wiadczy o nie zwiazaniu ptytek z podktadem,

- badanie réwnosci i odchylenia powierzchni za pomoca taty kontrolnej o dt. 2m i szczelinomierza , dokonujac pomiaru przeswitu
migdzy tata a powierzchnig oktadziny z doktadnos$cia do 1mm
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- sprawdzenie stykow, szerokosci i prawidlowosci wypelnienia spoin poprzez ogledziny zewngtrzne i ewentualny pomiar szerokosci
spoin na dowolnie wybranej ptaszczyznie 1m2 z doktadnoscig do 0,5mm za pomoca suwmiarki,

- ogledziny barwy i odcieni ptytek,

- badanie odchytki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomoca sznura lub drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci z
doktadnos$cia pomiaru odchylen do 1mm,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo,

- sprawdzenie dylatacji za pomoca ogledzin zewngtrznych

6.4. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni to wynik wykonanych robét nalezy uznaé za pozytywny , co bedzie stanowito
podstawe do ich odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest :

- m2 - dla warstwy gruntujacej, izolacji, oktadziny

Jednostka obmiarowsa dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegbdtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , SST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym.

8.3. Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja:

- zastosowane materiaty,

- warunki prowadzenia robot,

- wykonanie gladzi cementowej,

- wykonanie nawierzchni posadzek i podtozy pod posadzki.

Odbidr robdt potwierdzajacy jakos¢ wykonanych robot zostanie dokonany po zakonczeniu robdt , przez Inspektora nadzoru na
zasadach odbioru czg¢sciowego.

Badania zgodnosci przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6. Roboty beda odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bgdzie negatywny , roboty nie zostang przyjete.

Do odbioru robot, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego,

Dokonujacy odbioru robdt w toku czynnosci odbiorowych :

- przeprowadzi oglgdziny robét z punktu widzenia zgodnosci z uzytych materiatdéw z wymaganiami, jako$ci ich wykonania oraz
zgodnosci z umowa, SST 1 obowigzujagcymi normami i pozostatymi przepisami,

- sporzadzi protokot odbioru czesciowego robot .

Dokonujacy odbioru robdt przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest nickompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazuja powazne wady, wymagajace duzych przerobek lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaje si¢ do
bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokdt odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocen¢ wynikow wykonanych badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuni¢cia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie decyzji.

Protokot winien zosta¢ podpisany przez Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole, nalezy dokonaé sprawdzenia robot , potwierdzajac fakt
usunig¢cia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ilne wymagania dotyczace platnoSci.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z ocena jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2.Cena wykonania robot.

Podstawg platnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcg i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiagniecia zaktadanej jako$ci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest warto$cia usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkc;ji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewngtrzny transport materiatdw i narzedzi,

- przygotowanie wszystkich materialow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robdt wyktadzinowych,

- ochrona przed zabrudzeniem pozostatych powierzchni, oraz urzadzen i instalacji na terenie prowadzonych robot remontowych,

- zasadnicze roboty posadzkarskie,

- oczyszczenie terenu z resztek materialow stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy,
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- unieszkodliwienie odpadow,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,

- utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia rowniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilo$ci materiatlow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-ISO 13006 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa BI
PN-EN 177 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa Blla
PN-EN 121 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa Al

PN-EN 186-1 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a. Cz.1
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. WWymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1 Ptyty i ptytki ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i sprawdzenie jako$ci powierzchni
PN-EN ISO 10545-3 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-6 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-1 Ptyty i ptytki ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-14 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie

PN-EN ISO 10545-16 Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw

PN-EN ISO 10545-13 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej

PN-EN 101 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808 Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4. Oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej

PN-EN 12002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania

PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Czg¢é¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

10.2 Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (

Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
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B.-10 ROBOTY STOLARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i
okiennej dla zadania inwestycyjnego pod nazwa Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnetrzne i przebudowa
otworu okiennego na drzwiowy w celu wydzielenia czeSci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obrgb Myszki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. I.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki
drzwiowej

B-10 Drzwi zewng¢trzne w okleinie drewnopodobnej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Whbudowa¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i w okleinie drewnopodobnej uzgodnionej z Inwestorem.

2.1. Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplone w okleinie drewnopodobnej, wyposazone w 2 zamki, w tym co najmniej jeden
atestowany, wspOlczynnik przenikania ciepta dla drzwi k nie wigkszy niz 1,30W/m2*K.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci Sposob sktadowania w/g punktu 2.6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie o$ciezy
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktéorego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
onizej.

Liczba punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) zamocowal Rozmieszczenie punktow zamocowan
Wysoko$é Szeroko$é W nadprozu i progu Na stojaka
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢ Po 2
150-200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po3 Po 2
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje si¢ Po3
150-200 S Poi Po3
Powyzej 200 10 Po 2 Po3
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5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.. Osadzanie stolarki okiennej :

* W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w
oscieznicach. Kotwienie o$cieznic wg instrukcji producenta .

*  Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym , a szczeling przykry¢ listwa,

*  Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od |
mm na I m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm . Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

> 2 mm przy dlugosci przekatnej do | m;
> 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m;
> 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m;

*  Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie szczeliny mi¢dzy oScieza a o$cieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB . Zabrania si¢ uzywac do tego celu
materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

*  Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢;

*  Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien, [docieplenie
okien przeprowadza¢ po osadzeniu okien i parapetow]

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

*  Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych;

*  Drewniane oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony zewngtrznej budynku.

*  Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB;

¢ Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie

*  Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

*  Zamontowane o$cieznice winny umozliwia¢ otwarcie drzwi na pelna szerokos$¢ ( 180°).

miejsca luzow warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami -2 2
migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:
*  sprawdzenie zgodno$ci wymiardw;
*  sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych z elementami odwzorowywanymi
»  sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka;
*  sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych;
»  sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych ,okué oraz ich funkcjonowania;
*  sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 elementow zamontowanych .
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST B.10 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbior obejmuje wszystkie
materialy podane w punkcie 2. oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢.
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Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :

«  dostarczenie gotowej stolarki;

«  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;
«  dopasowanie i wyregulowanie projektowanej stolarki

*  ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 78:1993 stron 2 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan IDTEN78:1977

PN/B-02100 stron 3 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia

PN-B-05000:1996 stron 22 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-91/B-06080 stron 3. Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych na uderzenie migkkim ciatem cigzkim. IDTEN 162:1985
PN-89/B-06085 stron 4. Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie. Obciazenia statyczne prostopadle i rownolegte do ptaszczyzny
skrzydta

PN-B-10087:1996 stron 5. Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

PN-B-10201:1998 w druku. Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221:1998w druku. Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewngtrzne

PN-82/B-92010 stron 2 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne

PN-75/B-94000 stron 5 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-94025-4:1998 w druku. Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka

PN-B-94423-.1998 w druku. Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki
kotpakowe

PN-68/M-78010 stron 4.. Otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania Zmiany: Bl 2/70 poz.18. Bl 1/72 poz.2 . Bl O-11/74 poz. 86
PN-72/B-10180 stron 5 Roboty szklarskie. \Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 DZ 21/73 p6z. 6\

PN-B-13079:1997 Szkto w budownictwie - Szyby zespolone

PN-EN 673, 674, 675. Szkto w budownictwie - okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta”U”

PN-C-81901-.2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne
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B-11 ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich przy realizacji zamowienia pod nazwg Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnetrzne i przebudowa
otworu okiennego na drzwiowy w celu wydzielenia czeSci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obreb Myszki.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad robot malarskich tj. :
- na nowo wykonanych tynkach o$ciezy,

1.4. Okreslenia podstawowe.

- podloze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma by¢ wykonany podktad powtoka malarska lub tapeta.

- powloka malarska-stwardniala warstwa farby utozonej i rozprowadzonej na podktadzie lub bezposrednio na podiozu
, decydujaca o wygladzie powierzchni pomalowane;.

- farby emulsyjne wodorozcienczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa , SST oraz zaleceniami osoby wyznaczonej przez inwestora do nadzoru robot .

2. MATERIALY.
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST.

2.1. Farby.
2.1.1 Farba emulsyjna - akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna biata - wg BN-80/6117-02

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonywania robot malarskich musi by¢ zaakceptowany przez osobe¢ wyznaczong do nadzoru robot
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,, Wymagania ogoélne ” pkt . 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatéw do robot tapeciarskich i malarskich powinny odbywaé sie w
sposob zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego . Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,
Wymagania ogolne ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne ” pkt. 5.

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° Cw ciagu doby nie moze nastgpic
spadek ponizej 0° C.). Farby emulsyjne przechowywaé w temperaturze jw.

5.1.2. Podloza . Na istniejace i wykonane tynki z wytaczeniem miejsc pod oktadziny nalozy¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowe;j
grub. 3mm.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ skarbonizowana , pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze , itp.
zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity skladnikéw zaprawy , rdza ) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

5.2.2. Podklad - wykona¢ warstwe gladzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . Powierzchnia podtoza pokryta podktadem powinna
by¢ utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywac prze§witow i miejsc
niepokrytych podktadem . Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne peknigeia lub rysy skurczowe tynku .

5.2.3. Powtoka malarska - powinna réwnomiernie , bez przeswitow , pokrywa¢ podtoze lub podkiad nie wykazujac, odpryskow ,
spekan , tuszczenia si¢ , oraz smug plam i §ladow pedzla. Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i
uzgodniona z osoba wyznaczona do nadzoru robodt .

5.3 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ :

5.3.1 Budynek przebudowywany
- malowanie tynkow osciezy poprzez dwukrotnie farbami emulsyjnymi,

6. KONTROLA JAKOSCL
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne ” pkt. 6.

6.1. Zgodno$é¢ z dokumentacja.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczng , uwzgledniajaca wymagania norm.

6.2. Powloka.
Trwala odporna na $cieranie i niezmywalna przy stosowaniu $rodkow zaréwno myjacych jak i dezynfekujacych , dajaca
duza skalg barw i efektywna matowa faktur¢ pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania.
Podstawa do odbioru technicznego powlok malarskich stanowig nast¢pujace badania:

6.3.1. Sprawdzenie podlozy . Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie jako$ci powierzchni.

6.3.2. Sprawdzenie podktadow. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci , sprawdzenie
wyschnigcia .
6.3.3. Sprawdzenie powlok obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego

b) sprawdzenie przyczepnosci

¢) sprawdzenie odporno$ci na wycieranie

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydiem

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ).

Powierzchni¢ malowana nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ §$cian mierzy si¢
od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Jezeli oscieza i nadproza sg rowniez malowane , z powierzchni ich nie potraca si¢
otwordow do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowanych osciezy. Nie potraca si¢ jednak
otwordw 1 miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

Szczegdtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne ” pkt. 8.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robdt. W przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru
ustala zakres robot poprawkowych . Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z
osobg wyznaczong do nadzoru robot .

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogolne ” pkt. 9.

Ilos¢ zakonczonych i odebranych robot, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g cen jednostkowych za 1m2 (
metr kwadratowy ) wymalowanej powierzchni.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom I. Budownictwo ogélne cze$¢ 4.
10.2. Normy:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.
PN-70/B-10100 Roboty tynkewe . Tynki zwykle. Warunki i badania przy odbiorze.
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B-14 PODKLADY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych przy realizacji zamowienia pod nazwa Rozbudowa budynku wielorodzinnego o
schody zewngtrzne i przebudowa otworu okiennego na drzwiowy w celu wydzielenia czes$ci stuzbowej, na dz. nr 103/1 obrgb
Myszki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zadania wymienionego w punkciel.l.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy podsypkowej pod podktad z chudego betonu oraz nawierzchnig z kostki betonowe;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
piaski,

pospotka ( w przypadku podsypki pod podktad z chudego betonu).

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST ,,Roboty ziemne”

Warstwy podsypkowe powinny byé wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkdow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane r¢cznie w warstwie o jednakowej grubosci, , z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubosé
projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o
odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy j nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

5.4. Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ :
- podsypke z piasku grub. 10 cm

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3. Ré6wnos$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrows tata, zgodnie z normag BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4
metrowa lata. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.4. Rzedne wysoko$ciowe
Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.5. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy podsypkowej .

Szczegotowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami osoby wyznaczonej do nadzoru robot ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lfamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i pod toza przez
obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

S wNE

~
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B-15 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z polbruku przy realizacji zamoéwienia pod nazwa Rozbudowa budynku

wielorodzinnego o schody zewnetrzne i przebudowa otworu okiennego na drzwiowy w celu wydzielenia czesci stuzbowej, na
dz. nr 103/1 obreb Myszki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki betonowej .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. kostka betonowa — betonowa kostka gr. 6 cm .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1.1 Kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym .
2.1.2 Obrzeze betonowe 20* 8 cm
2.1.3 pospotka zwirowo-piaskowa do wykonania podbudowy — uziarnienie do 50 mm , facznz zawarto$¢ frakcji kamiennej i
zwirowej do 50 % , zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 % , zawartos¢ czastek organicznych do 2 % .

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni .

Nawierzchnig z polbruku uktada si¢ recznie. Do zageszczenia ulozonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Z krawegznika betonowego ( obrzeza trawnikowego ) .

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanke piasku.  Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od
10 do 12 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Po utozeniu obrzezy betonowych mozna przystapi¢ do uktadania nawierzchni z kostki betonowej . Kostke betonowa k
nalezy ukladaé na podsypce piaskowej w taki sposob , aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm . Kostke nalezy
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uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni , gdyz w czasie wibrowania nawierzchni , podsypka ulega
zageszczeniu .

Do ubijania ulozonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i
zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.7 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ :
- utozenie nawierzchni z kostki betonowej

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy produkt posiada atest wyrobu.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektows.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz :

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

6.4. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.5. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.6 Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Szczegdtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami osoby wyznaczonej do nadzoru
robot , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
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PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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