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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Konserwacja rzeki Bystrzyca Duża na terenie działania PGW Wody Polskie RZGW w 
Lublinie Zarząd Zlewni w Zamościu Nadzór Wodny w Radzyniu Podlaskim

1 Element Konserwacja rzeki Bystrzycy Dużej w km w km: 45+550 - 60+790

1.1 KNR 15-01 
114/4

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy
m2 76 200,00

1.2 KNR 15-01 
115/2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0˙m
m2 76 200,00

1.3 KNR 15-01 
114/7

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki
m2 30 480,00

1.4 KNR 15-01 
115/3

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0˙m
m2 30 480,00

1.5 KNR 2-01 109/6 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (bez karczowania, wsp. do R=0,50)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,40

1.6 SEK 6-01 402/1 Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi˙3,8˙cm mp 14,30

1.7 SEK 6-01 402/2 Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi˙7,5˙cm mp 14,30

1.8 SEK 6-01 402/3 Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi˙12,5˙cm mp 14,30

1.9 SEK 6-01 402/4 Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi˙22,5˙cm mp 14,30

1.10 KNR 15-01 
116/2 (5)

Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20˙cm, ciek o szerokości dna 2,00˙m w 
obrębie budowli w km 45+550 m 50,00

1.11 KNR 15-01 
113/2 (8)

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość 
warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 2,0˙m m 50,00


