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UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenia materiatow i wyposazenia wg opisu technicznego
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10,00 = 97,65m n.p.m.

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdéw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:

Nazwa inwestycji:

Opis

Data Nazwisko Podpis

Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow komunalnych na dziatce nr ewid. 433/4
w miejscowosci Bodzanow, powiat Ptocki, woj. Mazowieckie.

Adres inwestycji:

miejscowos¢ Bodzandw

jedn. ewid. 433/4

gmina Bodzandw, powiat Ptocki,
wojewodztwo Mazowieckie

granza: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

Indeks Data Rys. Nr

00 01.2016r.

R0OO
P 07.265/15

Faza Skala

s | 1s0 | AK12.00

Rysunek:

BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT ANTRESOLI

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnose Podpis
Projektowal: |mgr inz. Stefan Maciejak | 51/82 SK Konstra o ousoviona
Opracowat:  |Tomasz Oniszk - -
Sprawdzil:  |mgr inz. Grzegorz Siekowski| 21/78 mmm%-mnm

Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe
ul. Rakowiecka 36

02-523 Warszawa

tel/fax: O(prefix)22 849-16-53

Email: bioswarszawa@poczta.onet.pl




