OZNACZENIE NA RYSUNKU

—Wspolczynnik przenikania ciepta max. U=2,TW/m2K.
—Grubos¢ ptyty drzwiowej min 40mm.

—Grubos¢ blachy min. 0,6mm

—Wypetnienie kartonowe (“plaster miodu”)
—Przylga trdjstronna

—Min. dwa zawiasy w tym gdrny z samodomykiem
—Klasa klimatyczna (klasa 3)

—Drzwi zewnetrzne stalowe, petne,

—Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej

—Drzwi w grupie obciqzeniowej "S”

WYMAGANIA TECHNICZNE

KOLOR BIALY
DRZWI
WEWNETRZNE

,ﬂ
SCHEMATY
Wymiary w Swietle S 100
osciezy [cm] H 200
BUDYNEK Parter 1L
TECHNICZNY Antresola -
ILOSE CALKOWITA 1L

Widok stolarki od strony elewaciji.
* |- drzwi lewe, P— prawe
Przed zamdwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Przed zamdwieniem okien nalezy skorygowaé¢ ich wymiary na budowie.
Widok od strony elewacji.

Dz1 Dz2 Dz3 BG1

MATERIAL STAL STAL STAL STAL/PCW
—Wspoltczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K.[-Wspdlczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K.FWspdlczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K. ~Wspdlczynnik przenikania ciepla max. U=1,3W/m2K.
—Grubos¢ plyty drzwiowej min 45mm. —Grubos¢ plyty drzwiowej min 45mm. —Grubos¢ plyty drzwiowej min 45mm. —Obciqzenie wiatrem 3.
—Grubos¢ blachy min. 0,9mm —Grubos¢ blachy min. 0,9mm —Grubos¢ blachy min. 0,9mm —Przepuszczalnosé powietrza (klasa 2)
—Ochrona akustyczna 37dB —Ochrona akustyczna 39dB —Ochrona akustyczna 39dB —Ochrona akustyczna 25dB
—Przylga dwustronna —Przylga dwustronna —Przylga dwustronna —Grubos¢ min segmentu 4Zmm

WYMAGANIA TECHNICZNE —Min. dwa zawiasy w tym goérny z samodomykiem  |-Min. dwa zawiasy w tym gorny z samodomykiem  —Min. dwa zawiasy w tym gdrny z samodomykiem —Brama garazowa bezprogowa.
—Drugie skrzydto ryglowane —Drzwi zewnetrzne otwierane na zewnqtrz —Drzwi zewnetrzne otwierane na zewnqtrz —Brama garazowa z prowadzeniem dla niskiego
—Drzwi zewnetrzne otwierane na zewngtrz —Drzwi zewnetrzne stalowe, pelne, ocieplone —Drzwi zewnetrzne stalowe, pelne, ocieplone nadproza
—Drzwi zewnetrzne stalowe, petne, ocieplone —Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej —Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej —Brama garazowa z napedem elektrycznym
—Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej —Drzwi zewnetrzne bezprogowe —Drzwi zewnetrzne bezprogowe
—Drzwi zewnetrzne bezprogowe

KOLOR CIEMNOZIELONY CIEMNOZIELONY CIEMNOZIELONY CIEMNOZIELONY

DRZWI

ZEWNETRZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE 1 a 1

SCHEMATY

Wymiary w swietle S 150 90 100 310

osciezy [cm] H 200 200 200 300

BUDYNEK Parter - 3p* - 1L - - 1

TECHNICZNY | Antresola - - - - - 1L -

STACJA ZLEWCZA FEK—-PAK - - 1P* - - - -

ILOSC CALKOWITA - 3p 1P 1L - 1L 1

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1
MATERIAL STAL

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

UWAGA: Oznaczenia materiatéw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdéw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

10,00 = 97,65m n.p.m.

Zmiany:

Opis

Data Nazwisko Podpis

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow komunalnych na dziatce nr ewid. 433/4
w miejscowosci Bodzanéw, powiat Ptocki, woj. Mazowieckie.

Adr.es_inwestycji: L 3 Indeks Data Rys. Nr
miejscowo$é Bodzanow R0OO
jedn. ewid. 433/4 00 01.2016r. P 07.265/15
gmina Bodzandw, powiat Ptocki, - o

wojewodztwo Mazowieckie aza ala

granza: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA pe | 1100 | AK60.00
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnieri ISpecjalnos¢ Podpis
ZESTAWI ENIE Projektowat: [mgr inz. Stefan Maciejok | 51/82 SK mmi';;‘,{;.hmﬂm
STO LAR KI O KI E N N EJ Opracowat:  |Tomasz Oniszk - -

I DRZWIOWEJ Sprawdzit:  |mgr inz. Grzegorz Siekowski| 21/78 umsu'éff;:-hmoum

Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe
ul. Rakowiecka 36

02-523 Warszawa

tel/fax: O(prefix)22 849-16-53

Email: bioswarszawa@poczta.onet.pl
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