StOWIANSKA_20_IZOLACJA_PIONOWA OBMIAR

Nerma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36534 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 401 Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1({T0212/01 grubosci do 15 cm
(4.22+1.45)*0.7*0.08 m3 0.318
(3.6+2.9+4.3)*1.8*0.08 m3 1.655
(12.6+1.4)*1.2*0.1 m3 1.680
RAZEM 3.553
2(KNR 231 Rozebranie chodnikow i opasek ptyty betonowe 35x35x5 na podsypce m2
d.1|T0815/01 piaskowej
(9.65+5.35+3.4)*0.9 m2 16.560
2.46*1.2 m2 2.952
RAZEM 19.512
3|KNR 231 Rozebranie obrzezy trawnikowych obrzeza 8 x 30 cm na podsypce pias- [m
d.1{T0814/02  |kowej
9.65+5.35+3.4 m 18.400
246 m 2.480
RAZEM 20.860
4|KNR 401 Rozebranie naswietli okiennych na zaprawie cementowej o grubosci 1/2  |m2
d.1|T0348/05 |cegly
(0.36*2+1.2)*0.8 m2 1.536
(0.40%2*1.0)*0.6 m2 0.480
RAZEM 2.016
5/KNR 401 Rozebranie Scian naswietli gr. 1cegly m3
d.1|T0349/02
(0.5*2+1.45)*0.7*0.25*2 m3 0.858
(0.62*2+1.45)*0.7*0.25 m3 0.471
0.402 <(0.50*2+1.3)*0.7*0.25> m3 0.402
(0.5*2+1.45)*0.7*0.25 m3 0.429
(0.5*2+1.35)*0.7*0.25 m3 0.411
(0.3*2+0.9)*0.7*0.25*2 m3 0.525
RAZEM 3.096
6/KNR 401 Wywoz gruzu Samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.1{T0108/11
3.553 m3 3.553
19.512*0.04 m3 0.780
20.86*0.06 m3 1.252
2.016%0.12 m3 0.242
3.096 m3 3.096
RAZEM 8.923
7|KNR 401 Wywoz gruzu Samochodami samowyladowczymi za kazdy nastepny 1 km [m3
d.1/T0108/12
krotno§é=6
8.923 m3 8.923
RAZEM 8.923
8|Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1|Wiasna
8.923 m?3 8.923
RAZEM 8.923
2 Wykopy
9|KNR 401 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
d.2|T0104/01  |fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat.I-ll
(4.22+1.45+3.6+2.9+4.3)*1.2*1.85 m3 36.563
(12.6+1.4)*1.2*1.85 m3 31.080
(9.65+5.35+3.4)*1.2*1.85 m3 40.848
2.46*1.2*1.85 m3 5.461
RAZEM 113.952
10|KNR 401 Zasypanie wykopdw piaskiem z przerzuceniem na odlegtos¢ do 3m i ubi- |[m3
d.2|T0105/01 ciem warstw co 15cm,grunt kat.|-I|
113.952 m3 113.952
RAZEM 113.952
11|KNNR 1 Zakup i dowéz piasku zmagazynowanego w haidach z transp.do 1km m3
d.2|T0207/02
113.952 m3 113.952
RAZEM 113.952
12|KNNR 1 Nakiady uzupetniajace za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu po- [m3
d.2|T0208/02 |nad 1km przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej kat.gr.I-IV
krotnosé=10
113.952 m3 113.952
RAZEM 113.952
13|KNNR 1 Wywoz ziemi zmagazyn.w haldach z transp.do 1km wywoz ziemi na skta- |m3
d.2|T0207/02  |dowisko odpadéw z utylizacja
analogia
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113.952 m3 113.952
RAZEM 113.952
14|KNNR 1 Nakiady uzupetniajace za kazdy rozpoczety 1 km odlegiosci transportu po- |m3
d.2|T0208/01 nad 1km przy przewozie po terenie lub drogach grunt. kat.gr.l-IV
krotnoéé=6
113.952 m3 113.952
RAZEM 113.952
3 Roboty izolacyjne
15|KNRAT 26 |Przygotowanie i naprawa podioza skucie tynkow m2
d.3|T0101/01
(4.22+0.78+1.45+0.78+3.6+0.78+2.9+0.78+4.3)*1.85 m2 36.242
12.6"1.85 m2 23.310
(9.65+5.35+3.4)*1.85 m2 34.040
2.46%1.85 m?2 4.551
RAZEM 98.143
16{KNRAT 26 |Przygotowanie i naprawa podioza usuniecie zmurszatych spoin w murach |m2
d.3|T0101/02 |z cegly
przyjeto
20%
98.143%0.2 m2 19.629
RAZEM 19.629
17|KNRAT 26 |Przygotowanie i naprawa podtoza oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3(T0101/04
98.143 m2 98.143
RAZEM 98.143
18|[KNRAT 26 |Przygotowanie i naprawa podtoza wyréwnanie podfoza warstwa grubosci  |m2
d.3{T0101/07  |1cm tynku renowacyjnego
98.143 m2 98.143
RAZEM 98.143
19|KNR 401 Odgrzybianie powierzchni muréw z cegly szczotkami stalowymi m2
d.3|T0619/06
98.143 m2 98.143
RAZEM 98.143
20|KNRAT 26 [Gruntowanie, impregnacja biobdjcza i przeciwsolna impregnacja biobojcza |m2
d.3|T0O102/03  |reczna
98.143 m2 98.143
RAZEM 98.143
21|KNRAT 26 |Tynki renowacyjne na $cianach - nakfadanie reczne system tynkow reno- |m2
d.3|T0201/03  |wacyjnych dla stopnia zasolenia niskiego
analogia
98.143 m2 98.143
RAZEM 98.143
22|KNR 202 Wykonanie wyoblenia tzw. fasety na potgczeniu $cian z lawami fundamen- |m2
d.3|T0923/04  |towymi (promier wyoblenia 6 cm)
analogia
(4.22+0.78+1.45+0.78+3.6+0.78+2.9+0.78+4.3)*0.06 m2 1.175
12.6%0.06 m2 0.756
(9.65+5.35+3.4)*0.06 m2 1.104
2.46*0.06 m2 0.148
RAZEM 3.183
23|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionow.-na zimno z m2
d.3|T0803/01 emulsji asfaltowej pierwsza warstwa
98.143 m2 98.143
RAZEM 98.143
24|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionow.-na zimno z m?2
d.3(T0603/02 emulsji asfaltowej kazda nastepna warstwa
98.143 m2 98.143
RAZEM 98.143
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25|KNRAT 27 |lzolacje pionowe -warstwy ochronno-termoizolacyjne utozenie folii ochron- |m2
d.3|T0508/02 |nej
mambrana
kubetkowa
98.143 m2 98.143
RAZEM 98.143
4 Roboty odtworzeniowe
26|KNR 231 Warstwy podsypkowe opaska przy budynku piaskowe, zageszczenie recz- |m2
d.4|T0105/01 ne, grubo&¢é warstwy - 3cm
(bez szczy-
tu)
31.631 m2 31.631
RAZEM 31.631
27|KNR 231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.4|T0407/01 nieniem spoin zaprawg cementowg
4.22+1.45+6.1 m 11.770
3.6+2.9+4.3 m 10.800
9.65+5.35+3.4 m 18.400
2.46 m 2.460
RAZEM 43.430
28 |KNR 231 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.4|T0103/01 chni wykonywane recznie; kat. gr.-I-|
opaska przy
budynku
(bez szczy-
tu)
(4.22+1.45+6.1)*0.7 m2 8.239
(3.6+2.9+4.3)*0.7 m2 7.560
(9.65+5.35+3.4)*0.7 m2 12.880
2.46"1.2 m2 2.952
RAZEM 31.631
29/KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm,uktadana na m2
d.4|T0511/01 podsypce piaskowej (opaska wokat budynku)
Bez szczytu
31.631 m2 31.631
RAZEM 31.631
30|Kalkulacja  [Montaz prefabrykowanego doswietlacza piwnicznego o wymiarach szt
d.4|Wiasna 100x45x100 cm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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